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Лойиҳа
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 

қарори
Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт 
воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида техник 
регламентни тасдиқлаш ҳақида
“Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ, шунингдек, муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситалари хавфсизлигига қўйиладиган ягона талабларни белгилаш ҳамда халқаро андозаларга уйғунлаштириш мақсадида  Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
1. Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида техник регламент иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. Қуйидагиларга рухсат бериласин:

республика ҳудудида йирик-узелли йиғиш усули билан ишлаб чиқариладиган ғилдиракли транспорт воситалари хорижий давлатларнинг мавжуд сертификатлари ёки аккредитацияланган лабораториялари томонидан тақдим этилган синов баённомалари асосида ҳамда Ўзбекистон Республикасида аккредитацияланган лабораторияларнинг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ғилдиракли транспорт воситаси турини маъқуллаш ҳужжатларини расмийлаштиришга;
1958-йил 20-мартда Женева шаҳрида тузилган “Ғилдиракли транспорт воситаларига, ғилдиракли транспорт воситаларига ўрнатилиши ва (ёки) ишлатилиши мумкин бўлган асбоб-ускуналар ва эҳтиёт қисмлар учун ягона техник кўрсатмаларни қабул қилиш тўғрисида ҳамда ушбу кўрсатмалар асосидаги расмий тасдиқлаш ҳужжатларини ўзаро тан олиш шартлари тўғрисидаги Битим” қатнашчиси бўлган ҳамда мазкур Битимга илова ҳисобланган БМТ Қоидалари тан олинган давлатларнинг ваколатли органи томонидан берилган “Транспорт турини маъқуллаш” ва синов баённомалари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тан олинишига;
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муомалага чиқарилган транспорт воситаларининг тасдиқланган турлари реестрига киритилган ғилдиракли транспорт воситасининг турини маъқуллаш ҳужжатлари асосида республика ҳудудига олиб кириладиган шу турдаги транспорт воситаларини қайта синов ва сертификатлаштирмасдан эркин муомалага чиқаришга.

3. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат божхона қўмитаси:
мувофиқликни баҳолаш идоралари томонидан ғилдиракли транспорт воситаларининг мувофиқлигини баҳолаш жараёнида синовларни амалга ошириш учун уларни божхона омборидан уч кундан кўп бўлмаган муддатга олиб чиқишга рухсат берилсин; 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муомалага чиқарилган транспорт воситаларининг тасдиқланган турлари реестрига киритилган ғилдиракли транспорт воситасининг турини маъқуллаш ҳужжатлари асосида республика ҳудудига олиб кириладиган (импорт) шу турдаги ғилдиракли транспорт воситаларини эркин муомалага чиқариш таъминлансин;
юридик шахслар томонидан сертификатлаштириш йўли билан олиб кирилаётган ғилдиракли транспорт воситалари сони бир календарь йилида 
техник регламентда белгиланганидан ошган тақдирда уларнинг турини тасдиқлаш ҳужжатисиз божхона расмийлаштирувига ўтказилмаслиги қатъий назоратга олинсин.
4. Ушбу қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан олти ой ўтгач кучга киради.

5. Вазирлар Маҳкамасининг “Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламентни тасдиқлаш ҳақида” 2017 йил 25 апрелдаги 237-сон қарори олти ойдан сўнг ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

6. Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси билан биргаликда ушбу техник регламентнинг мақсадлари, мазмун ва моҳияти ҳамда уни қўллаш тартиби тўғрисида аҳоли, давлат бошқаруви органлари, тадбиркорлик фаолияти субъектлари кенг хабардор қилинишини таъминласин. 

7. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.Ж.Раматовга ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги директори А.Р.Жуманазаров зиммасига юклансин. 

Ўзбекистон Республикасининг 
                Бош вазири



                   А. Арипов
азирлар Маҳкамасининг

2024 йил “____ “__________даги

_______-сон қарорига 
илова
Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт 

воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида

ТЕХНИК РЕГЛАМЕНТ

1-боб. Умумий қоидалар

1.  Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида техник регламентни (кейинги ўринларда — Техник регламент) инсон ҳаёти ва (ёки) саломатлиги, атроф муҳит ҳамда ҳайвонот 
ва (ёки) ўсимликлар ҳаёти ва (ёки) саломатлиги ҳимояланишини таъминлаш, шунингдек, харидорларни (истеъмолчиларни) чалғитувчи хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш мақсадида ғилдиракли транспорт воситаларига нисбатан мажбурий бўлган ягона талабларни белгилайди.

2. Техник регламент мазкур Техник регламентнинг 1-иловасидаги техник жиҳатдан тартибга солиш объектларига нисбатан қўлланилади.

3. Техник регламент талаблари қуйидагиларга нисбатан қўлланилмайди:

конструктив жиҳатдан тезлиги текис йўлда соатига 25 кмдан ошмайдиган ёки қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ тезлиги соатига 
25 кмдан ошмаслиги керак бўлган транспорт воситаларига;

фақат спорт мусобақаларида қатнашиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига;

дипломатик ва консуллик ваколатхоналарига, халқаро ҳуқуқ нормаларига ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ имтиёз ва иммунитетлардан фойдаланадиган халқаро (давлатлараро) ташкилотларга, шунингдек ушбу ваколатхоналар (ташкилотлар) ходимлари ва уларнинг оила аъзоларига тегишли бўлган транспорт воситаларига;

юк кўтариш қобилияти юқори бўлган, умумий фойдаланиш йўлларида ҳаракатланишга мўлжалланмаган транспорт воситаларига;

давлат хавфсизлиигини таъминлаш учун, шу жумладан давлат мудофаа буюртмаси бўйича қуролли кучлар, бошқа қўшинларга етказиб бериладиган транспорт воситаларига.

2-боб. Атамалар ва таърифлар

4. Мазкур Техник регламентда қуйидаги атама ва таърифлар қўлланилади:

автопоезд – улагич мосламалари билан уланган эгарли шатакка олувчи 
ва ярим тиркама ёки юк автомобили ва тиркама (тиркамалар)дан иборат транспорт воситаси таркиби;

автопоезднинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси – ишлаб чиқарувчи томонидан  белгиланган, шатакка олувчининг 
ва у шатакка оладиган ярим тиркаманинг ёки тиркаманинг (тиркамаларнинг) жиҳозлари, йўловчилари ва юки билан биргаликдаги жамланган максимал вазни;

базавий транспорт воситаси – муомалага чиқарилган, бутунлай ёхуд импорт қисми ёки шассиси бошқа транспорт воситасини яратиш учун ишлатилган транспорт воситаси;

бошқариш органи – транспорт воситасининг ёки унинг қисмларининг ишлашини ўзгартириш учун ҳайдовчи таъсир кўрсатадиган, транспорт воситасининг конструктив қисми;

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Қоидалари асосида берилган хабар – транспорт воситаси ёки унинг таркибий қисмларининг Бирлашаган Миллатлар Ташкилотининг қоидалари (кейинги ўринларда - БМТ Қоидалари) талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжат. 
Бу ҳужжат 1958 йил 20 мартда Женева шаҳрида тузилган “Ғилдиракли транспорт воситаларига, ғилдиракли транспорт воситаларига ўрнатилиши 
ва (ёки) ишлатилиши мумкин бўлган асбоб-ускуналар ва эҳтиёт қисмлар учун ягона техник кўрсатмаларни қабул қилиш тўғрисида ҳамда ушбу кўрсатмалар асосидаги расмий тасдиқлаш ҳужжатларини ўзаро тан олиш шартлари тўғрисидаги Битим” (Битим 1958 йил) қатнашчиси бўлган давлатнинг ваколатли органи томонидан берилади;

гибрид транспорт воситаси – транспорт воситасини ҳаракатга келтириш мақсадида энергия ўзгартиришнинг камида икки хил мосламалари (двигателлари) ва энергия тўплашнинг камида икки хил (бортдаги) тизимига эга бўлган транспорт воситаси;

гибрид транспорт воситасининг электр қурилмаси - ички ёнув двигатели, электр двигатели, генератор (двигатель ва генераторнинг функцияларини битта электр машинаси бажариши мумкин), энергияни сақлаш мосламаси, электр конверторлари ва бошқарув мосламаларининг комбинацияси тизими;

енгиллатиладиган ўқ – ўқни таянч юзасидан ажратмасдан, 
ўқ юкламасини камайтириш қурилмаси ёрдамида юкламаси ўзгариши мумкин бўлган ўқ;

ёрдамчи тормоз тизими – транспорт воситасининг ишчи тормоз тизимининг тормоз механизмларига тушадиган энергия юкламасини камайтириш учун мўлжалланган емирилишга бардошли (контактсиз) тормоз тизими;

жиҳозланган транспорт воситасининг массаси – ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган, ҳайдовчиси бўлган жамланган транспорт воситасининг юкламасиз массаси. Бу масса ёқилғи бакининг камида 90% тўлдирилган ҳолатдаги массасини ўз ичига олади;

зарарли моддалар – инсон соғлиғига салбий таъсир кўрсатадиган атмосфера ҳавосидаги ифлослантирувчи моддалар (углерод оксиди, азот оксиди, углеводородлар, формальдегид, дисперс зарралар, бензапирен 
ва бошқалар);

захира тормоз тизими – ишчи тормоз тизими ишламай қолганда транспорт воситасининг тезлигини камайтиришга мўлжалланган тормоз тизими;

идентификациялаш – транспорт воситасини (шассисини) қисмларга ажратмасдан, транспорт воситасидаги (шассидаги) завод белгиларининг ариза берувчи томонидан тақдим этилган ҳужжатлардаги ёки мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатлардаги маълумотлар билан айнан бир хиллигини аниқлаш;

ишчи тормоз тизими – транспорт воситасининг тезлигини камайтириш ва уни тўхтатиш учун мўлжалланган тормоз тизими;

ишлатилган газларни зарарсизлантириш тизими –  двигателнинг ишлаш вақтида ишлатилган газлар билан ифлослантирувчи моддаларнинг ташланишини камайтирадиган компонентлар тўплами;

ишлаб чиқарувчи – транспорт воситасини (шассини) ёки унинг компонентларини, реализация қилиш учун ёки ўзи фойдаланиши учун, муомалага чиқариш ниятида ишлаб чиқарувчи шахс;

инновацион транспорт воситаси – асосий фойдаланишга оид кўрсаткичларини сифат жиҳатидан ўзгартирувчи янги конструктив ечимлар қўлланилган ва Техник регламентга мувофиқлиги баҳоланиши мумкин бўлмаган транспорт воситаси;

ихтисослаштирилган транспорт воситаси – аниқ турдаги юкларни (нефть маҳсулотлари, озиқ-овқат суюқликлари, суюлтирилган нефть газлари, озиқ-овқат маҳсулотлари ва бошқаларни) ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаси;

йиғма тўплам – транспорт воситаси ишлаб чиқарувчиси томонидан бошқа ишлаб чиқарувчига транспорт воситаларини якуний йиғиш учун етказиб бериладиган таркибий қисмлар гуруҳи;

йирик жамланмали йиғиш – транспорт воситасини йиғиш технологияси бўлиб, унда йиғиш учун тўлиқ тайёр ҳолдаги бутловчи қисмларни уларни ишлаб чиқарувчи заводдан йирик жамланмалар шаклида йиғиш майдончасига етказиб берилади;

календарь йил – 1 январдан 31 декабргача бўлган давр;

контурли тамғалаш – транспорт воситасининг ташқи қиёфасини ён ва орқа томонларидан кўрсатиб турадиган тарзда қўллаш учун мўлжалланган ёруғликни қайтарувчи чизиқлар туркуми;

кондиционерлаш – транспорт воситасининг салонидаги ҳавони, ташқи муҳит ҳарорати даражасигача ёки ундан паст даражага қадар, бошқариладиган совитишни таъминлаш;

кўринмайдиган зоналар – олд томондан кўринишни чеклайдиган кўринмас зоналар бўлиб, улар кабина конструкциясининг, ички ва ташқи ускуналарнинг шаффоф бўлмаган қисмлари тўсиб қўйиши натижасида вужудга келади;

кўриниш – ҳайдовчи томонидан транспорт воситасини хавфсиз ва самарали бошқариш учун зарур бўлган визуал маълумотларни ўзлаштиришнинг объектив имконияти ва шартларини тавсифловчи транспорт воситасининг конструктив хусусияти;

модель йили – боши, охири ва давомийлиги бўйича календарь йилига мос келмаслиги мумкин бўлган, лекин 730 кундан ошмаслиги керак бўлган, ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланадиган вақт оралиғи бўлиб, унинг давомида ишлаб чиқарувчи транспорт воситасининг конструкциясига жиддий ўзгаришлар киритмайди;

мувофиқлик тўғрисидаги декларация — ишлаб чиқарувчи, ишлаб чиқарувчининг ваколатли вакили, сотувчи ёки импорт қилувчи муомалага чиқариладиган транспорт воситасининг техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқлигини тасдиқлайдиган ҳужжат;

мувофиқликни декларациялаш — транспорт воситасининг техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқлигини мажбурий равишда тасдиқлаш шакли;

мувофиқликни тиклаш – Техник регламент талабларига жавоб бермайдиган маҳсулотни чиқаришга йўл қўйилган тақдирда ишлаб чиқаришда кўриладиган чора-тадбирлар мажмуи;

модификация – бир хил турга тегишли бошқа вариантлардан фарқ қилувчи конструкция варианти;

  транспорт воситаси – махсус жиҳозлар ёрдамида махсус функцияларни бажариш учун мўлжалланган ва юк автотранспорт воситаси ҳисобланмайдиган транспорт воситаси (автокранлар, ўт ўчириш автомобиллари, ишчи платформали кўтаргичлар билан жиҳозланган автомобиллар, эвакуаторлар ва бошқалар);
ойна тозалагич цикли – ойна тозалагич чўткасининг бир марта тўғри ва ортга қайтувчи ҳаракати;

одамлар учун бўлим – ҳайдовчи (экипаж) ва йўловчиларни жойлаштириш учун фойдаланиладиган, транспорт воситасининг ички қисми;

рангли график чизма – транспорт воситасининг ташқи юзасига туширилган асосий ранг, декоратив чизиқлар, таниқли белгилар ва ахборот ёзувларининг жойлаштирилиши, шакллари ва композицион уйғунлигининг график тасвири;

саноат йиғиш режими – жамланган транспорт воситаларининг ёки уларнинг компонентларининг ишлаб чиқарувчиси иштирокида яратилган, ишлаб чиқаришни ташкил этиш усули;

сертификатлаштириш синовлари – транспорт воситасининг ёки унинг компонентининг репрезентатив намунасининг (намуналарининг) мувофиқлигини баҳолаш синовлари;

сачратишдан ҳимоя қилиш тизими – ҳаракатланаётган транспорт воситаси шиналаридан отилиб чиқадиган сувнинг сачратилишидан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган қурилмалар;

транспорт воситасининг бўйлама ўрта текислиги – таянч юзаси текислигига перпендикуляр бўлган ва транспорт воситасининг икки ғилдирак изи ўртасидан ўтадиган текислик;

транспорт воситаси базаси – олдинги ғилдираклар ўқидан ўтадиган вертикал кўндаланг текислик билан орқа ғилдираклар ўқидан ўтадиган вертикал кўндаланг текислик орасидаги масофа (ярим тиркамалар учун – бу тиркаш жойи ўқидан ўтадиган вертикал кўндаланг текислик билан орқа ғилдираклар ўқи орқали ўтадиган вертикал кўндаланг текислик орасидаги масофа);

транспорт воситаси хавфсизлиги – транспорт воситаси конструкциясининг ва техник ҳолатининг, фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлиғига, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкига, давлат мулкига, атроф-муҳитга зарар етказиш хавфига йўл қўйилмаслигини ёки унинг минималлаштирилишини таъминлайдиган параметрлари мажмуи билан тавсифланадиган ҳолат;
ташқи ёритиш асбоблари – йўлни, давлат рўйхатидан ўтказиш белгиларини ёритиш мосламалари, шунингдек ёруғлик сигнализация мосламалари;

ташламалар – ички ёнув  двигателларининг ишлатилган газлари 
ва транспорт воситаларининг ёқилғи буғлари таркибидаги атмосфера ҳавосига ташланадиган зарарли моддалар;

транспорт воситаларини (шассиларни) муомалага чиқариш – тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш доирасида транспорт воситасини (шассини) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тарқатиш мақсадида етказиб бериш (реализация қилиш) ёки олиб кириш (ишлаб чиқарувчининг омборидан жўнатиш ёки омборга жойламасдан юклаб жўнатиш);

транспорт воситаси тоифаси – техник регламентда талабларни белгилаш учун қўлланиладиган, транспорт воситасининг таснифловчи хусусияти;

жамланган транспорт воситаси – мўлжалланишига мувофиқ тарзда фойдаланишга яроқли бўлган транспорт воситаси;

жамланган воситасининг компонентлари – транспорт воситаларини йиғма ишлаб чиқариш учун ва (ёки) транспорт воситаларининг алмаштириладиган (эҳтиёт) қисмлари сифатида етказиб бериладиган, транспорт воситаси конструкциясининг таркибий қисмлари;

транспорт воситаларининг (шассиларнинг) кичик партияси – бир календарь йил давомида Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқариладиган 
ёки олиб кириладиган, барча модификацияларни ҳисобга олган ҳолда, транспорт воситаси (шасси) тоифасига қараб белгиланадиган, бир турдаги транспорт воситаларининг (шассиларнинг) сони. Транспорт воситалари учун кичик партия ҳажми – L1 - L7, M1, O1 - O2 тоифалари учун кичик партия чегараси 150 дона, M2, N1 - N3, O3 - O4  тоифалари учун – 100 дона, 
М3 тоифаси учун – 50 дона;

турини маъқуллаш – транспорт воситасининг (шассининг) турига нисбатан белгиланган мазкур Техник регламент талабларига транспорт воситасининг мувофиқлигини баҳолаш шакли; (транспорт воситаси (шасси)нинг сертификатлаш натижалари бўйича транспорт воситаси (шасси) тури учун белгиланган Техник регламент талабларига мувофиқлигини баҳолаш натижалари тўплами);

транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллаш – транспорт воситаларининг мувофиқлигини баҳолашнинг ижобий натижалари асосида белгиланган тартибда расмийлаштирилган ва муомалага чиқарилган бир турдаги транспорт воситаларининг (шассиларнинг) Техник регламент талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжат;

таниқли белгилар – транспорт воситасининг идоравий мансублиги ва (ёки) функционал мақсади тўғрисидаги маълумотларнинг график тасвири (герблар, эмблемалар, логотиплар ва бошқалар);
транспорт воситаси конструкциясининг хавфсизлиги тўғрисидаги сертификат – муомалага чиқарилган кичик партиядаги транспорт воситасининг мазкур Техник регламент талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжат; 
тозалаш тизими – олд ойнанинг ташқи юзасини тозалаш қурилмасидан, шунингдек, қурилмани ишга тушириш ва тўхтатиш учун ишлатиладиган қўшимча мосламалар ва бошқариш органларидан иборат тизим;

транспорт воситаси конструкциясининг техник экспертизаси – транспорт воситаси конструкциясини ва унинг техник ҳужжатларини синовлар ўтказмасдан таҳлил қилиш;

техник жиҳатдан мумкин бўлган юк кўтарувчанлик – техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массадан жиҳозланган ҳолатдаги транспорт воситасининг массасини айириш натижасида олинган қиймат;

техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса (тўлиқ масса) – жиҳозлари, йўловчилари ва юки бўлган транспорт воситасининг, унинг конструкцияси ва берилган хусусиятларидан келиб чиқадиган, ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган максимал вазни;

таянч-тиркама мосламага техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал юклама – шатакка олувчи учун  шатакка олувчининг ишлаб чиқарувчиси томонидан ва ярим тиркама учун ярим тиркаманинг ишлаб чиқарувчиси томонидан белгиланадиган катталик бўлиб, у ярим тиркамадан таянч-тиркама мосламаси орқали  шатакка олувчига узатиладиган максимал мумкин бўлган статик вертикал юкламага мос келади;

тортиш-тиркама мосламасига техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал юклама – тиркама мосламасига тушадиган максимал мумкин бўлган статик вертикал юкламага (M ва N тоифали транспорт воситасининг тиркама мосламасининг массасидан тушадиган юкламани ҳисобга олмаган ҳолда) мос келадиган катталик бўлиб, у транспорт воситасининг ва (ёки) тиркама мосламасининг конструкциясидан келиб чиқади ва транспорт воситасининг ишлаб чиқарувчиси томонидан белгиланади;

техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал ўқ массаси – ўқдан (ўқлар гуруҳидан) таянч юзага узатиладиган максимал мумкин бўлган статик вертикал юкламага мос келадиган, ўққа (ўқлар гуруҳига) тушадиган масса бўлиб, у ўқнинг (ўқлар гуруҳининг) ва транспорт воситасининг конструкциясидан келиб чиқади ва унинг ишлаб чиқарувчиси томонидан белгиланади;

техник тавсиф – техник регламент талабларига мувофиқлигини баҳолаш учун тақдим этилган, маҳсулотнинг асосий параметрлари ва техник хусусиятлари рўйхати;

транспорт воситаси (шасси) тури – битта ишлаб чиқарувчи томонидан ишлаб чиқарилган, техник тавсифда қайд этилган бир хил конструктив белгиларга эга бўлган транспорт воситалари (шассилар);

тормозлаш – транспорт воситасининг ҳаракатига сунъий қаршиликни яратиш ва ўзгартириш жараёни;

тормоз тизими – тормоз тизимини бошқариш органига таъсир кўрсатганда транспорт воситасини тормозлаши учун мўлжалланган, транспорт воситаси қисмлари мажмуаси;

транспорт воситаси – одамларни, юкларни ташишга ёки махсус ишларни бажаришга мўлжалланган қурилма;

улама транспорт воситаси – бир-бири билан шарнирли уланган икки ёки ундан ортиқ қаттиқ секциялардан иборат бўлган транспорт воситаси;

ўзи бошқариладиган ўқ –горизонтал текисликдаги ёйни тасвирлай оладиган тарзда ўзининг марказий қисмидан шарнирли маҳкамлаб қўйилган ўқ (Техник регламент мақсадлари учун бошқариладиган ғилдираклар билан жиҳозланган ўқ ҳам ўзи бошқариладиган ўқ ҳисобланади);

ўзиюрар шасси – N тоифали транспорт воситасининг кабина ва  двигатель билан жиҳозланган шассиси бўлиб, унга йўл ҳаракатида қатнашишга чекловлар билан рухсат берилиши мумкин;

ўқ юкламасини камайтириш қурилмаси – транспорт воситаси қисман юкланган ҳолларда шиналарнинг едирилишини камайтириш мақсадида, транспорт воситаси ҳаракатланишининг йўл шароитига қараб, ўққа (ўқларга) юкламани камайтириш ёки ошириш учун ва (ёки) етакловчи ўққа юкламани ошириш орқали транспорт воситасини (транспорт воситаларини) сирпанчиқ йўлда қўзғалиш шароитларни яхшилаш учун мўлжалланган қурилма;
фойдаланиш – транспорт воситасидан мўлжалланишига мувофиқ фойдаланиш учун сотиб олинган пайтдан бошлаб то утилизация қилиш пайтигача бўлган даврда транспорт воситасидан мўлжалланишига мувофиқ фойдаланиладиган муддатни ўз ичига оладиган, транспорт воситаси ҳаётий циклининг босқичи.

фаралар нури корректори – транспорт воситаси юкланганлигига, йўл профилига ва кўриниш шароитларига қараб, яқин ва (ёки) узоқ нурли фараларнинг ёруғлик нурларининг тушиш бурчагини механик ёки автоматик равишда созлаш мосламаси;

хавфсизлик ёстиғи – транспорт воситасига ўрнатилган қурилма бўлиб, у ҳаракатланаётган транспорт воситаси тўсиққа урилганда, таркибидаги газнинг сиқилиши ҳисобига, зарба энергиясини ўзига олиш учун мўлжалланган эластик компонентни автоматик равишда ёйиб беради;

шасси – транспорт воситаси сифатида фойдаланиш учун мўлжалланмаган, кабина ва (ёки)  двигатель ва (ёки) юкхона билан жиҳозланмаган, ғилдиракда юрадиган ерусти механик қурилмаси;

шамоллатиш – транспорт воситасининг кабинасида ва йўловчи бўлинмасида ҳаво алмашинувини таъминлаш;

экологик класс – транспорт воситасини зарарли ифлослантирувчи моддаларни чиқариш даражасига қараб ажратадиган таснифлаш коди;

юк кўтариш қобилияти юқори бўлган умумий фойдаланиш йўлларида ҳаракатланишга мўлжалланмаган транспорт воситалари – конструкцияси ва мақсади бўйича асосан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларидан ташқарида юкларни ташиш учун махсус мўлжалланган ва камида битта ўққа тушадиган техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал ўқ массаси белгиланган меъёрдан ошган, рамаларини ва юриш қисмларини кучайтириш орқали йўл транспорт воситалари асосида яратилган механик транспорт воситалари; 
ювиш тизими – суюқликни сақлаш ва уни ойнанинг ташқи юзасига етказиб бериш мосламасидан, шунингдек мосламани ишга тушириш ва тўхтатиш учун ишлатиладиган бошқариш органларидан иборат тизим;

3-боб. Ғилдиракли транспорт воситаларини 
муомалага чиқариш қоидалари

5. Транспорт воситалари ва уларнинг компонентлари мазкур Техник регламентга мувофиқ бўлган тақдирда, уларни ички бозорда муомалага чиқарилишига йўл қўйилади.

Транспорт воситасини (шассини) идентификация қилувчи ҳужжат расмийлаштирилган сана транспорт воситаси (шасси) муомалага чиқарилган сана ҳисобланади.

Муомалага чиқарилганда мазкур Техник регламент талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжатлар қуйидагилардир:

транспорт воситасининг турини маъқуллаш – мувофиқлигини баҳолаш турини маъқуллаш шаклида амалга оширилган транспорт воситалари (шасси) учун;

транспорт воситаси конструкциясининг хавфсизлиги тўғрисидаги сертификат – транспорт воситаларининг кичик партиялари учун;

мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатлар (мувофиқлик ҳақидаги декларация, мувофиқлик сертификати, БМТ Қоидаларига мувофиқ расмийлаштирилган хабарлар ва баённомалар) – транспорт воситаларининг компонентлари учун. 

6. Транспорт воситасининг (шассининг) ҳар бирига транспорт воситасидан (шассидан) фойдаланиш бўйича қўлланма (йўриқнома) бириктирилиши керак.

Транспорт воситасидан фойдаланиш бўйича қўлланма (йўриқнома) давлат тилиг а тегишли таржима қилинган ва (ёки) тушунтириш берилган тақдирда, ушбу талаб қуйидагиларга нисбатан татбиқ этилади:

аудио, видео, ўйин ва бошқа мультимедиа тизимларининг ахборот экранлари (дисплейлари) хабарларига;

қисқартма сўзларга;

транспорт воситасининг бошқариш органлари ва конструктив элементларига туширилган ёзувларга;

ўлчов бирликларига;

фирмаларнинг номларига, транспорт воситаларининг фирма номланишига, уларда фойдаланадиган тизимлар ва транспорт воситаларининг компонентларига;

БМТ Қоидалари ва БМТ Глобал техник қоидаларининг мажбурий талаблари томонидан кўзда тутилган, турини расман тасдиқлаш тамғаларига;
хизмат кўрсатиш станциялари ходимлари учун махсус мўлжалланган хабарлар ва ёзувларга.

7. Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари (шассилар) (кичик партия транспорт воситаларидан ташқари) Ўзбекистон Республикасининг қуруқ тропик (ҚТ) иқлимли табиий-иқлим шароитларига мувофиқ бўлиши керак.

8. Руль бошқаруви ўнг томонда жойлашган транспорт воситаларини муомалага чиқариш тақиқланади.

4-боб. Муомалага чиқариладиган ғилдиракли транспорт 

воситаларига қўйиладиган хавфсизлик талаблари 

9. Кондиционерлар, шунингдек транспорт воситаларида қўлланиладиган совитгич ускуналари таркибида тақиқланган озон қатламини емирувчи моддаларнинг бўлишига йўл қўйилмайди, уларнинг рўйхати Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади.

10. Фойдаланишда бўлган компонентлардан транспорт воситаларини ишлаб чиқариш тақиқланади, шахсий фойдаланиш учун ишлаб чиқариладиган транспорт воситалари бундан мустасно. 

11. M1 ва N1 тоифали автотранспорт воситаларига, пўлатдан ёки шунга ўхшаш мустаҳкамлик хусусиятларига эга бўлган бошқа материаллардан ясалган, таянч юзасининг горизонтал текислигига транспорт воситаси проекциясининг ташқи контурига мос келадиган бампер чизиғига нисбатан олдинга чиқиб турадиган конструкцияларни ўрнатиш тақиқланади. Ушбу талаб транспорт воситасининг стандарт жамланмасида кўзда тутилган ва (ёки) белгиланган тартибда мувофиқликни баҳолашдан ўтган конструкцияларга, шунингдек фақат фараларни ҳимоя қилиш учун мўлжалланган, вазни 0,5 кг дан кам бўлган металл панжараларга тааллуқли эмас.

12. Йўловчилар ёки юкларни тижорий ташишни амалга оширадиган муомалага чиқариладиган М2 (микроавтобуслардан ташқари), M3, ва N3 тоифали транспорт воситаларининг конструкцияси ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати, меҳнат ва дам олиш режимларига риоя этилишини назорат қилувчи техник воситалар (тахографлар) билан, шунингдек уларни ўрнатиш, маҳкамлаш ва энергия билан таъминлаш учун штат жойлари билан жиҳозлаш имкониятини кўзда тутиши керак.

М3 ва N3 тоифаларидаги автотранспорт воситалари ҳайдовчилари томонидан ҳайдаш, иш ва дам олиш режимига риоя қилишларини назорат қилувчи техник воситалар (тахографлар) билан жиҳозланган бўлиши керак, улар халқаро автомобиль транспортида ишлайдиган транспорт воситалари экапажлари иши бўйича Европа битими (AETR) талабларига жавоб бериши сертификатлаштириш жараёнида аккредитациядан ўтган лаборатория томонидан тасдиқланиши ва гувоҳнома берилиши шарт. 

Ҳар бир транспорт воситасига ўрнатилган назорат воситалари (тахографлар) транспорт воситасини турини маъқуллаш ёки сертификатлаштириш жараёнида алоҳида ўлчов воситаси сифатида метрология текширувидан ўтказилиши шарт.

Ушбу банднинг талаблари халқаро автомобилда ташишни амалга оширувчи транспорт воситалари экипажлари ишига дахлдор Европа битимининг (AETR) 2-моддасида кўрсатилган транспорт воситаларига нисбатан қўлланилмайди. 

13. Техник регламентнинг 2-иловасига мувофиқ тоифаси 
ва мўлжалланишини ҳисобга олган ҳолда, транспорт воситасининг конструкцияси қуйидагиларни таъминлаши керак:

тормозлашга нисбатан ўрнатилган талабларга мувофиқлигини;

руль бошқарувининг самарали ишлашини, бошқарувчанликни 
ва барқарорликни;

транспорт воситасидаги одамларга шикаст таъсирини минималлаштиришни ва йўл-транспорт ҳодисасидан кейин уларни эвакуация қилиш имкониятини;

йўл ҳаракатининг бошқа қатнашчиларига жисмоний таъсирни минималлаштиришни;

ёнғин хавфсизлигини;

ҳайдовчи учун ташқи маконнинг кўринишини;

транспорт воситасининг тезлигини ўлчовни, шунингдек, агар бундай қурилма мавжуд бўлса, максимал тезликни қайд этишни ва чеклашни;

электр хавфсизлигини;

транспорт воситасидан рухсатсиз фойдаланишдан ҳимоя қилишни;

зарарли (ифлословчи) моддалар ташламаларининг ўрнатилган минимал даражасини;

ташқи ва ички шовқиннинг минимал ўрнатилган даражасини;

электромагнит нурланишнинг ташқи манбалари таъсирига турғунлигини ва электромагнит мосликни; 

ҳайдовчи кабинаси ва йўловчилар бўлимидаги микроиқлимнинг соғлиқ учун хавфсиз ҳолатини ва транспорт воситасининг ҳайдовчи кабинаси ва йўловчилар бўлими ҳавосидаги зарарли моддаларнинг минимал ўрнатилган даражасини;

ёруғлик-техник ва овозли сигнализация қурилмаларининг минимал талаб қилинадиган сонининг мавжудлигини, уларнинг тегишли жойлашувини, хусусиятларини ва ишлаш қобилиятини;

транспорт воситасининг бошқариш органлари ва назорат воситаларининг эргономик жойлашувини ва уларни идентификация қилиш имкониятини;

йирик сиғимли йўловчи транспорт воситалари учун алоҳида белгиланган талабларга мувофиқликни;
габарит ўлчамларига, маневрлилигига ва вазн параметрларига қўйиладиган талабларни;

Ўзбекистон Республикасининг табиий-иқлим шароитларига мослаштирилганликни.

14. Хавфсизлик талабларининг бажарилиши БМТнинг Қоидалари, БМТнинг Глобал техник қоидалари, миллий стандартлар ва мазкур Техник регламент қоидаларини қуйидагиларга мувофиқ амалга оширилиши билан таъминланади:

1) Техник регламентнинг 9-12-бандлари ҳамда Техник регламентнинг 
2-3-иловалари – турини маъқуллаш шаклида мувофиқликни баҳолашда муомалага чиқарилган транспорт воситалари (шассилар) турларига нисбатан;

2) Техник регламентнинг 67-69-бандлари – муомалага чиқарилишидан олдин транспорт воситаларининг кичик партияларига нисбатан;

3) Техник регламентнинг 2-иловаси – Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари (шасси) турларига қўйиладиган талаблар рўйхати;

3) Техник регламентнинг 3-иловаси - Транспорт воситалари (шасси) турларининг мувофиқлигини баҳолаш учун техник тартибга солиш объектларининг алоҳида элементлари ва хусусиятларига нисбатан техник талаблар;

4) Техник регламентнинг 5-иловаси – транспорт воситаларининг габарит ўлчамлари, маневрлилиги ва вазн параметрларига нисбатан;

5) Техник регламентнинг 6-иловаси – муомалага чиқарилаётган махсус ва ихтисослаштирилган транспорт воситаларига нисбатан, уларнинг функционал мўлжалланишини ҳисобга олган ҳолда.

15. Ҳар бир транспорт воситаси индивидуал идентификацион рақамига эга бўлиши керак.

Муомалага чиқарилган транспорт воситаларининг (шассиларнинг) идентификация рақамлари ва тамғалари Техник регламентнинг 
7-иловасида кўрсатилган талабларга мувофиқ бўлиши керак.

16. Муомалага чиқарилаётган М ва N тоифали транспорт воситаларининг конструкциясида қуйидагилар кўзда тутилиши керак:

ўт ўчиргич(лар)ни ўрнатиш жойи;

М1 тоифадаги транспорт воситаларида “Airbag” ҳаволи хавфсизлик ёстиқлари;

GPS навигатори. 

Ушбу банднинг талаблари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида биринчи марта мувофиқлиги баҳоланаётган автотранспорт воситаларига нисбатан қўлланилади.

17. M ва N категориядаги транспорт воситаларининг рул бошқармаси ўнг томонда жойлашган бўлса муомалага чиқаришга йўл қўйилмайди.

18. Фойдаланишдаги транспорт воситалари учун алмаштириладиган (эҳтиёт) қисмлар сифатида муомалага чиқарилаётган компонентлар транспорт воситасига ўрнатилганда, улар транспорт воситасини муомалага чиқариш вақтидаги даражага нисбатан унинг хавфсизлик даражасини пасайтирмаслиги шарт.

Транспорт воситаси компонентларининг турларига қўйиладиган талаблар рўйхати мазкур техник регламентининг 8-иловасида белгиланган.

Фойдаланишдаги транспорт воситалари учун алмаштириладиган (эҳтиёт) қисмлар сифатида муомалага чиқарилаётган ва ушбу транспорт воситаларини йиғиш корхонасига етказиб берилаётган компонентлар, агар транспорт воситаси мазкур техник регламент талабларига жавоб берса, ушбу банднинг биринчи хатбошиси талабига мувофиқ деб ҳисобланади.

19. Ишлаб чиқарилиши тўхтатилган транспорт воситаларининг алмаштириладиган (эҳтиёт) қисмлари бўлган компонентларга қўйиладиган талаблар бундай транспорт воситаларининг ишлаб чиқарилиши тугатилган вақтдаги даражада сақланиб қолади.

4-боб. Мувофиқлигини баҳолаш 

1-§. Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари (шасси) турларига қўйиладиган талабларнинг бажарилишини баҳолаш

20. Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари (шассилар) турларига қўйиладиган талабларнинг бажарилишини баҳолаш турни маъқуллаш шаклида амалга оширилади.

21. Республика ҳудудида йирик-узелли йиғиш усули билан ишлаб чиқариладиган ғилдиракли транспорт воситалари хорижий давлатларнинг мавжуд сертификатлари ёки аккредитацияланган лабораториялари томонидан тақдим этилган синов баённомалари асосида ҳамда Ўзбекистон Республикасида аккредитацияланган лабораторияларнинг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ғилдиракли транспорт воситаси турини маъқуллаш ҳужжатларини расмийлаштиришга рухсат берилади. Сертификатлар ёки аккредитацияланган лабораториялари томонидан тақдим этилган синов баённомаларининг амал қилиш муддати инобатга олинади.

22. 1958-йил 20-мартда Женева шаҳрида тузилган “Ғилдиракли транспорт воситаларига, ғилдиракли транспорт воситаларига ўрнатилиши ва (ёки) ишлатилиши мумкин бўлган асбоб-ускуналар ва эҳтиёт қисмлар учун ягона техник кўрсатмаларни қабул қилиш тўғрисида ҳамда ушбу кўрсатмалар асосидаги расмий тасдиқлаш ҳужжатларини ўзаро тан олиш шартлари тўғрисидаги Битим” қатнашчиси бўлган ҳамда мазкур Битимга илова ҳисобланган БМТ Қоидалари тан олинган давлатларнинг ваколатли органи томонидан берилган “Транспорт турини маъқуллаш” ва синов баённомалари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тан олинишига рухсат берилади.

23. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида муомалага чиқарилган транспорт воситаларининг тасдиқланган турлари реестрига киритилган ғилдиракли транспорт воситасининг турини маъқуллаш ҳужжатлари асосида республика ҳудудига олиб кириладиган шу турдаги транспорт воситаларини қайта синов ва сертификатлаштирмасдан эркин муомалага чиқаришга рухсат берилади.

24. Техник жиҳатдан тартибга солиш маҳсулотларнинг ТИФ ТН кодлари Техник регламент 4-иловасига мувофиқ белгиланади

Мувофиқликни баҳолаш мақсадида транспорт воситаларини турларга 
ва модификацияларга ажратиш мазкур Техник регламентининг 9-иловасига мувофиқ амалга оширилади.

25. Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган шасси турларига қўйиладиган талабларнинг бажарилишини баҳолаш қуйидагилар назарда тутилаётган ҳолларда амалга оширилади:

ўзиюрар шассини муомалага чиқариш ва (ёки) шассини умумий фойдаланишдаги автомобил йўллари бўйлаб кейинги бут йиғиб бўлиш жойига ўзининг ҳаракати билан ҳаракатланиш;

шасси ишлаб чиқарувчиси ва жамланган транспорт воситаси ишлаб чиқарувчиси ўртасида, улар ўзаро тузган шартнома асосида, мазкур Техник регламентнинг алоҳида талабларини бажариш учун жавобгарликни тақсимлаш.

Агар жавобгарликни бундай тақсимлаш назарда тутилмаган бўлса, мазкур Техник регламент талабларини бажариш учун жавобгарлик бутун жамланган транспорт воситасини ишлаб чиқарувчининг зиммасига юкланади.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириладиган шасси турларига қўйиладиган талабларнинг бажарилишини текшириш, улардан кейинги фойдаланиш мақсадларидан қатъий назар амалга оширилади.

26. Транспорт воситаларининг (шассиларнинг) мувофиқлигини баҳолаш аккредитациядан ўтган сертификатлаштириш идоралари томонидан амалга оширилади.

27. Сертификатлаш мақсадида ўтказиладиган синовлар белгиланган тартибда аккредитациядан ўтган лабораторияларда ўтказилади.

28. Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган транспорт воситалари (шассилар) турини маъқуллашни амалга оширишда транспорт воситасини ишлаб чиқарувчининг халқаро идентификация кодига эга бўлган Ўзбекистон Республикасининг резиденти – юридик шахс ариза берувчи бўлиши мумкин.

29. Ўзбекистон Республикасига олиб кирилаётган транспорт воситаларининг (шассиларнинг) турини маъқуллаш ёки сертификатлашни амалга ошириш вақтида ариза берувчи фақат Ўзбекистон Республикаси резиденти – ишлаб чиқарувчининг ваколатли вакили бўлиши мумкин.

Ишлаб чиқарувчининг вакили муомалага чиқарилган тури маъқулланган маҳсулотларнинг Техник регламент талабларига мувофиқлигини таъминлаш учун ишлаб чиқарувчи билан биргаликда жавобгар бўлади.

Ишлаб чиқарувчининг вакили транспорт воситаси турини маъқуллашда (шасси турини маъқуллашда) кўрсатилади.

30. Ишлаб чиқарувчи вакилининг ваколатлари тугатилган тақдирда, транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллаш ўз кучини йўқотади.

31. Транспорт турини маъқуллаш қуйидаги тартибда ўтказилади:

1) сертификатлаштириш органига ариза берувчининг номи ва маълумотлари, транспорт воситасининг тури, илгари берилган транспорт воситаси турини маъқуллаш тўғрисидаги маълумотлар (кейинги ўринларда ариза деб юритилади) кўрсатилган ариза бериш. Ҳар бир автомобиль тури учун битта сертификатлаштириш органига битта ариза топширилади. Аризага мазкур Техник регламентнинг 10-иловасига мувофиқ рўйхат бўйича ҳужжатлар илова қилинади; 

2) сертификатлаштириш органи 15 кун ичида ариза берувчи билан ишларни бажариш учун шартнома (шартнома) тузган ҳолда ариза бўйича қарор қабул қилади. Қарорда қуйидагилар акс эттирилади: эътироф этиш имконияти ва ҳужжатларнинг етарлилиги; етишмаётган далилларни олиш учун тестларни ўтказиш зарурати; ишлаб чиқариш шароитларини текшириш зарурати ва муддатлари;

3) автотранспорт воситаларининг (шассиларнинг) тақдим этилган намуналарини аккредитация қилинган синов лабораторияси томонидан идентификациялаш, уларнинг сертификатлаштириш синовлари, ҳар бирига ишлаб чиқарувчи томонидан тузилган ва аккредитацияланган синов лабораторияси томонидан тасдиқланган техник тавсиф илова қилинган баённомаларни тузиш;

4) ишлаб чиқарувчининг ишлаб чиқариш шароитларини таҳлилини 
37-бандга мувофиқ ўтказиш;

5) сертификатлаштириш органи томонидан мувофиқлик декларациясини расмийлаштириш, транспорт воситасининг ушбу Техник регламентнинг 2, 3 ва 6-иловаларида назарда тутилган индивидуал талабларга мувофиқлиги тўғрисидаги сертификатлар бериш ва уларни талабнома берувчига бериш;

6) сертификатлаштириш органи томонидан ушбу банднинг 3) - 5) кичик бандларини бажариш асосида, транспорт воситаси (шасси) мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжатни расмийлаштириш вақтида амалда бўлган мазкур Техник регламентнинг талабларига жавоб берган тақдирда, транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) ва бериш имконияти тўғрисида хулоса тайёрлаш.;

7) сертификатлаштириш идораси томонидан  транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш)ни расмийлаштириш;

8) транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш)ни тасдиқлаш ва белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиш;

9) сертификатлаштириш органи автотранспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) амал қилиш муддати давомида транспорт воситаларининг мазкур Техник регламент талабларига мувофиқлигини назорат қилади. 

32. Сертификатлаштириш идораси ариза берувчига мувофиқликни баҳолаш билан боғлиқ қоидалар, тартиб-таомиллар ва талаблар бўйича барча маълумотларни тақдим этади. Барча зарур маълумотлар сертификатлаштириш идорасининг веб-сайтида жойлаштирилиши 
ва аризачиларга тўсиқларсиз танишиш имконияти яратилган бўлиши зарур.

33. Транспорт воситасининг (шассисининг) Техник регламент талабларига мувофиқлиги аниқловчи синовлар техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларда белгиланган услубларга мувофиқ амалга оширилади ва синов баённомалари билан расмийлаштирилади.

34. Синов ва ўлчов ҳисоботлари берилган кундан бошлаб икки йил мобайнида мувофиқлик сертификатларини бериш учун асос бўлади.

35. Аккредитация қилинган синов лабораторияси сертификатлаштириш органининг қарори асосида ариза берувчи томонидан тақдим этилган техник тавсифларни экспертизадан ўтказади, транспорт воситалари намуналарини идентификатсиялайди ва уларни синовдан ўтказади, синов баённомаларини расмийлаштиради, уларнинг рўйхатдан ўтказилиши ва ҳисобга олинишини ташкил этади. Талабномага транспорт воситасининг (шассининг) бир нечта модификациялари киритилганда, синовлар транспорт воситаларининг модификацияларига нисбатан, қоида тариқасида, кутилаётган энг ёмон кўрсаткичларга нисбатан ўтказилади. Синовлар баённомасида уларнинг натижаларини талабномага киритилган транспорт воситаларининг бошқа модификацияларига татбиқ этиш имконияти акс эттирилади.

36. Ариза берувчи аккредитация қилинган синов лабораторияси билан келишилган модификациялардан иборат синовларни ўтказиш учун транспорт воситалари намуналарини тайёрлайди.

Синовлар тугагандан сўнг намуналар ариза берувчига қайтарилади.

Аккредитация қилинган синов лабораторияси ўтказилган синовлар ва тақдим этилган ҳужжатларнинг техник экспертизаси натижалари бўйича комплектли транспорт воситасини идентификация қилиш ва синов натижалари протоколини расмийлаштиради ҳамда уни сертификатлаштириш органига топширади.

Комплектли транспорт воситасини идентификация қилиш баённомаси ва синов натижалари, агар у расмийлаштирилган пайтдан бошлаб кўриб чиқиш санасигача икки йилдан ортиқ вақт ўтмаган бўлса, сертификатлаштириш органи томонидан кўриб чиқилиши керак.

Аккредитация қилинган синов лабораториясининг баённомалари, шунингдек уларни расмийлаштириш учун асос бўлган ҳужжатлар синов лабораториясида камида 5 йил сақланади.

37. Сертификатлаштириш органи ишлаб чиқариш ҳолатини мазкур Техник регламентнинг 11-иловасига мувофиқ таҳлил қилади.

Ишлаб чиқаришда мазкур Техник регламент талабларига мувофиқ бўлган тавсифлар ва ҳозирча талаблар даражасига эга бўлган маҳсулот ишлаб чиқаришнинг доимийлигини таъминлайдиган шароитлар мавжудлигини тасдиқловчи далилий материаллар сифатида қуйидагилар кўриб чиқилиши мумкин:

мувофиқлик баҳоланиши лозим бўлган маҳсулот ишлаб чиқаришга нисбатан ишлаб чиқарувчининг сифат менежменти тизимининг мувофиқлик сертификати;

ишлаб чиқаришнинг 1958-йилги Битимга 2-қўшимча талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжатлар;

сертификатлаштириш органининг илгари ишлаб чиқариш шароитларини текшириш натижалари тўғрисидаги ҳужжати.

Ишлаб чиқариш шартларини текшириш тартиби ва муддатлари сертификатлаштириш органи томонидан ариза берувчи билан келишилади.

Ишлаб чиқарувчилари 1958-йилги Битимга аъзо мамлакатларда рўйхатдан ўтмаган транспорт воситаларини (шассиларни) ишлаб чиқариш шартларини текшириш транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) расмийлаштирилгунга қадар мажбурий тартибда ўтказилади.

Ишлаб чиқариш шароитларини таҳлил қилиш натижалари хулоса билан расмийлаштирилади.

38. Саноат ёки йирик-узелли йиғиш усули билан ишлаб чиқариладиган транспорт воситаси турлари учун бошқа ишлаб чиқариш муҳитида ишлаб чиқарилган худди шундай транспорт воситалари (шассилари) учун хорижий давлатларнинг мувофиқликни баҳолаш органлари томонидан берилган сертификатлар ва синов баённомалари тақдим этилишига рухсат берилади.

Транспорт воситаси турини маъқуллашда (шасси турини маъқуллашда) аналог транспорт воситалари (шасси) нинг транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) тўғрисидаги маълумотлар киритилади.

Бундай ҳолда саноат усулида йиғиш режимида ишлаб чиқариладиган транспорт воситалари учун расмийлаштирилган транспорт воситаси турини бирламчи маъқуллашнинг амал қилиш муддати бир йилни ташкил этади.

Сертификатлаш органи йиғув ишлаб чиқаришида қабул қилинган технологик жараённинг ва транспорт воситалари - аналогларни тайёрловчи томонидан қўлланиладиган тайёрлаш технологиясининг мувофиқлик даражасига қараб, мазкур Техник регламентда белгиланган талабларга мувофиқлигини тасдиқловчи ва мувофиқлигини баҳолаш аввал бошқа ишлаб чиқариш шароитида амалга оширилган транспорт воситаларининг назорат синовлари натижаларига асосланган қўшимча тасдиқловчи материалларни талаб қилиб олишга ҳақли. Бундай синовлар сертификатлаштириш органи ёки аккредитациядан ўтган синов лабораторияси вакиллари иштирокида саноат усулида йиғиш режимида ишлаб чиқариладиган транспорт воситаларини ишлаб чиқарувчиларда ўтказилиши мумкин.

Транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) расмийлаштирилгандан кейин бир йил мобайнида ушбу банднинг биринчи хатбошисида кўрсатилган далилий материаллар ўрнига саноат усулида йиғиш режимида ишлаб чиқариладиган транспорт воситаларининг мазкур Техник регламент талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи далилий материаллар тақдим этилиши керак.

39. Бошқа транспорт воситалари базасида ёки шассида тайёрланадиган транспорт воситаларининг мувофиқлигини баҳолашда ариза берувчи томонидан базавий транспорт воситасини (шассини) тайёрловчи томонидан уни қўшимча қуриш имкониятларига нисбатан белгиланган чекловлар бажарилганлигини тасдиқловчи далилий материаллар тақдим этилади.

40. Илгари турни маъқуллаш шаклида мувофиқликни баҳолашдан ўтган базавий транспорт воситалари (шасси) дан фойдаланган ҳолда тайёрланган транспорт воситалари турларининг мувофиқлигини баҳолашда ариза берувчи транспорт воситалари ишлаб чиқарувчиси ва базавий транспорт воситалари (шасси) ишлаб чиқарувчиси ўртасида хавфсизликни таъминлаш учун жавобгарликни чегаралаш тўғрисидаги ҳужжатларни тақдим этиши мумкин. Бунда базавий транспорт воситаси муомалага чиқарилган пайтда амалда бўлган унинг турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) далилий материаллар сифатида қўлланилади.

Таянч транспорт воситаларига (шассиларга) берилган транспорт воситаси туридаги маълумотлардан (шасси туридаги маълумотлардан) мазкур ҳужжатларнинг амал қилиш даврида муомалага чиқарилган транспорт воситалари (шассилар) негизида тайёрланган барча транспорт воситалари учун ҳужжатнинг мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжат сифатида фойдаланилиши мумкин. Бунда базавий транспорт воситасидан (шассидан) фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариладиган транспорт воситаларига нисбатан базавий транспорт воситасининг (шассининг) мувофиқлигини баҳолашда мувофиқлиги тасдиқланган талаблар қўлланилиши мумкин.

41. Транспорт воситалари бошқа транспорт воситаларининг базасида ёки шассиларида ишлаб чиқарилган ҳолларда, ариза берувчи базавий транспорт воситасининг (шассининг) ишлаб чиқарувчиси томонидан унинг йиғиб битирилиши имконияти юзасидан белгиланган чекловларнинг бажарилишини тасдиқловчи материалларни тақдим этади.

42. Якуний транспорт воситасининг ишлаб чиқарувчиси унинг Техник регламент талабларига мувофиқлиги учун тўлиқ жавобгардир.

Қуйидагиларнинг ижобий натижалари транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашни расмийлаштириш учун зарур шартлар ҳисобланади:

тақдим этилган ҳужжатларнинг таҳлили;

мазкур Техник регламентнинг 2-иловасида келтирилган талабларнинг тўлиқ рўйхати бўйича сертификатлаштириш синовларини;

маҳсулот хусусиятларининг ёки ишлаб чиқариш жараёни параметрларининг барқарорлигини таъминлаш учун ташкилий ва техник тадбирларнинг мавжудлиги;

чиқарилган маҳсулотларнинг мазкур Техник регламент талабларига мувофиқлигини тасдиқлаш учун даврий текшириш ва синовлар ўтказиш режаларининг мавжудлиги.

43. Барча зарур далил-исбот материалларини ўрганиш натижалари бўйича сертификатлаштириш органи транспорт воситаси турини маъқуллашни (шасси турини маъқуллаш) расмийлаштириш мумкинлиги ёки маъқуллашни рад этиш тўғрисида хулоса тайёрлайди, унда тақдим этилган далил-исбот материалларининг транспорт воситаси (шасси) турининг мувофиқлигини баҳолаш учун етарлилигининг асослантирилган асоси, шунингдек талабномага киритилган транспорт воситаларининг (шассиларнинг) модификацияларига ўтказилган синовлар натижаларини тарқатиш мумкинлиги тўғрисидаги хулоса акс эттирилади.

Транспорт воситаси турини маъқуллашни (шасси турини маъқуллашни) расмийлаштириш мумкинлиги тўғрисидаги хулоса асосида сертификатлаштириш органи транспорт воситаси турини маъқуллашни (шасси турини маъқуллашни) расмийлаштиради.

44. Транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллаш шакли Техник регламентининг 12-иловасида, шасси турини маъқуллаш шакли 13-иловасида келтирилган. 

Кичик туркумга расмийлаштирилган транспорт воситаси турини маъқуллашда (шасси турини маъқуллашда) транспорт воситалари (шасси) нинг идентификация рақамлари киритилиши мумкин.

45. Транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашнинг амал қилиш муддати 3 йил.

46. Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат бошқаруви органи транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси туридаги маъқуллаш), шунингдек мувофиқлик сертификатларини рўйхатдан ўтказади ва реестрини юритади.

47. Сертификатлаштириш органи ариза берувчига транспорт воситаси турини маъқуллайди (шасси турини маъқуллайди).

48. Транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) ни расмийлаштириш учун асос бўлган ҳужжатлар сертификатлаштириш органида транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) расмийлаштирилган санадан бошлаб камида 5 йил сақланади.

49. Сертификатлаштириш идораси, белгиланган тартибда аккредитация қилинган инспекция органи билан тузилган субподряд шартнома асосида, транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашнинг амал қилиш муддати давомида, унинг Техник регламент талабларига мувофиқлигини баҳолаш юзасидан инспекция назоратини (кейинги ўринларда – инспекция назорати) амалга оширишга рухсат этилади. Бунда, инспекция назорати натижалари бўйича тегишли қарор қабул қилиш сертифкатлаштириш органининг зиммасида қолади.

Инспекция назоратини ўтказиш вақтида маҳсулотни ишлаб-чиқарувчида (сотувчида) уни идентификацияси амалга оширилади ҳамда танлаб олинган маҳсулот намуналарининг синовлари, ишлаб чиқарувчининг аккредитация қилинган лабораториясида (мавжуд бўлса) ёки аккредитация қилинган бошқа лабораторияларда амалга оширилади.
50. Инспекция назорати режалаштирилган ва режадан ташқари бўлиши мумкин.

Ҳар бир турдаги транспорт воситалари (компонент) учун режалаштирилган инспекция назорати бир йилда бир марта ўтказилади.

Режадан ташқари инспекция назорати сертификатлаштириш идорасининг Техник регламент талабларининг бажарилмаслиги тўғрисидаги, давлат органларининг ёки истеъмолчиларнинг хабарлари асосида амалга оширилади. 

51. Инспекция назорати жараёнида чекланган хизмат муддатига эга бўлган компонентларни алмаштиришни қайд қилиш ва фойдаланиш жараёнида конструкция параметрларининг сақланиб қолишини даврий баҳолаш билан транспорт воситалари назорат синовларининг ўтказилиши таҳлил қилиниши мумкин.

52. Инспекция назорати сертификатлаштириш идораси томонидан тасдиқланган текшириш режасига мувофиқ, шу жумладан зарур ҳолларда етказиб берувчиларда ҳам амалга оширилади.

53. Инспекция назорати ўтказиш вақтида маҳсулотни ишлаб чиқарувчида (сотувчида) уни идентификациялаш амалга оширилади, маҳсулот намуналари ишлаб чиқарувчининг лабораториясида ёки аккредитация қилинган синов лабораториясида текширилиши мумкин.

54. Агар идентификациялаш натижаларига кўра маҳсулот мувофиқликни баҳолаш тартиб-таомилидан ўтган турларга мос келмаслиги ёхуд текшириш давомида ўтказилган синовлар асосида Техник регламент талабларига мувофиқ эмаслиги аниқланса, аниқланган номувофиқлик ҳолатлари ҳужжатлаштирилади ва ишлаб чиқарувчига аниқланган номувофиқликни бартараф этиш тўғрисида кўрсатма берилади.

55. Инспекция назорати натижалари далолатнома билан расмийлаштирилади.

56. Инспекция назорати салбий натижалари ёки ишлаб чиқарувчининг инспекция назоратини амалга оширилишини рад этиши мазкур Техник регламент талабларига мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатларнинг амал қилишини сертификатлаштириш идораси томонидан тўхтатиш учун асос бўлади.

57. Инспекция назорати натижалари бўйича ишлаб чиқарувчи аниқланган номувофиқликларни бартараф этиш бўйича зарур тузатиш чора-тадбирлари режасини, уни амалга оширишнинг аниқ муддатларини кўрсатган ҳолда, ишлаб чиқади ва расмийлаштирилган далолатнома ишлаб чиқарувчига топширилган кундан эътиборан 10 кун ичида бундай режани сертификатлаштириш идорасига тақдим этади. 

58. Сертификатлаштириш идораси томонидан инспекция назорати натижалари, шунингдек маҳсулотларнинг мазкур Техник регламент талабларига номувофиқлиги тўғрисидаги бошқа маълумотлар олинган тақдирда, 3 кун ичида ишлаб чиқарувчига ва унинг расмий вакилига транспорт воситасининг мувофиқлигини тиклаш зарурлиги тўғрисида билдиришномани, шу жумладан, муомалага чиқарилган маҳсулотларни қайтариб олишни назарда тутган тавсияларни юборади.

59. Сертификатлаштириш идораси мувофиқлик сертификатлари ёки транспорт турини маъқуллашнинг амал қилишини тугатиш тўғрисидаги қарори асосида, мазкур Техник регламентининг 14-иловасида назарда тутилган шаклда ҳужжатни бекор қилиш тўғрисида хабарнома расмийлаштириш орқали, транспорт воситаси турини маъқуллашни (шасси турини маъқуллашни) бекор қилади.

Сертификатлаштириш идораси ишлаб чиқарувчини ва унинг расмий вакилини, шунингдек давлат назорати идораларини транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашни тугатилганлиги ҳақида 5 кун ичида ёзма равишда хабардор қилади.

Мазкур Техник регламентга мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатнинг амал қилишини тугатиш тўғрисидаги маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлигининг (кейинги ўринларда – ваколатли орган) расмий веб сайти орқали эълон қилинади.

Ваколатли орган амал қилиши тўхтатилган ёки тугатилган мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатларнинг рўйхатини ягона реестрини юритади.

60. Илгари берилган транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллаш  тугатилган тақдирда, турни маъқуллаш мазкур Техник регламентда белгиланган тартибда умумий асосда амалга оширилади.

61. Транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашнинг эгаси унинг амал қилиш муддати давомида сертификатлаштириш идорасини транспорт воситалари (шасси) конструкциясидаги барча режалаштирилган ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиши шарт.

Ушбу ўзгаришларни баҳолаш асосида сертификатлаштириш идораси берилган транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашнинг амал қилиш муддатини сақлаб қолиш ёки уларга тегишли ўзгартиришлар киритиш ёхуд транспорт воситаси (шасси)ни мувофиқлигини қайта баҳолаб янги транспорт воситасини турини маъқуллашни расмийлаштириш тўғрисида қарор қабул қилади.

62. Тақдим этилган барча ҳужжатларни кўриб чиқишнинг натижаси ижобий бўлган тақдирда, сертификатлаштириш идораси транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашнинг ҳамда алоҳида мувофиқлик сертификатларининг амал қилишининг қўлланилиши учун тақдим этилган ҳужжатлар асосида хулоса тайёрлайди.

Транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашнинг амал қилиш муддати дастлабки транспорт воситаси (шасси)ни маъқуллашнинг амал қилиш муддатига расмийлаштирилади.

Ҳужжатнинг рўйхатга олиш рақами охирида киритилаётган ўзгартириш тартиб рақами киритилади. Дастлабки расмийлаштирилган транспорт воситаси турини маъқуллаш бекор қилинади ва реестрдан чиқарилади.

63. Транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашни расмийлаштиришдаги ноаниқликлар аниқланган тақдирда, унга тузатишлар киритиш ҳужжатнинг асл нусхасини расмийлаштирган сертификатлаштириш идорасининг ташаббуси билан ёки транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллаш ҳужжати эгасининг талабномаси асосида амалга оширилади. Ҳужжатнинг янги таҳририни тайёрлаш билан боғлиқ харажатлар ноаниқликларга йўл қўйган тараф томонидан қопланади.

64. Транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашнинг амал қилиш муддати фақат унинг амал қилиш муддати давомида муомалага чиқарилган транспорт воситаларига (шассиларга), шунингдек, мазкур Техник регламент талабларига мувофиқлигини баҳолаш учун синовлардан ўтган транспорт воситаларига (шассиларга) нисбатан, уларнинг кейинчалик сотиш муддатидан қатъи назар қўлланилади.

Фойдаланишга оид ва бошқа алоқадор ҳужжатларда кўрсатилган мувофиқлик белгиси ва ишлаб чиқариш санаси транспорт воситаси мувофиқлигининг тасдиғи ҳисобланади.

65. Транспорт воситаларининг мазкур Техник регламентда белгиланган талабларга мувофиқлигини тасдиқлашда сертификатлаштириш идораси транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашни расмийлаштиради ва бир кун ичида Миллий сертификатлаштириш тизимининг Давлат реестрига киритади, булар асосида ишлаб чиқарувчи транспорт воситаларига мувофиқлик белгисини қўйиб чиқади.

66. Транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашнинг, шунингдек, алоҳида мувофиқлик сертификатларининг амал қилиш муддати ариза берувчининг сертификатлаштириш идорасига қилган мурожаати асосида муддатидан олдин тугатилиши мумкин.

Транспорт воситасининг турини маъқуллашни бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда сертификатлаштириш идораси икки кундан ортиқ бўлмаган муддатда ваколатли органга хабарнома юборади 
ва бу ҳақидаги маълумот ваколатли органининг расмий веб сайтида эълон қилинади.

Транспорт воситасининг турини маъқуллашни бекор қилиш Ўзбекистон Республикаси Миллий сертификатлаштириш тизимининг Давлат реестридан чиқарилган вақтдан эътиборан кучга киради.

Бекор қилинган транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллаш сертификатлаштириш идорасида йўқ қилинади, бу ҳақда тегишли журналга қуйидаги маълумотларни акс эттирувчи ёзув киритилади:

сертификатлаштириш идорасининг бекор қилиш тўғрисидаги қарорининг рақами ва санаси;

маҳсулот номи;

ишлаб чиқарувчининг номи;

ишлаб чиқарувчининг вакили (дилери) номи;

Ўзбекистон Республикаси Миллий сертификатлаштириш тизимининг Давлат реестри бўйича рақами;

йўқ қилиш санаси.

3-§. Транспорт воситаларининг кичик партиялари муомалага чиқарилишидан олдин уларга қўйиладиган талабларнинг бажарилишини баҳолаш

67. Транспорт воситасини ишлаб чиқарувчи ёки унинг вакили ёхуд транспорт воситасини Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирувчи шахс ёки унинг вакили ариза берувчи бўлиши мумкин.

68. Транспорт воситасининг кичик партиялари мувофиқлигини баҳолаш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

а) аризани ва мазкур техник регламентининг 10-иловасида назарда тутилган ҳужжатларни аккредитация қилинган сертификатлаштириш идорасига тақдим этиш;

б) сертификатлаштириш идораси уч иш куни ичида ариза бўйича қарор қабул қилиш, синов ўтказиладиган лабораториялар рўйхатини тасдиқлаш;

в) транспорт воситасини идентификация қилиш;

г) қуйидагилар билан назарда тутилган талабларнинг бажарилишини текшириш:

Техник регламентнинг 9-12-бандлари;

Техник регламентга 2-иловада келтирилган жадвалнинг 1, 19-21, 
23-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40-41, 43-43, 52-61-бандлари; Бунда 19, 20, 27, 29, 35 – бандларда келтирилган талабларни бажарилишини текширишда ишлаб чиқарувчи томонидан тақдим этилган ҳужжатларга асосланиб баҳоланади.

Техник регламентга 5-6-иловалар;

Техник регламентга 7-илова;

конструкцияни техник экспертизадан ўтказиш ва зарур бўлганда, синовлар ўтказиш орқали;

д) транспорт воситаси конструкциясини техник экспертизадан ўтказиш баённомасини тайёрлаш;

е) транспорт воситаси конструкциясининг хавфсизлиги тўғрисидаги сертификатни расмийлаштириш ва уни ариза берувчига топшириш.

Аккредитация қилинган сертификатлаштириш идораси мувофиқликни баҳолаш ўтказилишининг муддатини ариза берувчи билан келишиб олади. 

Аккредитация қилинган сертификатлаштириш идораси ариза берувчига мувофиқликни баҳолашни ўтказиш билан боғлиқ қоидалар, тартиб-таомиллар ва талаблар ҳақидаги барча зарур бўлган маълумотларни тақдим этади.

Аккредитация қилинган синов лабораторияси транспорт воситасини идентификация қилиш мақсадида, шу жумладан, идентификация рақами бўйича кўрикдан ўтказади, транспорт воситаси конструкциясининг техник экспертизасини, шу жумладан зарур синов ва ўлчовларни ўтказади ҳамда уларнинг натижалари бўйича баённома расмийлаштиради.

Аризачи томонидан транспорт воситаси кичик партиясининг мазкур Техник регламентнинг 2, 5-6-иловаларида назарда тутилган талабларга мувофиқлигини тасдиқловчи ҳужжатлар сифатида, аккредитация қилинган бошқа синов лабораториясида ўтказилган синов баённомаларни тақдим этиши мумкин.

Барча керакли ҳужжатларни ўрганиш натижаларига кўра, аккредитация қилинган сертификатлаштириш идораси ариза берувчига транспорт воситасининг мувофиқлиги тўғрисида Техник регламентининг 
15-иловасига мувофиқ  сертификат беради. 

Талабларнинг бажарилишини текширишга алоқадор ҳужжатлар аккредитация қилинган сертификатлаштириш идораси архивида камида беш йил сақланади. 

69. Ваколатли орган транспорт воситаси конструкциясининг хавфсизлиги тўғрисидаги сертификатлар реестрини юритади.

Кичик партия учун расмийлаштирилган транспорт воситаси конструкциясининг хавфсизлиги тўғрисидаги сертификатга транспорт воситаларининг (шассиларнинг) идентификация рақамлари киритилади.

Аккредитация қилинган сертификатлаштириш идораси томонидан берилган транспорт воситаси конструкциясининг хавфсизлиги тўғрисида сертификатлар расмийлаштирилган транспорт воситаларининг ҳисоботи юритилади.

Ваколатли орган томонидан аккредитация қилинган сертификатлаштириш идораси ва синов лабораториясининг ушбу Техник регламент асосида ишлаши устидан назоратни амалга оширади.

Транспорт воситаси конструкциясининг хавфсизлиги тўғрисида сертификат чекланмаган муддатга берилади. 

4-§. Транспорт воситаларининг компонентларини муомалага 
чиқаришдан олдин уларнинг турларига қўйиладиган талабларнинг бажарилишини текшириш

70. Мувофиқликни тасдиқлаш фойдаланишдаги транспорт воситалари учун алмаштириладиган (эҳтиёт) қисмлар сифатида етказиб бериладиган компонентларга нисбатан, аккредитация қилинган сертификатлаштириш идоралари томонидан ўтказилади.
Мувофиқликни тасдиқлаш қуйидагиларга нисбатан амалга оширилмайди:

транспорт воситаларининг йиғиш усули билан ишлаб чиқаришга етказиб бериладиган компонентлар (алоҳида элементлар сифатида мувофиқлигини тасдиқлаш БМТ Қоидаларида назарда тутилган компонентлар бундан мустасно);

ишлатилган компонентлар;

қайта тикланган компонентлар, протектори қайта тикланган шиналар бундан мустасно.

Мувофиқликни тасдиқлаш мувофиқликни декларациялаш шаклида ёки мажбурий сертификатлаш шаклида амалга оширилади.

Мувофиқликни тасдиқлаш БМТнинг Қоидалари, БМТнинг Глобал техник қоидаларига мувофиқ, улар мавжуд бўлмаганда эса – Стандартлар рўйхатига киритилган ва қўлланиши натижасида ихтиёрий асосда мазкур Техник регламент талабларига риоя қилиш таъминланадиган стандартлар бўйича амалга оширилади.

Транспорт воситалари компонентларнинг турларига қўйиладиган талаблар рўйхати Техник регламентнинг 8-иловасига мувофиқ белгиланади.

71. Ариза берувчи транспорт воситаларининг алмаштириш (эҳтиёт) қисмлари сифатида етказиб бериладиган компонентларни ишлаб чиқарувчи ёки унинг номидан иш юритувчи ваколатли шахс бўлиши мумкин.

72. Мувофиқликни тасдиқлаш мақсадида ариза берувчи томонидан сертификатлаштириш идорасига Техник регламентининг 10-иловасидаги ҳужжатларни тақдим этилади.

Сертификатлаштириш идораси ариза берувчига мувофиқликни тасдиқлаш билан боғлиқ қоидалар, тартиб-таомиллар ва талаблар бўйича барча маълумотларни тақдим этади.

73. Сертификатлаштириш идораси транспорт воситаларининг компонентлари турларининг мувофиқлигини тасдиқлаш тўғрисидаги аризани 1 кун ичида кўриб чиқади.

Сертификатлаштириш идораси ҳужжатлар тўлиқ тақдим этилмаганда сертификатлаштиришни ўтказишни рад этишга ҳақли.

74. Сертификатлаштириш идораси ариза берувчи томонидан тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқиш натижалари бўйича қабул қилинган қарорни бир кун ичида ариза берувчига юборади.

75. Транспорт воситаси компоненти намунасининг (намуналарининг) синовлари сертификатлаштириш идораси кўрсатмаси бўйича аккредитация қилинган синов лабораториясида ўтказилади.

Синовдан ўтган компонентлар намуналари ёки ўтказилган синовларни 
ва олинган натижаларни тасдиқловчи бошқа материаллар (фотосуратлар, видеоёзувлар ва бошқалар) мувофиқлик сертификатларининг амал қилиш муддати давомида аккредитация қилинган синов лабораториясида сақланади.

Ўтказилган синовга оид ҳужжатлар аккредитация қилинган синов лабораториясининг архивида камида 5 йил сақланади.

76. Сертификатлаштириш идораси тақдим этилган ҳужжатлар асосида аризада билдирилган маҳсулот турлари бўйича ариза берувчига мувофиқлик сертификатини бериш имконияти тўғрисида хулоса тайёрлайди 
ва мувофиқлик сертификатини расмийлаштиради.

Мувофиқлик сертификатига у қўлланиладиган муайян маҳсулот 
ва (ёки) унинг таркибий қисмлари рўйхати илова қилиниши мумкин.

Мувофиқлик сертификатининг амал қилиш муддати 4 йил.

Агар маҳсулотнинг муайян партияси учун мувофиқлик сертификати берилса, унинг амал қилиш муддати белгиланмайди ва унинг таъсири фақат кўрсатилган партияга тегишли. Бундай ҳолда, мувофиқлик сертификатида маҳсулот партиясининг ўзига хос хусусиятлари – идентификация рақамлари, етказиб бериш шартномаси тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилади.

Мувофиқлик сертификатининг амал қилиш муддати ариза берувчининг сертификатлаштириш идорасига тегишли мурожаати асосида муддатидан олдин тугатилиши мумкин.

Берилган мувофиқлик сертификатлари тўғрисидаги ва берилган мувофиқлик сертификатларининг амал қилишини тугатиш тўғрисидаги маълумотлар мувофиқлик сертификатлари реестрига ўтказилади.

5-боб. Ўтиш даври

77.  Мазкур Техник регламент кучга киргандан сўнг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мазкур Техник регламентга зид бўлмаган доирада қўлланилади.

78. Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари хавфсизлигига халқаро, давлатлараро, миллий стандартларда белгиланган техник талаблар мазкур Техник регламентга зид бўлмаган доирада қўлланилади.

6-боб. Техник регламент талабларига риоя этилиши устидан давлат назорати
79. Техник регламент талабларига риоя этилиши устидан давлат назорати (текшируви)ни ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги соҳасидаги ваколатли давлат органлари томонидан ўз ваколатлари доирасида Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

80. Техник регламент талаблари бузилишида айбдор бўлган шахслар Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўлади. 

Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли

транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида техник регламентга

1-илова
 “Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида” техник регламентнинг амал қилиши татбиқ этиладиган техник жиҳатдан тартибга солиш объектларининг

РЎЙХАТИ

1. Транспорт воситалари

1.1. Транспорт воситаларининг тоифа бўйича таснифланиши

1-жадвал

	Тоифа
	Талаблар ва таърифлар

	L
	Мототранспорт воситалари:

	L1
	максимал конструктив тезлиги 50 km/h дан юқори бўлмаган, ички ёнув двигателининг иш ҳажми 50 sm3 дан юқори бўлмаган ёки электродвигателининг номинал максимал қуввати узоқ муддатли юклама режимида 4 kW дан юқори бўлмаган икки ғилдиракли транспорт воситаси.

	L2
	максимал конструктив тезлиги 50 km/h дан юқори бўлмаган, ички ёнув двигателининг иш ҳажми 50 sm3 дан юқори бўлмаган ёки электродвигателининг номинал максимал қуввати узоқ муддатли юклама режимида 4 kW дан юқори бўлмаган уч ғилдиракли транспорт воситаси.

	L3
	ички ёнув двигателининг иш ҳажми 50 sm3 дан юқори бўлган ёки максимал конструктив тезлиги 50 km/h дан юқори бўлган (ҳар қандай двигателда) икки ғилдиракли транспорт воситаси.

	L4
	ички ёнув двигателининг иш ҳажми 50 sm3 дан юқори бўлган ёки максимал конструктив тезлиги 50 km/h дан юқори бўлган (ҳар қандай двигателда), ғилдираклари ўрта бўйлама текисликка нисбатан асимметрик бўлган уч ғилдиракли транспорт воситаси.

	L5
	ички ёнув двигателининг иш ҳажми 50 sm3 дан юқори бўлган ёки максимал конструктив тезлиги 50 km/h дан юқори бўлган (ҳар қандай двигателда), ғилдираклари ўрта бўйлама текисликка нисбатан симметрик бўлган уч ғилдиракли транспорт воситаси.

	L6
	Аккумулятор массасини ҳисобга олмаган ҳолда (агар электр транспорт воситаси бўлса), массаси 350 kg дан ошмайдиган, максимал конструктив тезлиги 50 km/h дан юқори бўлмаган, ички ёнув двигателининг иш ҳажми 
50 sm3 дан юқори бўлмаган ёки электродвигателининг номинал максимал қуввати узоқ муддатли юклама режимида 4 kW дан юқори бўлмаган тўрт ғилдиракли транспорт воситаси.

	L7
	Аккумулятор массасини ҳисобга олмаган ҳолда (электр транспорт воситаси бўлса), оғирлиги 400 kg дан ошмайдиган (юк ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаси учун 550 kg) ва двигателининг максимал самарали қуввати 15 соат дан ошмайдиган, L6 тоифали транспорт воситасидан бошқа тўрт ғилдиракли транспорт воситаси.

	М
	Камида тўрт ғилдиракка эга бўлган ва йўловчиларни ташиш учун фойдаланиладиган механик транспорт воситалари:

	M1
	Йўловчиларни ташиш учун фойдаланиладиган, ҳайдовчининг жойидан ташқари ўтириш учун жойлар сони саккизтадан ошмайдиган транспорт воситалари.

	Автобуслар, троллейбуслар, микроавтобуслар, ихтисослаштирилган йўловчи ташувчи транспорт воситалари ва уларнинг шассилари:

	М2
	Йўловчиларни ташиш учун фойдаланиладиган, ҳайдовчининг жойидан ташқари ўтириш учун жойлар сони саккизтадан ортиқ бўлган ва максимал массаси 5 t дан ошмайдиган транспорт воситалари.

	М3
	Йўловчиларни ташиш учун фойдаланиладиган, ҳайдовчининг жойидан ташқари ўтириш учун жойлар сони саккизтадан ортиқ ва максимал массаси 
5 t дан кўп бўлган транспорт воситалари.

	М2 ва М3 тоифалардаги транспорт воситалари қуйидаги синфларга мансуб: 

а) уч синфдан (I, II, III) биттасига ёки бир нечтасига; 

б) икки синфдан (А, В) биттасига. 

I синф — йўловчилар салонда эркин юра олиши мақсадида конструкциясида туриб кетадиган йўловчилар учун жойлар кўзда тутилган транспорт воситалари.

II синф — конструкцияси асосан ўтириб кетадиган йўловчилар учун мўлжалланган ҳамда, қаторлар орасида ва/ёки иккита бирлашган ўриндиқ учун ажратилган жой чегарасидан чиқмасдан, туриб кетадиган йўловчиларни ҳам ташиш кўзда тутилган транспорт воситалари.

III синф — конструкцияси фақат ўтириб кетадиган йўловчилар учун мўлжалланган транспорт воситалари.

А синф — туриб кетадиган йўловчиларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситалари; бу синфдаги транспорт воситалари ўриндиқлар билан жиҳозланган ва уларда туриб кетадиган йўловчиларни ташиш кўзда тутилган.

В синф — туриб кетадиган йўловчиларни ташиш учун мўлжалланмаган транспорт воситалари.

Микроавтобуслар: йўловчилар ташиш учун мўлжалланган, ҳайдовчидан ташқари 
16 тадан кўп бўлмаган ўтириб кетадиган йўловчи учун жойлари бўлган, туриб кетадиган йўловчиларни ташиш учун мўлжалланмаган транспорт воситаси.



	N
	Юк ташиш учун фойдаланиладиган транспорт воситалари, юк автомобиллари ва уларнинг шассилари:

	N1
	Юк ташиш учун мўлжалланган, максимал массаси 3,5 t дан ошмайдиган транспорт воситалари.

	N2
	Юк ташиш учун мўлжалланган, максимал массаси 3,5 t дан ортиқ, лекин 
12 т дан ошмайдиган транспорт воситалари.

	N3
	Юк ташиш учун мўлжалланган, максимал массаси 12 t дан ортиқ бўлган транспорт воситалари.

	O
	Тиркамалар (шу жумладан ярим тиркамалар):

	O1
	Максимал массаси 0,75 t дан ошмайдиган тиркамалар.

	O2
	Максимал массаси 0,75 t дан ортиқ, лекин 3,5 t дан ошмайдиган тиркамалар.

	O3
	Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ, лекин 10 t дан ошмайдиган тиркамалар.

	O4
	Максимал массаси 10 t дан ортиқ бўлган тиркамалар.

	G
	Юқори ўтувчан автотранспорт воситалари.


Изоҳлар:

1. Йўловчиларни ва юкларни ташиш учун мўлжалланган, ҳайдовчининг жойидан ташқари ўтириш учун жойлар сони саккизтадан ошмайдиган транспорт воситаси қуйидаги тоифага мансуб бўлади: 

агар конструкциясида кўзда тутилган йўловчилар сонининг битта йўловчининг шартли массасига (68 kg) кўпайтмаси йўловчилар билан бир вақтда ташилаётган юк массасидан ортиқ бўлса, М тоифасига;

агар ушбу шарт бажарилмаса, N тоифасига.

2. Марказда жойлашган ўққа (ўқларга) эга ярим тиркамалар ва тиркамалар ҳолатида, максимал масса деганда, шатакка олувчи билан уланган ва максимал юкланган, марказда жойлашган ўқ(лар)га эга ярим тиркамалар ва тиркамаларнинг ўқи ёки ўқлари томонидан ерга узатиладиган статик вертикал юклама тушунилади.

3. G ҳарфи транспорт воситаси тоифасини белгилаш учун алоҳида қўлланилмайди. M ва N тоифалари белгилари G белгиси билан қўшимча белгиланиши мумкин. Масалан: йўлдан ташқарида ҳайдаш учун мўлжалланган N1 тоифали транспорт воситаси N1G сифатида белгиланиши мумкин.

1.2. Юқори ўтувчан (G тоифали) транспорт воситалари.
1.2.1. Агар қуйидаги талабларга жавоб берса, М ва N тоифали транспорт воситалари юқори ўтувчан (G тоифали) транспорт воситаларига мансуб бўлиши мумкин: 

1.2.1.1. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 2 t дан ошмайдиган N1 тоифали транспорт воситалари, шунингдек М1 тоифали транспорт воситалари, агар улар қуйидагиларга эга бўлса, юқори ўтувчан транспорт воситалари деб ҳисобланади:
1.2.1.1.1. Конструкцияси бир вақтнинг ўзида иккала ўқнинг юритилишини таъминлайдиган, камида битта олд ўққа ва битта орқа ўққа эга бўлса, шу жумладан битта ўқнинг юритмаси ўчирилиши мумкин бўлган транспорт воситалари;

1.2.1.1.2. Камида битта дифференциални блоклаш механизмига ёки битта шунга ўхшаш механизмга эга бўлса, ва

1.2.1.1.3. Агар улар (битталик транспорт воситаси ҳолатида) қиялиги 30% бўлган тепаликка чиқа олса.
1.2.1.1.4. Улар қуйида келтирилган олтита талабдан камида бештасига ҳам жавоб бериши керак:
1.2.1.1.4.1. Чиқиш бурчаги 250 кичик бўлмаслик керак;

1.2.1.1.4.2. Тушиш бурчаги 200 кичик бўлмаслик керак;
1.2.1.1.4.3. Ўтувчанликнинг бўйлама бурчаги 200 кичик бўлмаслик керак;

1.2.1.1.4.4. Олд ўқнинг йўлдан баландлиги 180 mm дан кам бўлмаслик керак;

1.2.1.1.4.5. Орқа ўқнинг йўлдан баландлиги 180 mm дан кам бўлмаслик керак;

1.2.1.1.4.6. Ўқлар орасининг йўлдан баландлиги 200 mm дан кам бўлмаслик керак.

1.2.1.2. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 2 t дан ортиқ бўлган N1 тоифали транспорт воситалари ёки техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 12 t дан ошмайдиган N2, М2 или М3 тоифали транспорт воситалари, агар уларнинг конструкцияси бир вақтнинг ўзида ҳамма ғилдиракларнинг юритилишини таъминласа, шу жумладан битта ўқнинг юритилишини ўчириш мумкин бўлган транспорт воситалари ҳам, ёҳуд, агар улар қуйидаги талабларга жавоб берса, юқори ўтувчан транспорт воситалари деб ҳисобланади:
1.2.1.2.1. Камида битта олд ўқи ва битта орқа ўқи бир вақтнинг ўзида юритиладиган, шу жумладан битта ўқнинг юритилишини ўчириш мумкин бўлган транспорт воситалари;
1.2.1.2.2. Камида битта дифференциални блоклаш механизми ёки битта шунга ўхшаш механизм мавжуд бўлса;
1.2.1.2.3. Транспорт воситалари (битталик транспорт воситаси ҳолатида) қиялиги 25% бўлган тепаликка чиқа олса.
1.2.1.3. Юқори ўтувчан транспорт воситалари деб, техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 12 t дан ошадиган М3 тоифали транспорт воситалари ва N3 тоифали транспорт воситалари (эгарли шатакка олувчидан ташқари) ҳисобланади, агар улар бир вақтнинг ўзида ҳамма ғилдиракларнинг юритмасига эга бўлса, шу жумладан битта ўқнинг юритмасини ўчириш мумкин бўлган транспорт воситалари, ёҳуд, агар улар қуйидаги талабларга жавоб берса:
1.2.1.3.1.  Ўқларнинг камида ярми юритмага эга бўлса;
1.2.1.3.2. Камида битта дифференциални блоклаш механизми ёки битта шунга ўхшаш механизм мавжуд бўлса;

1.2.1.3.3. Транспорт воситалари (битталик транспорт воситаси ҳолатида) қиялиги 25% бўлган тепаликка чиқа олса.

1.2.1.3.4.  Қуйидаги олтита талабдан камида тўрттасига жавоб бериши керак:
1.2.1.3.5.  Чиқиш бурчаги 250 кичик бўлмаслик керак;
1.2.1.3.6.  Тушиш бурчаги 250 кичик бўлмаслик керак;
1.2.1.3.7. Ўтувчанликнинг бўйлама бурчаги 250 кичик бўлмаслик керак;
1.2.1.3.8. Олд ўқнинг йўлдан баландлиги 250 mm дан кам бўлмаслик керак;

1.2.1.3.9. Ўқ орасининг йўлдан баландлиги 300 mm дан кам бўлмаслик керак;
1.2.1.3.10. Орқа ўқнинг йўлдан баландлиги 250 mm дан кам бўлмаслик керак;
1.2.2. G тоифали транспорт воситалари (шассилари) базасида ишлаб чиқарилган махсус ва ихтисослаштирилган транспорт воситалари, агар улар юқоридаги 1.2.1-кичик банд талабларига жавоб берса, G тоифасига киради.

1.2.3. Юқори ўтувчан транспорт воситаларининг тоифаларини белгилашда G ҳарфи M ёки N ҳарфлари билан биргаликда белгиланиши керак (масалан, N1G).
Изоҳлар: 

1. Транспорт воситаларини G тоифасига киритиш мақсадида текшириш ўтказишда, техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 2 t дан ошмайдиган N1 тоифадаги транспорт воситалари ҳамда M1 тоифадаги транспорт воситалари жиҳозланган ҳолатда бўлиши керак, яъни, совитиш тизимидаги суюқлик, мойлаш материаллари, ёқилғи билан тўлдирилган, асбоблар ва захира ғилдирак жойланган бўлиши, шунингдек ҳайдовчининг 
75 kg га тенг бўлган стандарт массаси ҳам ҳисобга олиниши лозим. Қолган транспорт воситалари, ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланадиган, техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массасигача юкланиши керак.

2. Транспорт воситасининг белгиланган қийматдаги (25% ёки 30%) қияликка эга тепаликка чиқа олиш қобилияти ҳисоблаш усули билан тасдиқланади; аммо техник хизматлар ҳақиқий синов ўтказиш учун тегишли турдаги транспорт воситасини тақдим этишни талаб қилиши мумкин.

3. Чиқиш бурчаги ва тушиш бурчаги, шунингдек, ўтувчанликнинг бўйлама бурчаги 
ва йўлдан баландликка нисбатан  қуйидаги таърифлар қўлланилади:

чиқиш бурчаги – ИСО 612 стандарти бўйича, 6.10-банди (1-расмга қаранг);

тушиш бурчаги – ИСО 612 стандарти бўйича, 6.11-банди (2-расмга қаранг);

ўтувчанликнинг бўйлама бурчаги – ИСО 612 стандарти бўйича, 6.9-банди (3-расмга қаранг);

ўқлар орасининг йўлдан баландлиги - таянч текислиги билан транспорт воситасининг қаттиқ элементидаги энг паст нуқта орасидаги энг қисқа масофа. Кўп ўқли аравалар битта ўқ сифатида кўриб чиқилади (4-расмга қаранг);

битта ўқнинг йўлдан баландлиги – бир ўқ шиналарининг (иккиланган шиналар бўлса – ўқнинг ички ғилдираклари шиналарининг) ерга тегиш юзаларининг марказларидан ўтадиган ва транспорт воситасининг, ғилдиракларга нисбатан мутлақо ҳаракатсиз бўлган, энг паст нуқтасига тегиб турган, айлана ёйининг юқори нуқтаси билан таянч текислиги орасидаги масофа (5-расмга қаранг). Транспорт воситасининг ҳеч қандай қаттиқ қисми тўлиқ ёки қисман штрихланган зонада бўлмаслиги керак (5-расмга қаранг).
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1-расм. Чиқиш бурчаги
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2-расм. Тушиш бурчаги
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3-расм. Ўтувчанликнинг бўйлама бурчаги
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4-расм. Ўқлар орасининг йўлдан баландлиги
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5-расм. Битта ўқнинг йўлдан баландлиги
1.3. Қўшимча хавфсизлик талаблари қўйиладиган махсус ва ихтисослаштирилган транспорт воситалари

2-жадвал

	№
	Техник жиҳатдан тартибга солиш объектлари

	1.
	Автобетоннасослар

	2.
	Автобетонаралаштиргичлар

	3.
	Автогудронаторлар 

	4.
	Автокранлар ҳамда манипулятор-кранлар билан жиҳозланган транспорт воситалари

	5.
	Ёғоч ташувчи автомобиллар

	6.
	Тез тиббий ёрдам автомобиллари

	7.
	Автосамосваллар и самосвал-тиркамалар (ярим тиркамалар)

	8.
	Цемент ташувчи автомобиллар

	9.
	Автоэвакуаторлар

	10.
	Транспорт воситалари шассиларидаги тиббий мажмуалар

	11.
	Ўт ўчирувчи автомобиллар

	12.
	Авария-қутқарув хизматлари учун транспорт воситалари

	13.
	Коммунал хўжалик ва йўлларни таъмирлаш учун транспорт воситалари

	14.
	Нефть ва газ қудуқларига хизмат кўрсатиш учун транспорт воситалари

	15.
	Пул ва қимматли юкларни ташиш учун транспорт воситалари

	16.
	6 дан 16 ти ёшгача бўлган болаларни ташиш учун транспорт воситалари

	17.
	Узайтириладиган тиркамадан фойдаланиб юкларни ташиш учун транспорт воситалари

	18.
	Нефть маҳсулотларини ташиш учун транспорт воситалари

	19.
	Суюқ озиқ-овқат маҳсулотларини ташиш учун транспорт воситалари

	20.
	1,8 MPa гача бўлган босим остидаги суюлтирилган углеводородли газларни ташиш учун транспорт воситалари

	21.
	Қамоққа олинган шахсларни ташиш учун тезкор-хизмат транспорт воситалари

	22.
	Ишчи платформали кўтаргич билан жиҳозланган транспорт воситалари

	23.
	Озиқ-овқат маҳсулотларини ташиш учун фургон-транспорт воситалари


2. Транспорт воситасининг компонентлари
3-жадвал

	№
	Техник жиҳатдан тартибга солиш объектлари

	1. 
	Мажбурий ўт олдириладиган двигателлар.

	2.
	Сиқилишдан алангаланадиган двигателлар.

	3.
	Газсимон ёқилғи (компрессияланган табиий газ – КТГ, суюлтирилган нефть гази – СНГ (ёки суюлтирилган углеводородли газ – СУГ), суюлтирилган табиий газ – СТГ, ёқилғили диметил эфири – ЁДЭ) билан двигателни таъминлаш учун ускуналар: 


	
	- газ баллони;

	
	- баллоннинг ёрдамчи мосламалари;

	
	- газни редукцияловчи асбоблар;

	
	- иссиқлик алмашиниш қурилмалари;

	
	- газни аралаштирувчи қурилмалар;

	
	- газни дозаловчи қурилмалар;

	
	- электромагнит клапанлар;

	
	- сарф-тўлдирув ва назорат-ўлчов ускуналари;

	
	- газ фильтри;

	
	- эгилувчан шланглар;

	
	- ёқилғи қувурлари;

	
	- электрон бошқарув блоклари.

	4.
	Ишлаб бўлган газларни нейтраллаштириш тизими, шу жумладан алмаштириладиган каталитик нейтрализаторлар (карбамид (мочевина) асосидаги нейтраллаштириш тизимларидан ташқари).

Двигателларнинг ишлаб бўлган газларини чиқаришнинг алмаштириладиган тизимлари, шу жумладан глушителлар ва резонаторлар.

	5.
	Ёқилғи баклари, ёқилғи бакларининг қуйиш бўғизлари ва қопқоқлари.

	6.
	Дискли ва барабанли тормозлар учун йиғилган ҳолдаги қопламали колодкалар, дискли ва барабанли тормозлар учун фрикцион қопламалар.

	7.
	Гидравлик тормоз юритмасининг ускуналари: асосий тормоз цилиндрлари, дискли тормоз механизмларининг қисқичлари, барабанли тормоз механизмларининг ғилдирак тормоз цилиндрлари, тормоз кучларининг регуляторлари, вакуумли ва гидравлик (асосий тормоз цилиндрлари билан тўпламда) ҳамда гидровакуумли ва пневмогидравлик кучайтиргичлар, назорат-дараклаш қурилмалари.

	8.
	Тормоз юритмаси, илашиш ва рул юритмаси гидравлик тизимларининг қувурлари ва шланглари, шу жумладан ўрама (спиралсимон) шланглар (шу жумладан 11 ва 12 полиамидлар асосидаги материалларни қўллаш билан).

	9.
	Йиғилган ҳолдаги тормоз механизмлари.

	10. 
	Тормоз тизими механик юритмаларининг деталлари ва узеллари: тормоз механизмларининг созлаш мосламалари, тўхтаб туриш тормоз тизимининг юритма қисмлари (шу жумладан йиғилган ҳолдаги пойнакли трослар).

	11.
	Тормоз дисклари ва барабанлари.

	12.
	Пневматик тормоз юритмасининг ускуналари: ҳавони тайёрлаш агрегатлари (музлашга қарши мосламалар, намликни ажратувчилар, босимни тартибга солувчилар), пневматик юритмани ҳимоялаш мосламаси, конденсатни тўкиш клапанлари, бошқарувчи мосламалар (тормоз жўмраклари, тезлаштириш клапанлари, тиркама тормозларини бошқариш клапанлари, ҳаво тақсимлагичлар), тормозлашни тўғрилатиш мосламалари (тормоз кучларнинг регуляторлари, олд ўқнинг пневматик юритмасида босимни чеклаш клапанлари), бириктирувчи каллаклар, дараклаш ва назорат қурилмалари (пневмоэлектрик датчиклар, назорат учун чиқариш клапанлари).

	13. 
	Пневматик тормоз камералари (шу жумладан пружинали энергоаккумулятор билан), пневматик тормоз цилиндрлари.

	14.
	Компрессорлар.

	15.
	Автомобилларнинг руль бошқаруви узеллари ва деталлари: руль чамбараклари, руль механизмлари, руль кучайтиргичлари, гидронасослар, руль кучайтиргичларининг тақсимлагичлари ва куч цилиндрлари, руль бошқаруви колонкалари, бурчак редукто рлари, руль валлари, руль тягалари, руль юритмасининг оралиқ таянчлари ва бурилиш цапфаларининг ричаглари ва шкворенлари.

	16.
	Мотоциклет турдаги руллар.

	17.
	Осмаларнинг ва руль бошқарувининг шарсимон шарнирлари.

	18.
	Транспорт воситаларининг ғилдираклари.

	19.
	Енгил автомобиллар ва уларнинг тиркамалари учун пневматик шиналар.

	20.
	Енгил юк ва юк автомобиллари ҳамда уларнинг тиркамалари, автобуслар ва троллейбуслар учун пневматик шиналар.

	21.
	Мотоцикллар, мотороллерлар, квадроцикллар ва мопедлар учун пневматик шиналар.

	22.
	Захира ғилдиракларнинг вақтинча фойдаланиш учун пневматик шиналари.

	23.
	Автомобиллар ва уларнинг тиркамалари учун қайта тикланган пневматик шиналар.

	24.
	Тиркаш мосламалари (тортиш-тиркаш, эгарли-тиркаш ва шатак мосламалари).

	25.
	Автосамосвалларнинг гидравлик ағдарувчи механизмлари:

	
	- бир томонлама ишловчи телескопик гидроцилиндрлар;

	
	- қўлда ва масофадан туриб бошқарилувчи гидротақсимлагич.

	26.
	Транспорт воситаларининг кабиналарини ағдарувчи гидравлик механизмлар:

	
	- кабиналарни ағдарувчи гидравлик механизмларнинг гидроцилиндрлари;

	
	- кабиналарни ағдарувчи гидравлик механизмларнинг насослари.

	27.
	Руль бошқаруви гидрокучайтиргичининг ва автосамосвал платформаси ағдаргичининг эгилувчан қувурлари.

	28.
	Мотоциклар учун бамперлар, ҳимоя ёйлари.

	29.
	Юк автомобиллари ва тиркамаларнинг орқа ва ён ҳимоя мосламалари.

	30.
	Автомобиллар ўриндиқлари.

	31.
	Ўриндиқларнинг бош суянчиқлари.

	32.
	Хавфсизлик камарлари 

	33.
	Хавфсизлик ёстиқлари.

	34.
	Болаларни тутиб турувчи қурилма.

	35.
	Хавфсиз шишалар.

	36.
	Орт томонни кўрсатувчи кўзгулар.

	37.
	Ойна тозалагичлар ва уларнинг эҳтиёт қисмлари (моторедукторлар, чўткалар)*.

	38.
	Фара тозалагичлар ва уларнинг эҳтиёт қисмлари (моторедукторлар).

	39.
	Автомобилларнинг яқинни ва узоқни ёритиш фаралари.

	40.
	Фаралар ва фонарлар учун чўғланма лампалар.

	41.
	Ёруғликни қайтарувчи мосламалар (ёруғликни қайтаргичлар).

	42.
	Орқа рўйхатдан ўтиш рақамини ёритиш фонарлари.

	43.
	Бурилиш кўрсаткичлари.

	44.
	Габарит ва контур чироқлари, тормозлаш ишоралари.

	45.
	Туманга қарши фаралар.

	46.
	Мотоцикл ва квадроцикларнинг ёритиш ва ёруғлик ишора қурилмалари.

	47.
	Транспорт воситаларининг орқага ҳаракатланиш фонарлари.

	48.
	HSB галоген лампа-фаралар.

	49.
	Туманга қарши орқа чироқлар.

	50.
	Мопедлар учун фаралар.

	51.
	Мотоцикллар учун фаралар.

	52.
	Огоҳлантирувчи чироқлар.

	53.
	Мотоциклар учун HS галоген лампали фаралар.

	54.
	Мопедлар учун узоқни ва яқинни ёритиш фаралари.

	55.
	Тўхтаб туриш чироқлари.

	56.
	Мопедлар учун HS2 галоген лампали фаралар.

	57.
	Кундузги ҳаракатланиш чироқлари.

	58.
	Ён габарит чироқлари.

	59.
	Газни  разрядловчи ёруғлик манбаига эга фаралар.

	60.
	Газни разрядловчи ёруғлик манбалари.

	61.
	Товушли ишора асбоблари.

	62.
	Спидометрлар, уларнинг датчиклари ва спидометрларни ўз ичига олувчи асбоблар комбинациялари.

	63.
	Тезликни чеклаш мосламалари.

	64.
	Ҳаракатланиш, меҳнат ва дам олиш режимларига ҳайдовчилар томонидан риоя этилишини техник назорат қилиш воситалари (тахографлар).

	65.
	Транспорт воситалари учун хатардан дараклаш тизимлари, ҳайдаб олиб қочишга қарши ва қўриқлаш қурилмалари.

	66.
	Секин ҳаракатланувчи транспорт воситаларнинг орқа таниқлик белгиси.

	67.
	Катта узунликка ва катта юк кўтарувчанликка эга транспорт воситаларнинг орқа таниқлик белгилари.

	68.
	Катта узунликка ва катта юк кўтарувчанликка эга транспорт воситалар учун ёруғлик қайтарувчи маркировка.

	69.
	Огоҳлантирувчи учбурчаклар (авария сабабли тўхташ белгилари).

	70. 
	Аккумуляторли стартер батареялари.

	71.
	Ўтказгич симларнинг жгутлари.

	72.
	Ўт олдириш тизимининг юқори вольтли симлари.

	73. 
	Авариявий ҳолатларнинг кўрсатгичлари ва датчиклари.

	74.
	Турбокомпрессорлар.

	75.
	Цилиндр-поршень гуруҳининг, газ тақсимловчи механизмларнинг деталлари, тирсакли валлар, подшипниклар вкладишлари, шатунлар.

	76.
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателларнинг ёқилғи киритиш тизимлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.

	77.
	Ички ёнув двигателлари учун ҳаво тозалагичлар ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.

	78.
	Мойни тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.

	79.
	Дизелларнинг ёқилғи тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.

	80.
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателларнинг ёқилғи тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.

	81.
	Юқори босимли ёқилғи насослари, ёқилғи етказиб турувчи насослар,  плунжерли жуфтлар, дизеллар учун форсункалар ва форсункаларнинг пуркагичлари.

	82.
	Иссиқлик алмашиниш қурилмалари ва термостатлар.

	83.
	Суюқлик билан совитиш тизимининг насослари.

	84.
	Илашиш қурилмалари ва уларнинг қисмлари (дисклар, цилиндрлар, шланглар).

	85.
	Карданли узатмалар, юритма валлар, бурчак тезликлари бир хил бўлмаган ва бир хил бўлган шарнирлар.

	86.
	Дифференциал билан бирга йиғилган ҳолдаги етакчи кўприклар ҳамда ярим ўқлар.

	87.
	Осмаларнинг бикр элементлари (листли рессорлар, пружиналар, османинг торсионлари, кўндаланг турғунлик стабилизаторлари, пневматик бикр элементлар).

	88.
	Осмаларнинг демпферловчи элементлари (амортизаторлар, амортизатор устунлари ва амортизатор устунларининг патронлари) ва руль юритмасининг демпферловчи элементлари.

	89.
	Османинг йўналтирувчи қисмининг деталлари (ричаглар, реактив штангалар, уларнинг палецлари, резина-металл шарнирлар, таянчларнинг подшипниклари ва втулкалари, османинг ҳаракат чеклагичлари).

	90.
	Гупчакларнинг қалпоқлари ва ғилдиракларнинг декоратив қалпоқлари. Ғилдиракларни маҳкамлаш элементлари. Ғилдиракларнинг мувозанатловчи юклари.

	91.
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателлар учун ўт олдириш тизимининг буюмлари (тақсимлагичлар, тақсимлагич-датчиклар, ўт олдириш ғалтаклари, ўт олдириш модуллари, электрон коммутаторлар, контроллерлар, датчиклар, узгичлар).

	92.
	Учқунли ўт олдириш свечалари; чўғланиш свечалари.

	93.
	Электр генераторлар, тўғрилагич блоклар, электр двигателлар (вентиляторлар, бензонасослар, ойна тозалагичлар, ойна кўтаргичлар, иситгичлар, кўзгуларни бошқариш ва эшикларни блоклаш юритмаларида ишлатиладиганлари).

	94.
	Стартерлар, стартерлар юритмалари ва релелари.

	95.
	Ишга тушириш, ўт олдириш тизимлари, ташқи ёритиш ва товуш асбоблари, ойна тозалагичлар ва ёқилғи узатиш тизимининг электр таъминоти занжирларининг коммутацион, ҳимояловчи ва ўрнатишга оид ускуналари, ажралувчи уланмалар.

	96.
	Кузов ва бампернинг декоратив қисмлари, радиаторнинг панжаралари, фараларнинг соябонлари ва гардишлари.

	97.
	Кузовнинг ён юзаларида эшикларнинг дастаклари (ташқи ва ички) ва эшик ошиқ-мошиқлари, эшик ва юкхоналарни очиш учун ён ташқи тугмачалари.

	98.
	Эшиклар қулфлари.

	99.
	Резинали ва резина-темирли ҳимоя деталлари (қалпоқчалар, ғилофлар, зичловчи ҳалқалар, тормозларнинг ва илашиш қурилмаларининг гидроюритмаси учун манжетлар, руль бошқаруви, осмалар, кардан валлари шарнирларининг ғилофлари).

	100.
	Цилиндрлар блоки каллаклари, коллекторлар, газ-баллон ускуналарининг зичлагичлари, зичловчи ҳалқалар.

	101.
	Илашиш қурилмасини узиш муфталари, ғилдираклар гупчаклари, ғилдираклар ярим ўқлари, шу жумладан подшипниклар билан бирга йиғилган ҳолдагилари; илашиш қурилмасини узиш муфталари,  ғилдираклар гупчаклари, ғилдираклар ярим ўқларининг подшипниклари. 

	102.
	Ҳаволи-суюқликли иситгичлар, интеграл совитгичлар, иситгич-совитгичлар.

	103.
	Суюқ ёки газсимон ёқилғида транспорт воситаларининг борт тармоғидан ишлайдиган, автоматик равишда ҳаракат қилувчи ҳаволи ва суюқликли мустақил қиздиргич-иситгичлар, шу жумладан ишга туширишдан аввал ишлатиладиган қиздиргичлар.

	104.
	Гидравлик, механик домкратлар.

	105.
	Ички ёнув двигателлар учун занжирлар, занжирларнинг таранглатувчи мосламалари.

	106.
	Автомобиллар двигателлари учун вентиляторларнинг понасимон тасмалари ва синхронлаштирувчи кўп понали тасмалар, автомобиллар двигателлари газ тақсимлаш механизмларининг тишли тасмалари.

	107.
	Транспорт воситалари учун резина-матоли ликопсимон диафрагмалар ва мембраналар.

	108.
	Мотоцикл ва мопедлар ҳайдовчилари ва йўловчилари учун ҳимояловчи шлемлар.

	109.
	Автомобиллар учун юк ортиш мосламалари.

	110.
	Юклар силжиб кетганда йўловчиларни ҳимоя қилиш учун тўсиқлар тизимлари.

	111.
	II ва III синфга мансуб М3 тоифасидаги транспорт воситаларининг салони ва ўриндиқларини қоплаш учун материаллар.

	112.
	Радио, телевизион, сунъий йўлдош орқали навигациялаш тизимининг ташқи антенналари.

	113.
	Олд томонни ёритиш мослашувчи тизимлари. 

	114.
	Ғилдирак остидан сачратишни камайтириш учун мосламалар.

	115.
	Сирғанишга қарши тишлар.

	116.
	Сунъий йўлдош орқали навигациялаш асбоблари.

	117.
	Шошилинч тезкор хизматларни чақириш мосламаси.

	118.
	Аккумуляторли электромобилларнинг юритувчи батареяси.

	119.
	Аккумуляторли электромобилларнинг аккумулятор блоки.

	120.
	Аккумуляторли электромобилларнинг аккумулятор контейнери.


Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида техник регламентга

2-илова
Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари (шасси) турларига қўйиладиган талаблар 

РЎЙХАТИ

1. Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари (шасси) турларига қўйиладиган талаблар рўйхати жадвалда келтирилган.

2. Талаблар, қўлланиш соҳасига мувофиқ равишда БМТ Қоидаларида, БМТ Глобал техник қоидаларида белгиланган қўллаш даврларига оид қоидаларни ҳисобга олган ҳолда, қўлланилади.

3. Мазкур илова талаблари рўйхатида кўрсатилмаган, Ўзбекистон Республикасида амал қилаётган меъёрий ҳужжатлар талабларини, агар талабларда тахник регламентга нисбатан зиддият(лар) бўлмаса, муқобил равишда қўллашга йўл қўйилади.

4. Транспорт воситаларининг қуйидаги жадвалда кўрсатилган талабларга мувофиқлигини баҳолаш мажбурий сертификатлаш шаклида амалга оширилади.

 Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари (шасси) турларига қўйиладиган талаблар 

РЎЙХАТИ

	Талабларнинг мазмуни
	Талаблар қўйилаётган техник жиҳатдан тартибга солиш объектларининг элементлари ва хусусиятлари
	Транспорт восита-ларининг тоифалари бўйича қўллани-лиши
	Талабларнинг бажарилиши қайси ҳужжатларга мувофиқликни таъминлаши (уларнинг қўлланилиш даври)
	Изоҳ

	Тормозлашга нисбатан ўрнатилган талаблар
	1.Тормоз тизимларининг самарадорлиги
	M2, M3, N2, N3, O
	13-10-сонли БМТ Қоидалари
	

	
	
	
	13-11-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 2 қўшимча
	16

	
	
	M1, N1
	13Н-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-9 қўшимчалар
	14

	
	
	L
	78-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	Руль бошқаруви-нинг самарали ишлаши, бошқарилув-чанлик ва барқарорлик
	2.Бошқарув қурилмаси
	M, N, O
	79-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	1

	
	3.Бошқарилув-чанлик ва барқарорлик
	M1
	Техник регламентининг 3-иловаси 4-параграфи
	6, 10, 13

	
	4. Шиналар билан жиҳозланиш
	M1, O1, О2
	30-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-15 қўшимчалар
	

	
	
	M2, M3, N, O3 ва O4
	54-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-16 қўшимчалар
	

	
	
	M1, N1
	64-01-сонли БМТ Қоидалари
	15

	
	
	L
	75-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-12 қўшимчалар
	

	
	
	
	88-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	
	5. Ҳўл юзада шиналарнинг илашиши
	M1, N1, O1, O2
	117-01-сонли БМТ Қоидалари
	13, 17

	
	6. Тиркаш мосламалари билан жиҳозлаш
	M, N, O
	55-01-сонли БМТ Қоидалари
	15

	
	7. Шиналардаги босимни мониторинг қилиш тизими
	M1
	64-02-сонли БМТ Қоидалари
	13

	
	8. Қисқартирилган тиркаш мосламалари билан жиҳозлаш
	N2, N3, O3, O4
	102-00-сонли БМТ Қоидалари
	15

	Транспорт воситасидаги одамларга шикастловчи таъсирларни минималлаш-тириш ва йўл-транспорт ҳодисасидан кейин уларни эвакуация қилиш имконияти
	9. Руль бошқарувининг жароҳатга қарши хавфсизлиги
	M1, N1
	12-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	10

	
	10. Хавфсизлик камарларини маҳкамлаш жойлари
	M, N, L6, L7
	14-07-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	1

	
	11. Хавфсизлик камарларига ва тутиб туриш тизимлари билан жиҳозлашга қўйиладиган талаблар
	M, N, L6, L7
	16-06-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	1

	
	12. Ўриндиқлар ва уларнинг маҳкамланишининг мустаҳкамлиги
	М1, M2, M3, N
	17-08-сонли БМТ Қоидалари
	10, 12

	
	
	M2, M3
	80-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	2, 12

	
	13. Ўриндиқлар-нинг бош суянчиқлари
	М1, М2 (тўлиқ массаси 3,5 т гача), N1
	25-04-сонли БМТ Қоидалари
	5

	
	14. Кабиналарни ҳимоялаш хусусиятлари
	N
	29-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	
	15. Кузов конструкцияси юқори қисмининг мустаҳкамлиги
	M2, M3
(II ва III синфлари)
	66-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	13

	
	16. Ички ускуналарнинг жароҳатга қарши хавфсизлиги
	M1
	21-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	10

	
	17. Рўпарадан тўқнашганда ҳайдовчи ва йўловчиларни ҳимоялаш
	M1
	94-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	10, 13

	
	18. Ёндан тўқнашганда ҳайдовчи ва йўловчиларни ҳимоялаш
	M1
	95-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	10, 13

	
	19. Хавфсиз шишалар билан жиҳозлаш
	M, N, O, L6, L7
	43-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-12 қўшимчалар
	1

	
	20. Эшикларнинг қулфлари ва ошиқ-мошиқлари
	M1, N1
	11-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча


	1, 10

	Йўл ҳаракатининг бошқа қатнашчила-рига жисмоний таъсирларни минималлаш-тириш
	21. Ташқи туртиб чиққан жойларнинг жароҳатга қарши хавфсизлиги
	M1
	26-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимчалар
	1, 10

	
	
	N
	61-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	
	22. Пиёдалар ҳимоясини таъминлаш
	M1, N1
	127-00-сонли БМТ Қоидалари
	13

	
	23. Юк транспорт воситаларини орқа ҳимоя қурилмалари билан жиҳозлаш
	N2, N3, O3, O4
	58-02-сонли БМТ Қоидалари
	

	
	24. Юк транспорт воситаларини ён ҳимоя қурилмалари билан жиҳозлаш
	N2, N3, O3, O4
	73-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	
	25. Юк транспорт воситаларини олд ҳимоя қурилмалари билан жиҳозлаш
	N2, N3
	93-00-сонли БМТ Қоидалари
	

	
	26. Ғилдирак остидан сачратишдан ҳимоялаш
	M1
	Техник регламентнинг 3-иловаси 9-параграфи
	

	
	
	N2, N3, O
	Техник регламентнинг 3-иловаси 10-параграфи
	

	Ёнғин хавфсизлиги
	27. Ёнғин хавфсизлиги
	M, N, O
	34-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	

	
	28. Суюлтирилган нефть газида (СНГ) таъминлаш тизими билан транспорт воситаларини жиҳозлаш
	M, N
	67-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-8 қўшимчалар
	

	
	29. Сиқилган табиий газда (СТГ) таъминлаш тизими билан транспорт воситаларини жиҳозлаш
	M, N
	110-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-8 қўшимчалар
	

	
	30. Интерьернинг ёнғинга қарши хусусиятлари
	M3 (II ва III синфлар)
	118-00-сонли БМТ Қоидалари
	

	Ҳайдовчи учун ташқарининг кўриниши
	31. Олд кўриниши
	М1
	125-00-сонли БМТ Қоидалари
	10

	
	
	M2, М3, N
	Техник регламентнинг 
3-иловаси 5-параграфи
	

	
	32. Билвосита кўриш қурилмалари билан жиҳозлаш
	M, N, L6, L7
	46-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-4 қўшимчалар
	

	
	
	L1–L5
	81-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-2 қўшимчалар
	

	
	33. Олд ойнани музлаш ва терлашдан тозалаш тизимлари

Олд ойнани тозалаш ва ювиш тизимлари
	M1
	Техник регламентнинг 
3-иловаси 7 ва 8 параграфлари
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	Транспорт воситасининг тезлигини ўлчаш, қайд этиш ва чеклаш
	34. Тезликни ўлчаш механизмлари
	M, N, L3, L4, L5, L7
	39-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-5 қўшимчалар
	1

	
	35. Назорат қурилмалари (Тахографлар)
	M2, М3, N2, N3
	AETR  Европа битими. Автотранспорт воситасига ўрнатилган тахографлар автотранспорт воситасидан алоҳида сертификатланиши зарур.
	

	
	36. Максимал тезликни чеклаш қурилмалари
	M, N
	89-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	15

	Электр хавфсизлиги
	37. Аккумуляторли электромобиллар-нинг электр хавфсизлиги
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), шу жумладан 1 қўшимча.

Электромобилларни контейнерда ва ёпиқ кузовли автотранспорт воситаларида ташишга йўл қўйилмайди.
	

	Транспорт воситаларни рухсатсиз фойдаланиш-дан ҳимоя қилиш
	38. Транспорт воситаларини рухсатсиз фойдаланишдан ҳимоялаш
	M2, М3, N2, N3, L6, L7
	18-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-2 қўшимчалар


	1

	
	
	M1, N1
	116-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-2 қўшимчалар
	7, 10

	
	
	L1, L2, L3, L4, L5,
	62-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-2 қўшимчалар
	

	Зарарли (ифлословчи) моддалар ташламалари-нинг ўрнатилган минимал даражаси
	39. Зарарли (ифлословчи) моддалар ташламалари
	M1, N1
	49, 83-сонли БМТ Қоидалари
	

	
	
	M2, M3, N2 N3
	49, 83-сонли БМТ Қоидалари
	13

	
	
	L3, L4, L5, L6, L7
	40-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	
	
	L1, L2
	47-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	
	
	L6, L7
	24-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	

	
	40. Ёқилғи сарфи ва карбонат ангидрид газининг ташламаси. Электромобиллар электроэнергияси-нинг сарфи ва ҳаракатланиш узоқлиги 
	M1, N1
	101-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-8 қўшимчалар
	10, 13

	Ташқи ва ички шовқиннинг минимал ўрнатилган даражаси
	41. Ташқи шовқин
	L3, L4, L5, L6, L7
	9-06-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	
	
	L3
	41-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	
	
	M1
	51-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-4, 6 қўшимчалар
	8

	
	
	M2, М3, N
	51-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-4, 6 қўшимчалар
	8, 13

	
	
	L1
	63-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	

	
	42. Шиналар думалашидан чиққан шовқин даражаси 
	M1, N1, O1, O2
	117-01-сонли БМТ Қоидалари
	13

	
	43. Ички шовқин
	M1
	Техник регламентнинг 3-иловаси 2-параграфи
	17

	
	
	M2, М3, N
	
	13

	
	
	Ёпиқ кузов билан L6 ва L7
	
	

	Электромагнит нурланишнинг ташқи манбалари таъсирига барқарорлик ва электромагнит мослик
	44. Электромагнит нурланишнинг ташқи манбалари таъсирига барқарорлик ва электромагнит мослик
	M1
	Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 21 ноябрдаги 389-сонли қарори билан тасдиқланган Техник воситаларнинг электромагнит мослиги тўғрисидаги  техник регламент ва 10-03-сонли БМТ Қоидалари
	

	
	
	М2, М3, N, O, L
	
	13

	
	45. Троллейбуслар-дан чиқадиган саноат радиошовқинлари
	M3
(Троллейбуслар)
	Техник регламентнинг 
3-иловаси 11-параграфи
	

	Ҳайдовчи кабинаси ва йўловчилар бўлимидаги микроиқлим-нинг соғлиқ учун хавфсиз ҳолати ва транспорт воситасининг ҳайдовчи кабинаси ва йўловчилар бўлими ҳавоси таркибидаги зарарли моддалар миқдорини минималлаш-тириш
	46. Иситиш тизимлари
	M, N
	122-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимчалар
	

	
	47. Шамоллатиш, иситиш ва кондиционерлаш 
	M, N
	Техник регламентнинг 
3-иловаси 6-параграфи
	

	
	48. Транспорт воситасининг ҳайдовчи кабинаси ва йўловчилар бўлими ҳавосида зарарли моддаларнинг миқдори 
	M, N
	Техник регламентнинг 
3-иловаси 3-параграфи
	

	Ёруғлик-техник ва товушли ишора бериш қурилмалари-нинг зарур бўлган минимал сонининг мавжудлиги, уларнинг тегишли жойлашуви, хусусиятлари ва ишлаш қобилияти
	49. Ёритиш ва ёруғлик ишораси қурилмаларининг сони, жойлашган жойи, хусусиятлари ва ишлаши 


	М, N, О
	48-04-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	9

	
	
	L3
	53-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-9 қўшимчалар
	9

	
	
	L2,L4,L5,L6, L7
	Техник регламентнинг 3-иловасини 1- параграфи
	

	
	
	L1
	74-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-6 қўшимчалар
	9

	
	50. Алоҳида ёритиш ва ёруғлик ишораси қурилмаларига қўйиладиган талаблар:

1) Яқинни ёритиш ва узоқни ёритиш фаралари
	M, N, L
	1-02-сонли БМТ Қоидалар
	

	
	
	M, N и L (фараларнинг турларига қараб)
	8-05-сонли БМТ Қоидалар
	

	
	
	
	20-03-сонли БМТ Қоидалар
	

	
	
	
	31-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-7 қўшимчалар
	

	
	
	
	56-01-сонли БМТ Қоидалар
	

	
	
	
	57-02-сонли БМТ Қоидалар
	

	
	
	
	72-01-сонли БМТ Қоидалар
	

	
	
	
	76-01-сонли БМТ Қоидалар
	

	
	
	
	82-01-сонли БМТ Қоидалар
	

	
	
	
	98-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-11 қўшимчалар
	

	
	
	
	112-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-10 қўшимчалар
	

	
	2) Ёруғликни қайтарувчилар
	M, N, O, L
	3-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-10 қўшимчалар
	

	
	3) Орқа рақам белгисини ёритиш мосламалари
	M, N, O
	4-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-14 қўшимчалар
	

	
	4) Бурилиш кўрсатгичлари
	M, N, O, L
	6-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-17 қўшимчалар
	

	
	5) Габарит чироқлари, тормозлаш ишоралари
	M, N, О, L
	7-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-14 қўшимчалар
	1

	
	6) Олд туманга қарши фаралар
	M, N, L3, L4, L5, L7
	19-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	1, 15

	
	7) Орқага ҳаракатланиш фонарлари
	M, N, О
	23-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-15 қўшимчалар
	

	
	8) Чўғланма лампалар
	M, N, О, L
	37-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-32 қўшимчалар
	15

	
	9) Орқа туманга қарши фаралар
	M, N, О, L3, L4, L5, L7
	38-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-14 қўшимчалар
	1

	
	10) Олд ва орқа габарит чироқлари, тормозлаш ишоралари, бурилиш кўрсатгичлари, орқа рақам белгисини ёритиш мосламалари
	L
	50-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-12 қўшимчалар
	

	
	11) Тўхтаб туриш чироқлари
	M, N
	77-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-12 қўшимчалар
	

	
	12) Кундузги ҳаракатланиш чироқлари
	М, N
	87-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-13 қўшимчалар
	13

	
	13) Ён габарит чироқлари
	M, N, О
	91-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-11 қўшимчалар
	

	
	14) Газни разрядловчи ёруғлик манбалари
	М, N
	99-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-4 қўшимчалар
	15

	
	15) Бурчак фонарлари
	М1
	119-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-4 қўшимчалар
	

	
	51. Махсус огоҳлантирувчи чироқлар
	М, N
	65-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-6 қўшимчалар
	15

	
	52. Ёруғликни қайтарувчи маркировкалар
	N2, N3, O3, O4
	104-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-5 қўшимчалар
	

	
	53. Орқа таниқли белгиларнинг сони, жойлашган жойи ва хусусиятлари
	N3, О
	70-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-6 қўшимчалар
	

	
	54. Товушли ишора  асбоблари
	M, N, L3, L4, L5, L6, L7
	28-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	

	Транспорт воситасининг бошқариш органлари ва назорат воситалари-нинг эргономик жойлашуви ва уларни идентификация қилиш имконияти
	55. Бошқарув тепкиларининг жойлашуви
	М1
	35-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1 қўшимча
	10

	
	56. Мопедлар ва икки ғилдиракли мотоциклларнинг бошқарув органлари
	L1, L3
	60-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	

	
	57. Транспорт воситаларининг бошқарув органлари – идентификациялаш 


	M, N, L6, L7
	121-00-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-2 қўшимчалар
	1, 10

	Катта сиғимли йўловчи транспорт воситалари учун алоҳида белгиланган талаблар
	58. Йўловчи ташувчи транспорт воситаларига қўйиладиган умумий хавфсизлик талаблари
	M2, M3
	107-02-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-3 қўшимчалар
	

	
	59. 22  нафардан ошмайдиган йўловчи сиғимига эга транспорт воситаларига қўйиладиган умумий хавфсизлик талаблари
	M2, M3
	52-01-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-9 қўшимчалар
	4, 18

	
	60. 22  нафардан ошадиган йўловчи сиғимига эга транспорт воситаларига қўйиладиган умумий хавфсизлик талаблари
	M2, M3
	36-03-сонли БМТ Қоидалари, шу жумладан 1-12 қўшимчалар
	3, 18

	Габарит ўлчамларига, манёврлилиги-га ва вазн параметрлари-га қўйиладиган талаблар
	61. Габарит ўлчамларига, манёврлилигига ва вазн параметрларига қўйиладиган талаблар
	М, N, О, L
	Техник регламентнинг 5-иловаси
	

	Ўзбекистон Республикасининг табиий-иқлим шароитларига мослаштирил-ганлик
	62. Ўзбекистон Республикасининг табиий-иқлим шароитларига мослаштирилганлик
	M, N, L
	Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари (шассилар) Ўзбекистон Республикасининг мўтадил ва совуқ (МС), қуруқ тропик (ҚТ) иқлимли табиий-иқлим шароитларига мос келиши керак
	13

	Электромобил-ларнинг  хавфсизлиги


	63. Вибрацияга чидамлилик
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9А илова, 3-банди
	

	
	63. Термик зарба ва температурани циклик ўлчаш
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9С илова, 3-банди
	

	
	64. Механик зарба
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9В илова, 3-банди
	

	
	65. Механик бутунлик
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9D илова
	

	
	66. Кучланиш остидаги қисмлар билан контактга киришидан ҳимоя
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 3- илова, 2-банди
	

	
	67. Транспорт воситасининг синашда изоляция қаршилиги
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 4-илова, 5А-илова
	

	
	68. Изоляция қаршилигини назорат қилиш борт тизимининг ишлаши
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 4-илова, 6-илова
	

	
	69. Электр жиҳозларнинг намлик таъсиридан сўнг изоляция қаршилииги
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 4-илова, 7А-илова
	

	
	70. Намлик таъсиридан ҳимояланиш
	M, N
	 100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 7В-илова
	

	
	71. Қувватлантириш жараёнида водород ташланмалари даражаси
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 8-илова
	

	
	72. Оловга чидамлилик
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9Е-илова
	

	
	73. Ташқи қисқа туташувдан ҳимоя 
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9F-илова
	

	
	74. Ортиқча  қувватлантиришдан ҳимоя
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9G-илова
	

	
	75. Ортиқча қувватсизланишдан сақланиш
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9Н-илова
	

	
	76. Ортиқча қизишдан сақланиш
	M, N
	 100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9I-илова
	

	
	77. Ток бўйича ортиқча юкланишдан ҳимоя
	M, N
	100-сонли БМТ Қоидалари 
(3-қайта кўрилгани), 9J-илова
	


Изоҳлар:

1. Талаблар мотоциклетга оид жойлашувга эга квадроцикларга нисбатан қўлланилмайди;

2. М2 тоифасидаги транспорт воситалари учун муқобил сифатида 17-сонли БМТ Қоидаларини қўллашга рухсат этилади; 

3. Ихтисослаштирилган йўловчи ташувчи транспорт воситаларига нисбатан 
36-03-сонли БМТ Қоидаларининг 5.1, 5.3, 5.6.1.1, 5.7.5-5.7.8, 5.10-бандлари қўлланмайди;

4. Ихтисослаштирилган йўловчи ташувчи транспорт воситаларига нисбатан 
52-01-сонли БМТ Қоидаларининг 5.1, 5.3, 5.6.1.1, 5.6.3.1, 5.7.1.1-5.7.1.7, 5.7.5-5.7.8, 5.9, 5.10-бандлари қўлланмайди;

5. Агар ўриндиқлар бош суянчиқлари билан бирга синовдан ўтказилган бўлса, ўриндиқларга нисбатан олинган далилий материаллар шундай материаллар сифатида қабул қилинади;

6. Мувофиқликни баҳолашда 111-сонли БМТ Қоидаларига нисбатан “Транспорт воситасининг конструкция тури бўйича расман тасдиқланганлиги тўғрисидаги хабар” тан олинади.

7. 116-сонли БМТ Қоидаларига нисбатан “Транспорт воситасининг конструкция тури бўйича расман тасдиқланганлиги тўғрисидаги хабар” тақдим этилганда, 18-сонли БМТ Қоидаларига нисбатан “Транспорт воситасининг конструкция тури бўйича расман тасдиқланганлиги тўғрисидаги хабар”нинг тақдим этилиши талаб қилинмайди; 

8. 51-02-сонли БМТ Қоидаларининг услуби бўйича синовларни ўтказишда М2G, М3G, N2G ва N3G тоифаларидаги тўлиқ юритмали транспорт воситаларига нисбатан 
51-01-сонли БМТ Қоидаларини қўллашга йўл қўйилади; 

9. Ушбу Қоидаларга нисбатан “Транспорт воситасининг конструкция тури бўйича расман тасдиқланганлиги тўғрисидаги хабар” мавжуд бўлса, алоҳида ёритиш асбоблари 
ва ёруғлик ишораларига ҳамда ёруғликни қайтарувчи маркировкаларга “Транспорт воситасининг конструкция тури бўйича расман тасдиқланганлиги тўғрисидаги хабар”нинг нусхаларини тақдим этиш шарт эмас;

10. М1, М2, М3 тоифадаги автомобил-уйлар, тез тиббий ёрдам автомобиллари 
ва дафн маросими автомобилларига қўйиладиган талаблар даражаси базавий транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар даражасига мувофиқ бўлиши керак;

12. Талаблар ўриндиқларнинг турига қараб қўлланилади;

13. Ўзбекистон Республикасида транспорт воситалари (шассилар) турини маъқуллашнинг берилиши билан биринчи маротаба сертификатланаётган транспорт воситаларига нисбатан қўлланилади;

14. Биринчи маротаба сертификатланаётган транспорт воситалари учун кескин тормоз беришда барқарорликни назорат қилиш ва кўмаклашиш электрон тизимлари билан жиҳозланиш мажбурий;

Ушбу изоҳнинг биринчи хатбошиси таъсирига тушмайдиган транспорт воситаларини блокланишга қарши тормоз тизими билан жиҳозлаш мажбурий;

15. Транспорт воситасига ўрнатилган тақдирда қўлланилади;

16. Талаб 2025 йил 01 январдан эътиборан 13-10-сонли БМТ Қоидаларининг ўрнига киритилади;

17. “Транспорт воситаси турини маъқуллаш”ни Техник регламент кучга киргунга қадар олган транспорт воситаларининг (шассиларнинг) мувофиқлигини тасдиқлаш, Техник регламент кучга киргунга қадар амалда бўлган, техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларга мувофиқ амалга оширилади;

18. 36-03- ва 52-01-сонли БМТ Қоидаларига муқобил равишда, 107-сонли БМТ Қоидалари қўлланилиши мумкин.

Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида техник регламентга

3-илова
Транспорт воситалари (шасси) турларининг мувофиқлигини баҳолаш учун техник тартибга солиш объектларининг алоҳида элементлари ва хусусиятларига нисбатан техник талаблар 

1-§. Уч ёки тўрт ғилдиракли мототранспорт воситаларига ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларининг сони, жойлашуви, ишлаш хусусияти жиҳатидан қўйиладиган талаблар.
1. Ёритиш ва ёруғлик сигнализация қурилмалари улар билан содир бўлиши мумкин бўлган одатдаги фойдаланиш ва тебраниш жараёнида ушбу параграфда қайд этилган хусусиятларни сақлаб қолиши ва транспорт воситаси мазкур параграф талабларига жавоб беришини таъминлайдиган даражада ўрнатилган бўлиши керак. 

2. Узоқ ва яқинни ёритадиган фаралари ва туманга қарши фаралар ёруғлик нурларининг йўналишини ўзгартириб созлаш мумкин бўлган тарзда ўрнатилган бўлиши керак. 

3. Транспорт воситасида ўрнатилган ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларининг дастлабки ўқи транспорт воситасининг йўлдаги таянч текислиги билан параллел ҳолатда бўлиши керак. Бундан ташқари ён томон ёруғликни қайтарувчи қурилмалар учун ушбу ўқлар транспорт воситасининг ўрта бўйлама текислиги билан перпендикуляр ҳолатда, бошқа барча сигнализация қурилмалари учун эса унга параллел ҳолатда бўлиши керак.

Ҳар бир йўналишда ±3° га тенг бўлган четлашишга рухсат берилади. Бундан ташқари, агар ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларининг ишлаб чиқарувчиси томонидан ўрнатиш бўйича аниқ техникавий шартлар назарда тутилган бўлса, бу шартларга риоя қилиниши лозим.

4. Чироқларнинг баландлиги ва йўналиши транспорт воситаси текис ва горизонтал юзада тўлиқ жиҳозланган ҳолда турганида текширилади; бунда   транспорт воситасининг ўрта бўйлама текислиги вертикал ҳолатда бўлиши, руль бошқаруви эса тўғрига ҳаракатланиш ҳолатида турган бўлиши керак. Шина ҳаво босими ишлаб чиқарувчи томонидан қайд этилган кўрсаткичга мос бўлиши лозим.

5. Бир жуфт фаранинг бир хил вазифали чироқлари:

транспорт воситасида ўрта бўйлама текисликка нисбатан симметрик ҳолатда ўрнатилган бўлиши;

ўрта бўйлама текислик бўйича бир-бирига нисбатан симметрик бўлиши;

бир хил колориметрик талабларга жавоб бериши;

амалда бир хил фотометрик хусусиятларга эга бўлиши керак.

6. Агар мазкур бўлимнинг қуйи қисмида бошқа ҳолатлар назарда тутилмаган бўлса, вазифасига кўра турли хил чироқлар, чироқларнинг ҳар бири уларга қуйиладиган талабга жавоб бериш шарти билан, бир қурилмада мустақил ёки гуруҳланган, комбинацияланган ёки қўшилган бўлиши мумкин. 

7. Бурилишини ва авария сигналини кўрсатувчи чироқлардан ташқари, ҳеч қандай чироқ милтилловчи бўлмаслиги керак.

8. Ҳеч қандай қизил чироқ олд томондан кўриниши мумкин эмас ва, орқага юриш фонаридан ташқари, ҳеч қандай оқ чироқ орт томондан кўриниши мумкин эмас.

9. Функционал электр схема олд ва орт габарит чироқлари билан орт томондаги давлат рақамини ёритиш фонари бир вақтда ёнадиган ва ўчадиган бўлиши керак.

10. Функционал электр схема узоқ ва яқинни ёритиш чироқлари ҳамда олд туманга қарши чироқ, агар 9-бандда кўрсатилган чироқлар ҳам ёқилган бўлсагина, ёнадиган бўлиши лозим.  

Ушбу шарт узоқ ёки яқинни ёритувчи чироқлар учун, агар уларнинг ёруғлик сигналлари узоқ ёки яқинни ёритувчи чироқларнинг такрорий ва қисқа муддатли ёниши ва ўчиши ёки узоқ ва яқинни ёритувчи чироқларни галма-гал қисқа муддатли ёниши учун мўлжалланган бўлса, мажбурий ҳисобланмайди.

11. Ёруғлик назорат сигналлари

Ҳар бир ёруғлик назорат сигнали ҳайдовчига яхши кўриниши лозим.

Ёқилганлигини назорат қилиш сигнали иш ҳолатида эканлигини назорат қилиш сигнали билан алмаштирилиши мумкин.

12. Чироқларнинг ранглари.

Чироқлар, фаралар, бурилиш кўрсаткичлари, ёруғлик қайтарувчи мосламалар 
1-жадвалда кўрсатилган рангларга эга бўлиши керак.

Чироқлар, фаралар, бурилиш кўрсаткичлари, ёруғлик қайтарувчи мосламаларнинг ранглари
1-Жадвал

	Чироқлар номланиши
	Ранглар

	Узоқ ва яқинни ёритувчи чироқлар, орт давлат рақамини ёритиш фонари ва олд габарит чироғи.
	оқ

	Бурилиш кўрсаткичи, авария сигнали, ён томон учбурчак бўлмаган ёруғликни қайтарувчи мослама.
	автосариқ

	Тормоз бериш сигнали, орт габарит чироғи, орт учбурчак бўлмаган ёруғликни қайтарувчи мослама, орт туманга қарши чироқ.  
	қизил

	Олд туманга қарши фара
	унчалик тўқ бўлмаган селектив оқ ёки сариқ


13. L2 ва L6 тоифасидаги уч ғилдиракли мопедлар ва квадроцикллар қуйидаги миқдорда қуйидаги ёритиш ва ёруғлик сигнализация қурилмаларига эга бўлиши керак.

яқин масофани  ёритиш фараси 1 ёки 2 та;

Олд ва орт габарит фонарлар – ҳар биридан 1 ёки 2 та. Агар транспорт воситасининг габарит эни 1300 mm дан катта бўлса, иккита габарит чироғига эга бўлиши лозим;

учбурчак шаклда бўлмаган орт ёруғлик қайтаргичлар - 1 ёки 2 та. Агар транспорт воситасининг габарит эни 1000 mm дан катта бўлса, иккита орт ёруғлик қайтаргичга эга бўлиши лозим;

агар педал мавжуд бўлса, педал учун ёруғлик қайтаргичлар – 4 та;

тормоз бериш сигнали -  1 ёки 2 та. Агар транспорт воситасининг габарит эни 1300 mm дан катта бўлса, иккита тормоз бериш сигналига эга бўлиши лозим; 

ёпиқ кузовли уч ғилдиракли мопедлар учун бурилиш кўрсаткичи – ҳар бир томонга 
2 тадан.

14. Шунингдек, улар қуйидаги миқдорда қуйидаги ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларига ҳам эга бўлиши мумкин:

узоқ масофани ёритиш фараси – 1 ёки 2 та;

очиқ кузовли уч ғилдиракли мопедлари учун бурилиш кўрсаткичи – ҳар бир томонга 
2 тадан;

давлат рақамини ёритиш фонари – 1 та;

учбурчак шаклда бўлмаган ён томон ёруғлик қайтаргичлари – ҳар бир томон учун 
1 ёки 2 та; 

авария сигнали.

15. 13 ва 14 бандларда кўрсатилганлардан ташқари, бошқа ҳар қандай турдаги ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларини ўрнатиш таъқиқланади. 

16. L4 тоифасидаги коляскаларга эга мотоцикллар қуйидаги миқдорда ёритиш 
ва ёруғлик сигнализация қурилмаларига эга бўлиши керак:

узоқ масофани ёритиш фараси – 1 ёки 2 та;

яқин масофани ёритиш фараси – 1 ёки 2 та;

бурилиш кўрсаткичи – ҳар бир томон учун 2 тадан;

тормоз бериш сигнали – 2 ёки 3 та (улардан биттаси ён томон тиркамада жойлашган);

олд ва орт габарит чироқлари – ҳар биридан 2 ёки 3 тадан (ҳар биридан биттадан 
ён томон тиркамада жойлашган);

давлат рақамини ёритиш фонари – 1 та;

учбурчак шаклда бўлмаган орт ёруғлик қайтаргичлар – 2 та.

17. Шунингдек улар қуйидаги миқдорда ёритиш ва ёруғлик сигнализация қурилмаларига ҳам эга бўлиши мумкин:

олд туманга қарши фара – 1 ёки 2 та;

орт туманга қарши фара – 1 ёки 2 та;

авария сигнали;

учбурчак шаклда бўлмаган ён томон ёруғлик қайтаргичлар – ҳар бир томонда 1 ёки 
2 тадан.

18. 16 ва 17 бандларда кўрсатилганлардан ташқари, бошқа ҳар қандай турдаги ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларини ўрнатиш таъқиқланади. 

19. L5 ва L7  тоифаларидаги трициклар ва квадроциклар қуйидаги миқдорда ёритиш 
ва ёруғлик сигнализация қурилмаларига эга бўлиши керак:

узоқ масофани ёритувчи фара - 1 ёки 2 та. Агар транспорт воситасининг габарит эни  1300 mm дан катта бўлса, у ҳолда иккита узоқ масофани ёритиш фараси ўрнатиш талаб этилади;

яқин масофани ёритувчи фара - 1 ёки 2 та. Агар транспорт воситасининг габарит эни  1300 mm дан катта бўлса, у ҳолда иккита яқин масофани ёритиш фараси ўрнатиш талаб этилади;

бурилиш кўрсаткичлари – ҳар бир томон учун 2 тадан. Ҳар бир томон учун битта 
ён томон бурилиш кўрсаткичи бўлишига рухсат этилади.

тормоз бериш сигнали 1 ёки 2 та. Агар транспорт воситасининг габарит эни  1300 mm дан катта бўлса, у ҳолда иккита тормоз бериш сигнали ўрнатилиши талаб этилади;

олд ва орт габарит фонарлари – ҳар биридан 1 ёки 2 тадан. Агар транспорт воситасининг габарит эни  1300 mm дан катта бўлса, у ҳолда ҳар бирига иккитадан габарит фонари ўрнатилиши талаб этилади;

давлат рақамини ёритиш фонари – 1 та;

учбурчак шаклда бўлмаган орт ёруғлик қайтаргичлар – 1 ёки 2 та; Агар транспорт воситасининг габарит эни  1000 mm дан катта бўлса, у ҳолда иккита учбурчак шаклда бўлмаган орт қайтаргичлар ўрнатилиши талаб этилади;

авария сигнали.

20. Шунингдек улар қуйидаги миқдорда ёритиш ва ёруғлик сигнализация қурилмаларига ҳам эга бўлиши мумкин:

олд туманга қарши фара – 1 ёки 2 та;

орт туманга қарши фара – 1 ёки 2 та;

ортга ҳаракатланиш фонари – 1 ёки 2 та;

учбурчак шаклда бўлмаган ён томон ёруғлик қайтаргичлар – ҳар бир томон учун 1 ёки 2 та.

21. 19 ва 20 бандларда кўрсатилганлардан ташқари бошқа ҳар қандай турдаги ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларини ўрнатиш таъқиқланади. 

22. L3 тоифасидаги икки ғилдиракли мототранспорт воситалари қуйидаги миқдорда ёритиш ва ёруғлик сигнализация қурилмаларига эга бўлиши керак:

узоқ масофани ёритиш фараси – 1 ёки 2 та;

яқин масофани ёритиш фараси – 1 ёки 2 та;

бурилиш кўрсаткичлари – ҳар бир томон учун 2 тадан;

тормоз бериш сигнали – 1 ёки 2 та;

олд ва орт габарит фонарлари – ҳар биридан 1 ёки 2 тадан;

давлат рақамини ёритиш фонари – 1 та; 

учбурчак шаклда бўлмаган орт ёруғликни қайтаргичлар – 1 ёки 2 та;

учбурчак шаклда бўлмаган ён томон ёруғликни қайтаргичлар – ҳар бир томон учун 
1 ёки 2 та.

23. L3 тоифасидаги икки ғилдиракли мототранспорт воситалари қуйидаги миқдорда ёритиш ва ёруғлик сигнализация қурилмаларига эга бўлиши керак:

авария сигнали;

олд туманга қарши фара – 1 ёки 2 та;

орт туманга қарши фара – 1 ёки 2 та.

24. 22 ва 23 бандларда кўрсатилганлардан ташқари, бошқа ҳар қандай турдаги ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларини ўрнатиш таъқиқланади. 

25. L1 тоифасидаги коляскасиз икки ғилдиракли мототранспорт воситалари қуйидаги миқдорда қуйидаги ёритиш ва ёруғлик сигнализация қурилмаларига эга бўлиши керак:

яқин масофани ёритиш фараси – 1 ёки 2 та;

тормоз бериш сигнали – 1 ёки 2 та;

орт габарит фонари – ҳар биридан 1 ёки 2 тадан;

давлат рақамини ёритиш фонари – 1 та;

учбурчак шаклда бўлмаган орт ёруғлик қайтаргичлар – 1 ёки 2 та;

учбурчак шаклда бўлмаган ён томон  ёруғлик қайтаргичлар – ҳар бир томон учун 
1 ёки 2 та;

агар педал мавжуд бўлса, педал учун ёруғлик қайтаргичлар – 4 та;

26. Улар, шунингдек, қуйидаги миқдорда ёритиш ва ёруғлик сигнализация қурилмаларига ҳам эга бўлиши мумкин:

узоқ масофани ёритиш фонари – 1 ёки 2 та; 

олд габарит фонари (фара ости чироғи) – 1 ёки 2 та;

учбурчак шаклда бўлмаган олд ёруғлик қайтаргич – 1 та;

бурилиш кўрсаткичи – ҳар бир томонга 2 тадан.

27. 25 ва 26 бандларда кўрсатилганлардан ташқари, бошқа ҳар қандай турдаги ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларини ўрнатиш таъқиқланади.

28. Уч ва тўрт ғилдиракли мототранспорт воситаларига, ҳам мазкур банднинг талабларига жавоб берувчи, ҳамда M1 и N1 тоифали транспорт воситалари учун БМТнинг тегишли Қоидалари талабларига жавоб берувчи ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмалари ўрнатилиши мумкин

29. Мототранспорт воситаларидаги чироқлар, ишлаб чиқарувчи томонидан транспорт воситаси билан биргаликда етказиб бериладиган асбоблардан ташқари, махсус асбоблардан фойдаланмаган ҳолда, ёруғлик манбаларини алмаштиришнинг имкони бўладиган тарзда ўрнатилиши керак.

30. Ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмаларининг жойлашуви уларнинг етарлича кўринишини таъминлаши лозим. 

2-§. Ички шовқин даражаси бўйича транспорт воситаларига  қуйиладиган талаблар

31. Транспорт воситалари ички шовқинининг рухсат этилган даражалари 2-жадвалда келтирилган.

Транспорт воситалари ички шовқинининг рухсат этилган даражалари

2-жадвал
	т/р
	Транспорт воситаси
	Рухсат этилган  даражаси, dB А

	1
	М1 тоифасидаги вагонсимон ёки ярим капотли жамланмали кузовга эга транспорт воситалари 
	79

	2
	М1 тоифасидаги 1-бандда кўрсатилганлардан ташқари кузов жамланмасига эга транспорт воситалари
	77

	3
	М2 и М3 тоифали двигатели олд томонда ёки транспорт воситасининг бўйлама ўқига нисбатан ҳайдовчи ўриндиғи билан бир даражада жойлашган транспорт воситалари, шу жумладан юк автомобиллари шассисида тайёрланган вахтали ёки бошқа махсус автобуслар – ҳайдовчи иш жойида ва йўловчи бўлмасида   
	79

	4
	3-бандда кўрсатилганлардан ташқари, М2 ва М3 тоифаларидаги транспорт воситалари – ҳайдовчининг иш жойида
	77

	5
	БМТнинг 36-сонли Қоидаларига мувофиқ II ва III синфларга мансуб бўлган ёки БМТнинг 52-сонли Қоидаларига мувофиқ В синфга мансуб бўлган, 3-бандда кўрсатилганлардан ташқари,  М2 ва М3 тоифаларидаги транспорт воситалари – йўловчи бўлмасида 
	79

	6
	БМТ нинг 36-сонли Қоидаларига мувофиқ I синфга мансуб бўлган ёки БМТнинг 52-сонли Қоидаларига мувофиқ А синфга мансуб бўлган, 
3-бандда кўрсатилганлардан ташқари, М2 ва М3 тоифаларидаги транспорт воситалари – йўловчи бўлмасида  
	81

	7
	Йўловчиларни ташишга мўлжалланган ярим тиркамалар (О тоифа).
	79

	8
	Тўлиқ массаси 2 тоннадан ортиқ бўлмаган N1 тоифадаги транспорт воситалари 
	79

	9
	8-бандда кўрсатилганлардан ташқари, N1 тоифасидаги транспорт воситалари 
	81

	10
	Кабинада ётиб ухлаш жойи мавжуд бўлган тақдирда, N2 ва N3 тоифасидаги транспорт воситалари
	78

	11
	10-бандда кўрсатилганлардан ташқари, N2 ва N3 тоифаларидаги транспорт воситалари
	81

	12
	Ёпиқ кузовли (L6, L7 тоифаларидаги) квадроцикллар 
	86


Изоҳлар:

1) M1G тоифасидаги юқори ўтувчан тўлиқ узатмали транспорт воситалари учун шовқиннинг рухсат этилган даражасининг 2 dB А дан ортиқ бўлмаган миқдорга ошишига йўл қўйилади.

2) M2G, M3G, N1G, N2G, N3G тоифасидаги юқори ўтувчан тўлиқ узатмали транспорт воситалари учун шовқиннинг рухсат этилган даражасининг 1 dB А дан ортиқ бўлмаган миқдорга ошишига йўл қўйилади.

3) масса бирлиги учун 75 kW/т дан ортиқ солиштирма қувватга эга бўлган тўлиқ массаси  2  тоннагача бўлган М1 тоифали транспорт воситалари учун, тезлашиш режимида, рухсат этилган шовқин даражасини 4  dB А дан юқори бўлмаган миқдорга ошишига йўл қўйилади. 

Масса бирлиги учун 110 kW/т дан юқори солиштирма қувватга эга М1 тоифасидаги транспорт воситалари учун шовқиннинг рухсат этилган даражаси фақатгина доимий тезлик бўйича ҳаракатланишнинг синов режими учун белгиланади.

4) M ва N тоифасидаги махсус вазифалар учун мўлжалланган транспорт воситалари учун (автомобил-уй, зирҳланган транспорт воситаси, маросим хизматлари автомобили, тиббий ёрдам транспорт воситаси ва бошқалар) шовқин даражаси базавий транспорт воситаси учун белгиланган рухсат этилган даражадан ошмаслиги керак. 

5) Ихтисослаштирилган йўловчи ташиш транспорт воситалари кабина (ҳайдовчининг иш ўриндиғи) билан йўловчилар бўлмаси конструктив жиҳатдан ўзаро ажратилган  бўлса, ҳайдовчининг иш ўриндиғи учун 2-жадвалнинг 10 ёки 11 бандлари меъёрлари, йўловчи бўлмаси учун эса 3-банди меъёрлари қўлланилади.

32. Тормоз тизимининг пневматик ускуналари ишга тушганидан кейин улардаги ҳаво захираси тугаши ҳолатида транспорт воситасининг кабинадаги (йўловчи бўлмасидаги)  шовқин даражаси 70 dBА дан ошмаслиги керак.

33. Мувофиқликни баҳолаш объектларининг назорати вақтида транспорт воситасидаги ички шовқин даражаси текширилганда 2-жадвалда кўрсатилган шовқин даражаларининг 1 dB А дан кўп бўлмаган миқдорга ошишига рухсат этилади.

3-§. Ҳайдовчи кабинаси ва йўловчи бўлмасининг ҳаво таркибидаги зарарли моддалар миқдорига нисбатан транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

34. Текширилиши лозим бўлган зарарли моддаларнинг номенклатураси транспорт воситасида ўрнатилган двигатель ва қўлланиладиган ёқилғи  турига боғлиқ. Транспорт воситасининг ҳайдовчи кабинаси ва йўловчи бўлмасининг ҳаво таркибидаги зарарли моддаларнинг  миқдори 3-жадвалда келтирилган чегаравий концентрациялардан ошмаслиги керак.

Транспорт воситасининг ҳайдовчи кабинаси ва йўловчи бўлмасининг ҳавоси таркибидаги зарарли моддалар  миқдорининг чегаравий концентрацияси

3-жадвал

	Зарарли  (ифлослантирувчи) модда
	Ҳайдовчи кабинаси ва йўловчи бўлмасининг ҳавоси таркибидаги чегаравий концентрация,  мг/м3
	Двигатель турлари

	Углерод оксиди CO
	5,0
	1, 2, 3, 4, 5

	Азот диоксиди NO2
	0,2
	1, 2, 3, 4, 5

	Азот оксиди NO
	0,4
	1, 2, 3, 4, 5

	Метан СН4
	50
	3, 5

	Чегаравий углеводородлар С2Н6-С7Н16
	50
	1, 2, 3

	Формальдегид СН2О
	0,035
	3, 4, 5


Изохлар: 3-жадвалдаги кўрсатилган двигатель турлари

1- бензинда ишловчи учқунланиб ўт олувчи двигателлар;

2- суюлтирилган нефть газида (СНГ) ишловчи учқунланиб ўт олувчи двигателллар;

3 – сиқилган табиий газда (СТГ) ишловчи учқунланиб ўт олувчи двигателлар;

4- сиқилиш натижасида ўт олувчи двигателлар (дизеллар);

5- аралаш ёқилғида (дизель ёқилғиси ва СТГ ) ишловчи сиқилиш натижасида ўт олувчи двигателллар.

4-§. М1 тоифали транспорт воситаларига уларнинг бошқарилувчанлиги ва турғунлигига нисбатан қўйиладиган талаблар 

35. Мазкур параграфнинг талаблари 40 km/h дан кам максимал конструктив тезликка эга бўлган транспорт воситаларига нисбатан қўлланилмайди.

36. Руль чамбараги қўйиб юборилганидан кейин бурилиш бурчаги ортмаслиги керак.

37. Бошқарилувчи ғилдираклар ва руль чамбараги мустақил тарзда нейтрал ҳолат томонга қайтиши керак.

38. Қўйиб юборилганидан кейин 6 сония ичида нейтрал ҳолатга қайтмаган руль чамбараги бурилиш бурчагининг максимал қиймати транспорт воситасининг 50 м радиусли айлана бўйлаб ҳаракатига мос келадиган руль чамбараги бурилиш бурчагининг  30 фоизидан ошмаслиги керак.

39. Руль чамбарагининг нейтрал ҳолатга қайтиш жараёни тебранувчан бўлмаслиги керак. Синов тариқасидаги ҳаракатланиш жараёнида руль чамбарагининг нейтрал ҳолат орқали бир марта ўтишига рухсат берилади.

5-§. Транспорт воситаларига уларнинг олд томонининг 
кўриниши бўйича қўйиладиган талаблар

40. Ушбу параграфнинг талаблари қуйидагиларга тааллуқли эмас:

автокранлар, ишчи платформали кўтаргичлар билан жиҳозланган транспорт воситалари, автобетон насосларнинг транспорт воситасининг узунлиги бўйича габаритидан олдинга чикиб турувчи қисмлари;

коммунал хизматлар учун транспорт воситалари.

41. Олд томонининг кўриниши қуйидагилар билан тавсифланади (1-расм):

А ва Б меъёрий зоналарнинг ўлчамлари ва олд ойнанинг ташқи юзасидаги жойлашуви;

А ва Б меъёрий зоналарнинг тозаланиш даражаси;

олд ойна устунларининг тўсиши натижасида юзага келадиган кўринмайдиган зоналар;

П меъёрий кўриниш майдони;

П меъёрий кўриниш майдонидаги қўринмайдиган зоналар;
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Белгилар;

1 – чап томон ён ойнаси шаффоф қисмининг чегараси;

2 – олд ойнанинг чап ён  устуни;

3 – олд ойнанинг тозаланиш контури;

4 – А меъёрий зонасининг чегараси;

5 – Б меъёрий зонасининг чегараси;

6 – олд ойна шаффоф қисмининг черагаси;

7 – олд ойнанинг ўнг ён устуни;

8 – ўнг томон ён ойнаси шаффоф қисмининг чегараси;

9 – П меъёрий кўриниш майдонининг чегаралари ҳисобланган текисликларнинг излари.

1-расм. Олд ойнанинг А ва Б меъёрий зоналари ва П меъёрий кўриниш майдонининг жойлашуви.

42. А ва Б меъёрий зоналарнинг ўлчамларига ва олд ойнанинг ташқи юзасидаги жойлашувига қўйиладиган талаблар:

А ва Б меъёрий зоналарининг ўлчамлари ва жойлашуви 4-жадвалда келтирилган бурчак кўрсаткичлари билан белгиланади.

олд ойнанинг шаффоф қисми чегараси билан Б меъёрий зонасиниг чегараси орасидаги масофа бутун контур бўйлаб камида 25 mm бўлиши керак.

А ва Б меъёрий зоналарининг ўлчамларини ва жойлашувини аниқлаш бурчаклари 

4-Жадвал
	Транспорт воситаси тоифаси
	Двигателнинг жойлашуви бўйича транспорт воситасининг кузовининг тузилиши
	Зона
	Меъёрий бурчак, градусларда, энг кам қийматлари

	
	
	
	тепага
	пастга
	чапга
	ўнгга

	М1
	Барча вариантлар 
	А
	3
	1
	13
	20

	
	
	Б
	7
	5
	17
	+

	М2
	Капотли
	А
	3
	1
	13
	20

	
	
	Б
	7
	5
	17
	+

	
	Ярим капотли
	А
	7
	4
	15
	20

	
	
	Б
	12
	8
	19
	+

	
	Вагонсимон
	А
	7
	4
	15
	20

	
	
	Б
	12
	11
	19
	+

	М3
	Капотли 
	А
	6
	3
	15
	20

	
	
	Б
	9
	7
	19
	+

	
	 Ярим капотли 
	А
	9
	15
	20
	20

	
	
	Б
	10
	21
	22
	+

	
	Вагонсимон
	А
	9
	15
	20
	20

	
	
	Б
	10
	21
	22
	+

	N1
	Капотли 
	А
	3
	1
	13
	20

	
	
	Б
	7
	5
	17
	+

	
	Ярим капотли
	А
	5
	2
	14
	20

	
	
	Б
	8
	6
	18
	+

	
	Двигатель устидаги кабинали 
	А
	5
	2
	14
	20

	
	
	Б
	8
	6
	18
	+

	N2
	Барча вариантлар
	А
	6
	3
	15
	16

	
	
	Б
	9
	7
	18
	+

	N3
	Барча вариантлар
	А
	6
	7
	15
	16

	
	
	Б
	7 (6*)
	10
	18
	+


Изоҳлар: М1 тоифали транспорт воситалари учун белгиланган қийматлар ушбу илованинг 57-бандининг а,б кичик бандлари ва 59-бандининг в кичик бандининг мақсадлари учун қўлланилади;

+ - Б меъёрий зонанинг ўнг чегараси транспорт воситасининг бўйлама ўрта текислигига нисбатан чап чегарасига симметрикдир;

* - қиймат, қисмлардан иборат олд ойнали ва ён томон ажратувчи устунларга эга бўлган, капотли тузилишдаги туридаги транспорт воситаларига нисбатан қўлланилади.

43. А ва Б меъёрий зоналарининг тозаланиш даражасига қўйиладиган талаблар 
5-жадвалга мувофиқ белгиланади.

А ва Б меъёрий зоналарининг тозаланиш даражасига қўйиладиган талаблар

5-жадвал
	Олд ойна конструкцияси
	Меъёрий зоналар бўйича тозалаш даражаси, %, камида қийматлар 

	
	А
	Б

	
	Транспорт воситасининг тоифаси

	
	М1, М2, N1
	M3, N2, N3
	M2, M3, N1, N2, N3

	Ўрта устунсиз
	98
	100
	80

	Ўрта устунли
	97
	100
	70

	Очиладиган ойна роми  
	84
	84
	70


Изоҳ: М1 тоифадаги транспорт воситалари учун белгиланган қийматлар ушбу илованинг 58-банди а кичик бандининг мақсадлари учун қўлланилади.

44. Олд ойна устунлари тўсиб қўядиган кўринмайдиган зоналарга қўйиладиган талаблар: 

ён томон устунлар сони  иккитадан ошмаслиги керак. М1 тоифасига мансуб бўлмаган транспорт воситалари учун ўрта устуннинг мавжудлигига йўл қўйилади.

кўринмайдиган зоналарнинг бурчак қийматлари 6-жадвалга мувофиқ белгиланади.

Кўринмайдиган зоналарнинг бурчак қийматлари

6-жадвал
	Транспорт воситасининг тоифаси
	Устунлар ҳосил қиладиган бурчаклар, градусларда, қуйидаги қийматлардан кўп бўлмаслиги шарт

	
	ён
	ўрта

	M2, N1
	6
	4

	M3, N2, N3
	7
	4


45. П меъёрий кўриниш майдонининг чегаралари қуйидаги жойлашув ҳолатлари билан тавсифланади:

а) П меъёрий кўриниш майдони X (ZY) га параллел бўлган ҳамда V1 ва V2 нуқталар орқали ўтадиган текисликнинг олд томонида жойлашади (2-расм).  

 V1 ва V2 нуқталардан ён томон ойналарига (кабина деворларига) кўрсатилган текисликнинг излари туширилади, бу текислик олд 180°ли секторда П меъёрий кўриниш майдонини чегаралайди;  

б)  юқоридан П меъёрий кўриниш майдони V1 нуқтаси орқали ўтувчи горизонтал текислик билан чегараланади.

Ойналарга ва олд ойнанинг устунларига V1 нуқтадан, олд 180°ли секторда П меъёрий кўриниш майдонини чегараловчи излар билан кесишгунича, П меъёрий кўриниш майдонини юқоридан чегараловчи горизонтал текисликнинг изи туширилади. 

в)  пастдан П меъёрий кўриниш майдони, Z (XY) га параллел бўлган горизонтал текислик томонга α бурчаги остида нишаб бўлган ва V2  нуқтаси орқали ўтувчи, учта текислик билан чегараланади. 

Биринчи текислик Y (XZ) текислик билан перпендикуляр бўлиб, олд томонга оғиб ўтади. Иккинчи текислик X (ZY) текисликка перпендикуляр бўлиб, чап томонга оғиб ўтади. Учинчи текислик X (ZY) текисликка перпендикуляр бўлиб, ўнг томонга оғиб ўтади.

[image: image7]
46. Транспорт воситаларининг турли тоифалари учун α бурчаги қийматлари 
7-жадвалда келтирилган.

Транспорт воситаларининг турли тоифалари учун α бурчаги қийматлари
7-жадвал

	АТВ тоифаси
	Транспорт воситасидаги двигателларнинг жойлашиш вариантлари
	α, градусларда 

	М2
	Капотли
	4

	
	Ярим капотли
	6

	
	Вагонсимон
	9

	М3
	Капотли
	6

	
	Ярим капотли ва вагонсимон
	17

	N1
	Капотли
	4

	
	Ярим капотли ва двигатель устидаги кабинали
	5

	N2
	Барча вариантлар
	6

	N3
	
	8


47. П меъёрий кўриниш майдонида, қуйидагилар туфайли ҳосил бўладиганларидан ташқари, кўринмайдиган зоналар бўлмаслиги керак:

олд ойнанинг ўрта ва ён устунлари

ён ойналарнинг ажратувчи устунлари;

шамоллатиш дарчаларининг рамкалари;

орт томонни кўрсатадиган кўзгулар;

ойна тозалагичларнинг қисмлари;

ташқи радиоантенналар;

руль чамбарагининг ёки асбоблар панелининг юқори нуқтаси А зонага тушмаган тақдирда, руль чамбараги ва асбоблар комбинацияси;

қуйидаги қийматлардан ошмайдиган радиоантенналарнинг ўтказгичлари: ойнага қуйилган ўтказгичлар – 0,5 mm, ойнага ёпиштирилган ўтказгичлар – 1,0 mm. Бунда А меъёрий зонасида ҳар бирининг эни 0,5 mm дан ошмайдиган учтадан кўп бўлмаган юқорида кўрсатилган радиоантенналарнинг ўтказгичлари ўтказилиши керак;

симларнинг максимал эни 0,03 mm дан, вертикал ўтувчи симларнинг максимал зичлиги 8 дона/кв.см, горизонтал ўтувчилариники 5 дона/кв.см дан ошмаган тақдирда, одатда бурчаксимон кўринишда ёки синусоидал кўринишда бўладиган, олд ойнани муздан эритиш ва қуритиш учун ишлатиладиган симли қиздириш элементлари. 

48. М3, N3  тоифали транспорт воситалари учун олд ойнанинг иккитадан кўп бўлмаган ён томон ажратувчи устунлари мавжудлигига йўл қўйилади.

49. Вагонсимон тузилишдаги М3 тоифали транспорт воситалари учун П меъёрий кўриниш майдонига қуйидагилар тушишига рухсат этилади: 

агар олд 180 градусли секторда П меъёрий кўриниш майдонини чегараловчи текисликнинг ўнг ён ойнага туширилган излари ойна кўзининг  ёруғлик тирқишига тушса, ёки, кўрсатилган текисликнинг изларига бевосита яқин жойлашган яна бир ёруғлик тирқиши мавжуд бўлса, харакат йўналиши бўйлаб ўнг томонда жойлашган эшик тавақаларининг рамкалари билан жипслашиб турган, конструкциянинг кузовга оид элементлари. Ҳар қандай ҳолатда конструкциянинг кўрсатилган элементлари томонидан ҳосил қилинадиган кўринмайдиган зоналарнинг бурчак қийматлари 7° дан ошмаслиги керак;

ўнг томон ойнаси орқали кўринишнинг талаб қилинган майдонининг қисқариши 10 фоиздан кам бўлмаслиги шарти билан, ҳаракатланиш йўналиши бўйича ўнг томонда жойлашган ён томон ойнаси орқали кўриниш зонасидаги конструкциянинг шаффоф бўлмаган элементлари.  

50. Конструкциянинг элементлари туфайли ҳосил бўладиган кўринмайдиган зоналарга конструкциянинг бошқа элементлари тушишига, кўринмайдиган зоналар катталашмаслиги шарти билан, рухсат этилади. 

51. Кабина ичида жойлашган техник воситаларнинг П меъёрий кўриниш майдонига тушишига, қуйидаги шартлар бажарилган тақдирда, йўл қўйилади:

техник воситаларнинг конструкцияси ҳайдовчига қийинчиликларсиз, бошқарувдан чалғимаган ҳолда, П меъёрий кўриниш майдонидан уларни четлатиш имконини бериши керак;

техник воситаларни маҳкамлаш нуқталари А, Б  меъёрий зоналарида ва П меъёрий кўриниш майдонида бўлмаслиги керак. 

6-§. Ҳавони шамоллатиш, иситиш, кондиционерлашга нисбатан 
М ва N тоифали транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

52. Ҳар бир транспорт воситаси кабинани ва йўловчилар бўлмасини шамоллатиш 
ва иситиш тизим(лар)и билан жиҳозланган бўлиши шарт.

Транспорт воситасининг конструкциясида кондиционерлаш тизими мавжуд бўлса 
ва бу тизим томонидан шамоллатиш тизимига қуйиладиган талаблар бажарилса, транспорт воситасини алоҳида шамоллатиш тизими билан жиҳозламасликка рухсат этилади.

Транспорт воситасини, шамоллатиш, иситиш ва кондиционерлаш тизимларининг функцияларини бажарувчи, иқлимни бошқариш тизими билан жиҳозлашга рухсат этилади.

53. Шамоллатиш тизимига қуйиладиган талаблар:

а) Шамоллатиш тизими мустақил равишда ёки иситиш ва кондиционерлаш тизимлари билан биргаликда ишлаганида, кабинага ва йўловчи бўлмасига, бир кишига қуйидагича ҳажм ҳисобидан, тоза (ташқи) ҳаво оқимини таъминлаши керак: 

камида 30 м3/h (ҳайдовчи кабинаси ажратиб қўйилган, БМТ 36-сон Қоидаларига мувофиқ I синфга мансуб бўлган автобусларнинг йўловчи бўлмаларидан ташқари);

камида 7 м3/h - алоҳида ҳайдовчи кабинасига эга бўлган, БМТ 36-сон Қоидаларига мувофиқ I  синфга мансуб бўлган автобусларнинг йўловчи бўлмаларига; 

б) Шамоллатиш тизимидан чиқиш жойида ҳаво оқимининг тезлиги 12 m/s дан ошмаслиги керак.

в) Шамоллатиш тизими қуйидагиларни таъминлаши керак: 

автотранспорт воситаси ҳаракатланаётганда дарчалар (форточка) ва люк очиқ ҳолатида бўлганида ҳайдовчининг бош ва бел қисми даражасида кабина ва йўловчилар бўлмасида ҳаво оқимининг ҳаракатланиши 0,5 – 1,5 m/s; 

ташқи ҳаво ҳарорати 25°С бўлганида, ташқи ҳаво ҳарорати билан кабина ва йўловчи бўлмасидаги ҳаво ҳарорати ўртасидаги фарқ ҳайдовчининг (йўловчининг) бош қисми зонасида 5°Сдан ошмаслиги керак.

54. Иситиш тизимига қўйиладиган талаблар:

а) иситиш тизими кабинадаги ҳаво оқимининг ҳайдовчининг бош ва бел қисми зонасида 0,6 m/s дан кўп бўлмаган, М2 и М3 тоифали (I-синф) транспорт воситалари учун эса 1,0 m/s  дан кўп бўлмаган ҳаракатланишини таъминлаши керак;

б) кабинанинг иссиқлик манбалари билан иситиладиган ички юзаларининг ҳарорати қуйидаги кўрсаткичлардан ошмаслиги лозим: 

иситиш тизими ишлаётган вақтда  - плюс 45° С (бунда ҳаво қувурларининг ташқи юзаларининг ҳарорати 70° С гача кўтарилишига рухсат этилади);

иситиш тизими ўчирилган ҳолатда - плюс 35° С.

в) Иситгичдан чиқиш жойидаги ҳаво ҳарорати 80° С дан ошмаслиги керак.

55. Кондиционерлаш тизимига қўйиладиган талаблар (агар у мавжуд бўлса):

а) кондиционерлаш тизимининг конструкцияси инсон (ҳайдовчи, йўловчи) бош қисми зонасида ҳавони ташқи муҳит ҳароратига нисбатан 8°С дан кўпроққа совитиш имкониятини истисно қилиши лозим;  

б) кондиционерлаш тизимидан чиқиш жойидаги ҳаво оқимининг тезлиги 12 m/s дан ошмаслиги, ҳавонинг ҳарорати эса 0°С дан паст бўлмаслиги керак;

в) кондиционерлаш тизими ишлаётган вақтда ҳайдовчининг (йўловчининг) бош қисми зонасида ҳаво оқимининг тезлиги 0,5 m/s дан ошмаслиги керак;

г) кабина ва йўловчилар бўлмасидаги ҳавонинг нисбий намлиги  30 % дан 60 % гача бўлган оралиқда бўлиши керак;

д) совуқ ҳаво қувурларининг ташқи юзаси ҳарорати 15° С дан кам бўлмаслиги керак.

7-§. Олд ойнани музлашдан ва терлашдан тозалаш тизимига нисбатан транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар 

56. Олд ойнани музлашдан тозалаш тизимининг иш самарадорлиги минус 18±3°С ҳароратда ўчирилган двигатель билан 10 h дан кам бўлмаган вақт давомида музлатиш камерасида турган транспорт воситасида юзага келган музлашдан двигатель ишга тушганидан кейин олд ойнанинг тозаланган зонаси билан аниқланади:

а) синов бошланганидан 20 дақиқа ўтгач, М1 тоифали транспорт воситалари учун ўлчамлари мазкур илованинг 5-параграфида белгиланган А меъёрий зона 80 % га тозаланиши керак; 
б) синов бошланганидан 25 дақиқа ўтгач, олд ойнанинг йўловчи томонидаги тозаланган юзаси ҳайдовчи томонидаги шундай юзаси билан яқин даражада мос келиши керак;

в) синов бошланганидан 40 дақиқа ўтгач, М1 тоифали транспорт воситалари учун ўлчамлари мазкур илованинг 5-параграфида белгиланган Б меъёрий зона 95 % га тозаланиши керак; 

 57. Олд ойнани терлашдан тозалаш тизимининг иш самарадорлиги бутун синов муддати давомида минус 3±1°С ҳароратни сақлаб туриш учун созланган иқлим камерасида жойлашган транспорт воситасида буғ генераторидан фойдаланилиши натижасида содир бўладиган терлаш ҳолатида содир бўладиган терлаш натижасини двигатель ишга тушгандан кейин олд ойнанинг тозаланган зонаси билан аниқланади:

а) синов бошланганидан 10 дақиқа ўтгач, М1 тоифали транспорт воситалари учун ўлчамлари мазкур илованинг 5-параграфида белгиланган А меъёрий зона 90 % га тозаланиши керак; 
б) синов бошланганидан 10 дақиқа ўтгач, М1 тоифали транспорт воситалари учун ўлчамлари мазкур илованинг 5-параграфида белгиланган Б меъёрий зона 80 % га тозаланиши керак.

8-§. Олд ойнани тозалаш ва ювиш тизимларига нисбатан М1 тоифали транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

58. Олд ойнани тозалаш тизимига қўйиладиган талаблар:

а) олд ойнани тозалаш зонасига қўйиладиган талаблар мазкур илованинг 5-бандида кўрсатилган.

б) ойна тозалагичнинг механизми 20 дақиқа давомида нам юза бўйлаб дастлабки ишлаганидан кейин, қуйидаги талабларни бажарган ҳолда, ҳаракатланишининг камида иккита ишчи частотасини таъминлаши керак:

биринчи частота – дақиқасига камида 45 цикл;

иккинчи частота – дақиқасига камида 10 ва кўпи билан 55 цикл; 

ҳаракатланишнинг энг катта частотаси билан энг кичик частоталаридан бири орасидаги фарқ дақиқасига 15 циклдан кам бўлмаслиги лозим;

тизимнинг узлукли иш режими, частоталардан бири дақиқасига 45 циклдан кам бўлмай, асосий частотанинг узлукли ишлатилиши натижасида ҳосил бўлган бошқа частота эса дақиқасига 10 циклдан кам бўлмаслик шарти билан, талабларни бажариш учун фойдаланилиши мумкин;

в) транспорт воситасининг максимал тезлигининг 80 фоизига тенг, лекин 160 km/h дан ошмайдиган тезлик билан ҳаракатланадиган ҳаво оқими таъсирида ва максимал ишчи частота ҳолатида тизимнинг иш самарадорлиги сақланиб қолиши керак;

г) тозалаш тизими бошқарув органи ёрдамида ўчирилганда, чўткалар автоматик равишда дастлабки ҳолатига қайтиши керак; 

д) тизим 15 сония давомида мажбурий тўхтатиб туришга бардош бериши керак. Автоматик сақлагичлардан фойдаланишга, ишчи ҳолатга қайтиш учун ойна тозалагичларни бошқариш органидан ташқари бошқа ҳеч қайси бошқарув органига таъсир этилиши талаб этилмаслиги шарти билан, рухсат этилиши мумкин.

е) чўтканинг конструкцияси ва уни маҳкамлаш усули олд ойнанинг юзасини қўл ёрдамида тозалаш учун чўткаларни четга суриш имкониятини таъминлаши керак. Мазкур талаблар дастлабки ҳолатда олд ойнанинг транспорт воситасининг қисмлари (капот, асбоблар панели ва бошқалар) билан тўсилган зонасида жойлашган мосламаларга тааллуқли эмас; 

ж) тизим олд ойна қуруқ бўлганда ва ташқи ҳаво ҳарорати минус 18±3°С бўлганда 
2 дақиқа давомида ишлаши керак, бундай ҳарорат остида транспорт воситасини 4 h дан кам бўлмаган муддат сақлаб турилгандан кейин ойна тозалагич электр узатгичли тизим учун  г) кичик бандда кўрсатилган шартларга мувофиқ ишлаши керак, бошқариш органи эса максимал частотага мувофиқ ҳолатда бўлиши керак. Бунда тозалаш зонасига нисбатан талаблар қўйилмайди.

59. Олд ойнани ювиш тизимига қўйиладиган талаблар;

а) олд ойнани ювиш тизими форсункалар ёпиб қўйилган ҳолатга бардошли бўлиши керак ва улар очилганидан кейин ишлаб кетиши керак;

б) тизимнинг фойдаланишга оид хусусиятлари ташқи ҳаво ҳароратининг минус 18±3°С дан плюс 80±3°С гача бўлган диапазонда ўзгариб туришида ҳам ёмонлашмаслиги керак;

в) тизим ойна тозалагичнинг максимал частотада автоматик ишлашининг 10 та тўлиқ циклидан кейин мазкур илованинг 5 параграфига мувофиқ А меъёрий зонанинг 60 % ни тозалаш учун етарли миқдорда суюқлик етказиб берилишини таъминлаши керак;

г) мазкур банднинг а-б кичик бандлари талабларининг бажарилишини текшириш тизимнинг битта намунасида амалга оширилиши керак.

д) ювиш учун суюқлик резервуарининг сиғими 1 литрдан кам бўлмаслиги керак.

9-§. Сачратишдан ҳимоялашга нисбатан М1  тоифали транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

60. Умумий талаблар
а) транспорт воситаси сачратишдан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланган бўлиши керак;
б) сачратишдан ҳимоя қилиш тизими йўл ҳаракатининг бошқа иштирокчиларини транспорт воситасининг ғилдираги остидан сувнинг, шунингдек лой, муз, қор ва тошларнинг сачрашидан имкон борича ҳимоялайдиган ва йўл ҳаракати қатнашчилари учун ҳаракатланаётган ғилдиракларга тегиш натижасида юзага келиши мумкин бўлган хавфни камайтирадиган тарзда тузилган бўлиши керак;

61. Махсус талаблар:

а) олд ўриндиғида битта йўловчиси бўлган ва ғилдираклари тўғри ҳаракатланиш ҳолатига қўйилган, жиҳозланган ҳолатдаги транспорт воситаси учун ҳимоя мосламаси қуйида санаб ўтилган талабларга жавоб бериши керак: 

ғилдирак айланиш марказига нисбатан олдинга ҳаракатланиш йўналишида  30° бурчак остида ва орқага ҳаракатланиш йўналишида 50° бурчак остида жойлашган радиал текисликлар натижасида ҳосил бўлган зонада ҳимоя мосламасининг габаритли эни, ишлаб чиқарувчи томонидан ўрнатилган шина/ғилдирак комбинацияси чегараларини инобатга олган ҳолда, камида шинали ғилдиракнинг габарит энини ёпиш учун етарли бўлиши керак. Қўшалоқ ғилдирак ҳолатида шинали иккала ғилдиракнинг умумий эни инобатга олиниши керак. Шинанинг энини аниқлаш вақтида шинанинг ён томон юзасидаги ҳимоя гардиши ва қовурғалари, маркировка ва товар белгилари инобатга олинмайди;

ҳимоя мосламасининг орт қисмининг тугайдиган жойи ғилдирак айланиш ўқидан юқорида 150 mm масофада жойлашган горизонтал текисликдан юқори бўлмаслиги керак. Мазкур текислик билан ҳимоя мосламаси қирраларининг кесишуви шинали ғилдиракнинг марказий бўйлама текислиги ташқарисида, қўшалоқ ғилдиракли транспорт воситаси ҳолатида эса – шинали ғилдиракнинг марказий бўйлама текислиги ташқарисида жойлашиши керак;

ҳимоя мосламасининг контури ва жойлашуви мослама ва шина ўртасидаги масофа имкон қадар минимал даражада бўлишини, хусусан мазкур банднинг а кичик бандида тавсифланган текисликлар натижасида юзага келган зона чегарасида бўлишини таъминлаши керак;

агар транспорт воситаси ғилдиракларининг жойлашуви баландлиги бўйича созланадиган бўлса, юқоридаги талаблар транспорт воситаси унинг ишлаб чиқарувчиси томонидан белгиланган ҳолатида бўлганда бажарилиши керак;

б) ҳимоя мосламалари йиғилган ҳолатида мосламанинг алоҳида қисмлари орасида ёки ичида оралиқларнинг бўлмаслигини таъминловчи турли хил компонентлардан иборат бўлиши мумкин;

в) ҳимоя мосламалари маҳкам ўрнатилган бўлиши, лекин улар қисман ёки тўлиқ ечиб олиниши мумкин бўлиши керак.

10-§. Ғилдираклар остидан жисмлар сачрашидан ҳимоялашга нисбатан, тўлиқ массаси 7,5 тоннадан кўп бўлган N2 тоифали, N3 ва O тоифали транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

62. Ушбу илова талаблари G тоифали транспорт воситаларига нисбатан қўлланилмайди.

Ушбу илованинг жисмларнинг сачрашини камайтирувчи мосламаларга нисбатан қўйиладиган талаблари техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 7,5 тоннадан ошмайдиган N2 тоифали, O1 ва O2 тоифали транспорт воситаларига, кабинали шассиларга, шунингдек, конструкцияси ғилдираклар остидан жисмлар сачрашидан ҳимоя қилиш функциясини амалга оширишга имкон бермайдиган транспорт воситаларига нисбатан қўлланилмайди. Агар бундай транспорт  воситалари ғилдирак остидан сачрашни камайтирадиган мосламалар билан жиҳозланган бўлса, ушбу илованинг қоидаларига тўлиқ риоя қилиниши керак.

63. Умумий талаблар:

а) транспорт воситаси ифлосланишдан ҳимоя қилувчи ғилофлар (кожухлар), сачратмагичлар ва ташқи ён деворлардан иборат бўлган ва сачрашни камайтириш мосламасини ўз ичига олувчи сачрашдан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланган бўлиши керак. Агар транспорт воситаси бир ёки бир нечта сурилма ўқлар билан жиҳозланган бўлса, сачрашдан ҳимоя тизими ўқларнинг ҳар қандай ҳолатида барча ғилдираклар учун ишлаши керак. Агар транспорт воситаси ўзи бошқариладиган ўқ билан жиҳозланган бўлса, сачрашдан ҳимоя қилиш тизими ўқ билан биргаликда айланса, ғилдираклари бошқариладиган ўқларга, акс ҳолда, ғилдираклари бошқарилмайдиган ўқларга нисбатан қўлланиладиган талабларга жавоб бериши керак.

б) бошқарилмайдиган ғилдираклар ҳолатида ташқи ён деворнинг ички қирраси билан шинанинг, таянч юзага яқин жойдаги деформацияга учраган соҳаларидан ташқари, ташқи ён юзасига уринма бўлган бўйлама текислик ўртасидаги оралиқ масофа 75 mm дан ошмаслиги керак (4-расм). Агар радиус бўйлаб ғилдирак ўқидан ташқи ён деворнинг ички қиррасигача бўлган оралиқ масофа транспорт воситасига ўрнатилган R шина радиусидан камроқ бўлса, оралиқ масофа 100 mm дан ошмаслиги керак. Бошқариладиган ва ўзи ўрнатиладиган ғилдираклар ҳолатида оралиқ масофа 100 mm дан ошмаслиги керак (5а-расм);
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a —ифлосланишдан ҳимоя ғилофи

j —ташқи ён девор

c —шинанинг ён юзаси билан ташқи ён девор орасидаги масофа;

q —лойдан ҳимоя ғилофининг ташқи ён девор билан биргаликдаги эни ;

b —шина эни;

t —қўшалоқ шина эни

4-расм. Лойдан ҳимоя ғилофи ва ташқи ён девор жойлашув схемаси

в) Сачрашни камайтирувчи мосламалар ёрдамида махсус қурилмаларда ўтказиладиган синовлар давомида ушлаб қолинган сувнинг фоизлардаги миқдорининг ўртача қиймати қуйидагича ташкил этиши керак:

энергияни ютувчи мослама учун – 70 % дан кам эмас; 

“ҳаво-сув” туридаги сепаратор мосламаси учун – 85 % дан кам эмас.

64. Бошқариладиган, ўзи ўрнатиладиган ва бошқарилмайдиган ғилдиракли ўқлар учун энергияни ютувчи мосламага эга сачрашдан ҳимоя тизимига қўйиладиган талаблар 
(5 ва 6 расмлар):

а) ифлосланишдан ҳимоя ғилофи бевосита шина (ёки шиналар) олдидаги, устидаги ёки орқасидаги соҳаларни қамраб олиши керак;

б) ифлосланишдан ҳимоя ғилофининг орқа қисми ички томонида сачрашни камайтирувчи мослама ўрнатилган бўлиши керак. Ушбу мослама ифлосланишдан ҳимоя ғилофининг ички қисмини унинг горизонтал чизиққа нисбатан 300 дан кам бўлмаган бурчак остида ғилдирак ўқидан ўтувчи текислик билан кесишувчи чизиғигача қамраб олиши керак. 

в) агар лойдан ҳимоялаш ғилофи бир нечта таркибий қисмлардан иборат бўлса, унда улар орасида сачрашга олиб келувчи бўшлиқлар бўлишига рухсат этилмайди; 

г) ташқи ён деворнинг чуқурлиги ғилдирак марказидан ўтувчи вертикал чизиқдан ён девор орқа қисмигача бўлган барча нуқталарда 45 mm дан кам бўлмаслиги керак. Кўрсатилган чизиқдан олд қисмга томон йўналишда ташқи ён девор чуқурлиги секин-аста  камайиб бориши мумкин;

д) ташқи ён деворда ёки ташқи ён девор билан ҳимоя ғилофининг бошқа қисмлари орасида сачрашга олиб келувчи бўшлиқлар бўлишига рухсат этилмайди;
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j —ташқи ён девор, (O — Y) горизонтал чизиқ билан (O — Z) ғилдирак ўқи орқали ўтадиган текислик орасидаги θ бурчак;
T — лойдан ҳимоя ғилофининг узунлиги  Rv,R -  6-расмга қаранг.

5-расм. Битталик ўқлар учун сачрашдан ҳимоя тизимининг схемаси.
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d ≤ 300 mm — қўшни ўққа ўрнатилган шиналар орасидаги масофа;

j — ташқи ён девор;  (O — Y) горизонтал чизиқ билан (O — Z) ғилдирак ўқи орқали

ўтадиган текислик орасидаги θ бурчак; U — ён девор чеккаларининг баландлиги; W — ён

девор чеккаларининг пастки чет нуқталари орасидаги масофа; T — лойдан ҳимоя ғилофининг узунлиги; R — транспорт воситасига ўрнатилган шина радиуси; Rv — ғилдирак ўқидан ташқи ён девор ички чегарасининг энг чекка нуқтасигача бўлган оралиқ масофа

6-расм. Кўп ўқли транспорт воситаларининг ўқлари учун сачрашдан ҳимоя тизими схемаси

е) ифлосланишдан ҳимоя ғилофининг ичида жойлашган сачратмагич қисмининг эни шина протектори энидан кам бўлмаслиги керак;

ж) сачратмагич вертикалга яқин текисликда жойлашган бўлиши керак;

з) сачратмагич пастки чегарасининг максимал баландлиги шинанинг таянч юзаси сатҳидан 200 mm дан кўп бўлмаслиги керак. Агар ғилдирак ёйи ва ғилдирак ўртасидаги оралиқ минимал кўрсаткичда бўлса, ушбу баландлик охирги ўқ учун 300 mm гача ошишига йўл қўйилади; 

и) сачратмагич ва шинанинг горизонтал чизиқ бўйича ўлчанган орқа чеккаси орасидаги масофа 300 mm дан кўп бўлмаслиги керак;

к) ўқ гуруҳининг шиналари орасидаги масофа 250 mm дан кам бўлган турдаги кўп ўқли транспорт воситаларининг ўқлари учун сачратмагичлар гуруҳдаги охирги 
ўқ ғилдиракларининг орқасидангина ўрнатилиши керак. Агар шиналар орасидаги масофа 
250 mm ва ундан кўпроқ бўлса, сачратмагич ҳар бир ғилдирак ортидан ўрнатилган бўлиши керак; 

л) сачратмагичнинг пастки чеккаси, сачратмагич ўртасида жойлашган ва унинг пастки чеккасидан 50 mm узоқликда бўлган нуқтага тушадиган сачратмагич энининг ҳар бир 
100 mm энига бериладиган 3 Н куч таъсири остида ҳаракат йўналишига қарама-қарши томонга 100 mm дан ортиқ оғишига йўл қўйилмайди; 

м) сачратмагичнинг ички юзасида сачрашни камайтирувчи мослама ўрнатилган бўлиши керак;

н) ифлосланишдан ҳимоя ғилофи ва сачратмагич ўртасида сачрашга олиб келиши мумкин бўлган бўшлиқ бўлишига йўл қўйилмайди;

65. Кузов ва юк ортиш платформасининг пастки қисми билан ёпиладиган бошқарилмайдиган ёки ўзи ўрнатиладиган ғилдиракларга эга ўқлар учун энергияни ютувчи мосламага эга сачрашдан ҳимоя тизимига қўйиладиган талаблар (7-расм):
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7-расм. Бошқарилмайдиган ва ўзи ўрнатиладиган ғилдиракларга эга ўқлар учун энергияни ютувчи мосламага эга сачрашдан ҳимоя тизимининг схемаси 

а) ифлосланишдан ҳимоя ғилофи бевосита шина ёки шиналар устидаги соҳани қамраб олиши керак. Унинг олдинги ва орқа чеккалари камида шина ёки шиналарнинг юқори юзасига уринма бўлган горизонтал текисликкача етиши керак. Орқа чеккаси ифлосланишдан ҳимоя  ғилофининг (ёки эквивалент компонентнинг) юқори қисмигача етиши лозим бўлган сачратмагич текислиги билан чегараланиши мумкин.   

б) лойдан ҳимоя ғилофи орқа қисмининг ички юзаси сачрашни камайтирувчи мослама билан жиҳозланган бўлиши керак;

в) шиналари орасидаги масофа 250 mm дан кам бўлмаган кўп ўқли транспорт воситаларининг ўқлари ёки битталик ўқлар учун ташқи ён девор қуйидагилар билан чегараланадиган юзани қамраб олиши керак: олд томонидан – шинанинг олд қисмига уринма бўлган вертикал текислик билан, паст томонидан – шина юқори қисмига уринма бўлган горизонтал текислик билан, орқа томонидан – сачратмагич текислиги билан;

г) кўп ўқли транспорт воситаларининг ўқлари ҳолатида ташқи ён девор ҳар бир ғилдирак устида жойлашган бўлиши керак;

д) ташқи ён девор ва ифлосланишдан ҳимоя ғилофининг ички қисми ўртасида сачраш ҳосил қилиши мумкин бўлган бўшлиқ бўлишига йўл қўйилмайди;  

е) шиналари орасидаги масофа 250 mm дан кам бўлган кўп ўқли транспорт воситаларининг ўқлари учун ташқи ён девор яхлит бўлиши ва қуйидагилар билан чегараланган бўлиши керак: олд томонидан – биринчи ўқ шинасининг олд юзасига уринма бўлган вертикал текислик билан, орқа томонидан – сачратмагич текислиги билан;

ж) баландлиги 100 mm дан кам бўлмаслиги лозим бўлган ташқи ён деворнинг бутун ички юзасида энергияни ютувчи мослама ўрнатилган бўлиши керак; 

з) сачратмагич ифлосланишдан ҳимоя ғилофининг орқа чеккасида жойлашган бўлиши ва 64-банднинг е)-н) кичик бандларида ифодаланган талабларга мувофиқ бўлиши керак.

66. Бошқариладиган, ўзи ўрнатиладиган ва бошқарилмайдиган ғилдиракларга эга ўқлар учун “ҳаво-сув” туридаги сепаратор мосламали сачрашдан ҳимоя тизимига қўйиладиган талаблар (8-расм):

[image: image12]
j — ташқи ён девор; (O — Y) горизонтал чизиқ билан (O — Z) ғилдирак ўқи орқали ўтадиган текислик ўртасидаги θ бурчак; S — “ҳаво-сув” сепаратори; T — ифлосланишдан ҳимояловчи ғилофнинг узунлиги; V — сачратмагич; R — транспорт воситасига ўрнатилган шина радиуси; Rv — ғилдирак ўқидан ташқи ён девор ички чегарасининг энг чекка нуқтасигача бўлган оралиқ масофа; d ≤ 300 mm — қўшни ўққа ўрнатилган шиналар орасидаги масофа. d ≥ 250 mm бўлганида шиналар орасида сачратмагич ўрнатилиши керак.

8-Расм. “Ҳаво-сув” туридаги сепараторга эга сачрашдан ҳимоя тизимининг схемаси 

а) ифлосланишдан ҳимоя ғилофи 65-банднинг а) кичик банди талабларига мувофиқ бўлиши керак;

б) ташқи ён девор пастки чеккасида “ҳаво-сув” туридаги сепаратор мосламаси ўрнатилган бўлиши керак;

в) ташқи ён деворнинг чуқурлиги ғилдирак марказидан ўтувчи вертикал чизиқдан 
ён девор пастки қисмигача бўлган барча нуқталарда 45 миллиметрдан кам бўлмаслиги керак. Ташқи ён девор чуқурлиги кўрсатилган чизиқдан пастки қисм томонга секин-аста камайиб бориши мумкин.

г) ташқи ён деворда ёки ташқи ён девор билан ғилоф ўртасида сачрашга олиб келиши мумкин бўлган бўшлиқлар бўлишига йўл қўйилмайди; 

д) сачратмагич камида 64-банднинг е), ж), к), н) кичик бандлари талабларига мувофиқ бўлиши керак. 

е) сачрашни камайтирувчи мослама сачратмагичнинг пастки чегарасида ўрнатилган бўлиши керак, бунда мосламанинг эни сачратмагичнинг энидан кам бўлмаслиги керак. Сачрашни камайтирувчи мосламанинг пастки чегараси шина таянч юзасидан 200 mm дан кам бўлмаган масофада жойлашиши керак. Сачрашни камайтирувчи мослама сачратмагичнинг пастки чеккасидан камида 100 mm масофагача тушиб туриши керак.

67. Сачрашни камайтирувчи мосламани ўз ичига олувчи пастки қисмдан ташқари, сачратмагич ҳаракат йўналишига тескари томонга 100 mm дан кўп бўлмаган катталикда оғиши мумкин эмас. 

68. Сачратмагич шинанинг горизонтал чизиқ бўйича ўлчанган орқа чеккасидан 200 миллиметрдан кўп бўлмаган масофада жойлашган бўлиши керак. 

11-§. Троллейбуслардан чиқадиган саноат радиошовқинларига қўйиладиган талаблар 

69. Троллейбуслар ҳосил қиладиган радиошовқинлар майдони кучланганлигининг 
1 mkV/m га нисбатан децибелларда ифодаланган чўққисига яқин қийматлари 8-жадвалда келтирилган қийматлардан ошмаслиги керак.

Троллейбуслар ҳосил қиладиган радиошовқинлар майдони кучланганлигининг 

1 мкВ/м га нисбатан децибелларда ифодаланган чўққисига яқин қийматлари 

8-жадвал

	Иш режими
	Частоталар диапазони f, MH
	Кучланганлик, dB

	Ўрнашган
	0,15 — 300
	Е = 50 — 10,4 lg (f / 0,15) *

	Ўтувчи
	0,15 — 30
	Е = 60 — 11,3 lg (f / 0,15)

	
	30 — 300
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   Изоҳ: * Уланиш симининг қаттиқ ўрнатилган нуқталаридан ўтаётганида, 0,15 – 0,5 МH частота диапазонида кучланганликнинг 10 dB дан кўп бўлмаган миқдорга кўпайишига йўл қўйилади.

12-§. Жисмоний имконияти чекланган шахслар учун мўлжалланган M1 ва N1 тоифали транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

70. Жисмоний имконияти чекланган шахслар учун мўлжалланган транспорт воситалари мослаштирилган бошқарув органларига эга бўлиши керак.
71. Жисмоний имконияти чекланган шахслар учун мўлжалланган транспорт воситаларига нисбатан мазкур техник регламентнинг транспорт воситаларининг тегишли тоифаси учун белгиланган барча талаблари қўлланилади.
72. Ишчи ва захира тормоз тизимларининг иш самарадорлиги текширилаётганда, ишчи тормоз тизимининг қўлда бошқариш органига бериладиган куч 65 Н дан кам ва 275 Н дан кўп бўлмаслиги, бунда бошқарув органининг  ҳаракатланиш йўли ҳайдовчидан олдинга қараб йўналган бўлиши керак. 

Бошқарувнинг қўлда бошқариладиган органига бериладиган кучланиш катталиги оширилганда 80 km/hдан кам бўлган тормоз беришнинг бошланғич тезлиги билан қўшимча синовлар ўтказилади ва тормоз беришнинг белгиланган иш самарадорлиги билан максимал даражадаги бошланғич тезлик аниқланади, бунда қўлда бошқариш органига тушадиган куч 275 Н дан ошмаслиги керак. Ушбу тезлик ишлаб чиқарувчи томонидан транспорт воситасининг максимал даражада рухсат этилган тезлиги сифатида тавсия қилиниши керак.

Транспорт  воситасининг фойдаланиш бўйича қўлланмасига, ишчи тормоз тизимининг бошқарув органидаги кучланишнинг жисмоний имконияти чекланган ҳайдовчи амалга ошира олмаслиги мумкин бўлган даражадаги эҳтимолий ошиши сабабли, максимал рухсат этилган тезликни ошириш тақиқланиши ҳақидаги огоҳлантириш киритилади. 

73. Жисмоний имконияти чекланган шахслар учун мослаштирилган бошқарув органлари:

74. Транспорт воситасининг салонига киришнинг ва ҳайдовчининг ишчи ўрнига жойлашишнинг қулайлигини таъминлаши керак;

75. Муайян ҳайдовчининг ҳолатига мослашуви учун созлаш имкониятига эга бўлиши керак;

76. Жароҳатланиш хавфсизлиги нуқтаи назаридан, БМТ Қоидаларининг 12 — 03 сонли ва 21 — 01 сонли талабларига мувофиқ бўлиши керак;

77. Бошқариш ҳаракатларини бажаришда бир вақтнинг ўзида бир нечта бошқарув органларидан фойдаланишда бир-бирига халақит бермаслиги керак;

78. Стандарт бошқарув органларидан (агар мавжуд бўлса) фойдаланган ҳолда транспорт воситасини бошқариш имкониятига халақит бермаслиги керак;

79. Транспорт воситаси бошқарувининг бошқа органларидан фойдаланишдаги қулайлик ва имкониятни чегараламаслиги керак.

80. Бошқарув органларининг ишлаш йўналиши бошқарувга доир ҳаракатларни амалга ошириш вақтида ҳайдовчининг ишчи ҳолатини ўзгартирмаслик керак.

81. Бошқарув органларининг узатмаси ишончли узатувларини ва кучланишнинг бўш юриш(люфт)ларсиз, тиқилиб қолишларсиз ва силкинишларсиз секин-аста ўзгартирилишини  ва бошқарув органлари ҳаракатининг, узатиш элементлари ва бўғинларининг сезиларли деформациялари бўлмайдиган, траекториясини таъминлаши керак.

82. Транспорт воситасининг ҳаракат тезлигини қўлда бошқариш органига тушадиган куч 35 Н дан ошмаслиги керак.

13-§. Транспорт воситаларининг оғирлигига нисбатан қўйиладиган чекловлар

83. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массагача юкланган N тоифали транспорт воситасининг (якка ва автопоезднинг бир қисми сифатида) етакчи ўқига ёки ўқларига тушадиган юклама, шу ўқнинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал юкламасидан ошмаслиги керак.

84. Агар N тоифали транспорт воситаси техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массагача юкланган бўлса, унда бошқариладиган ўқ ёки ўқларга тушадиган масса, унинг орқа ўқига (ўқлар гуруҳига) техник жиҳатдан рухсат этилган максимал юклама тушганида, ушбу транспорт воситасининг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массасининг 20 % дан кам бўлмаслиги керак.  

85.  М1   тоифали транспорт воситаси билан шатакка олиш учун мўлжалланган тиркаманинг массаси ишлаб чиқарувчи томонидан шатакка олувчи транспорт воситаси учун белгиланган техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массадан ва қуйидаги қийматлардан ошмаслиги керак:

агар тиркама ишчи тормоз тизимига эга бўлса: шатакка олувчи транспорт воситасининг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массасидан ёки,  М1G тоифали транспорт воситалари учун – шатакка олувчи транспорт воситасининг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси қийматининг 1,5 баробаридан ва, барча ҳолатларда, 
3500 kg дан;

агар тиркама ишчи тормоз тизимига эга бўлмаса: жиҳозланган ҳолатдаги шатакка олувчи транспорт воситаси массасининг ярмидан ва, барча ҳолатларда, 750 kg дан;

М2 ва М3 тоифали транспорт воситалари билан шатакка олиш учун мўлжалланган тиркама массаси  3500 kg дан ошмаслиги керак.

86. Марказий ўққа эга тиркамани шатакка олиш учун мўлжалланган М ва N тоифали транспорт воситасининг тортиш-тиркама мосламасига тушадиган максимал юклама:

тиркаманинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 3500 kg дан ортиқ бўлса, унинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массасининг 10 % идан ёки 1000 kg дан (қийматларнинг камроғи танланади)  кам бўлмаслиги керак; 

тиркаманинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 3500 kg дан кам бўлса, унинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массасининг 4 % идан ёки 25 kg дан (қийматларнинг камроғи танланади) кам бўлмаслиги керак. 

Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли

транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида

 техник регламентга

4-илова
 “Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида”  техник регламент татбиқ этиладиган техник жиҳатдан тартибга солиш объектларининг

РЎЙХАТИ ва ТИФ ТН кодлари
1. Транспорт воситалари

1.1. Транспорт воситаларининг тоифа бўйича таснифланиши

1-жадвал

	Тоифа
	Талаблар ва таърифлар
	ТИФ ТН коди

	L
	Мототранспорт воситалари:
	

	Мопедлар, мотовелосипедлар, мокиклар:
	

	L1
	максимал конструктив тезлиги 50 km/h дан юқори бўлмаган, ички ёнув двигателининг иш ҳажми 
50 sm3 дан юқори бўлмаган ёки электродвигателининг номинал максимал қуввати узоқ муддатли юклама режимида 4 kW дан юқори бўлмаган икки ғилдиракли транспорт воситаси.
	8711 10 000 0

	L2
	максимал конструктив тезлиги 50 km/h дан юқори бўлмаган, ички ёнув двигателининг иш ҳажми 
50 sm3 дан юқори бўлмаган ёки электродвигателининг номинал максимал қуввати узоқ муддатли юклама режимида 4 kW дан юқори бўлмаган уч ғилдиракли транспорт воситаси.
	8711 10 000 0

	Мотоцикллар, мотороллерлар, трицикллар:
	

	L3
	ички ёнув двигателининг иш ҳажми 50 sm3 дан юқори бўлган ёки максимал конструктив тезлиги 
50 km/h дан юқори бўлган (ҳар қандай двигателда) икки ғилдиракли транспорт воситаси. 
	8711 20 100 0

8711 20 920 0

8711 20 980 0

8711 30 100 0

8711 30 900 0

8711 40 000 0

8711 50 000 0

	L4
	ички ёнув двигателининг иш ҳажми 50 sm3 дан юқори бўлган ёки максимал конструктив тезлиги 
50 km/h дан юқори бўлган (ҳар қандай двигателда), ғилдираклари ўрта бўйлама текисликка нисбатан ассимметрик бўлган уч ғилдиракли транспорт воситаси. 
	8711 20 100 0

8711 20 920 0

8711 20 980 0

8711 30 100 0

8711 30 900 0

8711 40 000 0

8711 50 000 0

	L5
	ички ёнув двигателининг иш ҳажми 50 sm3 дан юқори бўлган ёки максимал конструктив тезлиги 
50 km/h дан юқори бўлган (ҳар қандай двигателда), ғилдираклари ўрта бўйлама текисликка нисбатан симметрик бўлган уч ғилдиракли транспорт воситаси.
	8711 20 100 0

8711 20 920 0

8711 20 980 0

8711 30 100 0

8711 30 900 0

8711 40 000 0

8711 50 000 0

	Квадроцикллар:
	

	L6
	Аккумулятор массасини ҳисобга олмаган ҳолда (агар электр транспорт воситаси бўлса), массаси 350 kg дан ошмайдиган, максимал конструктив тезлиги 50 km/h дан юқори бўлмаган, ички ёнув двигателининг иш ҳажми 50 sm3 дан юқори бўлмаган ёки электродвигателининг номинал максимал қуввати узоқ муддатли юклама режимида 4 kW дан юқори бўлмаган тўрт ғилдиракли транспорт воситаси.
	8711 60 100 0

8711 60 900 0

	L7
	Аккумулятор массасини ҳисобга олмаган ҳолда (электр транспорт воситаси бўлса), оғирлиги 400 kg дан ошмайдиган (юк ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаси учун 550 kg) ва двигателининг максимал самарали қуввати 15 kW дан ошмайдиган, L6 тоифали транспорт воситасидан бошқа тўрт ғилдиракли транспорт воситаси.
	8711 20 100 0

8711 20 920 0

8711 20 980 0

8711 30 100 0

8711 30 900 0

8711 40 000 0

8711 50 000 0

8711 60 100 0

8711 60 900 0

	М
	Камида тўрт ғилдиракка эга бўлган ва йўловчиларни ташиш учун мўлжалланган механик транспорт воситалари:
	

	M1
	Йўловчиларни ташиш учун мўлжалланган, ҳайдовчининг жойидан ташқари ўтириш учун жойлар сони саккизтадан ошмайдиган транспорт воситалари.
	8703 21 109 0

8703 22 109 9

8703 23 194 0

8703 23 198 1

8703 23 198 9

8703 24 101 0

8703 24 109 0

8703 31 101 0

8703 31 109 0

8703 32 199 0

8703 33 199 0

8703 40 109 0

8703 40 309 9

8703 40 592 0

8703 40 599 1

8703 40 599 2

8703 40 709 0

8703 50 109 0

8703 50 399 0

8703 60 109 0

8703 60 309 9

8703 60 592 0

8703 60 599 1

8703 60 599 2

8703 60 709 0

8703 70 109 0

8703 70 399 0

8703 70 599 0

8703 80 000 8

8703 90 009 0

	Автобуслар, троллейбуслар, микроавтобуслар, ихтисослаштирилган йўловчи ташувчи транспорт воситалари ва уларнинг шассилари:
	

	М2
	Йўловчиларни ташиш учун мўлжалланган, ҳайдовчининг жойидан ташқари ўтириш учун жойлар сони саккизтадан ортиқ бўлган ва максимал массаси 5 t дан ошмайдиган транспорт воситалари.
	8702 10 112 0

8702 10 119 0

8702 10 912 0

8702 10 919 0

8702 20 112 0

8702 20 119 0

8702 20 912 0

8702 20 919 0

8702 30 112 0

8702 30 119 0

8702 30 912 0

8702 30 919 0

8702 40 000 2

8702 40 000 9

8702 90 112 0

8702 90 119 0

8702 90 312 0

8702 90 319 0

8702 90 802 0

8702 90 809 0

	М3
	Йўловчиларни ташиш учун мўлжалланган, ҳайдовчининг жойидан ташқари ўтириш учун жойлар сони саккизтадан ортиқ ва максимал массаси 5 t дан кўп бўлган транспорт воситалари.
	8702 10 112 0

8702 10 119 0

8702 10 912 0

8702 10 919 0

8702 20 112 0

8702 20 119 0

8702 20 912 0

8702 20 919 0

8702 30 112 0

8702 30 119 0

8702 30 912 0

8702 30 919 0

8702 40 000 2

8702 40 000 9

8702 90 112 0

8702 90 119 0

8702 90 312 0

8702 90 319 0

8702 90 802 0

8702 90 809 0

	
	

	N
	Юк ташиш учун мўлжалланган транспорт воситалари, юк автомобиллари ва уларнинг шассилари:
	

	N1
	Юк ташиш учун мўлжалланган, максимал массаси 3,5 t дан ошмайдиган транспорт воситалари.
	8704 10 101 0

8704 10 108 0

8704 10 900 0

8704 21 100 0

8704 21 310 0

8704 21 910 0

8704 31 100 0

8704 31 310 0

8704 90 000 1

	N2
	Юк ташиш учун мўлжалланган, максимал массаси 3,5 t дан ортиқ, лекин 12 t дан ошмайдиган транспорт воситалари.
	8704 10 101 0

8704 10 108 0

8704 10 900 0

8704 21 100 0

8704 21 310 0

8704 21 910 0

8704 31 100 0

8704 31 310 0

8704 32 100 0

8704 32 910 1

8704 32 910 9

8704 90 000 1

	N3
	Юк ташиш учун мўлжалланган, максимал массаси 12 t дан ортиқ бўлган транспорт воситалари.
	8704 10 101 0

8704 10 102 0

8704 10 108 0

8704 10 900 0

8704 22 100 0

8704 22 910 1

8704 22 910 9

8704 23 100 0

8704 23 910 1

8704 23 910 2

8704 23 910 9

8704 32 100 0

8704 32 910 1

8704 32 910 9

8704 90 000 9

	O
	Тиркамалар (шу жумладан ярим тиркамалар):
	

	O1
	Максимал массаси 0,75 t дан ошмайдиган тиркамалар.
	8716 20 000 0

8716 31 000 0

8716 39 100 0

8716 39 300 2

8716 39 300 9

8716 39 500 1

8716 39 500 9

8716 39 800 4

8716 39 800 5

8716 39 800 7

8716 39 800 8

8716 40 000 0

	O2
	Максимал массаси 0,75 t дан ортиқ, лекин 3,5 t дан ошмайдиган тиркамалар.
	8716 20 000 0

8716 31 000 0

8716 39 100 0

8716 39 300 2

8716 39 300 9

8716 39 500 1

8716 39 500 9

8716 39 800 4

8716 39 800 5

8716 39 800 7

8716 39 800 8

8716 40 000 0

	O3
	Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ, лекин 10 t дан ошмайдиган тиркамалар.
	8716 20 000 0

8716 31 000 0

8716 39 100 0

8716 39 300 2

8716 39 300 9

8716 39 500 1

8716 39 500 9

8716 39 800 4

8716 39 800 5

8716 39 800 7

8716 39 800 8

8716 40 000 0

	O4
	Максимал массаси 10 t дан ортиқ бўлган тиркамалар.
	8716 20 000 0

8716 31 000 0

8716 39 100 0

8716 39 300 1

8716 39 300 2

8716 39 500 1

8716 39 500 2

8716 39 500 9

8716 39 800 3

8716 39 800 4

8716 39 800 5

8716 39 800 6

8716 39 800 7

8716 39 800 8

8716 40 000 0

	G
	Юқори ўтувчан автотранспорт воситалари.
	8704 10




2. Транспорт воситасининг компонентлари
2-жадвал

	№
	Техник жиҳатдан тартибга солиш объектлари
	ТИФ ТН коди

	1. 
	Мажбурий ўт олдириладиган двигателлар.
	8407 31 000 0

8407 32

8407 33 200 0

8407 33 800 0

8407 34 910

8407 34 990 1

8407 34 990 9

	2.
	Сиқилишдан алангаланадиган двигателлар.
	8408 20 510 9

8408 20 550 1

8408 20 550 9

8408 20 571 0

8408 20 579 0

8408 20 990 1

8408 20 990 9

	3.
	Газсимон ёқилғи (компрессияланган табиий газ – КТГ, суюлтирилган нефть гази – СНГ (ёки суюлтирилган углеводородли газ – СУГ), суюлтирилган табиий газ – СТГ, ёқилғили диметил эфири – ЁДЭ) билан двигателни таъминлаш учун ускуналар: 

	3917

3926

4009

7304 41 000 9

7304 49

7307 21 000 9

7307 22

7307 29

7311 00 110 0

	
	- газ баллони;
	7311 00 130 0

7311 00 190 0

	
	- баллоннинг ёрдамчи мосламалари;
	7311 00 300 0

7311 00 910 0

8409 91 000 2

8409 91 000 8

8409 99 000 9

8414 59

	
	- газни редукцияловчи асбоблар;
	8419 50 000 0

8481 10

8481 80

	
	- иссиқлик алмашиниш қурилмалари;
	8481 90 000 0

8536 50 110 9

8536 50 150 9

	
	- газни аралаштирувчи қурилмалар;
	8536 50 190 8

8537 10

8708 99 970 9

	
	- газни дозаловчи қурилмалар;
	9026 20

9026 90 000 0

9031

	
	- электромагнит клапанлар;
	9032 89 000 0

	
	- сарф-тўлдирув ва назорат-ўлчов ускуналари;
	

	
	- газ фильтри;
	

	
	- эгилувчан шланглар;
	

	
	- ёқилғи қувурлари;
	

	
	- электрон бошқарув блоклари.
	

	4.
	Ишлаб бўлган газларни нейтраллаштириш тизими, шу жумладан алмаштириладиган каталитик нейтрализаторлар (карбамид (мочевина) асосидаги нейтраллаштириш тизимларидан ташқари).

Двигателларнинг ишлаб бўлган газларини чиқаришнинг алмаштириладиган тизимлари, шу жумладан глушителлар ва резонаторлар.
	7115

8421 39 600 0

8421 39 800 7

8708 92 350 9

8708 92 910 9

8708 92 990 9

	5.
	Ёқилғи баклари, ёқилғи бакларининг қуйиш бўғизлари ва қопқоқлари.
	3926 90 970 9

8309 90 900 0

8708 99 970 9

	6.
	Дискли ва барабанли тормозлар учун йиғилган ҳолдаги қопламали колодкалар, дискли ва барабанли тормозлар учун фрикцион қопламалар.
	6813 20 000 0

6813 81 000 0

8708 30 910 9

8708 30 990 9

	7.
	Гидравлик тормоз юритмасининг ускуналари: асосий тормоз цилиндрлари, дискли тормоз механизмларининг қисқичлари, барабанли тормоз механизмларининг ғилдирак тормоз цилиндрлари, тормоз кучларининг регуляторлари, вакуумли ва гидравлик (асосий тормоз цилиндрлари билан тўпламда) ҳамда гидровакуумли ва пневмогидравлик кучайтиргичлар, назорат-дараклаш қурилмалари.
	8481 80 591 0

8708 30 910 9

8708 30 990 9

9031 90 850 0

9032 89 000 0

	8.
	Тормоз юритмаси, илашиш ва рул юритмаси гидравлик тизимларининг қувурлари ва шланглари, шу жумладан ўрама (спиралсимон) шланглар (шу жумладан 11 ва 12 полиамидлар асосидаги материалларни қўллаш билан).
	3917

4009

7306 30 110 0

7306 30 770 9

7306 40 800 9

7306 90 000 9

7307 21 000 9

7307 22

7307 29 100 9

7307 92 900 0

7307 99 800 9

7411 29 000 0

7412 20 000 0

7507

	9.
	Йиғилган ҳолдаги тормоз механизмлари.
	8708 30 910 9

8708 30 990 9

	10. 
	Тормоз тизими механик юритмаларининг деталлари ва узеллари: тормоз механизмларининг созлаш мосламалари, тўхтаб туриш тормоз тизимининг юритма қисмлари (шу жумладан йиғилган ҳолдаги пойнакли трослар).
	

	11.
	Тормоз дисклари ва барабанлари.
	

	12.
	Пневматик тормоз юритмасининг ускуналари: ҳавони тайёрлаш агрегатлари (музлашга қарши мосламалар, намликни ажратувчилар, босимни тартибга солувчилар), пневматик юритмани ҳимоялаш мосламаси, конденсатни тўкиш клапанлари, бошқарувчи мосламалар (тормоз жўмраклари, тезлаштириш клапанлари, тиркама тормозларини бошқариш клапанлари, ҳаво тақсимлагичлар), тормозлашни тўғрилатиш мосламалари (тормоз кучларнинг регуляторлари, олд ўқнинг пневматик юритмасида босимни чеклаш клапанлари), бириктирувчи каллаклар, дараклаш ва назорат қурилмалари (пневмоэлектрик датчиклар, назорат учун чиқариш клапанлари).
	8421 39 200 9

8479 89 970 8

8481 80 591 0

8481 80 739 9

8481 80 819 0

8537 10

8708 30 910 9

8708 30 990 9

9026 90 000 0

9032 89 000 0

	13. 
	Пневматик тормоз камералари (шу жумладан пружинали энергоаккумулятор билан), пневматик тормоз цилиндрлари.
	

	14.
	Компрессорлар.
	8414 80 220 0

8414 80 280 0

	15.
	Автомобилларнинг руль бошқаруви узеллари ва деталлари: руль чамбараклари, руль механизмлари, руль кучайтиргичлари, гидронасослар, руль кучайтиргичларининг тақсимлагичлари ва куч цилиндрлари, руль бошқаруви колонкалари, бурчак редукторлари, руль валлари, руль тягалари, руль юритмасининг оралиқ таянчлари ва бурилиш цапфаларининг ричаглари ва шкворенлари.
	8412 21 800 8

8413 60 310 0

8413 60 610 0

8479 89 970 8

8537 10

8708

9032 89 000 0

	16.
	Мотоциклет турдаги руллар.
	8714 10 900 0

	17.
	Осмаларнинг ва руль бошқарувининг шарсимон шарнирлари.
	8708 80 990 9

8708 94 990 9

	18.
	Транспорт воситаларининг ғилдираклари.
	8708 70 500 9

8708 70 990 9

	19.
	Енгил автомобиллар ва уларнинг тиркамалари учун пневматик шиналар.
	4011 10 000

	20.
	Енгил юк ва юк автомобиллари ҳамда уларнинг тиркамалари, автобуслар ва троллейбуслар учун пневматик шиналар.
	4011 20

	21.
	Мотоцикллар, мотороллерлар, квадроцикллар ва мопедлар учун пневматик шиналар.
	4011 40 000 0

	22.
	Захира ғилдиракларнинг вақтинча фойдаланиш учун пневматик шиналари.
	4011

	23.
	Автомобиллар ва уларнинг тиркамалари учун қайта тикланган пневматик шиналар.
	4012 11 000 0

4012 12 000 0

	24.
	Тиркаш мосламалари (тортиш-тиркаш, эгарли-тиркаш ва шатак мосламалари).
	8708 29 900 9

8708 99 930 9

8708 99 970 9

8716 90 900 0

	25.
	Автосамосвалларнинг гидравлик ағдарувчи механизмлари:
	8412 21 200 9

	
	бир томонлама ишловчи телескопик гидроцилиндрлар;
	8412 21 800 8

8412 29 200 9

	
	қўлда ва масофадан туриб бошқарилувчи гидротақсимлагич.
	

	26.
	Транспорт воситаларининг кабиналарини ағдарувчи гидравлик механизмлар:
	8412 21 200 9

8412 21 800 8

8412 29 200 9

	
	кабиналарни ағдарувчи гидравлик механизмларнинг гидроцилиндрлари;
	8412 29 810 9

8412 29 890 9

8413 20 000 0

8413 60 200 0

8413 60 310 0

8413 60 700 0

8413 60 800 0

	
	кабиналарни ағдарувчи гидравлик механизмларнинг насослари.
	

	27.
	Руль бошқаруви гидрокучайтиргичининг ва автосамосвал платформаси ағдаргичининг эгилувчан қувурлари.
	4009 21 000 0

4009 22 000 9

4009 31 000 0

4009 32 000 0

4009 41 000 0

4009 42 000 0

7306 30 770 9

7306 40 800 9

7411 29 000 0

7412 20 000 0

	28.
	Мотоцикллар учун бамперлар, ҳимоя ёйлари.
	8708 10 900 9

8714 10 900 0

	29.
	Юк автомобиллари ва тиркамаларнинг орқа ва ён ҳимоя мосламалари.
	8708 29 900 9

8708 99 930 9

8708 99 970 9

8716 90 100 0

8716 90 300 0

8716 90 900 0

	30.
	Автомобиллар ўриндиқлари.
	9401 20 000 9

	31.
	Ўриндиқларнинг бош суянчиқлари.
	9401 90 800 9

	32.
	Хавфсизлик камарлари 
	8708 21 900 9

	33.
	Хавфсизлик ёстиқлари.
	8708 95 990 9

	34.
	Болаларни тутиб турувчи қурилма.
	9401 71 000 1

9401 79 000 1

9401 80 000 1

	35.
	Хавфсиз шишалар.
	7007 11 100 9

7007 21 200 9

	36.
	Орт томонни кўрсатувчи кўзгулар.
	7009 10 000 9

	37.
	Ойна тозалагичлар ва уларнинг эҳтиёт қисмлари (моторедукторлар, чўткалар)*.
	8501 10 990 0

8501 20 000 9

8512 40 000 9

8512 90 900 9

9603 50 000 9

	38.
	Фара тозалагичлар ва уларнинг эҳтиёт қисмлари (моторедукторлар).
	8501 10 990 0

8501 20 000 9

8512 40 000 9

	39.
	Автомобилларнинг яқинни ва узоқни ёритиш фаралари.
	8512 20 000 9

	40.
	Фаралар ва фонарлар учун чўғланма лампалар.
	8539 21 300 9

8539 29 300 9

	41.
	Ёруғликни қайтарувчи мосламалар (ёруғликни қайтаргичлар).
	3926 90 970 9

7014 00 000 0

8708

8714 10 900 0

8716 90 900 0

	42.
	Орқа рўйхатдан ўтиш рақамини ёритиш фонарлари.
	8512 20 000 9

	43.
	Бурилиш кўрсаткичлари.
	

	44.
	Габарит ва контур чироқлари, тормозлаш ишоралари.
	

	45.
	Туманга қарши фаралар.
	

	46.
	Мотоцикл ва квадроцикларнинг ёритиш ва ёруғлик ишора қурилмалари.
	

	47.
	Транспорт воситаларининг орқага ҳаракатланиш фонарлари.
	

	48.
	HSB галоген лампа-фаралар.
	

	49.
	Туманга қарши орқа чироқлар.
	

	50.
	Мопедлар учун фаралар.
	

	51.
	Мотоцикллар учун фаралар.
	

	52.
	Огоҳлантирувчи чироқлар.
	

	53.
	Мотоцикллар учун HS галоген лампали фаралар.
	

	54.
	Мопедлар учун узоқни ва яқинни ёритиш фаралари.
	

	55.
	Тўхтаб туриш чироқлари.
	

	56.
	Мопедлар учун HS2 галоген лампали фаралар.
	

	57.
	Кундузги ҳаракатланиш чироқлари.
	

	58.
	Ён габарит чироқлари.
	

	59.
	Газни  разрядловчи ёруғлик манбаига эга фаралар.
	

	60.
	Газни разрядловчи ёруғлик манбалари.
	8539 32 900 0

	61.
	Товушли ишора асбоблари.
	8512 30 900 9

	62.
	Спидометрлар, уларнинг датчиклари ва спидометрларни ўз ичига олувчи асбоблар комбинациялари.
	8708 29 900 9

9029 20 310 9

	63.
	Тезликни чеклаш мосламалари.
	8409 91 000 8

8409 99 000 9

8413 91 000 8

8511 80 000

8537 10

8708 99 970 9

	64.
	Ҳаракатланиш, меҳнат ва дам олиш режимларига ҳайдовчилар томонидан риоя этилишини техник назорат қилиш воситалари (тахографлар).
	9029 10 000 9

9029 20 310 9

	65.
	Транспорт воситалари учун хатардан дараклаш тизимлари, ҳайдаб олиб қочишга қарши ва қўриқлаш қурилмалари.
	8512 20 000 9

8512 30 100 9

8526 92 000

	66.
	Секин ҳаракатланувчи транспорт воситаларнинг орқа таниқлик белгиси.
	3919

3920

3926 90

4911 99 000 0

8310 00 000 0

	67.
	Катта узунликка ва катта юк кўтарувчанликка эга транспорт воситаларнинг орқа таниқлик белгилари.
	3919

3920

3926 90

4911 99 000 0

8310 00 000 0

	68.
	Катта узунликка ва катта юк кўтарувчанликка эга транспорт воситалар учун ёруғлик қайтарувчи маркировка.
	3919

	69.
	Огоҳлантирувчи учбурчаклар (авария сабабли тўхташ белгилари).
	3926 90 970 9

7014 00 000 0

8310 00 000 0

	70. 
	Аккумуляторли стартер батареялари.
	8507 10 200 3

8507 10 200 9

8507 10 800 9

	71.
	Ўтказгич симларнинг жгутлари.
	8544 30 000 7

	72.
	Ўт олдириш тизимининг юқори вольтли симлари.
	8544 30 000 7

	73. 
	Авариявий ҳолатларнинг кўрсатгичлари ва датчиклари.
	8541 50 000 0

9025 19 200 0

9025 19 800 9

9025 80 400 0

9025 90 000 8

9026 10 290 0

9026 10 890 0

9026 20 200 0

9026 20 400 0

9026 20 800 0

9026 80 200 0

9026 80 800 0

9026 90 000 0

9029 90 000 9

9031 80 340 0

9031 80 380 0

9031 80 910 0

9031 80 980 0

9031 90 850 0

9032 81 000 0

9032 89 000 0

9032 90 000 0

	74.
	Турбокомпрессорлар.
	8414 80 110 0

	75.
	Цилиндр-поршень гуруҳининг, газ тақсимловчи механизмларнинг деталлари, тирсакли валлар, подшипниклар вкладишлари, шатунлар.
	8409 91 000 2

8409 91 000 8

8409 99 000 9

8483 10 210 8

8483 10 250 9

8483 10 290 9

8483 10 950 0

8483 30 800 7

	76.
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателларнинг ёқилғи киритиш тизимлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.
	8409 91 000 2

8409 91 000 8

8409 99 000 9

8481 80 591 0

8536 90 010 0

8536 90 850 0

8537 10

9027 10

9027 90 800 0

9031 80 340 0

9031 80 380 0

9031 90 850 0

9032 81 000 0

9032 89 000 0

	77.
	Ички ёнув двигателлари учун ҳаво тозалагичлар ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.
	8421 31 000 0

8421 99 000 8

	78.
	Мойни тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.
	8421 23 000 0

8421 99 000 8

	79.
	Дизелларнинг ёқилғи тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.
	

	80.
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателларнинг ёқилғи тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари.
	

	81.
	Юқори босимли ёқилғи насослари, ёқилғи етказиб турувчи насослар,  плунжерли жуфтлар, дизеллар учун форсункалар ва форсункаларнинг пуркагичлари.
	8409 91 000 8

8409 99 000 9

8413 30 200 8

	82.
	Иссиқлик алмашиниш қурилмалари ва термостатлар.
	8419 50 000 0

8708 91 350 9

9032 10

	83.
	Суюқлик билан совитиш тизимининг насослари.
	8413 30 800 8

	84.
	Илашиш қурилмалари ва уларнинг қисмлари (дисклар, цилиндрлар, шланглар).
	8708 93 900 9

	85.
	Карданли узатмалар, юритма валлар, бурчак тезликлари бир хил бўлмаган ва бир хил бўлган шарнирлар.
	8708 99 970 9

	86.
	Дифференциал билан бирга йиғилган ҳолдаги етакчи кўприклар ҳамда ярим ўқлар.
	8708 50 350 9

8708 50 550 9

8708 50 990 9

	87.
	Осмаларнинг бикр элементлари (листли рессорлар, пружиналар, османинг торсионлари, кўндаланг турғунлик стабилизаторлари, пневматик бикр элементлар).
	4016 99 570 9

7320 10 110 0

7320 20 200 9

8708 80 550 9

	88.
	Осмаларнинг демпферловчи элементлари (амортизаторлар, амортизатор устунлари ва амортизатор устунларининг патронлари) ва руль юритмасининг демпферловчи элементлари.
	8708 80 350 2

8708 80 350 9

	89.
	Османинг йўналтирувчи қисмининг деталлари (ричаглар, реактив штангалар, уларнинг палецлари, резина-металл шарнирлар, таянчларнинг подшипниклари ва втулкалари, османинг ҳаракат чеклагичлари).
	4016 99 520 9

4016 99 570 9

8482 10 900 8

8482 20 000 9

8483 30 800 7

8708 80 550 9

8708 80 910 9

8708 80 990 9

	90.
	Гупчакларнинг қалпоқлари ва ғилдиракларнинг декоратив қалпоқлари. Ғилдиракларни маҳкамлаш элементлари. Ғилдиракларнинг мувозанатловчи юклари.
	7318 15 900 9

7318 16 500 0

7806 00 800 9

7907 00 000

8708 70 500 9

8708 70 990 9

	91.
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателлар учун ўт олдириш тизимининг буюмлари (тақсимлагичлар, тақсимлагич-датчиклар, ўт олдириш ғалтаклари, ўт олдириш модуллари, электрон коммутаторлар, контроллерлар, датчиклар, узгичлар).
	8511 30 000 1

8511 30 000 8

8511 80 000

8511 90 000 1

8511 90 000 7

8511 90 000 9

8536 41

8537 10 910 0

8537 10 990 0

9032 89 000 0

	92.
	Учқунли ўт олдириш свечалари; чўғланиш свечалари.
	8511 10 000 1

8511 10 000 9

8511 80 000

	93.
	Электр генераторлар, тўғрилагич блоклар, электр двигателлар (вентиляторлар, бензонасослар, ойна тозалагичлар, ойна кўтаргичлар, иситгичлар, кўзгуларни бошқариш ва эшикларни блоклаш юритмаларида ишлатиладиганлари).
	8501 10 990 0

8501 20 000 9

8501 31 000 0

8501 32 000 9

8504 40 820 0

8511 50 000 1

8511 50 000 8

	94.
	Стартерлар, стартерлар юритмалари ва релелари.
	8511 40 000 1

8511 40 000 8

8501

8536 41

	95.
	Ишга тушириш, ўт олдириш тизимлари, ташқи ёритиш ва товуш асбоблари, ойна тозалагичлар ва ёқилғи узатиш тизимининг электр таъминоти занжирларининг коммутацион, ҳимояловчи ва ўрнатишга оид ускуналари, ажралувчи уланмалар.
	8533 29 000 0

8536 10

8536 20 100 8

8536 20 900 8

8536 30 100 0

8536 30 300 0

8536 41

8536 50 030 0

8536 50 050 0

8536 50 070 0

8536 50 110 9

8536 50 150 9

8536 50 190 7

8536 61 100 0

8536 69 100 0

8536 69 300 0

8536 69 900 8

8536 90 010 0

8536 90 100 0

8536 90 850 0

8537 10 990 0

	96.
	Кузов ва бампернинг декоратив қисмлари, радиаторнинг панжаралари, фараларнинг соябонлари ва гардишлари.
	3926 90 970 9

8708 10 900 9

8708 29 900 9

	97.
	Кузовнинг ён юзаларида эшикларнинг дастаклари (ташқи ва ички) ва эшик ошиқ-мошиқлари, эшик ва юкхоналарни очиш учун ён ташқи тугмачалари.
	8302 10 000 0

8302 30 000 9

8708 29 900 9

	98.
	Эшиклар қулфлари.
	8301 20 000 9

	99.
	Резинали ва резина-темирли ҳимоя деталлари (қалпоқчалар, ғилофлар, зичловчи ҳалқалар, тормозларнинг ва илашиш қурилмаларининг гидроюритмаси учун манжетлар, руль бошқаруви, осмалар, кардан валлари шарнирларининг ғилофлари).
	4016 93 000 5

4016 99 520 9

4016 99 570 9

8708 99 970 9

	100.
	Цилиндрлар блоки каллаклари, коллекторлар, газ-баллон ускуналарининг зичлагичлари, зичловчи ҳалқалар.
	4016 93 000 5

8484 10 000

8484 20 000 0

8484 90 000 0

8487 90 900 0

	101.
	Илашиш қурилмасини учириш муфталари, ғилдираклар гупчаклари, ғилдираклар ярим ўқлари, шу жумладан подшипниклар билан бирга йиғилган ҳолдагилари; илашиш қурилмасини учириш муфталари,  ғилдираклар гупчаклари, ғилдираклар ярим ўқларининг подшипниклари.
	8482 10 900 8

8482 20 000 9

8482 30 000 9

8482 40 000 9

8482 50 000 9

8482 80 000 9

8708 70 910 9

8708 70 990 9

8708 93 900 9

8708 99 970 9

	102.
	Ҳаволи-суюқликли иситгичлар, интеграл совитгичлар, иситгич-совитгичлар.
	3917

4009

7322 90 000 9

8414 30

8414 59

8415 20 000 9

8418 69 000 8

8418 99

8419 19 000 0

8419 50 000 0

8479 89 970 8

8516 29

8537 10

8708 91 350 9

9032 89 000 0

	103.
	Суюқ ёки газсимон ёқилғида транспорт воситаларининг борт тармоғидан ишлайдиган, автоматик равишда ҳаракат қилувчи ҳаволи ва суюқликли мустақил қиздиргич-иситгичлар, шу жумладан ишга туширишдан аввал ишлатиладиган қиздиргичлар.
	7322 90 000 9

8419 19 000 0

8516 29

	104.
	Гидравлик, механик домкратлар.
	8425 42 000 0

8425 49 000 0

	105.
	Ички ёнув двигателлар учун занжирлар, занжирларнинг таранглатувчи мосламалари.
	7315 11 900 0

7315 12 000 0

8409 91 000 8

8409 99 000

	106.
	Автомобиллар двигателлари учун вентиляторларнинг понасимон тасмалари ва синхронлаштирувчи кўп понали тасмалар, автомобиллар двигателлари газ тақсимлаш механизмларининг тишли тасмалари.
	4010 31 000 0

4010 32 000 0

4010 33 000 0

4010 34 000 0

4010 35 000 0

4010 36 000 0

4010 39 000 0

	107.
	Транспорт воситалари учун резина-матоли ликопсимон диафрагмалар ва мембраналар.
	4016 99 570 9

	108.
	Мотоцикл ва мопедлар ҳайдовчилари ва йўловчилари учун ҳимояловчи шлемлар.
	6506 10

	109.
	Автомобиллар учун юк ортиш мосламалари.
	8708 29 900 9

	110.
	Юклар силжиб кетганда йўловчиларни ҳимоя қилиш учун тўсиқлар тизимлари.
	

	111.
	II ва III синфга мансуб М3 тоифасидаги транспорт воситаларининг салони ва ўриндиқларини қоплаш учун материаллар.
	1401 10 000 0

1401 20 000 0

1401 90 000 0

4409 10 180 0

4409 21 000 0

4409 22 000 0

4409 29 920 0

7314 14 000 0

7314 19 000 0

7314 20 100 0

7314 20 900 0

7314 31 000 0

7314 39 000 0

7314 41 000 0

7314 42 000 0

7314 49 000 0

	112.
	Радио, телевизион, сунъий йўлдош орқали навигациялаш тизимининг ташқи антенналари.
	8517 70 150 0

8529 10 110 0

	113.
	Олд томонни ёритиш мослашувчи тизимлари. 
	8512 20 000 9

	114.
	Ғилдирак остидан сачратишни камайтириш учун мосламалар.
	8708 29 900 9

	115.
	Сирғанишга қарши тишлар.
	7317 00 800 9

	116.
	Сунъий йўлдош орқали навигациялаш асбоблари.
	8526 91 200 0

8526 91 800 0

	117.
	Шошилинч тезкор хизматларни чақириш мосламаси.
	

	118.
	Аккумуляторли электромобилларнинг юритувчи батареяси.
	

	119.
	Аккумуляторли электромобилларнинг аккумулятор блоки.
	

	120.
	Аккумуляторли электромобилларнинг аккумулятор контейнери.
	


Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли

транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида

 техник регламентга

5-илова
Муомалага чиқарилаётган транспорт воситаларининг габарит ўлчамлари, манёврлилиги ва вазн параметрларига қуйиладиган талаблар

1-§. М, N, О ва L тоифали транспорт воситаларининг габарит ўлчамларига қуйиладиган талаблар

1. Максимал узунлик қуйидагидан ошмаслиги керак:

М1, N ва О (тиркама) тоифали битталик транспорт воситаларининг – 12 m;

М2 ва М3 тоифали битталик икки ўқли транспорт воситаларининг – 13,5 m;

Ўқларининг   сони   иккитадан   кўп   М3  тоифали битталик транспорт воситаларининг – 15 m;

шатакчи ва тиркама (ярим тиркама) таркибидаги автопоезднинг – 20 m;

М2 ва М3 тоифали улама транспорт воситаларининг – 18,75 m;

L тоифали транспорт воситасининг – 4 m.

Узунликни ўлчашда транспорт воситасига ўрнатилган қуйидаги қурилмалар ҳисобга олинмайди: 

пешойналарни тозалаш ва ювиш қурилмалари; 

олд ва орқа рўйхатдан ўтиш белгиларининг жадвалчалари ва давлат рўйхатидан ўтиш белгиларини ўрнатиш учун конструктив элементлар; 

божхона пломбировкаси ва уни ҳимоя қилиш элементлари; 

тентни маҳкамлаш қурилмалари ва уларни ҳимоя қилиш элементлари; 

ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмалари; 

ташқи кўзгулар ва бошқа билвосита кўриш қурилмалари; 

ёрдамчи кузатиш воситалари; 

ички ёнув двигателининг қабул қилиш тизимига ҳаво олиш қурилмалари; 

ечиб олинадиган кузовлар учун стопорлаш (жойида маҳкамлаб қўйиш) қурилмалари; 

остоналар ва тутқичлар; 

эластик буфер қурилмалари ёки шу каби ускуналар; 

транспорт воситасининг юк кўтариш қобилияти оширилмаган тақдирда, габарит ўлчамларини 300 mm дан ортиқ оширмайдиган, ҳаракатланиш учун мўлжалланган ҳолатидаги юк кўтарувчи платформалар, рампалар ва шу каби ускуналар;

транспорт воситаларини тиркаш ва шатакка олиш қурилмалари; 

чиқариш тизимининг қувурлари; 

ечиб олинадиган спойлерлар; 

контакт тармоғидан электр таъминоти билан жиҳозланган транспорт воситаларининг ток қабул қилгичлари; 

қуёш нуридан сақлайдиган ташқи соябонлар.

2. М, N, O тоифали транспорт воситаларининг максимал кенглиги 2,55 m дан ошмаслиги керак. Транспорт воситасининг изотермик кузовлари учун максимал кенглиги 
2,6 m бўлиши мумкин. L1 тоифали транспорт воситалари учун – 1 m, L2-L7 тоифалилари 
учун – 2 m. 

Кенгликни ўлчашда транспорт воситасига ўрнатилган қуйидаги қурилмалар ҳисобга олинмайди: 

божхона пломбировкаси ва уни ҳимоя қилиш элементлари; 

тентни маҳкамлаш қурилмалари ва уларни ҳимоя қилиш элементлари; 

шиналар босимини назорат қилиш қурилмалари; 

ғилдираклар остидан сачратишдан ҳимоя қилиш тизимининг чиқиб турган эгилувчан қисмлари; 

М3 тоифали транспорт воситалари учун – ҳаракатланиш учун мўлжалланган ҳолатидаги кириш рампалари, ҳаракатланиш учун мўлжалланган ҳолатидаги юк кўтарувчи платформалар ва шу каби ускуналар, бунда бу қурилмалар транспорт воситасининг ён юзасидан 10 mm дан ортиқ чиқмаслиги ҳамда рампаларнинг олдинга ва орқага қараган бурчак қирралари камида 5 mm қайрилиш радиусига эга бўлиши шартлари бажарилиши керак; қолган қирраларнинг қайрилиш радиуси 2,5 mm дан кам бўлмаслиги керак;

ташқи кўзгулар ва бошқа билвосита кўриш қурилмалари; 

ёрдамчи кузатиш воситалари; 

йиғиб қўйиладиган остоналар;

ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмалари; 

шинанинг ён томонларининг бевосита таянч юзаси билан тегишиш нуқтаси устидаги деформацияланувчи қисми.

3. М, N, O тоифали транспорт воситаларининг максимал баландлиги 4 m дан ошмаслиги керак. L тоифали транспорт воситалари учун – 2,5 m. 
Баландликни ўлчашда транспорт воситасига ўрнатилган қуйидаги қурилмалар ҳисобга олинмайди: 

антенналар; 

кўтарилган ҳолатдаги пантографлар ёки ток қабул қилгичлар. 

Кўтарилувчи ўқли транспорт воситалари учун ушбу қурилманинг таъсирини эътиборга олиш керак. 

4. 1-3-бандларда кўрсатилган транспорт воситаларининг максимал ўлчамлари алмаштириладиган кузовлар ҳамда товарлар учун таралар,  шу жумладан контейнерларнинг ўлчамларини ўз ичига олади.

5. Тиркаш мосламаси ёпқичининг ўқи билан ярим тиркаманинг орқа қисми орасидаги максимал масофа 12 m дан ошмаслиги керак.

6. Автопоезднинг бўйлама ўқига параллел равишда ўлчанган, кузовнинг ёки кабина орқасидаги юк жойлаштириш платформасининг ташқи олд нуқтасидан то тиркаманинг орқа ташқи нуқтасигача бўлган максимал масофа, шатакчининг орқа қисми билан тиркаманинг олд қисми орасидаги масофани ҳисобга олмаган ҳолда, 15,65 m дан ошмаслиги керак. 

7. Автопоезднинг бўйлама ўқига параллел равишда ўлчанган, кузовнинг ёки кабина орқасидаги юк жойлаштириш платформасининг ташқи олд нуқтасидан то ярим тиркаманинг орқа ташқи нуқтасигача бўлган максимал масофа 16,40 m дан ошмаслиги керак. 

8. Ярим тиркаманинг шарнирли маҳкамлаш жойининг ўқи билан ярим тиркаманинг олд қисмидаги ҳар қандай нуқта орасидаги горизонтал ўлчанган масофа 2,04 m дан ошмаслиги керак. 

9. Юк автомобилининг орқа ўқи ва тиркаманинг олд ўқи орасидаги масофа 3 m дан кам бўлмаслик керак.

10. Агар транспорт воситасининг максимал габарит ўлчамлари мазкур илованинг 
1-9-бандларида кўрсатилган қийматлардан ортиқ бўлса, у ҳолда транспорт воситаси турини маъқуллашда, мувофиқлик сертификатида, транспорт воситаси конструкциясининг хавфсизлик гувоҳномасида умумий фойдаланишдаги йўлларда бундай транспорт воситасининг ҳаракатланиши учун махсус рухсатнома расмийлаштириш зарурлиги тўғрисида ёзув киритилади. 

2-§. М2, М3, N3 ва О тоифали транспорт воситаларининг 

манёврлилигига қуйиладиган талаблар

11. М2, М3 ва N3 тоифали транспорт воситаси, шунингдек ярим тиркама 12,5 m 
ва 5,3 m радиусли иккита концентрик айлана ўртасида жойлашган ҳудуд доирасида исталган йўналишда 360о га бурилиш имкониятига эга бўлиши керак, бунда транспорт воситасининг бурилишдан ташқарига чиқадиган қисмларнинг ҳеч бири ҳаракатланаётганда айланалар чегарасидан ташқарига чиқмаслиги керак.

Ўқни юксизлантирувчи қурилмаси бўлган транспорт воситалари учун бу талаблар сурилма ўқ кўтарилган ҳолатда ва юксизлантириладиган ўқ бўшатилган ҳолатда ҳам қўлланилади. Ушбу талаб сирпанчиқ юзаларда қўзғалишни осонлаштириш қурилмаси сифатида қўлланиладиган сурилма ўққа татбиқ этилмайди.

12. N3 тоифали транспорт воситаларига қуйиладиган қўшимча талаблар. 
Ҳаракатсиз ҳолатдаги транспорт воситасининг ғилдираклари, транспорт воситасининг олд қисмидаги бурилишнинг ташқарисига энг кўп чиқиб турган нуқтаси айлана бўйлаб ҳаракат қилган тақдирда 12,5 m радиусли айлана бўйлаб ҳаракатланадиган қилиб, буриб қўйилган ҳолатда, бурилиш доирасининг ташқи томонидан транспорт воситасининг ён юзасига уринма бўлган вертикал текислик таянч юзада чизиқ ўтказиш орқали қайд этилиши керак.

Транспорт воситаси, олдинги хатбошига мувофиқ, ҳар қандай томонга айлана бўйлаб олдинга ҳаракатланаётганда, унинг ҳеч бир қисми юқорида таърифланган вертикал текисликдан бурилиш ташқарисига 0,8 m дан ортиқ чиқмаслиги керак. 

Ўқни юксизлантирувчи қурилмаси бўлган транспорт воситалари учун бу талаб 
ўқ (ўқлар) кўтарилганда ҳам қўлланилади; бу ҳолда 0,8 m қиймати 1,0 m га алмаштирилади. 

Орқа бошқарилувчи ўқи бўлмаган N3 тоифали транспорт воситаси, агар орқа вазни транспорт воситаси ғилдирак базасининг 60% дан ошмаса, мазкур банднинг талабларига мувофиқ деб ҳисобланади.

13. М2 ва М3 тоифали транспорт воситаларига қўйиладиган қўшимча талаблар. 
Транспорт воситаси ҳаракатсиз ҳолатда бўлганда, бурилиш доирасининг ташқи томонидан транспорт воситасининг ён юзасига уринма бўлган вертикал текислик таянч юзада чизиқ ўтказиш йўли билан қайд этилиши керак. Улама транспорт воситаси ҳолатида иккита қаттиқ секцияси ушбу уринма текислик бўйича текисланиши керак. Транспорт воситаси ушбу текисланган ҳолатдан, айланадан чиқмаган ҳолда, ҳаракатланишни бошлаганда, унинг ҳеч бир қисми юқорида таърифланган вертикал текисликдан бурилиш ташқарисига уч ўқли транспорт воситаси учун – 0,8 m дан ортиқ ва улама транспорт воситаси учун – 1,2 m дан ортиқ чиқмаслиги керак. 

3-§. М3, N3 ва О тоифали транспорт воситаларининг вазн параметрларига 

қуйиладиган талаблар

14. Транспорт воситаларининг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 
1-жадвалда келтирилган рухсат этилган кўрсаткичлардан ошмаслиги керак. 

1-жадвал 
Транспорт воситаларининг меъёрий рухсат этилган максимал массасининг кўрсаткичлари

	Транспорт воситасининг тоифаси/ ўқларнинг умумий сони
	Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса, t

	Битталик

	М3 ва N3 тоифаларидаги:
	

	икки ўқли
	18

	уч ўқли (М3 тоифали улама автобуслардан ташқари)
	26

	М3 тоифали уч ўқли улама автобуслар
	28

	тўрт ўқли 
	32

	О4 тоифасидаги (тиркамалар):
	

	икки ўқли
	18

	уч ўқли 
	24

	Автопоездлар

	уч ўқли 
	28

	тўрт ўқли
	36

	беш ўқли 
	40

	Олти ва ундан кўп ўқли
	44


15. Транспорт воситаларининг ўқига тушадиган техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса 2-жадвалда кўрсатилган рухсат этилган кўрсаткичларидан ошмаслиги керак. 

2-жадвал 

Транспорт воситаларининг ўқига тушадиган меъёрий рухсат
             этилган максимал массанинг рухсат этилган кўрсаткичлари

	Транспорт воситасининг тоифаси/ ўқларнинг умумий сони
	Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса, t

	М3 ва N3 тоифаларидаги:
	

	якка етакланувчи ўқ 
	10,0

	якка етакчи ўқ
	11,5

	битта етакчи ўқли иккиланган ўқлар
	11,5+8,5 (20)*

	иккиланган етакчи ўқлар ёки икки ўқли етакчи аравача
	10,0+10,0 (20)

	О4 тоифасидаги:
	

	якка ўқ 
	10,0

	ўқлар орасидаги масофа қуйидагича бўлган иккиланган ўқлар:
	

	1 m га тенг ёки ундан ортиқ, лекин 1,3 m дан кам бўлган
	8,0+8,0 (16,0)

	1,3 m га тенг ёки ундан ортиқ, лекин 1,8 m дан кам бўлган
	9,0+9,0 (18,0)

	ўқлар орасидаги масофа қуйидагича бўлган учталик ўқлар:
	

	1,3 m дан кам бўлган
	7,0+7,0+7,0 (21,0)

	1,3 m га тенг ёки ундан ортиқ, лекин 1,4 m дан кам бўлган
	8,0+8,0+8,0 (24,0)


* Техник жиҳатдан мумкин бўлган етакчи ўқига тушадиган максимал массаси 
– 11,5 t дан кўп эмас, етакланувчи ўқига – 8,5 t (ўқлар гуруҳига – 20 t). 

16. Транспорт воситасининг (битталик ва автопоезд таркибида) етакчи ўқи ёки етакчи ўқларига тушадиган масса ушбу транспорт воситасининг (автопоезднинг) техник жиҳатдан мумкин бўлган рухсат этилган максимал массасининг 25% дан кам бўлмаслиги керак. 

17. М1 тоифали транспорт воситаси билан шатакка олиш учун мўлжалланган тиркаманинг массаси шатакка олувчи транспорт воситасининг ишлаб чиқарувчиси томонидан белгиланган техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массадан ошмаслиги керак, бунда: 

агар тиркама ишчи тормоз тизимига эга бўлса: шатакка олувчи транспорт воситасининг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массасидан ёки М1G тоифали транспорт воситалари учун – шатакка олувчи транспорт воситасининг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массасининг 1,5 баробаридан ҳамда барча ҳолларда – 3500 kg дан ошмаслиги керак;

агар тиркама ишчи тормоз тизимига эга бўлмаса: шатакка олувчи транспорт воситасининг жиҳозланган ҳолатдаги массасининг ярмидан ҳамда барча ҳолларда – 750 kg дан ошмаслиги керак. 

18. М2 ва М3 тоифали транспорт воситаси билан шатакка олиш учун мўлжалланган тиркаманинг рухсат этилган массаси 3500 kg дан ошмаслиги керак.

19. Марказий ўқли тиркамани шатакка олиш учун мўлжалланган М ва N тоифали транспорт воситасининг тиркаш қурилмасига тушадиган рухсат этилган максимал массаси:

тиркаманинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 3500 kg дан ортиқ бўлган тақдирда, унинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массасининг 10% дан ёки 1000 kg дан (қийматларнинг камроғи танланади) кам бўлмаслиги керак;

тиркаманинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси 3500 kg дан ортиқ бўлмаган тақдирда, унинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массасининг 4% дан ёки 25 kg дан (қийматларнинг камроғи танланади) кам бўлмаслиги керак.

20. Агар транспорт воситасининг вазн параметрлари мазкур илованинг 
14-19-бандларида кўрсатилган қийматлардан ортиқ бўлса, у ҳолда транспорт воситаси турини маъқуллашда ва мувофиқлик сертификатида умумий фойдаланишдаги йўлларда бундай транспорт воситасининг ҳаракатланиши учун махсус рухсатнома расмийлаштириш зарурлиги тўғрисида ёзув киритилади.

Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли

транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида

 техник регламентга

6-илова
Муомала чиқарилаётган махсус ва ихтисослаштирилган транспорт воситаларининг функционал мақсадларини ҳисобга олган ҳолда, уларга нисбатан белгиланадиган қўшимча талаблар

Ихтисослаштирилган транспорт воситаларининг рўйхати

1. Фургон кузовли транспорт воситалари:

фургон - рефрижераторлар;

иситиладиган кузовли фургонлар.

2. Автотранспорт воситалари - цистерналар:

Тўкилувчи, кукунсимон, кукунсимон қурилиш материалларини, шу жумладан цемент ташиш учун цистерналар;

тўкилувчи озиқ-овқат маҳсулотларини ташиш учун цистерналар - ун, дон, аралаш ем, кепак;

озиқ-овқат суюқликларини ташиш учун цистерналар.

3. Қурилиш материалларини ташиш учун транспорт воситалари: 
транспорт воситалари - панель ташувчилар; 
транспорт воситалари – фермалар ташишга мўлжалланган юк машиналари; 
транспорт воситалари - бетон аралаштиргичлар; 
ўзи ағдарувчи (самосвал) кузовли транспорт воситалари. 
4. Ҳайвонларни ташиш учун транспорт воситалари. 
5. Автомобилларни ташиш учун транспорт воситалари. 
6. Транспорт воситалари – контейнер ташувчи. 
7. Олинадиган кузовли транспорт воситалари. 
8. Автотранспорт воситалари - ахлат ташиш машиналари. 
9. 1957 йил 30 сентябрдаги Хавфли юкларни халқаро автомобиль ташиш тўғрисидаги Битим (АDR) мувофиқ хавфли юкларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситалари (MEMU, EX/II, EX/III, FL, AT).

1-боб. Транспорт воситаларнинг алоҳида турларига қуйиладиган талаблар

1-§. Автобетононасосларга қуйиладиган талаблар

1. Автобетононасос (бетон ҳайдовчи насосли қурилма ўрнатилган юк автомобили) конструкцияси мазкур илованинг 2-боби 1-7-параграфлари талабларига жавоб бериши керак.

2. Сигнал ранглари ва хавфсизлик белгилари мазкур илованинг 2-боби 9-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак. 

3. Айланувчи ва ҳаракатланувчи қисмлар тўсиқларга эга бўлиши керак.

4. Тарқатувчи стреласининг тушиб кетишига ва чиқариладиган таянчлар чўкиб кетишига йўл қўймаслик учун автобетононасоснинг гидротизими блокировка қилувчи қурилмага эга бўлиши керак. 

5. Юклаш бункери панжарага эга бўлиши керак. 

6. Автобетононасоснинг конструкцияси қуйидагиларни таъминлаши керак: 

йўлларда йўл ҳаракати қоидалари талабларига мувофиқ ҳаракатланиш; 

бетон аралаштиргич ёки ортиб берувчи қурилмадан бетон қоришмасини қабул қилиш; 

бетон қоришмасини бетон етказиб бериш қувури орқали бетон ётқизиш жойига етказиш.

2-§. Бетон қоргич автомобилларга қуйиладиган талаблар

7. Бетон қоргич автомобилларнинг конструкцияси ушбу илованинг 2-боби 
1-7-параграфлари талабларига мувофиқ бўлиши керак. 
8. Бетон қоргич автомобиль операторининг иш зонасидаги шовқин хусусиятлари ушбу илованинг 3-боби 2-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак. 

9. Сигнал ранглари ва хавфсизлик белгилари ушбу илованинг 2-боби 9-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак. 

10. Ҳаракатланувчи қисмлар тўсиқларга эга бўлиши керак. 

11. Бошқарув дастакларнинг конструкцияси ва уларга қўлланиладиган кучлар ушбу илованинг 2-боби 3-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак. 

12. Двигателнинг чиқарув тизими, ишлатилган газлар атмосферага чиқарилишидан олдин, учқунлар ўчирилишини таъминлаши керак, ишлатилган газ оқими операторга йўналтирилмаслиги керак. 

13. Бетон қоргич автомобилнинг конструкцияси қуйидагиларни таъминлаши керак: 

қориштириш қурилмасидан бетон қоришмасининг компонентларини қабул қилиш; 

ҳаракатланиш йўлида тайёр бетон қоришмасини аралаштириб туриш; 

тайёр бетон қоришмасини миқдорлаб тушириш;

бетон қоришмасининг компонентларини ташиб, кейин қоришма тайёрлаш; 

қориштирувчи барабанни ва юклаш-тушириш қурилмасини ювиш; 

бетон қоришмасини тайёрлаш учун сув етказиб бериш; 

тарновлар ёрдамида бетон қоришмасини тушириш баландлиги ва йўналишини ўзгартириш; 

қориштирувчи барабандан бетон қоришмасини фавқулодда тушириш; 

барабаннинг ички юзасини кўздан кечириш учун люкларнинг мавжудлиги; 

қориштирувчи барабаннинг айланиш тезлигини ўзгартириш.

3-§. Автогудронаторларга қуйиладиган талаблар

14. Автогудронаторнинг конструкцияси ушбу илованинг 2-боби 
1-7  ва 9-параграфлари талабларига жавоб бериши керак. 
15. Автогудронаторга қуйидагилар ўрнатилиши керак: 

иккита ўт ўчиргич; 

сигнал ранглари ва хавфсизлик белгилари ушбу илованинг 2-боби 9-параграфига мувофиқ бўлиши керак. Огоҳлантириш белгисида “Ehtiyot bo’ling! Issiq bitum!" ёзуви бўлиши керак.

16. Ҳайдовчи-операторнинг иш жойидаги ва иш зонасидаги шовқин хусусиятлари ушбу илованинг 3-боби 2-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак. 

17. Автогудронаторнинг конструкцияси қуйидагиларни таъминлаши керак: 

цистернани иш ҳароратига қадар қиздирилган битум билан тўлдириш ва уни насос билан бўшатиш; 

битумнинг циркуляцияси пайтида уни цистернада қўшимча иситиш; 

автогудронаторнинг соплоларига, кранларига ва узелларни мойлаш жойларига эркин ва хавфсиз етиб бориш.

18. Автогудронатор қуйидагилар билан жиҳозланган бўлиши керак: 

цистернадаги битум сатҳини назорат қилиш учун қурилма;

цистерна ичидаги битум ҳароратини ўлчаш учун термометр; 
юклаш пайтида битумни бегона нарсалардан тозалаш учун фильтр; 

цистернадаги гидравлик зарбани камайтириш учун қурилма; 

битумни тарқатиш учун қурилма.

4-§. Автокранларга ва кран-манипулятор билан жиҳозланган транспорт воситаларига қуйиладиган талаблар

19. Юк кўтарувчи механизмлар юк ортиш ва тушириш ишларидаги юкчилар учун ишларнинг хавфсизлиги қоидалари билан белгиланган талабларига мувофиқ бўлиши зарур.

5-§. Ёғоч ташиш автомобилларига қуйиладиган талаблар

20. Ёғоч ташиш автомобилларида, автопоезд ҳаракатланаётган вақтда ташилаётган ёғочнинг кабинага силжишига тўсқинлик қилувчи, қурилмалар (тўсиқлар ва бошқалар) бўлиши керак. 

21. Ёғоч ташувчи автопоездларнинг юкни тутиб турувчи устунлари юк туширишнинг қарама-қарши томонидан очиладиган қулфлар билан жиҳозланган бўлиши керак. 

Турли шакл ва ўлчамдаги ёғоч материалларни олиб кетишда юкни тутиб турувчи устунлар, ердан туриб ишлатилиши керак бўлган, боғлаш мосламалари билан жиҳозланган бўлиши керак. 

22. Шохлари қирқилмаган дарахт пояларини (шох-баргли дарахтларни) чиқариб етказиш учун мўлжалланган ёғоч ташувчи автопоездлар устунлар орасида юкни боғлаш учун мўлжалланган инвентар боғловчи мослама билан таъминланган бўлиши керак. 

23. Ёғочни юклаш ва тушириш учун манипуляторлар билан жиҳозланган ёғоч ташувчи автопоездлар аутригерларга (чиқарилувчи таянчларга) эга бўлиши керак.

24. Ёғоч ташувчи автопоезднинг шатакчиси, норматив-техник ҳужжатларга мувофиқ сутканинг қоронғи вақтида ортилаётган юкни унинг бутун баландлиги ва узунлиги бўйлаб зарур ёритилишини таъминлайдиган, чиқариладиган орқа фаралар билан жиҳозланган бўлиши керак. 

25. Ёғоч ташувчи автопоезд қоронғи вақтда юкнинг орқа қисмининг кўринишини таъминлайдиган қурилма билан жиҳозланган бўлиши керак. 

26. Ўзи юкланадиган ёғоч ташувчи автопоезд ҳайдовчисининг манипулятор колонкасида жойлашган иш жойи оёқ ва қўллар учун ҳимоя тўсиғи, шунингдек атмосфера ёғинлари ва шамолдан ҳимояланган бўлиши керак. 

27. Ёғоч ташувчи катта юк олувчи автопоездлар (бир ва кўп тўпламли), Йўл ҳаракати қоидаларига мувофиқ, транспорт воситаси таркибининг таниқли белгилари билан жиҳозланган бўлиши керак. Ёғоч ташувчи кўп тўпламли автопоездлар қўшимча равишда шатакчининг кабинаси устига ўрнатилган сариқ милтилловчи маёқ билан жиҳозланган бўлиши керак.

6-§. Тез тиббий ёрдам автомобилларига қуйиладиган талаблар

28. Тез тиббий ёрдам автомобиллари қуйидаги синфларга бўлинади: 

А синф – шошилинч эмас деб тахмин қилинаётган беморларни тиббий ходимлар ҳамроҳлигида ташиш учун мўлжалланган автомобиль; 

В синф – тиббий (фельдшерлик) бригада томонидан шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишнинг даволаш тадбирларини амалга ошириш, беморларни ташиш ва касалхонага боришдан олдинги босқичда ҳолатини кузатиш учун мўлжалланган автомобиль; 

C синф (реанимобиль) – реанимация бригадаси томонидан шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишнинг даволаш тадбирларини амалга ошириш, беморларни ташиш ва касалхонага боришдан олдинги босқичда  ҳолатини кузатиш учун мўлжалланган автомобиль. 

29. Тез ёрдам автомобиллари учун БМТнинг 52- ва 107-сонли Қоидаларининг талаблари қўлланилмайди, ушбу банднинг 31-бандида кўрсатилган талаблар бундан мустасно. 

30. Тез тиббий ёрдам автомобиллари ушбу илованинг 2-боби 10-параграфи талабларига жавоб бериши керак.

31. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массага эга тез ёрдам автомобилларининг кўндаланг барқарорлик бурчаги, БМТнинг 107-сонли Қоидаларига кўра текширилганда, камида 28° бўлиши керак. 

32. Тез тиббий ёрдам автомобиллари олд туманга қарши фаралар билан жиҳозланган бўлиши керак. 

33. Тез тиббий ёрдам автомобилларининг қўшимча ташқи ёритиш воситалари, тиббий салон эшикларидан тепароқда ўрнатилган ва эшик ўрнидан 2 m радиусда камида 30 lx ёруғликни таъминлайдиган, атроф ҳудудни ёритиш учун мўлжалланган ёритгичларни ўз ичига олиши керак. 

34. Электр жиҳозларига қўйиладиган талаблар:

аккумулятор батареяларининг жойлашуви уларни ечиб олмасдан электролитлар даражасини ва зичлигини назорат қилиш имкониятини таъминлаши керак. Аккумуляторлар ва уларга барча уланишлар қисқа туташув эҳтимолини истисно қилиши керак. 

В ва C синфли тез тиббий ёрдам автомобиллари учун электр жиҳозлари двигателни қайта ишга тушириш учун мўлжалланган қувват захирасига эга бўлиши керак.

тез тиббий ёрдам автомобилларининг тиббий салонига буғларни четлатиш тизимига эга бўлмаган ва асосий бўлинмадан ажратиб тўсилмаган аккумулятор батареяларини ўрнатиш тақиқланади. 

Аккумулятор ва генераторлар 1-жадвал талабларига жавоб бериши керак.

1-жадвал
Аккумулятор батареялари ва генераторларга қўйиладиган талаблар

	Параметр номланиши
	Автомобиль синфи учун қийматлар

	
	А
	В
	С

	Аккумулятор батареяларининг жами сиғими, кам эмас, А h
	54
	110
	130

	Генератор қуввати, W
	700
	1200
	1500


35. В ва C синфдаги тез тиббий ёрдам автомобилларида аккумуляторни (аккумуляторларни) ва бошқа қурилмаларни зарядлашни таъминлаш учун ташқи томондан ўзгармас токнинг 12 В (24 V) кучланиш учун электр розеткаси ёки ўзгарувчан токнинг 220 V (240 V) кучланиш учун борт киритмаси ўрнатилиши керак. 

агар штепсель уланиш жойи 220/240 V кучланиш учун мўлжалланган бўлса, розетканинг контактли ўзаги қуйидагича бўлиши керак: 

автомобилнинг олд қисмида ҳайдовчи томонида жойлашиши; 

ёки, электр ва механик хавфсизликка риоя қилган ҳолда, автоматик узилишни таъминлаши; 

220/240 В кучланишга эга электр занжири 30 mA дан ортиқ бўлмаган номинал ток узатилишига мўлжалланган автоматик ўчиргич ёки тақсимловчи трансформатор билан ҳимояланган бўлиши керак. Агар занжир фақат битта сақлаш ўчиргичи билан ҳимояланган бўлса, у ҳолда штепсель улаш жойининг яқинида қуйидаги ёзув билан белги қўйиш керак: "Ehtiyot bo’ling! Faqat maxsus rozetkadan foydalanilsin!”; 

ташқи қувват кабели уланганда, автомобиль двигателини юргизиб юборишини блокировка қилиш назарда тутилган бўлиши керак

автомобилларнинг тиббий салонидаги барча электр занжирлари етиб бориш осон бўлган ўз сақлагичлари ёки ток ўчигирчларига эга бўлиши керак. Сақлагичлар ёки ўчиргичлар ҳар бир электр занжирининг функциясини аниқлаш учун аниқ маркировкасига эга бўлиш керак. Камида иккита электр занжирлари мавжуд бўлиб, улардан бири шикастланса, ёруғлик ёки тиббий асбоб-ускуналар тўлиқ ўчирилмаслиги керак. Электр кабеллари, улар орқали ўтадиган мумкин бўлган ишчи ток сақлагичлар ёки ўчиргичларнинг мумкин бўлган токидан ортиқ бўладиган тарзда, ҳисоблаб чиқилган бўлиши керак; 

электр симлари уларнинг механик тебранишлардан бузилиш имкониятини истисно қиладиган тарзда ётқизилиши керак. Улар газ қувурларини ётқизиш учун мўлжалланган қутиларда жойлаштирилмаслиги ёки уларни кесиб ўтмаслиги керак; 

турли кучланишли электр тизимлари учун, уларнинг кучланишига мос келадиган, адаштириб юбориш мумкин бўлмаган улаш жойлари назарда тутилган бўлиши керак;

тўхтаб турган автомобиль учун генератор 1-жадвалда кўрсатилганидан 40% дан кам бўлмаган доимий электр қувватини таъминлаши керак; 

тез тиббий ёрдам автомобилининг электр жиҳозлари камида тўртта қуйидаги алоҳида таркибий қисмлардан иборат бўлиши керак: 

базавий автомобиль учун асосий тизим; 

махсус тиббий стационар ускуналарнинг электр таъминоти; 

тиббий салоннинг электр таъминоти; 

алоқа воситаларининг электр таъминоти. 

Асосий тизимдан ташқари, электр жиҳозларининг ҳар бир таркибий қисмлари ўзига туташтирилган бўлиши керак (автомобиль кузови кўринишида "масса" бўлмаслиги керак). 

36. Тез тиббий ёрдам автомобилларининг кабиналари қуйидагилар билан  жиҳозланиши керак: 

а) махсус ёруғлик ва овозли сигналларни етказиб бериш учун бошқарув пульти билан; 

б) баланд овозли нутқни ташқарига узатиш тизими билан (В ва C синфлар учун); 

в) қидирув чироғи (олиб юриладиган аккумуляторли чироқ) билан.

37. Тез тиббий ёрдам автомобиллари Ўзбекистон Республикасининг мўътадил совуқ (МС) ва тропик қуруқ (ТҚ) иқлимга эга бўлган иқлимий ҳудудларида фойдаланиш учун иқлимий ижрода ва жойлаштириш тоифасида ишлаб чиқарилиши керак. 

38. Материалларга қўйиладиган талаблар: 
а) салоннинг ички панелларни безатиш учун ишлатиладиган материаллар оч рангларда бўлиши керак. Мебель панелларининг четлари контраст рангга эга бўлиши керак; 
б) салондаги металл қисмлар коррозияга чидамли материаллардан ясалган ёки ҳимоя ва декоратив қопламалар билан коррозиядан ҳимояланган бўлиши керак; 

в) салоннинг ўрнатилган мебеллари белгиланган талабларга мувофиқлиги гигиеник хулоса билан тасдиқланган материаллардан тайёрланиши керак; 

г) ишчи креслолар, ўриндиқлар, бемор учун матрасларнинг қоплама материаллари тиббий жиҳозларда фойдаланишга рухсат этилган бўлиши керак; 

д) ташқи юзалардаги қопламаларда буришган ва ғижимланган жойлар бўлишига йўл қўйилмайди;

е) тиббий салонда ишлатиладиган барча материаллар ва қопламалар юзаларни дезинфекциялаш учун тавсия этилган ювиш ва дезинфекциялаш воситаларига чидамли бўлиши керак. 

39. Ҳайдовчи кабинасида 1-расм ва 2-жадвалда келтирилган ўлчамларга риоя этилиши керак.

[image: image13.jpg]PiGyHOK 1. Paamept, KOTOpbIE A0MKHS! GLiTS BLIAEPKaHS! B KaBUHe




1-расм. Кабинада риоя қилиш керак бўлган ўлчамлар 

2-жадвал
Ҳайдовчи кабинасининг ўлчамларига қўйилган талаблар

	Ўлчам номи 
	Автомобиль синфи учун қийматлар, mm

	
	А
	В ва С

	Минимал кенглиги W 

Руль чамбарагининг пастки чети билан ўриндиқдаги ўтириш жойининг юқори олд чети орасидаги вертикал йўналишдаги минимал масофа D
	Базавий автомобилни ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган  эргономик бўш макон камаймаслиги керак
	700

150

	Руль чамбарагининг пастки чети билан ҳайдовчи ўриндиғининг суянчиғи орасидаги горизонтал йўналишдаги минимал масофа S
	
	400

	Томнинг ички қопламаси билан ҳайдовчи ўриндиғининг ўтириш жойи орасидаги вертикал йўналишга нисбатан 8° орқага оғдирилган чизиқ бўйича минимал масофа Н1
	
	950


40. Ҳайдовчи кабинаси қўшимча равишда пешойнанинг пастки бурчагида ёки эшикдан тепароқда жойлашган тутқич билан жиҳозланган бўлиши керак. 

41. Ҳайдовчи кабинаси тиббий салондан тўсиқ билан ажратилиши керак. Тўсиққа қўйиладиган талаблар: 
а) тиббий салон ва ҳайдовчи кабинаси ўртасидаги тўсиқ қуйидагилар билан жиҳозланган бўлиши керак: 

А ва В синфдаги автомобиллар учун – силжитадиган ойна ёки эшик ўрни билан; 

C синфдаги автомобиль учун – эшик ўрни билан. 

б) эшик ўрни эшикнинг очиқ ва ёпиқ ҳолатда ўзгармас туришини таъминлаши керак. Тўсиқдаги эшик ўрнининг ўлчамлари камида: 450 mm – кенглиги; 1500 mm – баландлиги бўлиши керак. 

в) ойна юзаси камида 0,1 м2 бўлиши керак. Ойна визуал алоқани ва ҳайдовчи билан бевосита алоқа қилиш имкониятини таъминлаши керак. Ойналарнинг конструкцияси уларнинг беихтиёр очилиши эҳтимолини истисно қилиши керак. Тиббий салондан ёруғлик ўтмаслиги учун ойналар сурилувчи парда ёки шу каби қурилма билан ёпилган бўлиши керак.

г) тўсиқ БМТнинг 29-сонли Қоидалари (С синови) талабларига жавоб бериши керак. 
д) замбил юзасининг устидаги деворларнинг юзаси (шу жумладан шкафлар ва тортмалар), ойнадан (ойналардан) ташқари, юмшоқ қопламага эга бўлиши керак. 

42. Тиббий салон орқа ва ён ташқи эшиклар билан жиҳозланган бўлиши керак. 

43. Эшик ўринлари сувнинг ичкарига киришига тўсқинлик қиладиган зичлагичлар билан жиҳозланган бўлиши керак ва 3-жадвалга кўра минимал ўлчамларга эга бўлиши керак. Эшик ўринларининг конструкцияси замбилнинг ўлчамларини ҳисобга олиши керак.

3-жадвал
Эшик ўринларининг минимал ўлчамлари

	Эшик ўрнининг тури 
	Автомобиль синфи учун ўлчамнинг қийматлари

	
	А
	В
	С

	Ён эшик ўрни:

	баландлиги
	800
	1200
	1400

	кенглиги 
	600
	660
	660

	Орқа эшик ўрни:

	баландлиги
	750
	1200
	1700

	кенглиги 
	900
	1050
	1050


44. Тиббий салоннинг ташқи эшик ўринларига қўйиладиган талаблар. 

а) тиббий салоннинг ташқи эшиклари қуйидаги талабларга жавоб берадиган сақловчи мосламалар билан жиҳозланган бўлиши керак: 

ичкаридан ва ташқаридан калитсиз очилиши ва ёпилиши; 

агар эшиклар ташқаридан калит билан қулфланган бўлса, калитсиз ичкаридан очилиши; 

ташқаридан калит билан қулфнинг очилиши ва қулфланиши; 

агар эшиклар ичкаридан қулфланган бўлса, ташқаридан калит билан очилиши. 

Изоҳ: марказий қулф мавжуд бўлса, калит механик ёки механик бўлмаган бўлиши мумкин. 

б) агар ҳаракат пайтида эшикларнинг барчаси тўлиқ ёпилмаган бўлса, ҳайдовчи бу ҳақда акустик ёки оптик сигнал билан огоҳлантирилиши керак; 

в) орқа табақали эшик камида 150° бурчак остида очиладиган иккита табақадан иборат бўлиб, 90° очилган ҳолатда ва максимал очилган ҳолатда ишончли маҳкамланадиган бўлиши керак;

г) орқа кўтариладиган эшик юқорига, эшик ўрнининг юқори четидан паст бўлмаган баландликда ишончли маҳкамланадиган ҳолда, очилиши керак. Юклаш зонасининг ўлчамлари 2-расм ва 4-жадвалга мувофиқ бўлиши керак; 

д) салоннинг ён эшиги табақали ёки суриладиган бўлиши мумкин ва уни очиқ ва ёпиқ ҳолатда маҳкамлаб, қимирлатмайдиган мосламасига эга бўлиши керак. Эшикнинг конструкциясида ойна ўрнатилиши кўзда тутилиши керак; 

е) эшикларни очишнинг (ёпишнинг) максимал кучи 120 Н дан ошмаслиги керак. Агар салоннинг юклаш баландлиги 400 mm дан ортиқ бўлса, орқа эшик ўрнининг остонаси бўлиши мажбурийдир. Остоналар сирпанишга қарши юзага эга бўлиши ва камида 2000 Н юкламага бардош бериши керак;
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2-расм. Очиқ ҳолатдаги орқа эшигининг баландлиги

4-жадвал
Юклаш зонасининг ўлчамлари
	Юклаш зонасининг параметрлари
	Қиймат

	Очиқ ҳолатдаги орқа эшикнинг минимал баландлиги Н2,mm1)
	1800

	Юклаганда замбилнинг максимал оғиш бурчаги 2)
	16°

	Замбилни юклаш баландлиги:
Замбилда ётган беморни юклаганда ёки туширганда, замбил тутқичларининг ўртаси билан йўл сатҳи орасидаги масофа, mm, ортиқ эмас
	825

	автомобиль жиҳозланган ҳолатига мувофиқ даражада, маҳкамланмаган ускуналарни ҳам ҳисобга олиб, юкланганда, тиббий салон полининг (агар замбилни унга ўрнатилса) ёки замбил учун платформанинг

йўл сатҳидан максимал баландлиги, mm, ортиқ эмас
	750

	1) Йўл сатҳидан техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массага эга автомобилнинг тўлиқ кўтарилган орқа эшигининг эна пастки нуқтасигача бўлган масофа.

2) Юклаш бурчаги имкон қадар минимал бўлиши керак.


ж) тиббий салонда камида иккита ойна бўлиши керак: иккала томондан ёки бир томонда ва орқада;

з) тиббий салоннинг ташқи эшикларида ойналар бўлиши керак. Ойналар тиббий салоннинг ён панелларига ўрнатилиши мумкин. Салоннинг ташқи эшиклари 
ва ён панелларидаги ойналар баландликнинг 2/3 пастки қисми хиралаштирилган бўлиши керак. Ён панелда ёки ён эшикда жойлашган камида битта ойна суриладиган бўлиши керак.

45. Тез тиббий ёрдам автомобилларининг томи, ён деворлари ва эшиклари ичкаридан юмшоқ қоплама билан ёпилган бўлиши керак.

Қоплама панелларининг чеккаларига, остига сув ўтмайдиган қилиб, ишлов берилиши ва (ёки) зичланиши керак. Пол қопламаси, "палубали" ювиш имконини берадиган тарзда уланиш жойларини герметизация қилган ҳолда, сирпанишга қарши антистатик материаллардан тайёрланиши керак. Агар пол сувнинг чиқиб кетишига тўсқинлик қилувчи шаклга эга бўлса, унда ҳеч бўлмаганда уни тўкиш тешиги (ёпиладиган) назарда тутилиши керак. 

Токчаларнинг очиқ юзаларининг чеккалари БМТнинг 21-сонли Қоидаларига мувофиқ қайрилган бўлиши керак.

46. Агар салон маҳкамланган кресло-замбил билан жиҳозланган бўлса, у ҳолда тирсак сатҳидаги бўш жойнинг кенглиги камида 600 mm ва ўриндиқдан шифтгача камида 920 mm бўлиши керак.

47. Автомобилга техник хизмат кўрсатиш ускуналари шундай жойлашган бўлиши керакки, тиббий салонга кирмасдан олиш имкониятига эга бўлсин.

48. Тўлиқ жиҳозланган тиббий салоннинг ички қопламаси шикастланиш хавфини минималлаштирадиган тарзда бажарилиши керак.

49. Шифт панелларининг асосидан кўчиб туриши ва осилиб қолишига йўл қўйилмайди. Шифт панелларини ўрнатиш учун мўлжалланган маҳкамловчи элементлар ва махсус қопқоқларнинг, БМТ 21-сонли Қоидаларига мувофиқ, 5 mm дан ошмайдиган тарзда чиқиб туришига рухсат берилади.

50. В ва C синфдаги тез тиббий ёрдам автомобиллари тиббий салонининг шифти табиий ёритиш ва салонни шамоллатишни таъминлайдиган люк билан жиҳозланган бўлиши керак. Люкнинг ойналаниши БМТнинг 43-сонли Қоидалари талабларига мувофиқ бўлиши керак. Шифтдаги люкнинг конструкцияси салондан авариявий чиқиш имкониятини таъминлаши ва унинг ўлчамларига 500 mm га 700 mm бўлган тўғри тўртбурчак сиғиши керак ҳамда люк ўрнининг майдони камида 0,4 м2 бўлиши керак. Люкнинг қулфлаш ва маҳкамлаш мосламалари люк қопқоғининг олдинга, орқага оғдириб очилишини, авария вазиятларида ташқаридан тўлиқ очилишини ва қопқоқнинг оралиқ ҳолатларда маҳкамланишини таъминлаши керак. Люк қопқоғини очиш (ёпиш) кучи 120 Н дан ошмаслиги керак.

51. Ён панелларни асосидан кўчиб туришига ва осилиб қолишига йўл қўйилмайди.

52. Ён панелларни ўрнатиш учун мўлжалланган маҳкамловчи элементлар ва махсус қопқоқларнинг, БМТ 21-сонли Қоидаларига мувофиқ, 5 mm дан ошмайдиган тарзда чиқиб туришига рухсат берилади.

53. Тез тиббий ёрдам автомобили тиббий салонининг поли, шифти, ён панеллари ва эшикларининг қўшимча иссиқлик изоляцияси, барча эшик ва деразалар ёпиқ, иситиш, кондиционерлаш ва шамоллатиш тизимлари ўчирилган ҳолда, назорат нуқталарида бошланғич ҳарорат плюс 20 ± 2°С ва ташқи ҳаво ҳарорати минус 25°С бўлганда, назорат нуқталарида ҳароратнинг 30 дақиқа ичида (5-жадвалга мувофиқ) пасайишини таъминлаши керак.

5-жадвал
Назорат нуқталарида ҳароратнинг пасайиши
	Назорат нуқтаси
	Тез тиббий ёрдам автомобилининг қуйидаги синфи учун ҳароратнинг пасайиши

	
	А
	В
	С

	
	ºС, шундан ортиқ бўлмаган миқдорга

	Энг паст ҳолатда ўрнатилган асосий замбилнинг юзасидан 0,1 m баландликда, замбилнинг марказида
	10
	5
	5

	Креслонинг ўриндиқ юзасидан 0,1 m баландликда
	10
	5
	5

	Тиббий салонинг марказидаги полнинг юзасида
	10
	5
	5


54. Эшиклар, деразалар, люклар зичлагичларининг конструкцияси тез тиббий ёрдам автомобилларининг тиббий салонини чанг ва намликнинг кириб келишидан ҳимоя қилишни таъминлаши керак.

55. В ва C синф тез тиббий ёрдам автомобиллари фильтрлаш-шамоллатиш қурилмаси билан жиҳозланган бўлиши керак.

56. Тиббий салоннинг ички габарит ўлчамлари, тез тиббий ёрдам автомобилининг синфига қараб, 6-жадвалга мувофиқ бўлиши керак.

6-жадвал
Ички габарит ўлчамлари
	Параметрлар номи
	Тез тиббий ёрдам автомобилнинг қуйидаги синфи учун параметрлар қийматлари 

	
	А
	В
	С

	
	mm, дан кам эмас 

	Узунлиги (замбилнинг сатҳида салон ички юзасини орқа қисмидан тўсиққача)
	2200
	2500
	3050

	Кенглиги (пол юзасидан 800 mm баландликда)
	1400
	1600
	1700

	Баландлиги (ишчи зоналарда пол юзасидан шифтгача)
	1250
	1600
	1760


57. А синфдаги тез тиббий ёрдам автомобилларида замбил ёки тиббий аравачани ва иккита ўриндиқни ўрнатиш учун, конструкция замбилнинг (тиббий аравачанинг) бутун узунлиги бўйлаб камида бир томондан ишчи зонасининг кенглиги 240 mm дан кам бўлмаган ўтиш жойини таъминлаши керак.

58. В ва C синфидаги тез тиббий ёрдам автомобилларида, очиқ эшикни ҳисобга олгандаги ишчи зонаси камида 750 mm бўлган, замбилнинг (тиббий аравачанинг) бош учи томонидан ходимларнинг ишлаш имкониятини ҳамда, ишчи зонаси кенглиги замбилнинг бутун узунлиги бўйлаб камида 240 mm бўлган, тиббий манипуляциялар учун бемор олдига чап ва ўнг томондан ўтиш имкониятини таъминлаши керак.

59. Ўтириш учун жойларнинг минимал сони 7-жадвалга мувофиқ бўлиши керак.

7-жадвал
Ўтириш учун жойларнинг минимал сони
	Параметрлар номи
	Тез тиббий ёрдам автомобилнинг қуйидаги синфи учун параметрлар қийматлари

	
	А
	В
	С

	Ўтириш учун жойларнинг минимал сони
	1
	2
	2

	Қуйидагича жойлашган жойларнинг сони:
	
	
	

	Замбилнинг ён томонида 
	1
	-
	-

	Замбилнинг ёнида замбил узунлигининг олд учдан икки қисмида 
	-
	1
	1

	Замбилнинг бош томонида жойлашган жойларнинг сони
	-
	1
	1


60. В ва C синфдаги тез тиббий ёрдам автомобилларида замбилнинг бош учида жойлашган ишчи кресло айлана оладиган бўлиб, автомобил ҳаракатланаётганда ҳаракатланиш йўналиши бўйича ва ҳаракатланишга қарши ҳолатларда уни маҳкамлаш имконияти бўлиши керак. Креслода қайтарма қўл тиргаклари ва хавфсизлик камарлари бўлиши керак.

61. Чап борт томонидаги ишчи креслода ўзгартириладиган суянчиқ ва хавфсизлик камарлари бўлиши керак.

62. Ўнг борт томонидаги ишчи ўриндиғида хавфсизлик камарлари бўлиши керак. Агар ўнг борт томонда қўшимча замбилни ўрнатиш ва маҳкамлашни таъминлайдиган қайтарма ўриндиқ ишлатилса, хавфсизлик камарини ўрнатиш тартибга солинмайди. Ҳаракат йўналишига нисбатан ёнбоши билан жойлашган ўриндиқлардан фойдаланилганда, хавфсизлик камарларини ўрнатиш тартибга солинмайди.

63. Ўриндиқларнинг кенглиги камида 420 mm, чуқурлиги – камида 330 mm, пол сатҳидан баландлиги – камида 420 mm бўлиши керак. Бош суянчиғисиз суянчиқнинг баландлиги – 520 mm дан кам эмас. Ўтириш жойининг қалинлиги – 50 mm дан кам эмас.

64. Тиббий салондаги ҳаво ҳарорати 8-жадвалга мувофиқ бўлиши керак.

8-жадвал
Тиббий салондаги ҳаво ҳарорати
	Назорат нуқтаси
	Тез тиббий ёрдам автомобилининг қуйидаги синфи учун параметрлар қийматлари

	
	А
	В
	С

	
	ºС, дан кам эмас

	Энг паст ҳолатда ўрнатилган асосий замбилнинг юзасидан 0,1 m баландликда, замбилнинг марказида 
	20
	20
	20

	Креслонинг ўриндиқ юзасидан 0,1 m баландликда
	20
	20
	20

	Тиббий салон марказидаги полнинг юзасида
	15
	15
	15


65. Тиббий салонда 8-жадвалда кўрсатилган ҳароратларга эришиш вақти, бошланғич ҳарорат минус 25°С бўлганда, 30 дақиқадан ошмаслиги керак.

66. В ва C тоифали тез тиббий ёрдам автомобилларнинг тиббий салонлари, полдан 
1 m масофадаги салоннинг марказида ҳаво ҳароратини атроф-муҳит ҳароратига нисбатан 
10° С га камайтирадиган, кондиционер тизим билан жиҳозланган бўлиши керак. Бошланғич ҳарорати плюс 40° C да бўлганда, ҳароратнинг белгиланган пасайишига эришиш вақти 
30 дақиқадан ошмаслиги керак.

67. Тиббий салонда, тез тиббий ёрдам автомобили тўхтаб турганда, бир соат ичида камида ўн баравар ҳаво алмашинуви таъминланиши керак, бунда замбил юзасидан бош қисмида 0,1 m баландликда ва кресло ўриндиқлари юзаларидан 0,7 m баландликда ҳавонинг ҳаракат тезлиги қишда 0,25 m/s дан ва ёзда 0,5 m/s дан ошмаслиги керак.

68. В ва C синфи тез тиббий ёрдам автомобилларининг тиббий салони базавий автомобилнинг иситиш тизимидан мустақил равишда ишлайдиган автоном иситгич ёки автоном двигатель иситгичи билан биргаликда ишлайдиган иситиш тизими билан жиҳозланган бўлиши керак. 

Иситиш тизимининг термостатик созланиши ҳароратнинг 5°C дан кўп бўлмаган ўзгаришини таъминлаши керак. 

Шамоллатиш ўчирилиб, тизим ҳавонинг тиббий салонда айланиш режимига ўтказилган бўлса ҳам, иситиш тизими юқоридаги талабларга жавоб бериши керак.

69. Агар тез тиббий ёрдам автомобилида анестезия қилувчи газлар ва буғлар ишлатилса, у ҳолда белгиланган талабларга мувофиқ ҳавони тортиб чиқариш қурилмаси билан таъминланиши керак.

70. Тиббий салоннинг ишчи жойларининг ёритилганлиги 9-жадвалга мувофиқ бўлиши керак.

9-жадвал
Тиббий салон ишчи жойларининг ёритилганлиги 
	Назорат нуқтаси
	Тез тиббий ёрдам автомобилининг қуйидаги синфи учун ёритилганлик,

lx, дан кам эмас
	Ёруғлик манбаи 

	
	А
	В
	С
	

	Умумий ёритилганлик
	50

100
	100

200
	100

200
	Чўғланма лампалар 

Люминесценция лампалари

	Манипуляция майдонлари 
	100

200
	150

300
	150

300
	Чўғланма лампалар 

Люминесценция лампалари

	Замбилнинг юзаси 
	100

200
	150

300
	150

300
	Чўғланма лампалар 

Люминесценция лампалари


71. В ва C синф тез тиббий ёрдам автомобилларининг тиббий салонларида, камида 1000 lx ёруғликни ҳамда замбил юзасида ёруғлик жойининг диаметри камида 200 mm бўлишини таъминлайдиган қўшимча ёритгич бўлиши керак.

72. Тез тиббий ёрдам автомобилларининг ён эшикларининг остоналари, остона юзасини 30 lx дан кам бўлмаган даражада ёритишни таъминлайдиган, маҳаллий ёритгичга эга бўлиши керак. 

73. Салоннинг иситиш, шамоллатиш, ёритиш параметрларини бошқариш ва назорат қилиш пульти қулай (олиш мумкин бўлган) жойда жойлашган бўлиши керак. Тугмалар, ўчиргичлар, кўрсаткич чироқлари, режимларни бошқариш ва ўрнатилган параметрларни назорат қилиш учун, очиқ ва кўринадиган бўлиши керак.

74. Салон ёнғинга қарши воситалар билан таъминланиши керак.

75. Тез тиббий ёрдам автомобилида замбилни қабул қилиш платформасидан мумкин бўлган энг юқори баландликда томир ичига суюқликларни юбориш учун иккита инфузион тизимни маҳкамлашга мўлжалланган кронштейнлар тизимига эга бўлиши керак. Инфузион тизимлар платформанинг ҳар икки четидан уланиши мумкин бўлган тарзда жойлаштирилиши керак. Кронштейнлар камида 50 Н кучга бардош бериши ва иккита инфузион тизимни бир-биридан мустақил равишда маҳкамлаши керак.

76. Замбиллар ва кресло-замбиллар тез тиббий ёрдам автомобилида уларни маҳкамлаш учун мосламалар билан жиҳозланган бўлиши керак.

77. Бемор замбилда (кресло-замбилда) ёки тез тиббий ёрдам автомобилида жойлашган мосламалар ёрдамида маҳкамлаб қўйилиши керак.

78. Салоннинг ичидаги барча нарсалар ўткир қирраларга эга бўлмаслиги ва салондаги одамларнинг хавфсизлигига хавф туғдирмаслиги керак.

79. Маҳкамлаш мосламалари автомобиль ҳаракати йўналиши бўйича бўйлама, кўндаланг ва вертикал йўналишларда 10 g тезланиш ёки секинлашишда ускуналарни ушлаб туриши керак.

80. Терминал қурилмалари ва электр улаш жойлари маҳкамлаш мосламалари ёки маҳкамлаш мосламаларининг қисмлари сифатида ишлатилмаслиги керак.

81. Газ қурилмаси ёки газ қувурлари учун жой шамоллатиш билан таъминланиши керак.

82. Кислородли газ баллонларининг хавфсизлик талабларига мувофиқлиги сертификатлаштириш органи томонидан берилган ҳужжат билан тасдиқланиши керак.

83. Кислородли балонлар салоннинг орқа қисмида вертикал ҳолатда, иситиш тизимларидан камида 0,5 m масофада кузовнинг тутиб турувчи элементларига ишончли маҳкамланган ҳолда жавонда жойлаштирилиши керак, уларни алмаштириш, бошқариш ва назорат қилиш, жойлашув жиҳатдан, осон ва қулай бўлиши таъминланиши керак.

84. Асосий замбилларга қўйиладиган талаблар:

а) C синф тез тиббий ёрдам автомобиллари учун асосий замбилнинг пол юзаси сатҳидан баландлиги 400 дан 650 mm гача созланиши керак;

б) реанимация тадбирларини таъминлаш учун қабул қилувчи қурилмадаги асосий замбил қаттиқ тўшакка эга бўлиши керак;

в) қабул қилувчи қурилма замбилни бўйлама ва кўндаланг йўналишларда силжитиш имкониятини ва унинг турли ҳолатларининг ишончли маҳкамланишини таъминлаши керак;

г) қабул қилувчи қурилманинг конструкцияси замбилни маҳкамлаш ва ажратишнинг қулайлиги ва ишончлилигини таъминлаши керак. Замбилнинг маҳкамлаш элементлари тез тиббий ёрдам автомобиллари ҳаракати пайтида қўшимча шовқин пайдо бўлишини истисно қилиши керак.

85. Ўрнатилган мебелларга қўйиладиган талаблар:

а) салоннинг ўрнатилган мебеллари (жавонлар, токчалар, антресоллар, стеллажлар) кузовнинг синч элементларига ишончли тарзда маҳкамланиши керак. У олинадиган ва қўйиладиган буюмларни маҳкамлаш элементларига эга бўлиб, улар жойлаштирилган маҳсулотларни 15 сониядан кўп бўлмаган вақт ичида маҳкамлаш ва ечиб олишнинг осон ва қулайлигини таъминлаши керак;

б) суриладиган тортмалар очиқ ва ёпиқ ҳолатда маҳкамланиши керак;

в) жавонлар, токчалар эшиклари тиқилиб қолмасдан силлиқ ёпилиши керак. Тез тиббий ёрдам автомобили ҳаракатланаётганда уларнинг ўз-ўзидан очилишига йўл қўйилмайди. Очиқ токчалар камида 30 mm баландликка чиқиб турувчи чеккаларига (бортларига) эга бўлиши керак.

86. Автомобилларнинг тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозланишининг тўлиқлиги ва жиҳозларнинг ўрнатилган тиббий талабларга мувофиқлиги Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланиши керак.

7-§. Автосамосвалларга қўйиладиган талаблар 

87. Автосамосвалларнинг гидравлик ускуналари ушбу илованинг 309 ва 310-бандлари талабларига мувофиқ бўлиши керак.

8-§. Цемент ташиш автомобилларига қўйиладиган талаблар

88. Цемент ташиш автомобилининг конструкцияси ушбу илованинг 2-боби 
1-7-параграфлари талабларига мувофиқ бўлиши керак.

89. 0,07 MPa дан ортиқ босим остида ишлашга мўлжалланган цемент ташиш автомобиллари цистерналари ва юклаш люкларининг хавфсизлик талабларига мувофиқлиги сертификатлаштириш органи томонидан берилган ҳужжат билан тасдиқланиши керак.

90. Цемент ташиш автомобили қуйидагилар билан жиҳозланган бўлиши керак:

а) цистерналарнинг юклаш люкларига хизмат кўрсатиш учун нарвон ва тўсилган майдонча билан;

б) цистернада босим мавжуд бўлганда юклаш люкини очишга имкон бермайдиган, қулфлаш қурилмаси билан блокланган цистернадаги босимни камайтириш қурилмаси билан;

в) пневматик юк тушириш тизимидаги сақлагич клапан билан;

г) юк туширишни фавқулодда тўхтатиш крани билан;

д) цистернадаги босимни кўрсатгич билан;

е) цистернада таъмирлаш ишларини ўтказишга имкон берувчи юклаш люки билан.

91. Сигнал ранглари ва хавфсизлик белгилари ушбу илованинг 2-боби 9-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак.

92. Юк тушириш вақтида ишчи зонанинг ҳавосида минерал мой ва цемент чангининг концентрацияси даражаси 5-6 mg/m3 дан ошмаслиги керак.

93. Операторнинг иш жойидаги шовқин хусусиятлари ушбу илованинг 
3-боби 2-параграфи талабларига жавоб бериши керак.

94. Пневматик юк туширишни бошқариш органларига қўйиладиган куч кўрсаткичлари ушбу илованинг 2-боби 3-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак.

9-§. Автоэвакуаторларга қўйиладиган талаблар

95. Автоэвакуаторлар зарғалдоқ рангли милтилловчи чироқ-маёқчалар билан ва қоронғи вақтда ишлаш учун ишчи зонасини ёритиш фаралари билан жиҳозланган бўлиши керак. Милтилловчи маёқчалар БМТнинг 65-00-сонли Қоидалари талабларига жавоб бериши керак.

96. Автоэвакуаторнинг гидравлик ускунаси, агар у ўрнатилган бўлса, ушбу илованинг 2-боби 8-параграфи талабларига жавоб бериши керак.

97. Транспорт воситаларини тўлиқ юклаб олиб ташувчи автоэвакуаторлар транспорт воситаларини эвакуатор платформасига маҳкамлаш воситалари билан жиҳозланган бўлиши керак, улар олд тирагичи, ғилдирак тирагичи, ғилдирак арқонини ўз ичига олиши керак.

10-§. Транспорт воситаларининг шассисидаги тиббий 
мажмуаларга қўйиладиган талаблар

98. Бўялишига қўйиладиган талаблар:

а) енгил автомобиллар ва автобусларнинг (капотли автобуслардан ташқари) асосида чиқарилган тиббий мажмуалар уларнинг ишлаб чиқарувчилари томонидан бўялган асосий рангини сақлаб қолади.

б) юк автомобиллари, ярим тиркамалар, тиркамалар, капотли автобусларда, шунингдек ичида одамлар бўлишига мўлжалланган тиббий контейнерларга ўрнатилган тиббий мажмуалар кузовларининг ташқи юзалари қуйидаги ранглардан бирига бўялган бўлиши керак: кулранг-мовий, кулранг, сарғиш ранг (хира-сарғиш, кулранг-сарғиш, тўқ-сарғиш), қум ранг. Ушбу бандда санаб ўтилган ранглардан фойдаланиб, биргаликдаги комбинацияланган (икки рангли) бўяшга йўл қўйилади.

Транспорт воситаларининг ўнг ва чап томонида бир хил турдаги, рангдаги, ўлчамдаги ва жойлашувдаги рангли график чизмалар чизилади.

99. Тиббий мажмуаларда қўшимча ташқи товуш ва ёруғлик сигналларини ўрнатишга йўл қўйилмайди.

11-§. Ўт ўчириш автомобилларига қўйиладиган талаблар

100. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массага эга ўт ўчириш автомобилининг кўндаланг статик барқарорлик бурчаги камида 30° бўлиши керак.

101. Ўт ўчириш мосламаларини ўт ўчириш автомобилининг томига жойлаштирилиши ва маҳкамланиши ағдарилганда экипаж кабинасининг ҳаётий зарур макони сақланишини таъминлаши керак.

102. Насос қурилмасининг бошқарув тизимини базавий шасси тормоз тизимининг ресиверларига улаш, компрессор ўчирилган ҳолатда ҳам, тормоз юритмасидаги босимнинг минимал босимни тартибга солиш чегарасидан 80% дан паст камайишига олиб келмаслиги, шунингдек пружинали энергия аккумуляторлари ишга тушиб кетишига олиб келмаслиги керак. 

103. Катта габаритли ускуналар (қўл нарвонлари, сўрувчи қувурлар ва бошқалар) ўт ўчириш автомобилининг томига жойлаштирилиши мумкин, томга ўрнатилган ускуналар базавий шассининг кўра олиш параметрларини ёмонлаштирмаслиги керак. Томда лафетли стволнинг жойлашуви ўт ўчириш моддаларини етказиб беришнинг бошида ва охирида уларнинг пешойнага тушишини истисно қилиши керак. Агар керак бўлса, пешойнанинг тепасида ҳимоя соябон ўрнатилиши керак. Соябон ҳайдовчи жойидан кўринишни камайтирмаслиги керак.

104. Ўт ўчириш автомобиллари салон эшиги ўрнининг пастки қисмининг баландлиги таянч юза сатҳидан 400 mm дан ортиқ бўлса, жароҳат олиш жиҳатдан хавфсиз остоналар ва тутқичлар билан жиҳозланган бўлиши керак.

105. Томдаги ва очиқ платформалардаги иш учун мўлжалланган майдончалар периметр бўйича камида 100 mm баландликдаги тўсиқларга ва сирпанишга қарши қопламага эга бўлиши керак.

106. Томга ёки майдончага кўтарилиш нарвонларидаги зинапояларнинг кенглиги камида 150 mm ва чуқурлиги камида 125 mm бўлиши керак. Зинапоялар орасидаги масофа 300 mm бўлиши керак. Нарвоннинг зинапоялари тепага чиқадиган ходимларнинг оёқлари барқарор жойлашишини таъминлайдиган юзага эга бўлиши керак. Икки ёки ундан ортиқ зинапоялар мавжуд бўлса, тутқичлар ёки скобалар ўрнатилиши керак.

107. Ўт ўчириш автомобиллари операторнинг иш зонасидан ишлатилган газларни чиқариб ташлаш тизими билан жиҳозланган бўлиши керак. Ўт ўчириш автомобилининг двигателидан ишлатилган газларни чиқариш тизимининг қувури ўт ўчириш автомобилининг ишлашини бошқариш органлари олдидаги операторга йўналтирилмаслиги керак.

108. Экипаж кабинасига қўйиладиган талаблар:

а) ҳайдовчи учун бўш иш ҳудудининг кенглиги камида 800 mm, ҳайдовчининг ёнида ўтирган ҳар бир киши учун ўриндиқларнинг кенглиги – камида 450 mm бўлиши керак;

б) ўриндиқлар кўндаланг жойлашган тақдирда, биринчи қатор, жароҳат олиш жиҳатдан хавфсиз тутқичлари бўлган пардевор билан, иккинчи қатордан тўсилиши керак. Бу тўсиқ жанговар бўлинманинг ўзаро кўриш ва сўзлашув алоқасига халақит бермаслиги керак;

в) эшиклар автомобиль йўналиши бўйича очилиши керак ҳамда ташқи ва ички бошқарув дастаклари бўлган қулфлаш мосламаларига эга бўлиши керак;

г) ички қулфлар машинада ўтирган жанговар бўлинма томонидан уларнинг беихтиёр очилиши эҳтимолини истисно қиладиган қурилмага эга бўлиши керак. Қулфлаш механизмларининг дастаклари шикаст етказмайдиган шаклга эга бўлиши керак;

д) экипаж кабинасида ускуналар жанговар бўлинманинг жароҳат олишига олиб келиши мумкин бўлган ўткир бурчаклар ва қирралар бўлмайдиган тарзда жойлаштирилиши керак. Ускунанинг маҳкамлагичи унинг ҳаракат пайтида ўз-ўзидан силжиш имкониятини истисно қилиши керак;

е) экипаж кабинаси йилнинг совуқ даврида салон ичидаги ҳарорат барча эксплуатация қилиш шароитларида 15°C дан паст бўлмаслигини таъминлайдиган иситгич билан жиҳозланган бўлиши керак.

109. Ўт ўчириш автомобилининг махсус агрегатлари ишлаш жараёнида операторнинг иш жойидаги товуш даражаси ушбу илованинг 3-боби 2-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак.

110. Ўт ўчириш автомобили насос қурилмасининг конструкцияси, ўт ўчириш автомобили гидрантдан ишлаганда, кўпик ҳосил қилиш мосламасининг сув таъминоти тармоғига тушиб қолиши эҳтимолини истисно қилиши керак.

111. Бошқарув органларига қўйиладиган талаблар:

а) ушбу Илованинг 2-боби 3-параграфи талабларига риоя этилиши керак;

б) ҳар бир бошқарув органи ёнида унинг вазифаси ва ҳолатини белгиловчи маркировка бўлиши керак. Маркировка ечиб олинадиган қисмларга, агар бу қисмларни ўт ўчириш автомобилидан тезкор фойдаланиш пайтида демонтаж қилиш талаб этилса, жойлаштирилмаслиги керак;

в) ўт ўчириш автомобили махсус агрегатларининг бошқарув органлари, идишларнинг люкларини, қопқоқларни, экипаж кабинасининг, бўлимларнинг эшикларини очиш учун тутқичлар ва бошқа элементлар уларни шахсий ҳимоя воситалари тақилган қўл билан ушлаш имкониятини таъминлаши керак.

112. Ўт ўчириш автомобиллари олд ва орқа қисмларида туманга қарши фаралар ва қидирув фаралари билан жиҳозланган бўлиши керак. Олд қидирув фараси кабинадан ўнг чеккадаги жойдан бошқарилиши керак.

113. Ўт ўчириш автомобилининг рангли график чизмасига, махсус ёруғлик ва овозли сигналларига қўйиладиган талаблар ушбу илованинг 2-боби 10-параграфига мувофиқ белгиланади.

114. Электр ускуналарининг хавфсизлигига қўйиладиган талаблар:

а) ўт ўчириш автомобилининг электр куч қурилмалари конструкцияси, шунингдек электр уланмалар техник ходимларнинг электр токи уришидан хавфсизлигини таъминлаши керак;

б) стационар ва кўчма электр энергия қабул қилувчиларнинг ёқилган ҳолатини, кучланиш мавжудлигини, электр ускуналарининг маълум турлари учун белгиланган бошқа ҳаракатларни кўрсатиш учун огоҳлантириш сигналлари, ёзувлар ва белгилардан фойдаланиш керак;

в) электр симлари унинг узилиши, ишқаланиб ейилиши эҳтимолини истисно қиладиган тарзда маҳкам ўрнатилиши, шунингдек, ёнғиннинг ҳарорат омиллари таъсиридан, сув тўкилишидан ва ёғингарчиликдан ҳимояланган бўлиши керак;

г) киритиш жойлари, ўтказгичлар, уланиш жойлари маркировкага эга бўлиши керак. Ўтказгичларнинг маркировка қилиниши ҳар бир ўтказгичнинг иккала учида ҳам амалга оширилиши керак;

д) турли хил ток частоталари ва кучланишлар учун мўлжалланган электр ускуналари элементларининг корпуслари ўзига хос рангга эга бўлиши керак, улаш жойлари эса, ўзаро алмаштириб улаш имкониятини истисно қилиш учун, конструктив равишда фарқланиши керак;

е) қўшимча электр ускуналарининг элементларини таъминловчи электр занжирлари эрувчан сақлагич ёки автоматик ўчиргич билан жиҳозланган бўлиши керак;

ж) ўт ўчириш автомобиллари базавий шассисининг аккумулятор батареяси ўчиргичи (масса ўчиргичи) билан жиҳозланган бўлиши керак;

з) изоляциясининг шикастланиши туфайли хавфли кучланиш остида қолиши мумкин бўлган, электр ускуналарининг токка уланмаган барча металл қисмлари қувват манбаи корпусига, шунингдек, ўт ўчириш автомобилининг шассисига электр жиҳатдан уланган бўлиши керак;

и) ўзаро ва корпусга нисбатан номинал кучланиши 230 ва 400 V бўлган алоҳида ажратилган куч занжирларида ўт ўчириш автомобилининг электр куч ускуналари изоляциясининг қаршилиги МС ва ҚТ иқлим шароитида камида 0,5 M Ω бўлиши керак.

115. Ўт ўчириш автомобилида ҳимояловчи ерга уланиш имконияти назарда тутилган бўлиши керак. Ерга уланиш қурилмасининг контактли юзаси юқори электр ўтказувчанликка эга бўлган коррозияга қарши қопламага эга бўлиши керак. Ерга уланиш қисқичининг жойлашуви ўт ўчириш автомобили конструкциясининг барча металл элементлари (ўт ўчириш устқурилмаси, сув-кўпикли коммуникациялар ва базавий автомобилнинг шассиси) билан электрли боғланган (контакт жойларида 2000 мкОм дан ортиқ бўлмаган ўтувчи қаршиликни таъминлайдиган металлаштирувчи туташтиргичлар ўрнатилган) бўлиши керак. Ерга уланиш,  махсус ерга уланиш конструкцияларига маҳкамлаш мосламаси бўлган, камида 10 mm2  кесимли изоляцияланмаган кўп толали мис сим ёрдамида амалга оширилиши керак.

116. Ўт ўчириш автомобиллари шахсий таркибни электр токи уришидан ҳимоя қилувчи шахсий ҳимоя воситалари билан жиҳозланган бўлиши керак.

117. Ёнғин хавфсизлиги талаблари:

а) ўт ўчириш автомобилининг конструкциясида ишлатиладиган материаллар оловга бардошлилик талабларига жавоб бериши керак.

б) ўт ўчириш автомобилининг конструкциясида, юқори иссиқлик оқимлари таъсиридан тўсадиган, экипаж кабинаси, асосий агрегатлар, ёқилғи баклари, ёқилғи магистралларининг иссиқликдан ҳимоялаш тизимини ўрнатиш имконияти назарда тутилган бўлиши керак.

в) бензин двигателли ўт ўчириш автомобилларининг ёқилғи баклари ва дизель двигателли ўт ўчириш автомобиллари ёқилғи бакларининг қуйиш бўғизлари экипаж кабинасидан ташқарида жойлашган бўлиши керак. Ёқилғи баки ва унинг қуйиш бўғизи ўт ўчириш автомобили кузовининг габаритларидан ташқарига чиқмаслиги керак.

г) қўшимча ёқилғи қувурларининг жойлаштирилиши уларнинг абразив, коррозияга оид ва зарб таъсирларидан ҳимояланишини таъминлаши керак. Қўшимча ёқилғи қувурлари, ўт ўчириш автомобили рамасининг деформацияси вужудга келган тақдирда, уларнинг шикастланишига йўл қўймаслик учун, компенсаторларга эга бўлиши керак.

д) дизель двигателли ўт ўчириш автомобилининг чиқариш қувурининг конструкциясида учқун ўчиргични ўрнатиш назарда тутилиши керак.

е) ўт ўчириш автомобили электр қурилмаларининг ёнғин хавфсизлиги таъминланиши керак.

ж) ўт ўчириш автомобиллари камида иккита ўт ўчиргич билан жиҳозланган бўлиши керак. Уларни маҳкамлаш жойлари ўт ўчириш автомобили жиҳозларининг олиниши осон жойларида бўлиши керак. Бунда, улардан бири ҳайдовчи ўриндиғи ёнида, иккинчиси эса ўт ўчириш автомобилининг кузовида (бўлимларида) жойлашган бўлиши керак.

118. Ўт ўчириш автомобилининг, паст ҳароратли ўт ўчириш моддаси таъсирида совитилиши мумкин бўлган ва операторнинг иш пайтида тегиб кетиши мумкин бўлган, ўтказиш қувурлари ва агрегатларининг юзалари изоляцияланган бўлиши керак.

119. Автомобилнинг габарит ўлчамларини узунлиги ёки кенглиги бўйича оширадиган тўхташ вақтидаги очилган эшиклар, ўрнатилган чиқарилувчи таянчлар, ёритиш мачталарининг тортилган симлари ўт ўчириш автомобилининг габаритларини кўрсатувчи ёруғликни қайтарувчи элементлар ёки бошқа сигнал қурилмалари билан жиҳозланган бўлиши керак.

120. Ҳайдовчининг асбоблар комбинациясида, очиқ эшиклар, ўрнатилган чиқарувчи таянчлар, ёритиш мачталари кўтарилганлиги ва ўт ўчириш автомобилининг ҳаракатига тўсқинлик қилувчи бошқа шароитлар ҳақида сигнал берувчи, ёруғлик индикаторлари мавжуд бўлиши керак.

121. Сув ёки бошқа суюқ ўт ўчириш моддаси учун цистерна ичида автомобиль ҳаракатланаётганда суюқликнинг тебранишларини камайтиришни таъминловчи кўндаланг тўлқин қайтаргичлар (тўсиқлар, пўкакли тўлдирувчи ва бошқалар) жойлаштирилиши керак. Тўсиқнинг майдони цистернанинг кўндаланг кесими майдонининг 95% ни ташкил қилиши керак. Тўлқин қайтаргичлар цистернани ҳар бирининг ҳажми 1500 литрдан ошмайдиган туташ бўлинмаларга бўлишлари керак. Агар цистернанинг кенглиги орқа ташқи шиналар орасидаги масофанинг 80% дан ортиқ бўлса, бўйлама тўлқин қайтаргични ўрнатиш мажбурийдир.

122. Ўт ўчириш автомобиллари иккита орқага тисарилишга қарши таянчлар билан жиҳозланган бўлиши керак.

123. Ёритиш мачтасига қўйиладиган талаблар:

а) юритма туридан қатъий назар, мачтада белгиланган баландликда уни маҳкамлайдиган тормоз бўлиши керак;

б) мачтанинг конструкцияси, шамол тезлиги 10 m/s гача бўлганда, ундан тортма симларсиз фойдаланиш имконини бериши керак.

124. Стрела ёки тирсаклар тўплами (автонарвон, тирсакли ўт ўчириш автокўтаргичи, ўт ўчириш кўпик кўтаргичи) билан жиҳозланган ўт ўчириш автомобиллари учун хавфсизлик талаблари:

а) стрела ёки тирсаклар тўплами билан жиҳозланган ўт ўчириш автомобиллари статик ва динамик турғунликка эга бўлиб, бундай турғунлик қутқарув ишларини хавфсиз ўтказишга ва ёнғинларни ўчиришга, шу жумладан қуйидаги шароитларда, имкон бериши керак:

уларни 6° ва ундан кичик қияликка эга бўлган юзаларда ўрнатилганда;

ўт ўчириш моддаларни етказиб бериш қурилмалари билан ишлашда;

нарвоннинг юқори учи (кўтарма кажаваси) даражасида шамол тезлиги 10 m/s ва ундан кам бўлганда.

б) стрела ёки тирсаклар тўплами билан жиҳозланган ўт ўчириш автомобилларида қуйидагиларни истисно қилувчи блокировка мосламаси бўлиши керак:

рессорлар блокланмаган ва таянчлар кўтарилган ҳолатда стреланинг (тирсаклар тўплами) ҳаракатланиш имконини;

стреланинг (тирсаклар тўпламининг) ишчи майдондан ташқарида ҳаракатланиш имконини;

стреланинг (тирсаклар тўпламининг) иш ҳолатида таянчларнинг кўтарилишини;

автомобиль ҳаракатланаётганда таянчларнинг ўз-ўзидан чиқарилишини;

лифт кабинаси стрела бўйлаб ҳаракатланаётганда ёки у энг паст ҳолатда бўлмаганда стреланинг силжишини;

стреланинг (тирсаклар тўпламининг) ташиш ҳолатига қўйилгандан кейин ҳаракатланишини;

қувват олиш қутиси ёқилган, рессорлар блокланган, таянчлар чиқарилган ва стрела (тирсаклар тўплами) кўтарилган ҳолатларда автомобилнинг ҳаракатланишини;

конструкциянинг чекка нуқталари (рўпарадан зарбани чеклаш мосламалари) тўсиқлар билан тегишганда стреланинг (тирсаклар тўпламининг), кўтарма кажаванинг ҳаракатланишини;

юк кўтариш қобилиятидан 10% дан кўпроққа юкланганда стреланинг (тирсаклар тўпламининг) ҳаракатланишини.

в) стрела ёки тирсаклар тўплами билан жиҳозланган ўт ўчириш автомобиллари, асосий куч агрегатининг ёки шасси двигателининг юритмаси ишдан чиққан тақдирда, стрелани, тирсаклар тўпламини ташиш ҳолатига олиб келадиган авариявий юритмасига эга бўлиши керак.

г) автонарвоннинг ёки кўтаргичнинг юқори қисмининг ҳаракат тезлиги, хавфсизлик майдонининг чегаравий қийматларига ёки ҳаракат юритмаларининг бажарувчи механизмларнинг чекка ҳолатига етганда, автоматик равишда секинлашиши керак.

д) автонарвон, тирсакли автокўтаргич қуйидагиларни акс эттирувчи кўрсатгичлар (назорат асбоблари) билан жиҳозланган бўлиши керак:

стрела, тирсаклар тўплами, кўтарма кажава ва лифт кабинасининг кўтарилиш баландлигини ва чиқиш узунлигини;

стреланинг пастки тирсагининг қиялик бурчагини;

стреланинг кўндаланг оғиш бурчагини.

е) стрела, тирсаклар тўплами, кўтарма кажава ва лифт кабинасининг кўтарилиш баландлигининг ва чиқиш узунлигининг кўрсатгичлари (назорат асбоблари) операторнинг иш жойидан аниқ кўринадиган ягона блокка жойлашган ҳамда кўрсаткичлари 5% дан ошмаган хатоликка эга бўлиши керак.

ж) автонарвоннинг, тирсакли автокўтаргичнинг бошқарув пультларида жойлашган овозли, ёруғлик сигнализацияси қуйидагилар ҳақида хабардор қилиши керак:

стрела, тирсаклар тўплами, кўтарма кажава, лифт кабинаси ҳаракатланишнинг иш майдони чегарасига яқинлашиши;

стрела, кўтарма кажава, лифт кабинасининг ортиқча юкланиши;

рўпарадан зарбани чеклаш мосламасининг ишлаб кетиш они;

таянчнинг ердан ёки тагликдан кўтарилиш они;

ўқларнинг бирлашиш они (автонарвон учун);

зинапояларнинг бирлашиш они (автонарвон учун).

з) автонарвон, тирсакли автокўтаргич кўтарма кажава полининг ҳар қандай ҳолатда горизонталлигини ва стрела (агар мавжуд бўлса) бўйлаб жойлашган нарвон зинапояларининг  горизонталлигини таъминлайдиган тўғрилаш тизимига эга бўлиши керак. Бунда, кўтарма кажава полининг горизонтал текисликдан оғиши 3° дан, зинапояларники эса 2° дан ошмаслиги керак.

и) автонарвоннинг, тирсакли автокўтаргичнинг кўтарма кажаваси (1,1 ± 0,1) 
ва (0,5 ± 0,1) m баландликдаги икки қатор тутқичлардан ташкил топган тўсиққа эга бўлиши керак. Кўтарма кажаванинг пол периметри бўйлаб баландлиги 0,1 m дан кам бўлмаган яхлит тўсиқ (плинтус) бўлиши керак. Кўтарма кажаванинг тўсиқ элементлари (тутқичлар) турли йўналишлардаги камида 1300 Н концентрацияланган юкламага бардош бериши керак.

к) лифтнинг кабинаси периметри бўйлаб баландлиги камида 1,5 m бўлган тўрсимон тўсиққа эга бўлиши керак.

л) тирсакли автокўтаргичнинг кўтарма кажаваси ва автонарвон лифтининг кабинаси ичкаридан ва ташқаридан очиладиган қулфли бир табақали бир ёки бир нечта эшик билан жиҳозланган бўлиши керак (ТАК кўтарма кажаваси қайтарма тутқичлар билан жиҳозланган бўлиши мумкин). Бунда ўтиш жойининг кенглиги 500 mm кам бўлмаслик керак.

м) бошқарув пультидаги автокўтаргич кўтарма кажаваси барча ҳаракатларининг бошқариш органлари ўзи дастлабки ҳолатга қайтадиган бўлиши, ўз-ўзидан ёқилиб кетиш имкониятини истисно қилиши ва механизмларнинг ишга туширилаётган ҳаракатларининг белгиларига эга бўлиши керак.

н) стрела ёки тирсаклар тўплами билан жиҳозланган ўт ўчириш автомобилларининг бошқарув пультлари овозли сигнални ёқиш қурилмасига ҳамда амалга оширилаётган манёврни, автомобиль двигателини ўчирмасдан, фавқулодда тўхтатиш қурилмасига эга бўлиши керак.

о) автонарвон, тирсакли автокўтаргич асосий бошқарув пульти билан кўтарма кажава ўртасида икки томонлама баланд овозли алоқани таъминловчи сўзлашув мосламаси билан жиҳозланган бўлиши керак.

12-§. Авария-қутқарув хизматлари учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

125. Авария-қутқарув хизматлари учун мўлжалланган транспорт воситалари ушбу илованинг 2-боби 10-параграфи талабларига жавоб бериши керак.

13-§. Коммунал хўжалик ва йўл хизмати учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар
126. Махсус ус  куналарнинг таркибий қисмлари (шу жумладан, симлар, кабеллар, улаш арматуралари, ўтказиш қувурлари ва бошқалар) уларнинг тасодифий хавф туғдирадиган шикастланишини истисно қиладиган тарзда ишлаб чиқилиши керак.

127. Махсус ускуналарнинг кўтарилувчи ва ағдариладиган қисмлари уларни кўтарилган ҳолатда маҳкамлаш учун тиркагичлар ва (ёки) уларнинг ўз-ўзидан ағдарилиши ва кескин тушишига йўл қўймайдиган қурилмалар билан жиҳозланган бўлиши керак.

128. Махсус ускуналарни бошқариш пульти махсус ускуналарнинг ҳаракат зонасида жойлаштирилмаслиги керак.

129. Махсус ускуналарнинг ишчи органларини бошқариш пульти оператор бутун ишчи майдонини кўриши мумкин бўлган тарзда жойлаштирилиши керак.

130. Махсус ускуналарнинг юк ушлаш мосламалари юкларнинг ўз-ўзидан силжиши ёки ағдарилишини истисно қиладиган тарзда ушланишини таъминлаши керак.

131. Бир вақтнинг ўзида ёки белгиланмаган кетма-кетликда ишлатилиши авария ҳолатига ёки ускунанинг шикастланишига олиб келиши мумкин бўлган бошқарув органлари ўзаро блокировка қилиниши керак.

Ўзаро блокировкалаш ускунани ёки унинг бирон бир элементларини тўхтатиш учун хизмат қиладиган бошқарув органларига татбиқ этилмайди.

132. Силжитиш усули ва фойдаланиш частотасига қараб, махсус ускуналарнинг бошқарув дастакларига қўйиладиган кучлар 10-жадвалда келтирилган қийматларга мувофиқ бўлиши керак.

10-жадвал
Махсус ускуналарнинг бошқарув дастакларига қўйиладиган кучлар

	Дастакни силжитиш усули
	Кучлар, Н, кўп эмас

	
	Фойдаланиш частотаси, сменада маротаба

	
	240-17
	16-5
	5 дан кам

	Асосан бармоқлар билан 
	10
	10
	30

	Асосан кафт билан 
	15
	20
	40

	Асосан кафт ва билак билан 
	25
	30
	60

	Бутун қўл билан
	40
	60
	150

	Икки қўл билан
	90
	90
	200


133. Қулфлаш органини ёпиб қўйиш (ёки очишда қўзғатиш) вақтида ўтказувчи қувур арматурасининг қўл юритмаси дастагининг тутқичига икки қўл билан қўйиладиган куч 450 Н дан ошмаслиги керак.

134. Ҳар қандай технологик режимда операторнинг иш жойидаги максимал товуш даражаси 110 dBА дан ошмаслиги керак.

135. Ташқи шовқин даражаси 11-жадвалда кўрсатилган қийматлардан ошмаслиги керак.

11-жадвал
Ташқи шовқин даражасига қўйиладиган талаблар
	Базавий шасси тури
	Шовқин даражаси, dB А

	Тўлиқ массаси 3500 kg дан кўп бўлган ва двигателининг қуввати қуйидагича бўлган машина, kW:
	

	75 дан кам
	81

	75 ва ундан кўп, лекин 150 дан кам бўлган
	83

	150 ва ундан кўп 
	84

	Трактор 
	85


Изоҳ: технологик операцияларни (ювиш, сув сепиш, супуриш, қор тозалаш, йўл юзасига сепиш ва бошқаларни) бажарадиган машиналар учун товуш даражасини 2 dBА га оширишга йўл қўйилади.

136. Машина ҳаракатланаётганда транспорт воситасининг габарит кенглигидан габарит чироқларининг ташқи четидан 0,4 m дан кўпроқ чапга ва (ёки) ўнгга чиқадиган ёки транспорт воситасининг олдидан ва (ёки) орқасидан габарит узунлигидан 1,0 m дан кўпроқ чиқиб турадиган технологик ускуналарнинг конструктив элементлари чизиқлар билан бўялган бўлиши керак. Чизиқларнинг бўяш ранги – 30 дан 100 mm гача бўлган бир хил кенгликдаги алмашиниб келадиган қизил ва оқ (сариқ) чизиқлар, уларнинг ташқарига ва пастга оғиш бурчаги 450±50.

Бундан ташқари, конструкциянинг бундай элементлари БМТнинг 3-сонли Қоидалари бўйича IА синфдаги ёруғлик қайтаргичлар билан ёки ёритиш юзаси олдинга ва орқага қаратилган габарит чироқлар билан белгиланади.

137. Технологик ёзувлар бошқарув постидан кўринадиган жойларга жойлаштирилиши керак.

138. Бошқарув ва назорат органлари органнинг вазифасини кўрсатувчи белгилар билан белгиланиши керак. Тегишли белги бўлмаса, ёзувлардан фойдаланиш мумкин бўлади.

139. Маълумот жадвалчалари ҳар қандай агрегатлар ва ускуналарга ўрнатилиши мумкин, лекин барча сақлагич қурилмаларида бўлиши керак.

140. Техник хусусиятларига кўра ва (ёки) технологик операцияларни бажаришда максимал тезлиги Йўл ҳаракати қоидаларида рухсат этилганидан паст бўлган транспорт воситаларига тезликни чеклаш таниқли белгиси ўрнатилиши керак. Агар технологик операцияларни бажаришда транспорт воситасининг тезлиги транспортга хос тезликдан паст бўлса, ушбу операцияларни бажариш вақтида тезликни чеклаш белгиси олд томонга ўрнатилиши керак.

Максимал тезлик ҳақидаги қўшимча маълумотлар фойдаланишга оид ҳужжатларда кўрсатилиши керак.

141. Яқинни ёритиш фараларини ўрнатишнинг баландлик бўйича ўлчамларини, агар технологик ускуналарнинг конструкцияси туфайли БМТнинг 48-сонли Қоидаларига кўра бу ўлчамга риоя қилиш имкони бўлмаса, кўпи билан 3250 mm гача оширишга йўл қўйилади. Яқинни ёритиш фаралари шундай созланиши керакки, яқинни ёритувчи нурнинг ёритиш чегарасининг чап қисмини ўз ичига олувчи текисликнинг машинанинг горизонтал таянч юзаси билан кесишиш чизиғи БМТ 48-сонли Қоидаларига кўра ўрнатилган фаранинг худди шундай чизиғига мос келиши керак.

142. Машинанинг олд учидан бурилиш кўрсатгичларининг ён такрорлагичларигача бўлган масофани, агар машина олдида ўрнатилган технологик ускунанинг конструкцияси туфайли БМТнинг 48-сонли Қоидаларига кўра ушбу ўлчамга риоя қилиш имкони бўлмаса, кўпи билан 3500 mm гача оширишга йўл қўйилади.

143. Йўлларда тозалаш ишларини бажариш учун мўлжалланган машиналар сариқ ёки зарғалдоқ рангли махсус ёруғлик ишоралари (милтилловчи маёқчалар) билан жиҳозланган бўлиши керак.

Милтилловчи маёқчаларнинг сони ва жойлашуви уларнинг ёруғлик манбаи марказидан ўтадиган горизонтал текисликда 360° бурчак остида кўринишини таъминлаши керак.

144. Технологик ускуналарни қоронғи вақтда ишлатишда иш ҳудудини ёритиш учун машиналар қўшимча ишчи ҳудудни ёритиш фаралари билан жиҳозланган бўлиши керак.

145. Агар гидравлик ускуналар мавжуд бўлса, у ушбу илованинг 3-боби 1-параграфи талабларига жавоб бериши керак.

14-§. Нефть ва газ қудуқларига хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

146. Механик узатмалар (занжирли, карданли, тишли ва бошқалар), муфталар, шкивлар ва ускуналарнинг бошқа айланувчи ва ҳаракатланувчи элементлари пухта маҳкамланган металл тўсиқларга эга бўлиши керак.

147. Тез-тез текширилиши лозим бўлган ускуналарнинг тўсиқлари тез ажраладиган ёки очиладиган бўлиши керак, бунинг учун конструкцияда, тўсиқни тез ва хавфсиз олиб ташлаш ва ўрнатишни таъминлайдиган, тутқичлар, скобалар ва бошқа махсус қурилмалар назарда тутилган бўлиши керак.

Очиладиган тўсиқлар уларни очиқ ҳолатда ишончли ушлаб турадиган мосламалар билан таъминланган бўлиши керак.

148. Гардишли металл тўрни тўсиқ сифатида ишлатганда, тўр симининг диаметри камида 2,0 mm бўлиши керак.

149. Металл тўр ва панжара тешикларининг ўлчамлари 12-жадвалда кўрсатилган қийматлардан ошмаслиги керак.

12-жадвал
Металл тўр ва панжара тешикларининг ўлчамлари

	Тўсиқлардан ҳаракатланувчи элементларгача бўлган масофа
	Тешикнинг максимал кенглиги (диаметри), mm

	35 гача
	6

	35 дан 150 гача
	20

	150 дан 350 гача
	30


150. Нефть ва газ қудуқларини таъмирлаш учун транспорт базасидаги қурилмаларни бошқариш тизимларининг конструкциясида қуйидагилар кўзда тутилиши керак:

миноранинг (мачтанинг) чиқарилишини чекловчи мослама;

юк кўтарувчи блокнинг (илгакли блокнинг) кўтарилишини чекловчи мослама;

юк кўтариш қобилиятини чекловчи мослама. Агар қурилманинг юк кўтариш қобилияти кўтарувчи механизм двигателининг максимал буровчи моменти билан чекланган бўлса, юк кўтариш қобилиятини чекловчи мосламани ўрнатмасликка йўл қўйилади;

дастаклар ва бошқарув тутқичларининг алоҳида ҳолатларини блокировка қилиш;

минорани кўтариш гидравлик тизимининг эгилувчан ёки қаттиқ қувурлари узилган тақдирда миноранинг (мачтанинг) қулашини олдини олиш учун блокировка қилиш;

бошқариш тизими огоҳлантириш сигнализацияси билан жиҳозланган бўлиши керак. Иш ҳудудида сигналнинг товуш даражаси асосий ускунадан чиқаётган товуш даражасидан 
8 dB А га юқори бўлиши керак.

151. Сигнал ранглари ва хавфсизлик белгилари ушбу илованинг 2-боби 9-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак.

15-§. Пул маблағлари ва қимматбаҳо юкларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

152. Транспорт воситаси фақат ичкаридан очилиши мумкин бўлган қўшимча эшик қулфлари билан жиҳозланган бўлиши керак.

153. Аккумулятор батареяси транспорт воситасининг йўловчи бўлинмаларидан ташқарида жойлашган бўлиши ва йўловчи бўлинмалари учун белгиланган синфидан паст бўлмаган зирҳли ҳимояга эга бўлиши керак.

154. Транспорт воситасида қуйидагиларни жойлаштириш учун жойлар бўлиши керак:

а) тиббиёт қутичаси;

б) фавқулодда тўхтаганлик белгиси;

в) ўт ўчиргич:

М1, N1 тоифали транспорт воситалари учун – ҳайдовчининг иш жойидан олиш мумкин бўлган ҳудудда камида 2 литр ҳажмли битта ўт ўчиргич;

N2, N3 тоифали транспорт воситалари учун – камида иккита ўт ўчиргич, улардан бири камида 2 литр ҳажмли – ҳайдовчининг иш жойидан олиш мумкин бўлган ҳудудда, бошқаси (бошқалари) эса, жами ҳажми камида 5 литр бўлиб, йўловчилар бўлинмасида жойлаштирилади.

155. Ҳайдовчи ва экипаж аъзоларининг мумкин бўлган зарба ҳудудида барча ускуналар элементлари, шу жумладан зирҳли ҳимоя элементлари, жароҳат олишдан хавфсиз бўлиши керак, яъни улар таянч юзасидан 10 mm дан ортиқ чиқмаслиги ва камида 3,2 mm радиус билан четлари қайрилган бўлиши керак ёки энергияни қирқувчи қопламалар билан ёпилган бўлиши керак.

156. Салоннинг томидаги барча элементлар (қаттиқловчи синчлар, ёритгич таратувчиларининг кронштейнлари ва ҳ.к.) томнинг юзасига нисбатан 20 mm дан кўпроқ пастга чиқмаслиги керак ва чеккалари камида 5 mm радиусда қайрилган бўлиши керак ёки энергияни қирқувчи қопламалар билан ёпилган бўлиши керак.

157. Йўловчилар бўлинмасида ташилаётган юк ишончли маҳкамланган бўлиши, жароҳат олишга хавфли чиқишлар бўлмаслиги ҳамда ҳаракатланиш жараёнида ҳайдовчи ва экипаж аъзоларига халақит бермаслиги керак.

158. Кабинадан (салондан) ажратилган экипажни жойлаштириш бўлимлари бўлган транспорт воситаси ҳар бир бўлим учун камида учта авариявий чиқиш йўлларига эга бўлиши керак. Авариявий чиқиш йўллари сифатида хизмат эшиклари, томдаги авариявий люк, хизмат эшиги қаршиси томонидаги захира эшик ишлатилади.

159. N2 ва N3 тоифали транспорт воситалари учун экипажни жойлаштириш бўлимининг томида люк бўлиши мажбурийдир. Авария люкининг ўлчамлари:

Люк ўрнининг майдони 2700 сm2 дан кам эмас;

45х59 см ўлчамдаги тўғри тўртбурчак люк ўрнига сиғиши керак;

захира эшиги ўрнига сиғадиган тўғри тўртбурчакнинг ўлчамлари камида 65х100 сm бўлиши керак.

160. Транспорт воситаси, ҳайдовчининг иш жойидан аккумулятор масса клеммасини ўчиришини таъминлайдиган, авариявий ўчиргич билан жиҳозланган бўлиши керак.

161. Транспорт воситасининг ёқилғи баки портлашдан ҳимояланган бўлиши ёки унинг йўловчилар бўлинмасининг ҳимоя синфидан паст бўлмаган зирҳли ҳимояси кўзда тутилиши керак.

Ёқилғи баки тўқнашувда ва ағдарилганда юзага келиши мумкин бўлган деформациялардан махсус ҳимояланган бўлиши керак. Транспорт воситаси 300 гача бўлган қияликда ғилдиракларида турганда, бакнинг герметиклиги бузилган тақдирда, ёқилғининг таянч юзага эркин оқиб кетишини таъминлайдиган қурилма кўзда тутилган бўлиши керак.

162. Нақд пул тушумлари ва қимматбаҳо юкларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига Техник регламентнинг 3-иловасида келтирилган ҳайдовчининг жойидан кўринишга қўйиладиган умумий талаблар қўлланилмайди, унинг ўрнига эса мазкур банднинг талаблари қўлланилади:

Кузов устунлари билан тўсилган кўринмайдиган зоналарнинг бурчаклари қуйидагилардан ошмаслиги керак:

40– ўрта устун билан тўсилгани;

110– асосий ён устун билан тўсилгани.

А ва В зоналарида кўринмайдиган зоналар бўлмаслиги керак.

Ушбу талаб пешойнанинг ўрта ва ён ажратувчи устунларига (бир неча қисмли пешойна бўлганда), руль чамбарагига, ойна тозалагич қисмларига, орт томонни кўрсатувчи кўзгуларга ва ташқи антеннага тааллуқли эмас.

Кабинанинг ён ойналари орқали 900 ўнгга, чапга ва 40 пастга қараб кўриш зонасида кўринмас зоналар бўлмаслиги керак.

Пешойнанинг А, В меъёрий зоналарининг тозаланиш даражаси 13-жадвалда келтирилган қийматларга мувофиқ бўлиши керак.

13-жадвал
Пешойнанинг А ва В меъёрий зоналарининг тозаланиш даражаси

	Пешойнанинг зоналари

	А
	В

	Яхлит ойна
	Қисмлардан иборат ойна
	Яхлит ойна
	Қисмлардан иборат ойна

	84
	65
	80
	70


163. Транспорт воситасида орт томонни кўрсатувчи ташқи кўзгулар эшиклар ёпиқ ҳолда ичкаридан созланиши керак.

164. Нақд пул тушумлари ва қимматбаҳо юкларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларида ёқилғи сифатида сиқилган ёки суюлтирилган газдан, шунингдек, бензин-газ аралашмасидан фойдаланиладиган двигателларни қўллашга йўл қўйилмайди.

165. Транспорт воситасининг двигатель бўлинмаси ҳайдовчи жойидан масофадан туриб ишга тушириладиган ўт ўчириш қурилмаси билан жиҳозланган бўлиши керак. 
Ўт ўчириш қурилмасининг ишлаши пайтида двигатель бўлинмасига кирувчи ўт ўчириш моддалари ва ёниш маҳсули ҳайдовчи кабинасига ва йўловчилар бўлимига кирмаслиги керак. Бензинли двигателларнинг бўлинмаларини ўчириш учун ёнувчи буғ-газ муҳитида (ҳаво билан бензин буғи) ишлаб кетганда портлаш хавфсизлигини таъминлайдиган 
ўт ўчириш мосламаларидан фойдаланиш керак.

166. Ёнғинга қарши сигнализациянинг датчиклари ёнғин вужудга келиш хавфи энг катта бўлган жойларда ўрнатилиши керак:

мотор бўлинмасида;

электр ускуналарининг асбоблари жамланган жойларда;

автоном иситгичларни ўрнатиш жойларида.

167. Транспорт воситаларининг йўловчилар бўлими конструкциясида (ўриндиқларнинг ўтириш жойи ва суянчиқлари, ҳимоя рамкалари, бош суянчиқлари, шифт қопламаси, кабина ва эшикларнинг ён панеллари, пол қопламаси, асбоблар комбинацияси 
ва бошқалар) қуйидагича материаллардан фойдаланиш керак:

100 mm/min ёки ундан кам ёниш тезлигига эга;

горелканинг оловидан 30 сония ичида ёна бошламаган;

ўлчаш базасининг бошигача ёнмасдан ўчиб қолганлар.

16-§. Болаларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

168. Умумий талаблар:

а) болаларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситалари (автобуслар), ушбу параграфнинг талабларини ҳисобга олган ҳолда, М2 ва М3 тоифадаги транспорт воситалари учун умумий хавфсизлик талабларига жавоб бериши керак.

б) максимал конструктив тезлиги 60 km/h дан ортиқ бўлган автобус, БМТнинг 
89-сонли Қоидалари талабларига жавоб берадиган, тезликни чеклаш мосламаси билан жиҳозланган бўлиши керак.

в) автобус олдида ва орқасида Йўл ҳаракати қоидаларига мувофиқ “Болалар гуруҳини ташиш” таниқли белгилари ўрнатилиши керак.

г) кузовнинг ташқи ён томонларида, шунингдек, автобус симметрия ўқи бўйлаб олдида ва орқасида баландлиги камида 25 сm ва қалинлиги баландлигининг камида 
1/10 қисми бўлган кескин фарқ қиладиган рангдаги тўғри бош ҳарфлар билан “BOLALAR” ёзувлари ёзилиши керак.

Кўрсатилган ёзувларнинг бевосита яқинида (улар баландлигининг камида 1/2 қисмича масофада) ҳеч қандай белгилар ёки ёзувлар қўлланилмаслиги керак.

д) автобус кузови сариқ рангга бўялган бўлиши керак.

е) автобус орқага ҳаракатланишда автоматик равишда овозли сигнал беришни таъминлайдиган қурилма билан жиҳозланган бўлиши керак.

ж) автобусга ўрнатилган барча билвосита кўриш мосламаларининг элементлари электр иситгичга эга бўлиши керак.

з) автобус ишлаб чиқарувчиси, асосида болаларни ташиш автобуси ишлаб чиқарилган автобусга нисбатан, автобусдан фойдаланиш хавфсизлигини белгилайдиган механизмлар, узеллар ва деталларни (руль бошқаруви, тормоз тизими, шиналар, ўт ўчиргичлар, авариявий чиқиш йўлларининг бошқарув механизмлари ва бошқаларни) текшириш, созлаш ва техник хизмат кўрсатишнинг икки маротаба камайтирилган даврийлигини назарда тутиши керак. Автобуснинг фойдаланишга оид ҳужжатларида тегишли кўрсатма берилган бўлиш керак.

169. Ички жойлашувга қўйиладиган талаблар:

а) автобусда фақат ўтириб кетиш учун жойлар кўзда тутилиши керак;

б) болалар учун мўлжалланган ўриндиқлар автобус йўналиши бўйича олдинга қаратилган бўлиши керак;

в) ўриндиқларнинг ҳар бир кўндаланг қаторида "Тўхтатишни сўраш" дараклаш тугмаси бўлиши керак.

Дараклаш тугмалари автобуснинг ички ён деворига ойнанинг пастки чети остига ўрнатилиши керак;

г) ҳайдовчининг иш жойи йўловчилар бўлимидан ажратиб турувчи бирон бир яхлит тўсиқларга эга бўлмаслиги керак;

д) ҳайдовчининг иш жойи қуйидагилар билан жиҳозланган бўлиши керак:

болалар ўтирадиган жойлардан ёқиладиган, тўхташ зарурлиги ҳақидаги овозли ва ёруғлик ишоралари;

автомобилларда ишлатиладиган ички ва ташқи баланд овоз узатиш мосламалари.

е) ўз ўриндиғида ўтирган ҳайдовчи йўл сатҳидан автобуснинг пол юзасигача бўлган жойда болаларнинг автобусга кириш ва ундан тушиш жараёнини назорат қила олиш имконига эга бўлиши керак. Агар бевосита кўриниш етарли бўлмаса, у ҳолда бундай назоратни амалга  ошириш имконини берувчи қурилмалар (“видеокамера-монитор” тизими, кўзгулар тизими, бошқа оптик қурилмалар) ўрнатилиши керак;

ж) йўловчилар бўлимининг ён ойналарида шамоллатиш дарчалари мавжуд бўлса, уларнинг баландлиги ойнанинг умумий баландлигига нисбатан 25% дан ошмаслиги керак. Дарчалар ойнанинг юқори қисмида жойлашган бўлиши керак;

з) қўл юки ва (ёки) ортиладиган юкларни жойлаштириш учун автобусда, меъёр бўйича ҳар бир йўловчи ўриндиғига камида 0,1 m2 дан ва камида 20 dm3 дан ҳисобланган, орқа қисмидаги бўлинма ва (ёки) ойналар устидаги токчалар ёки бошқа жойлар назарда тутилиши керак;

и) таянч-ҳаракат функциялари бузилган болаларни ташиш учун мўлжалланган автобус конструкцияси варианти учун автобусда камида иккита ногиронлар аравачасини йиғилган ҳолатда жойлаштириш учун махсус жой ажратилиши керак. Бу жой юкхона бўлинмаси билан бирлаштирилиши мумкин;

к) юкхона бўлинмаси автобус ҳаракатланаётганда юкларнинг ва йиғилган ҳолатдаги ногиронлар аравачаларининг силжишининг олдини олувчи қурилмалар билан жиҳозланган бўлиши керак;

л) юкхона бўлинмасининг тўсиғи юкларнинг ва (ёки) ногиронлар аравачасининг 
100 kg массасига 200 Н статик юкламага бардош бериши керак;

м) автобусларнинг йўловчилар бўлимида, агар ойналар тепасида қўл юки учун токчалар мавжуд бўлса, токчаларнинг кенглиги камида 30 сm, уларнинг устидаги бўш жойнинг баландлиги камида 20 сm бўлиши керак. Токчалар автобуснинг ён деворларига бириктирилган йўналишига нисбатан қия бўлиши керак. Горизонтал юзадан ўлчанадиган қиялик миқдори камида 100 бўлиши керак.

Токчаларнинг конструкцияси автобус ҳаракатланаётганда қўл юкининг улардан тушиб кетишига йўл қўймаслиги керак;

н) автобуснинг пол қопламаси ва зинапояларнинг материали сирпанчиқ бўлмаслиги керак;

о) автобус иккита тиббиёт қутичаси билан жиҳозланган бўлиши керак;

п) автобусда камида иккита ўт ўчиргич ўрнатиш учун жойлар назарда тутилиши керак, бунда жойлардан бири ҳайдовчининг ўриндиғи яқинида жойлашган бўлиши керак.

170. Ўриндиқларга қўйиладиган талаблар (3-расм):

а) бир хил йўналишда ўрнатилган ўриндиқлар учун, ўриндиқнинг ўтириш қисми юзасига уринма горизонтал текислик билан ўтирган боланинг оёқлари остидаги пол соҳаси устида 55 сm баландликда жойлашган горизонтал текислик (Н) оралиғида горизонтал йўналишда ўлчанган, ўриндиқ суянчиғининг олд юзаси билан олдинда жойлашган ўриндиқ суянчиғининг орқа юзаси орасидаги масофа камида 60 сm бўлиши керак;

б) якка ўриндиқ ўтириш қисмининг кенглиги (2F) камида 32 сm бўлиши керак;

в) ўриндиқнинг эзилмаган ҳолатдаги ўтириш қисмидан 20 сm дан 60 сm гача баландликда ўриндиқнинг суянчиғи бўйлаб горизонтал йўналишда ўтириш учун жойнинг ўрта вертикал текислигидан ҳар бир томонига ўлчанган, якка ўриндиқ бўш маконининг кенглиги (G) камида 17 сm бўлиши керак;

г) икки ўринли ва кўп ўринли бириктирилган ўриндиқларнинг ўтириш қисмининг кенглиги, ушбу банднинг б) ва в) кичик бандларида кўрсатилган F ва G катталикларини ҳисобга олган ҳолда, аниқланиши керак;

д) ўриндиқнинг ўтириш қисмининг чуқурлиги (бўйлама узунлиги) (К) камида 35 сm бўлиши керак;

е) ўтирган боланинг оёқлари жойлашган пол сатҳидан ўриндиқнинг эзилмаган ҳолатдаги ўтириш қисмининг баландлиги (I) шундай бўлиши керакки, ўриндиқнинг ўтириш қисмига уринма горизонтал текисликнинг бу соҳа устидаги баландлиги 35 сm дан 40 сm гача бўлиши керак;

ж) тўсиққа қаратилган ўриндиқ олдида, БМТнинг 36, 52 ёки 107-сонли Қоидалари талабларига мувофиқ, бўш макон бўлиши керак;

з) ўриндиқнинг йўлакка қараган четида қўл тиргаги ёки тутқич бўлиши керак. Қўл тиргаги ёки тутқичнинг ўриндиқ ўтириш қисмидан баландлиги (В) 18±2 сm бўлиши керак;
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3-расм. Ўриндиқларнинг ўлчамлари ва жойлашуви

и) автобусда болаларга ҳамроҳлик қилувчи катталардан камида битта йўловчи учун ўриндиқ назарда тутилиши керак. Ушбу ўриндиқлар I синф автобуслар учун БМТнинг 
36- ёки 107-сонли Қоидалари талабларига ёки А синф автобуслар учун БМТнинг 52- ёки 
107-сонли Қоидалари талабларига жавоб бериши керак;

Ўриндиқларнинг жойлашиши катта йўловчиларга автобус ҳаракатланаётганда болаларни кузатиш имконини бериши керак.

к) болаларни ташиш учун мўлжалланган ўриндиқлар қуйидаги синов юкламаларига бардош берадиган мустаҳкамлик хусусиятларига эга бўлиши керак:

базавий юзадан 0,75 m баландликда ўриндиқнинг суянчиғига қўлланилган 1180 Н юклама. Юклама қўлланилган марказий нуқтанинг силжиши 100 mm дан кам бўлмаслиги ва 400 mm дан кўп бўлмаслиги керак;

базавий юзадан 0,45 m баландликда ўриндиқнинг суянчиғига қўлланилган 3140 Н юклама. Юклама қўлланилган марказий нуқтанинг силжиши камида 50 mm бўлиши керак;

л) ўриндиқнинг ўтириш қисми ва суянчиғи конфигурацияси, шунингдек уларнинг қопламаси материаллари, болаларнинг қатнови хавфсизлигини, шу жумладан автобусни тормозлаш ва айлантириш пайтида ҳам, таъминлаши керак;

м) ўриндиқлар болалар учун мўлжалланган тутиб турувчи қурилмалар билан жиҳозланган бўлиши керак, улар бел хавфсизлик камарлари ва созлаш ва маҳкамлаш мосламаларининг жамламасидан иборат. Ушбу қурилмалар қуйидагиларга мувофиқ бўлиши керак:

хавфсизлик камарларининг маҳкамлаш жойининг мустаҳкамлигига нисбатан – БМТнинг 14-сонли Қоидалари;

ишлатиладиган хавфсизлик камарларига нисбатан – БМТнинг 16-сонли Қоидалари.

171. Кириш ва чиқишнинг таъминланишига қўйиладиган талаблар:

а) умумий сони 22 кишидан кўп бўлмаган йўловчилари (шу жумладан ҳамроҳлик қилувчилар) бўлган автобусларда кириш ва чиқиш учун мўлжалланган битта эшик, умумий йўловчилар сони (шу жумладан ҳамроҳлик қилувчилар) 22 кишидан ортиқ бўлган автобусларда эса камида иккита хизмат эшиги бўлиши керак;

б) эшик (ёки эшиклардан бири) ҳайдовчининг иш жойига бевосита яқин жойда жойлашган бўлиши керак;

в) автобус хизмат эшиклари очиқ ёки тўлиқ ёпилмаганда ҳаракат бошланишига тўсқинлик қилувчи қурилма билан жиҳозланган бўлиши керак;

г) автобус, ҳайдовчига сутканинг исталган вақтида болаларнинг автобусга киришини ва ундан чиқишини кўриш имконини берувчи, хизмат эшикларининг ёритгичи билан жиҳозланган бўлиши керак;

д) болаларнинг кириши ва чиқиши учун мўлжалланган хизмат эшиги учун:

биринчи зинапоянинг йўл сатҳидан баландлиги 25 сm дан ошмаслиги керак. Ушбу баландликни таъминлаш учун, агар керак бўлса, БМТнинг 36, 52 ёки 107-сонли Қоидалари талабларига жавоб берадиган йиғиб қўйиладиган зинапоя (остона) ўрнатилиши керак, ёки полни тушириш ва (ёки) оғдириш тизими қўлланилиши керак;

кейинги зинапояларнинг баландлиги 20 сm дан ошмаслиги керак;

зинапоялар чуқурлиги камида 20 сm бўлиши керак.

е) болаларнинг чиқиши учун мўлжалланган хизмат эшикларининг ўтиш жойларидаги тутқичлар ёки дастаклар:

ўтиш жойлари иккала томондан тутқичлар ёки дастаклар билан жиҳозланган бўлиши керак;

тутқичлар ёки дастаклар боланинг, йўлда хизмат эшиги олдида ёки ҳар қандай зинапояда турганда, уларни ушлаб туришига имкон берадиган тарзда жойлаштирилиши керак;

тутқичлар ёки дастакларнинг баландлиги йўл юзасидан ёки ҳар бир зинапоя юзасидан 60 дан 110 см гача бўлиши керак;

йўл сатҳида турган бола учун тутқичлар ёки дастакларнинг жойлашган чуқурлиги (горизонтал йўналишда), биринчи зинапоянинг ташқи четига нисбатан 30 сm дан ошмаслиги керак;

ҳар қандай зинапояда турган бола учун тутқичлар ёки дастакларнинг жойлашган чуқурлиги (горизонтал йўналишда) худди шу зинапоянинг ички четига нисбатан 30 сm дан ошмаслиги керак.

ж) таянч-ҳаракат функцияси бузилган ва ногиронлар аравачасида ҳаракатланадиган болаларни мунтазам ташилган тақдирда, автобуснинг ён ёки орқа қисмида, эшик ўрнининг баландлиги камида 150 сm ва кенглиги камида 90 сm бўлган, ногиронлар аравачасидаги болалар автобусга кириш учун ишлатиладиган эшик бўлиши керак;

з) ногиронлар аравачасида ҳаракатланадиган таянч-ҳаракат функцияси бузилган болаларнинг автобусга киришни ва ташиш хавфсизлигини таъминлайдиган қурилмалар БМТнинг 107-сонли Қоидалари талабларига жавоб бериши керак.

17-§. Узун ўлчовли юкларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

172. Узоқ ўлчовли юкларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларида қуйидагилар бўлиши керак:

юкларни ишончли маҳкамлаш учун махсус мосламалар;

юк билан ҳаракатланаётганда узайтирилувчи тиркамани шатакчи автомобиль билан боғлайдиган соз ҳолдаги тортиш арқони;

кабинанинг орқа томонидан ўрнатилган сақлагич қалқон.

18-§. Нефть маҳсулотларини ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

173. Автоцистерналар газда ишловчи двигателли транспорт воситаларига ўрнатилмаслиги керак.

174. Автоцистернанинг конструкцияси хизмат кўрсатувчи ходимларнинг иш хавфсизлигини таъминлаши керак. Фойдаланиш пайтидаги портлаш ва ёнғин хавфсизлиги, ёнғиннинг олдини олиш ва ўчириш усуллари бўйича, цистерна ичида хавфсиз ишлаш, автоцистернани созлаш ва таъмирлаш бўйича чоралар тўғрисида маълумотлар фойдаланиш ҳужжатларида кўрсатилиши керак.

175. Бир вақтнинг ўзида берилган ҳажмни ўлчаган ҳолда, техникани фильтрланган нефть маҳсулотлари билан тўлдириш учун мўлжалланган тизимнинг ускуналари ва бошқарув органлари махсус технологик бўлинмада жойлашиб, унинг деворлари ёнмайдиган материаллардан ясалган ва камида 0,5 соатлик оловга чидамлилик чегарасига эга бўлиши керак. Бундай бўлим чеккада  (цистернанинг орқасида) жойлашган тақдирда, камида 0,5 соатлик оловга чидамлилик чегараси фақат цистерна томонда жойлашган девор учун таъминланади. Цистернанинг туби девор сифатида хизмат қилиши мумкин.

176. Статик электр тўпланишидан ҳимоя қилиш:

а) статик электр тўпланишига йўл қўймаслик учун автоцистерналарнинг ускуналари ҳажмли солиштирма электр қаршилиги 105 Ω-m дан ошмайдиган материаллардан тайёрланади.

б) транспорт воситаларини статик электрдан ҳимоя қилиш кимё, нефть-кимё ва нефтни қайта ишлаш саноатида ишлаб чиқаришдаги статик электрдан ҳимоя қилиш қоидаларининг талабларига мувофиқ бўлиши керак.

в) металл ва электр ўтказувчан нометалл ускуналар ҳамда автоцистернанинг қувурлари бутун узунлиги бўйлаб ерга уланган ҳимояловчи болтига нисбатан узлуксиз электр занжирига эга бўлиши керак. Занжирнинг алоҳида бўлимларининг қаршилиги 10 Ω дан ошмаслиги керак. Занжирнинг қаршилигини ўлчашда қуйиш енглари туташтирилган бўлиши ва ёйилган ҳолда бўлиши керак.

г) агар автоцистернада антистатик енглар ишлатилса, унда занжирнинг қаршилигини текшириш усули маълум бир турдаги енглар учун техник ҳужжатларда белгиланган усулга мос келиши керак. Бу ҳолда занжирнинг қаршилиги маълум бир турдаги енг учун техник ҳужжатларга мувофиқ рухсат этилганидан ошмаслиги керак.

д) цистернанинг ерга уланиш қурилмасининг ерга уланиш контури билан биргаликдаги қаршилиги 100 Ω дан ошмаслиги керак. 

177. Автоцистернанинг ёқилғи баки олд ва орқа деворлари томонларидан ва туби томонидан қалқон тўсиқлар билан жиҳозланган бўлиши керак. Ёқилғи бакидан қалқонларгача бўлган масофа камида 20 mm бўлиши керак. Бунда, бакдан ёқилғи оқиб чиқиши содир бўлганда, қалқонлар ёқилғининг бевосита ерга тўкилишига тўсқинлик қилмаслиги керак.

178. Автомобилнинг чиқариш тизими қувури ўнг томонга олдинга чиқарилиши керак. Қувурнинг конструкцияси фойдаланувчи томонидан ечиб олинадиган учқун ўчиргич ўрнатилишининг имконини таъминлаши керак.

Двигателнинг жойлашуви бундай қайта жиҳозлашга имкон бермаса, у ҳолда чиқариш тизимининг қувурини ўнг томонга ёки цистернанинг зонасидан ва ёқилғи коммуникацияси зонасидан ташқарида юқорига қараб чиқаришга йўл қўйилади. Бундай ҳолда, қувур ёқилғи бакига яқин жойда жойлаштирилмаслиги керак. Қувур юқорига кўтарилганда, у учқун ўчиргич билан жиҳозланган бўлиши керак.

179. Автоцистернада камида 5 литр ҳажмли иккита кукунли ўт ўчиргич бўлиши керак. 

Тиркама-цистернада ва ярим тиркама-цистернада камида 5 литр ҳажмли битта кукунли ўт ўчиргич бўлиши керак.

180. Фойдаланувчининг (буюртмачининг) талабига биноан транспорт воситаси, ишга туширишни масофадан бошқариш юритмасига эга бўлган, базавий автомобил двигателининг модулли ўт ўчириш қурилмаси билан жиҳозланиши керак. Модулли ўт ўчириш қурилмаси ишлаётган вақтда ўт ўчирувчи моддалар ҳайдовчи кабинасига кирмаслиги керак.

181. Автоцистернада иккита “Хавфли юк” белгиси, битта “Тезлик чекланган” белгиси, милтилловчи қизил рангли фонарь ёки авария сабабли тўхташ белгиси, кигиз ҳамда массаси камида 25 kg бўлган қум учун идишни ўрнатиш учун жойлар ажратилиши керак.

182. Автоцистернанинг ён ва орқа томонларида “YONG’IN JIXATDAN XAVFLI” ёзуви бўлиши керак. Ёзувнинг ранги унинг аниқ кўринишини таъминлаши керак.

183. Автоцистерна зарғалдоқ рангли милтилловчи маёқ билан жиҳозланган бўлиши керак.

184. Цистернанинг ва технологик ускуналар бўлинмасининг зонасида жойлашган, шунингдек уларга тегиб турган электр симлари шикастланишдан ва ташилаётган нефть маҳсулотининг киришидан ҳимоя қилишни таъминлайдиган қобиқ ичига ўрнатилиши керак.

Электр симлари механик таъсирлардан ҳимояланган жойларда ўтказилиши керак. Симларнинг уланиш жойлари ёпилган бўлиши керак.

185. Технологик ускуналар бўлимига ва ушбу ускуналарнинг бошқарув органлари бўлимига ўрнатиладиган электр ускуналари портлашдан ҳимояланган бўлиши, электр симлари эса металл қобиқ ичига ётқизилган бўлиши керак ёки электр ускуналарини технологик ускуналарга тегишидан изоляция қилиш чоралари кўрилган бўлиши керак.

186. Автоцистернада, тиркама (ярим тиркама) - цистернада “Yonilg’i bilan to’ldirish vaqtida avtosisterna yerga ulangan simga ega bo’lishi lozim” огоҳлантириш ёзувига эга жадвалча бўлиши керак.

187. Цистерна, тиркама (ярим тиркама) - цистернанинг конструкцияси унинг ускунасини, нефть маҳсулоти ёки унинг буғларининг атроф-муҳитга чиқишига олиб келиши мумкин бўлган, ағдарилиб кетган тақдирдаги шикастланишдан ҳимоя қилишни назарда тутиши керак.

188. Автоцистерна, тиркама (ярим тиркама) - цистернанинг ҳар бир бўлинмаси цистернанинг ташқарисидан бошқариладиган туб клапани билан жиҳозланган бўлиши керак.

Туб клапанининг бошқарилиши ҳайдовчи кабинасидаги масофадан туриб ёпиш мосламаси билан такрорланиши керак.

Туб клапанининг бошқаруви зарба ёки кутилмаган ҳаракатлар натижасида тасодифий очилишни олдини олиш учун мўлжалланган конструкцияга эга бўлиши керак. Агар ташқи бошқарув шикастланиб қолса, тубли клапан ёпиқ ҳолда қолиши керак.

Ташқи юклаш ва тушириш мосламаларининг шикастланиши туфайли цистерна ичидаги маҳсулотларни йўқотмаслик мақсадида, туб клапани ва унинг ўрнатилган жойи ташқи таъсир остида уриб туширилиши хавфидан ҳимояланган бўлиши ёки бу таъсирга бардош берадиган конструкцияга эга бўлиши керак.

189. Цистерна ичида жойлашган тўлдириш чекловчисининг узеллари учқундан хавфсиз бўлиши керак.

190. Нафас олиш қурилмаларига қўйиладиган талаблар:

а) нафас олиш қурилмаларининг ҳаракатланувчи қисмлари механик зарбалар ва транспорт силкиниши пайтида учқун пайдо бўлишига олиб келмайдиган материаллардан ясалган бўлиши ёки тегишли қопламага эга бўлиши керак.

б) нафас олиш қурилмалари оловдан сақлагичлар ёки чанг ушлагич ва оловдан сақлагич вазифаларини бажарувчи фильтрлар билан жиҳозланган бўлиши керак.

в) нафас олиш қурилмасининг конструкцияси 14-жадвалга мувофиқ нефть маҳсулотларини цистернага қуйиш (цистерналардан тўкиш) интенсивлигини таъминлаши керак.

14-жадвал
Нафас олиш қурилмасининг конструкциясига қўйиладиган талаблар

	Шартли ўтиш йўлининг диаметри Dy, mm
	40
	50
	65
	80
	100
	125

	Р0 даги ўтказиш қобилияти, m3/s, кам эмас
	30
	60
	120
	180
	240
	300


г) конструкциясида эксплуатация қилиш пайтида уларни қайта созлаш имконияти кўзда тутилган нафас олиш қурилмалари, созлаш элементларини ўрнатилган жойида маҳкамлаб қўйувчи мосламаларга эга бўлиши керак, улар созлашдан кейин тамғаланиши керак. Тамғалар нафас олиш қурилмасининг ишлашига халақит бермаслиги керак.

д) нафас олиш қурилмаларининг ҳаво киритиш ва чиқариш жойларида, ишлатиш пайтида ўтиш кесимларини қисман ёки тўлиқ ёпиб қўядиган, тўсувчи элементларнинг мавжудлигига йўл қўйилмайди.

е) нафас олиш қурилмалари уларни кўздан кечириш учун қулай жойларда жойлашган бўлиши керак.

191. Зичловчи узелнинг конструкцияси цистернанинг мустаҳкамлиги синовдан ўтказиладиган ортиқча босим остида қопқоқларнинг герметиклигини таъминлаши керак.

192. Олинадиган люк-туйнук қопқоғининг массаси 30 kg дан ортиқ бўлмаслиги керак, туйнук сифатида ҳам ишлатиладиган махсус жиҳозларга эга люкники эса 70 kg дан ортиқ бўлмаслиги керак.

193. Транспорт воситаларининг конструкцияси ушбу илованинг 2-боби 11-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак.

194. Ҳаво кемаларига ёқилғи қуйиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига (авиаёқилғи қуювчи автомобилларга) қўйиладиган қўшимча талаблар:

а) авиаёқилғи қуювчи автомобилларнинг габарит ўлчамлари қуйидагилардан ошмаслиги керак:

баландлиги бўйича – 4 m;

кенглиги бўйича – 3,5 m.

б) авиаёқилғи қуювчи автомобилларнинг бурилиш радиуси 15 m дан ошмаслиги керак.

в) авиаёқилғи қуювчи автомобил конструкциясининг энг паст нуқтаси (тўлдирилган цистерна билан) таянч юзасидан камида 0,2 m баландликда бўлиши керак.

г) тўлиқ юкланган авиаёқилғи қуювчи автомобилларнинг массалар марказининг жойлашиш баландлиги базавий транспорт воситаси икки томондаги ғилдираклари орасидаги масофанинг 95 фоизидан ошмаслиги керак.

д) авиаёқилғи қуювчи автомобиллар авиаёқилғи ва сув кристалланишига қарши суюқлик–қўшимчалар двигателнинг узеллари ва агрегатларига тушишидан ҳимояланган дизель двигателлари билан жиҳозланган бўлиши керак.

е) двигателга ҳаво киритиш тизимининг жойлашуви цистерналарнинг нафас олиш клапанларидан унга авиаёқилғи буғларининг ёнғинга хавфли концентрацияси тушишини, шунингдек, ҳаво кемаларига ёқилғи қуйганда ёки қуйиш енглари ва технологик ускуналарнинг бошқа узеллари шикастланганда тўкиладиган ва сизиб чиқадиган авиаёқилғи ва сувнинг кристалланишига қарши суюқлик–қўшимчалар тушишини истисно қилиши керак.

ж) авиаёқилғи қуювчи автомобилнинг двигатели ишлатган газларини чиқариш қувури ўнг томонга олдинга чиқарилиши керак. Чиқариш қувурининг конструкцияси олинадиган учқун ўчиргични ўрнатишга имкон бериши керак. Чиқариш қувурини цистерна зонасидан ва ёқилғи коммуникациялари зонасидан ташқарида кабинанинг ортига ўнг томонга ёки юқорига чиқаришга йўл қўйилади. Чиқариш қувури ёқилғи бакига бевосита яқин жойда жойлаштирилмаслиги керак.

з) авиаёқилғи қуювчи автомобилнинг ҳайдовчи кабинаси билан технологик бўлинманинг (агар у цистерна ва кабинани ўртасида жойлашган бўлса) олд девори орасидаги масофа камида 150 mm бўлиши керак.

и) авиаёқилғи қуювчи автомобилнинг кабинасида электр тутатгичлари ва кулдонларнинг бўлишига йўл қўйилмайди.

к) ёқилғи ўтказиш қувурлари, пневматик ва гидравлик тизимларнинг шлангларини иссиқлик манбалари устида ёки ёнидан ўтишига йўл қўйилмайди. Агар бу талабни бажаришнинг имкони бўлмаса, ўтказиш қувури (шланг) билан иссиқлик манбаи ўртасида иссиқдан ҳимояловчи экран ўрнатилиши керак.

л) кўндаланг кесими эллиптик ва чамадонсимон шаклга эга бўлган цистерна учун ён деворлари юзаларининг эгрилик радиуси 3500 mm дан ошмаслиги, юқори ва қуйи деворлари юзаларининг эгрилик радиуси эса 5500 mm дан ошмаслиги керак. Цистернанинг тўғри тўртбурчак шаклидаги кўндаланг кесимига йўл қўйилмайди.

м) цистерна ичидаги иккита қўшни кучайтирувчи элементлар (тўсиқлар ёки тўлқин кесарлар) орасидаги масофа 1750 mm дан ошмаслиги керак; қўшни ички кучайтирувчи элементлар орасидаги бўлинманинг ҳажми 7500 дм3 дан ошмаслиги керак.

н) тўсиқларнинг (тўлқин кесгичларнинг) ёпиқ майдони уларни ўрнатиш жойидаги цистерна кўндаланг кесимининг камида 70% ни ташкил қилиши керак. Тўсиқлар (тўлқин кесгичлар) конструкцияси цистернани тўлдиришга (бўшатишга), шунингдек, техник хизмат кўрсатиш вақтида унинг ички юзасини тозалаш имкониятига халақит бермаслиги керак. Шу мақсадда ҳар бир тўсиқда (юқорида ва пастда) авиаёқилғи ўтиши учун тешиклар ҳамда камида 600 mm ўлчамдаги технологик туйнук кўзда тутилиши керак, бунда туйнукнинг шакли иш кийимидаги ходимларнинг бўлинмадан бўлинмага эркин ва хавфсиз ўта олишишини таъминлаши керак. Цистерна техник хизмат кўрсатиш амалларини ўтказиш ва ички юзани тозалаш пайтида унга тушиш учун нарвон ёки скобалар билан жиҳозланган бўлиши керак. 

о) авиаёқилғи номинал даражагача тўлдирилганда, цистерна ва унинг транспорт воситасида маҳкамлаш қурилмалари қуйидагиларга тенг юкламаларга бардош бериши керак:

цистерна ва авиаёқилғи массаларининг икки бараварига – ҳаракат йўналиши бўйича;

цистерна ва авиаёқилғининг умумий массасига – ҳаракат йўналишига перпендикуляр йўналишда;

цистерна ва авиаёқилғи массаларининг икки бараварига – юқоридан пастга вертикал йўналишда;

цистерна ва авиаёқилғининг умумий массасига – пастдан юқорига вертикал йўналишда.

п) ён деворларининг эгрилик радиуси 2,0 m дан ортиқ бўлган, шунингдек, чамадонсимон кесимли цистерналар, ёндан зарбалар ёки ағдарилиш натижасида юзага келадиган шикастланишдан ҳимоя қилишни таъминлаш учун, цистернанинг ён юзаларида цистерна кўндаланг кесимининг 30% дан кам бўлмаган кенгликдаги қўшимча ҳимоя воситаларига эга бўлиши керак.

р) цистернанинг тўлиқ сиғими унинг номинал сиғимининг камида 2% га, ҳарорат туфайли кенгайиши ҳисобига, авиаёқилғи ҳажмининг ортиш имкониятини назарда тутиши керак.

c) Люкларга қўйиладиган талаблар:

цистерналарнинг сиғимига қараб, қуйидагилар кўзда тутилиши керак:

номинал сиғими 15 000 dm3 дан ортиқ бўлмаган цистерналар учун – камида битта люк;

номинал сиғими 40 000 dm3 дан ортиқ бўлмаган цистерналар учун – камида иккита люк;

номинал сиғими 40 000 dm3 дан ортиқ бўлган цистерналар учун – камида учта люк.

Люкнинг диаметри камида 600 mm бўлиши керак.

Люклардан бири (кўздан кечирадиган), асбобдан фойдаланмасдан очилишини таъминлайдиган қурилмаси бўлган, ундан кичикроқ диаметрли қайтарма қопқоқ билан жиҳозланган бўлиши керак.

Люклар қопқоқларининг герметиклиги таъминланиши керак.

Люклар қопқоқларида ўрнатилган ускуналар, цистерна ағдарилиши мумкинлиги жиҳатдан, ҳимояланган бўлиши керак.

т) цистернанинг конструкцияси авиаёқилғининг дренаж мосламаси орқали, ўзи оқиб чиқиб, тўлиқ чиқарилишини таъминлаши керак.

у) цистерна, нафас олиш қурилмаси созланган тўлдириш (бўшатиш) босимига тенг бўлган, лекин 0,015 МPа дан кам бўлмаган ички босимга бардош бериши керак. Нафас олиш қурилмасининг ўтказиш қобилияти максимал мумкин бўлган тўлдириш (бўшатиш) тезлигига мос келиши керак.

ф) нафас олиш қурилмасининг конструкцияси цистернанинг герметиклигини таъминлаши ва ағдарилганда ундан авиаёқилғи тўкилиб кетиши эҳтимолини истисно қилиши керак.

х) цистерна, ички ортиқча босимни 0,036 МPа гача чеклайдиган, авариявий шамоллатиш қурилмаси билан жиҳозланган бўлиши керак.

ц) цистерна, уни тўлдириш ёки бўшатишнинг визуал назоратини таъминлайдиган, авиаёқилғи даражасининг кўрсатгичига (индикаторга) эга бўлиши керак. Авиаёқилғи кўрсатгичининг жойлашуви оператор кўриши учун қулай бўлиши керак.

ч) цистерна пастдан қуйиш усулида ўзга насос билан тўлдириш учун туб клапани билан ва цистернани тўлдиришни чекловчи қурилма билан жиҳозланиши керак.

ш) авиаёқилғининг цистернадан узатилиши тўкувчи туб клапани орқали амалга оширилиб, унинг жойлашуви авиаёқилғининг насос билан олиб бўлмайдиган минимал қолдиғини таъминлаши керак.

19-§. Суюқ озиқ-овқат маҳсулотларини ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

195. Цистерна бир ёки бир нечта бўлинмали бўлиши мумкин. Ҳар бир бўлинмада камида битта люк ва битта тўкиш тешиги бўлиши керак. Агар бир нечта бўлинмалар мавжуд бўлса, улар бир-биридан вертикал изоляцияланмаган тўсиқлар билан ажратилиши керак.

196. Босим остида ишлаётган цистерналарнинг хавфсизлик талабларига мувофиқлиги сертификатлаштириш идораси томонидан берилган ҳужжат билан тасдиқланиши керак.

197. Цистерналарнинг ўзига тегишли электр симлари ва уларнинг уланиш жойлари механик шикастланишдан ҳимояланган бўлиши керак.

198. Цистерналарнинг конструкцияси, цистерна ичига одамлар кирмаган ҳолда, ички ва ташқи юзаларига қулай хавфсиз санитария ишлов берилишини таъминлаши керак.

199. Цистерналар люкларга хизмат кўрсатиш майдончалари, хизмат кўрсатиш ҳудудидаги стационар ёки қайтарма тутқичлар, хизмат кўрсатиш майдончаларига чиқиш учун нарвонлар ёки остоналар билан жиҳозланган бўлиши керак. Хизмат кўрсатиш майдончаларининг таянч юзалари сирпанишни истисно қилиши керак. Тутқичлар майдонча сатҳидан 800-1000 mm баландликда бўлиши керак. Майдончанинг ён қайтарма деворчаларининг баландлиги 25 mm дан кам эмас.

200. Люк қопқоғининг ва люк усти бўлинмалари қопқоқларининг вентилларига ва қисиб ёпиш тутқичларига қўйиладиган куч  98 Н дан ошмаслиги керак, уларни очиш учун куч эса 147 Н дан ошмаслиги керак.

201. Цистернанинг автоматика воситаларини бошқариш занжирларининг электр таъминоти транспорт воситасининг аккумуляторидан амалга оширилиши керак.

202. Цистернани суюқ озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш ёки бўшатишда электростатик зарядларнинг тўпланишига йўл қўймайдиган қурилмалар қўлланилиши керак.

Таркибида спирт мавжуд бўлган суюқликларни ташиш учун мўлжалланган цистерналар ташиш пайтида электростатик зарядларнинг тўпланишига йўл қўймайдиган қурилма билан жиҳозланган бўлиши керак.

203. Озиқ-овқат маҳсулотлари ва муҳитлари билан алоқа қиладиган тарзда фойдаланиш учун мўлжалланган материаллар (полимер, синтетик, пўлатлар, қотишмалар ва бошқалар), улар билан алоқада бўлган намунавий эритмаларга ва ҳаво муҳитига, мумкин бўлган миграция сонидан ёки сув ва ҳаво муҳитидаги мумкин бўлган чегаравий концентрациялардан ошиб кетадиган, инсон саломатлиги учун зарарли бўлган миқдорда моддаларни ажратмаслиги керак, шунингдек, канцероген, мутаген ва бошқа узоқ муддатли таъсирларга олиб келиши мумкин бўлган бирикмалар ҳосил қилмаслиги керак. Ушбу материаллар санитария-кимёвий тадқиқотлар давомида тегишли гигиеник баҳолашдан ўтказилиши лозим.

204. Суюқ озиқ-овқат маҳсулотларини ташиш учун мўлжалланган, цистернанинг бўлинмалари орасидаги тўсиқлардан ташқари,  цистернанинг ички ва ташқи юзалари ўртасида иссиқлик алмашинувини чеклаш имконини берадиган термоизоляцион деворларга ҳам эга бўлган изотермик цистерналар, 1970 йил 1 сентябрда Женевада имзоланган, Тез бузиладиган озиқ-овқат маҳсулотларини халқаро ташиш ва ушбу ташишлар учун мўлжалланган махсус транспорт воситалари тўғрисидаги Битим (СПС) қоидаларига асосан, иссиқлик узатишнинг умумий коэффициенти ва цистерна деворларининг қалинлигига қараб таснифланиши керак ҳамда ушбу Битим талабларига мувофиқ бўлиши керак.

Цистернанинг термоизоляцион деворларининг иссиқлик узатиш умумий коэффициенти 0,7 W / (m2 •К) дан ошмаслиги керак.

Изотермик хусусиятларни тасдиқлаш учун намунавий маҳсулотнинг синовлари ўтказилади; транспорт воситасининг ишлаб чиқарувчиси, ишлаб чиқарилаётган изотермик транспорт воситаларининг синовдан ўтган намунасига мувофиқлигини тасдиқлайдиган, мувофиқлик декларациясини чиқаради. Ушбу ҳужжатлар асосида, СПС Битимининг иштирокчиси бўлган давлатнинг ваколатли органи СПС Битимининг белгиланган меъёрларига мувофиқлик Гувоҳномасини беради.

20-§. 1,8 MPa гача бўлган босимда суюлтирилган нефть газларини (СНГ) ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

205. Цистерна идишларининг хавфсизлик талабларига мувофиқлиги сертификатлаштириш идораси томонидан берилган ҳужжат билан тасдиқланиши керак.

206. Автоцистерналарнинг барча бошқарув органлари қўлда бошқариш учун очиқ ва иш пайтида фойдаланиш учун қулай бўлиши керак. Барча вентиллар, тўлиқ герметикликни таъминлаган ҳолда, маховик билан (бир қўл кучи билан) осон очилиши ва ёпилиши керак. Бунда, уларга қўлланиладиган момент 4,9 N/m дан ошмаслиги керак.

207. Бошқарув органлари транспорт силкиниши таъсирида бошқарувнинг ўз-ўзидан ёқилиб кетиш имкониятини истисно қилиши ва аниқ тушунтириш ёзувларига эга бўлиши керак.

208. Газни ташиш ва сақлаш вақтида штуцерга тиқин ўрнатилиши керак.

209. Қулфлаш арматураси, газни автоцистерналарда ташиш ва сақлаш даврида уларни тамғалаш имкониятини таъминловчи, ҳимоя ғилофлари билан ёпилиши керак.

210. Идишдаги босимнинг белгиланган меъёрдан ошишига йўл қўймаслик учун ҳар бир идишда камида иккита сақлагич клапанлар ўрнатилиши керак.

211. Тўкиш ва тўлдириш қувурлари, енгларни ажратишдан олдин улардаги босимни тозалаш свечасига ташлаш учун мўлжалланган, қурилмаларга эга бўлиши керак.

Ҳар бир идиш камида иккита қурилмага эга бўлиши керак.

212. Цистерналар тўхтаб туриш вақтида ўз-ўзидан ҳаракатланишини олдини олиш учун цистерналарнинг конструкциясида ғилдирак тагига қўйиладиган силжишга қарши тиргаклар, шунингдек, таянч қурилмаларининг ишчи ҳолатини маҳкамловчи воситалар билан таъминланиши керак.

213. Ҳаракатни бошлаш вақтида шатакчининг эгарли-тиркаш қурилмаси ишламай қолганда, автоцистерналарнинг олд қисмининг йиқилиб тушишига йўл қўймаслик учун автоцистерналарнинг олдинги таянчига сақлагич занжири ёки трос ўрнатилиши керак.

214. Электр хавфсизлигини таъминлаш:

а) автоцистерналарнинг барча жиҳозлари ерга уланиш ҳимоясига эга бўлиши керак.

б) резина-мато енгларнинг штуцерлари электр занжирининг ёпиқлигини таъминлайдиган кавшарланган металл улагич билан ўзаро уланган бўлиши керак.

в) ҳар бир автоцистернада, у юкланмаганда камида 200 mm қисмининг ерга тегиб туришини таъминлайдиган узунликдаги, идишга уланган электр ўтказувчан ерга уланиш занжири бўлиши керак ҳамда, ерга киритиш учун ёки ерга уланиш контурига улаш учун учига қисқич-қозиқ ўрнатилган, ерга уланиш троси бўлиши керак. 

215. Цистернанинг конструкцияси ушбу илованинг 2-боби 11-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак.

216. Ўт ўчиргичлар ҳайдовчи кабинасидан ташқарида ўрнатилиши керак, кронштейнларининг қулфлари ўт ўчиргичларнинг ишончли маҳкамланишини ва керак бўлганда уларни тезда олинишини таъминлаши керак.

217. Қуёш нури таъсирида автоцистерналардаги газнинг мўлжалланган ҳароратдан юқори қизиб кетишининг олдини олиш учун идишнинг ташқи юзаси кумуш рангли эмаль билан бўялган бўлиши керак.

218. Идишнинг ҳар икки томонида, олд девор чокидан то орт девор чокигача, идишнинг бўйлама ўқидан пастга 200 mm кенгликдаги ажратиб турувчи қизил чизиқлар акс эттирилган бўлиши керак.

219. Ажратиб турувчи чизиқлар тепасида қора рангдаги “PROPAN — YONG’IN JIXAТDAN XAFLI” ёзуви ёзилган бўлиши керак.

Идишнинг орт деворида “YONG’IN JIXAТDAN XAFLI” ёзуви ёзилиши керак.

21-§. Қамоққа олинган шахсларни ташиш учун мўлжалланган тезкор-хизмат транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

220. БМТнинг 36, 52 ва 107-сон Қоидаларининг талаблари ишчи салонга қўлланмайди.

221. М2 ва М3 тоифали транспорт воситаларининг ишчи салони конвой хонасидаги авариявий шамоллатиш люки ва умумий камерадаги (ўтириш жойлари сони 6 ва ундан ортиқ бўлса) авариявий люк  орқали авариявий чиқиш йўлларига эга бўлиши керак:

а) люкнинг ўрни камида 470х500 mm бўлиши керак;

б) авариявий люкни ўрнатиш жойи – камера эшигидан 500 mm дан ошмаслиги керак;

в) авариявий люк, иш қобилиятини сақлаган ҳолда, камида 5000 N вертикал юқорига йўналтирилган статик кучга 5 дақиқа давомида бардош бериши керак;

г) авариявий шамоллатиш люки ички ва ташқи томондан очилиши керак;

д) авариявий люк фақат ташқаридан очилиши керак;

е) очилганда люклар ошиқ-мошиқларда ташқарига кўтариб очилиши керак;

ж) авариявий шамоллатиш люкининг ташқи ва ички юзаларида ва авариявий люкнинг ташқи юзасида очилиш тартибини тушунтирувчи белгилар ва ёзувлар белгилаб ёзилиши керак. Люкларни очиш асбоблардан фойдаланмасдан амалга оширилиши керак;

з) авариявий люклар тамғаланган бўлиши керак.

222. N тоифали транспорт воситалари ёки шассилар базасидаги М2 ва М3 тоифали транспорт воситаларининг ишлатилган газларни чиқариш тизимининг чиқариш қувури кузовнинг четидан (ҳар қандай томонидан) 40-50 mm нарига чиқарилиши керак.

223. Транспорт воситалари қуйидагилар билан жиҳозланиши керак:

ўт ўчиргичлар – бири, ҳажми камида 2 литр бўлиб, ҳайдовчининг иш жойидан қўли етадиган соҳада, бошқаси (бошқалари) эса, жами ҳажми камида 5 литр бўлиб, конвой хонасида жойлаштирилади;

тиббий ёрдам қутичалари – 2 дона;

ўзи юриб кетишидан сақловчи тиргаклар;

фавқулодда тўхташ белгиси.

22-§. Ишчи платформаси бўлган кўтаргичлар билан жиҳозланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

224. Кўтаргичлар Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси талабларига мувофиқ бўлиши ва қуйидаги хавфсизлик қурилмалари билан жиҳозланиши керак:”

а) кўтаргичнинг ортиқча юкланишига қарши қурилма;

б) кажаванинг вертикал ҳолатда йўналишини кузатиш тизими билан;

в) хизмат кўрсатиш ҳудудининг чекловчиси билан, агар керак бўлса, мустаҳкамлигини ёки турғунлигини чеклаш;

г) кўтаргичнинг таянчларга ўрнатилмаган ҳолатида стреланинг кўтарилиши ва бурилишини блокировка қилиш тизими билан;

д) стреланинг ишчи ҳолатида таянчларнинг кўтарилишини блокировка қилиш қурилмаси билан;

е) автомобилнинг гидравлик тизими ёки двигатели ишламай қолганда кажавани фавқулодда
 тушириш тизими билан;

ж) кўтаргичнинг ҳаракатланиш вақтида кўтаргичнинг чиқарилувчи таянчларни ўз-ўзидан чиқарилишининг олдини оладиган қурилма билан;

з) кўтаргичнинг оғиш бурчагини кўрсатувчи қурилма билан;

и) ҳар бир пультдан бошқариладиган, двигателни фавқулодда тўхтатиш тизими ва товуш сигнали тугмаси билан;

к) анемометр билан (кўтариш баландлиги 22 м бўлган кўтаргичлар учун).

225. Кўтаргичларнинг гидравлик жиҳозлари 3-бобнинг 1-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак ва ўтказувчи трубалар узилиши ёки босимнинг кескин йўқолиши ҳолатларида механизмларни автоматик равишда тўхтатиш ва жойида маҳкамлашни таъминлаши керак.

226. Кўтаргичнинг базавий транспорт воситаси узунлиги бўйича габаритдан ташқарига чиқадиган қисмлари (стреланинг олд ва орқа қисмлари, кажава ва бошқалар) 2-бобнинг 9-параграфига ва Йўл ҳаракати қоидаларига мувофиқ ёритиш асбоблари ва сақловчи рангга эга бўлиши керак.

227. Кўтаргичнинг кажавасида баландлиги 1000 mm бўлган тутқичлар бўлиши керак. Тутқичнинг устки юзаси қўл билан ушлаш учун қулай бўлиши ва иссиқлик ўтказувчанлиги паст бўлган материал билан қопланган бўлиши керак. Пол қопламаси устида тутқич периметри бўйлаб баландлиги 100 mm кам бўлмаган яхлит ён деворча бўлиши керак. Бу девор билан тутқич орасида полдан 500 mm баландликда тўсиқнинг бутун периметри бўйлаб қўшимча тўсувчи элемент бўлиши керак. Кажавага кириш йўли олинадиган тўсиқ ёки қулфланадиган эшик билан ҳимояланган бўлиши керак.

228. Пульт олдидаги иш жойида товуш босими даражаси ушбу илованинг 3-боби 2-параграфида кўрсатилган қийматлардан ошмаслиги керак.

229. Кўтаргичнинг пастки тирсагида, килограммларда, кажаванинг юк кўтариш қобилияти кўрсатилиши керак.

23-§. Озиқ-овқат маҳсулотларини ташиш учун мўлжалланган фургон – транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар

230. Кузов-фургон сув ва чанг ўтказмайдиган бўлиши керак.

231. Кузов-фургоннинг конструкцияси ва уни ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган материаллар осон ва хавфсиз санитар ишлов бериш имкониятини таъминлаши керак.

232. Кузов-фургон унинг ичига хизмат кўрсатувчи ходимларнинг хавфсиз кўтарилишини таъминлаш учун зинапоялар ва тутқичлар билан жиҳозланган бўлиши керак. Зинапояларнинг таянч юзаси сирпанмайдиган бўлиши керак.

233. Озиқ-овқат маҳсулотлари ва муҳитлари билан алоқа қилишда фойдаланиш учун мўлжалланган материаллар (полимер, синтетик, пўлатлар, қотишмалар ва бошқалар), улар билан алоқада бўлган ҳаво муҳитига, мумкин бўлган миграция сонидан ёки сув ва ҳаво муҳитида мумкин бўлган чегаравий концентрациялардан ошиб кетадиган, инсон саломатлиги учун зарарли бўлган миқдорда моддаларни ажратмаслиги керак, шунингдек, канцероген, мутаген ва бошқа узоқ муддатли таъсирга олиб келиши мумкин бўлган бирикмалар ҳосил қилмаслиги керак. Ушбу материаллар санитария-кимёвий тадқиқотлар давомида тегишли гигиеник баҳолашдан ўтказилиши лозим.

24-§. Дам олиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига (карвонларга) қўйиладиган талаблар

234. Агар карвон (тиркамадаги автоуй) ҳаракатсиз бўлиб, таянч юзасигача чиқарилган бурчак таянчларига таяниб турган бўлса, у ҳолда карвоннинг исталган бурчагига тушаётган, таянчнинг юқорига таъсир этувчи 1500 N реакция кучи карвоннинг ҳар қандай эшик ёки деразаларнинг очилишига қийинчилик туғдирувчи деформациясига олиб келмаслиги керак.

235. Ҳар бир карвон ҳар бир бурчакда биттадан тўртта таянч билан жиҳозланган бўлиши керак. Улар олиб қўйиладиган, баландлиги бўйича созланадиган бўлиши ва чиқарилган ишчи ҳолатдаги ҳар бир таянч карвоннинг техник жиҳатдан мумкин бўлган умумий массасининг камида 25% ни ташкил этувчи юкламага бардош бериши керак. Карвон созлаш асбоблари билан бут қилиниши керак.

236. Карвонни ҳаракатлантириш учун мўлжалланган тўртта ташқи тутқичлар кузовнинг ташқи томонида, биттадан ўнг ва чап томонида ҳамда олдида ва орқасида ўрнатилиши керак. Қўл учун бўш жой камида 30×120 mm бўлиши керак. Ҳар бир ўрнатилган тутқич, маҳкамловчи винтлари ёки маҳкамлаш жойларининг ўқларига перпендикуляр равишда тутқичга қўлланиладиган 600 N кучга ва винтлар ёки маҳкамлаш жойларининг ўқларига параллел равишда тутқичга қўлланиладиган 1000 N кучга бардош бериши керак.

237. Агар карвонга кириш жойи стационар зинапояга эга бўлса, у ҳолда ишчи ҳолатда ўрнатилган ва маҳкамланган зинапоя, 100×150 mm юзага (қўллаш жойидан қатъий назар) 2000 N юклама қўлланилгандан сўнг, қолдиқ деформацияга эга бўлмаслиги керак. 

238. Эшик ўринлари минимал баландлиги 1650 mm ва минимал кенглиги 500 mm бўлиши керак, йиғиладиган карвонлар бундан мустасно бўлиб, улар учун минимал баландлик 1360 mm бўлиши керак.

239. Барча ҳам ички, ҳам ташқи эшиклар (шу жумладан, суриладиганлари), карвон ҳаракати туфайли вужудга келган барча кучлар таъсири остида бўлганда, уларни ёпиқ ҳолда ушлаб туриш учун маҳкамлаш ёки қулфлаш қурилмаси билан жиҳозланган бўлиши керак. Карвоннинг бир табақали ён эшикларининг ошиқ-мошиқлари эшик ўрнининг карвоннинг олдига қараган томонига ўрнатилиши керак. 

240. Агар карвоннинг ён томонига ошиқ-мошиққа осиладиган икки табақали эшиклар ўрнатилган бўлса, у ҳолда олд табақаси сурилма қулфга эга бўлган орқа табақасини қоплаши керак.

241. Агар карвонда фақат битта кириш эшиги бўлса, у ҳолда у карвоннинг орқа деворига ёки карвон шатакка олинганда йўлнинг қатнов қисмининг марказига қарама-қарши (сотиш мамлакатига қараб) бўлган ён томонга ўрнатилиши керак. Агар карвонда бир нечта кириш эшиклари бўлса, у ҳолда камида битта эшик юқорида кўрсатилган позициялардан бирида ўрнатилиши керак.

242. Карвон шатакка олинганда йўлнинг қатнов қисмининг марказига қараган томонда (сотиш мамлакатига қараб) жойлашган кириш эшиги блокланадиган қулф билан жиҳозланган бўлиши керак.

243. Шифтдаги люкнинг маҳкамланиш жойлари карвоннинг ҳаракатланиш вақтида бўшашмаслиги керак. Люкнинг дарчасига ичкаридан чивинга қарши тўр ўрнатилиши керак.

244. Полдаги тешиклар, масалан, шамоллатиш учун, карвон ҳаракатланаётганда пастдан сачраётган сувнинг киришидан ҳимояланган бўлиши керак.

245. Захира эшиклар, тўсиқлардан холи бўлган, 236-бандда кўрсатилган ўлчамдаги ўтиш йўлини таъминлаган ҳолда, ташқарига очилиши керак. Ички ва ташқи эшикларнинг эшик қулфлари эшикларнинг иккала томондан ҳам очиш имконига эга бўлиши керак. Босганда эшик қулфи очиладиган тутқичлар ички ва кириш эшикларни очиш учун пастга босилиши керак. Агар ички эшик қулфлаш механизми билан жиҳозланган бўлса, унда бошқа томонидан фавқулодда блокдан ечиш тизими ўрнатилиши керак.

246. Авариявий ойналар ва панеллар, майдони 0,25 m2 кам бўлмаган ва ҳар қайси томонининг минимал ўлчами 450 mm бўлган, тўсиқлардан холи бутунлай очиқ дарчани таъминлаб, ташқи томонга очилиши ёки горизонтал йўналишда сурилиши керак. Пастки чеккаси пол сатҳидан 950 mm дан ошмайдиган баландликда жойлашган бўлиши керак. Агар авариявий ойналар ёки панеллар юқори қисмида турувчи ошиқ-мошиқларга ўрнатилган бўлса, улар камида 70° бурчак остида очилиши ва уларни қўл билан ёпилгунча тўлиқ очиқ ҳолда туриши керак. Эвакуация қилиш йўллари фақат юқори четига нисбатан горизонтал равишда буриладиган ойналар орқали ўтиши мумкин.

247. Эшикдан ўтиш йўлига қараган йўналишда очиладиган ҳар қандай ишчи юзалар, эшик ўрнини бўш қолдириб, уни тўсиб қўймаслиги керак.

248. Иситиш ёки ошхона ускуналари эшиклар яқинида ёки авариявий чиқиш йўллари олдида ўрнатилмаслиги керак.

249. Карвонда ўт ўчиргич ўрнатилиши керак.

25-§. Авторефрижераторларга қўйиладиган талаблар

250. Авторефрижераторларнинг совитиш тизими глобал исиш потенциали нолга тенг ёки паст бўлган озонга нисбатан хавфсиз моддалар билан тўлдирилиши керак.

Тез бузиладиган озиқ-овқат маҳсулотларини халқаро ташишлар тўғрисидаги ва ушбу ташишлар учун мўлжалланган махсус транспорт воситалари ҳақидаги Битим талабларига мувофиқлик тўғрисидаги сертификат (СПС сертификати) Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органи – Транспорт вазирлиги томонидан берилади ёки СПС сертификатини бериш учун бошқа ташкилотни тайинлайди. 

СПС сертификати, Тез бузиладиган озиқ-овқат маҳсулотларини халқаро ташишлар тўғрисидаги ва ушбу ташишлар учун мўлжалланган махсус транспорт воситалари ҳақидаги Битимнинг 1-иловасига 2-қўшимчанинг 6.2-бандига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг ваколатли идораси томонидан тайинланган лабораториялар томонидан ўтказилган транспорт воситаси синовининг баённомалари асосида берилади.

2-боб. Транспорт воситалари турларининг мажмуига қўйиладиган талаблар

1-§. Қурилиш, йўл ва ер қазиш машиналарига қўйиладиган талаблар

251. Машиналар атроф-муҳит фонига нисбатан кескин фарқ қиладиган рангга бўялган бўлиши керак. Машинанинг бўёқ ранги машина ишлаб чиқарувчиси томонидан белгиланади.

252. Ишлаш, хизмат кўрсатиш ёки ташиш пайтида хавфли бўлиши мумкин бўлган машиналар конструкциясининг элементлари ишора рангларига эга бўлиши керак. Ишора ранглари ва хавфсизлик белгилари ушбу илованинг 2-боби 9-параграфига мувофиқ бўлиши керак.

253. Махсус хавфсизлик чоралари кўрилмаган ҳолда ишлаши авария вазиятига олиб келиши ёки ишлаётганлар учун хавф туғдириши мумкин бўлган машиналарда зарур огоҳлантириш ёзувлари ёзилиши керак.

254. Машиналар, уларни ҳаддан ташқари юкламадан сақловчи ва механизмларнинг бир вақтнинг ўзида ўзаро зид бўлган ҳаракатларини истисно қилувчи, хавфсизлик ва блоклаш қурилмалари билан жиҳозланган бўлиши керак. Бундай қурилмалар сифатида, чегаравий момент муфталари, якуний ўчиргичлар, юк кўтариш чеклагичлари ва бошқаларни ишлатиш мумкин.

255. Машиналарнинг конструкцияси йиғув бирликлари ва деталлар маҳкамлагичларининг ўз-ўзидан бўшашишини ёки ажралишини истисно қилиши керак, шунингдек, агар бу хавфли вазиятни яратишга олиб келиши мумкин бўлса, ҳаракатланувчи қисмларнинг конструкцияда назарда тутилган чегаралардан ташқарига ҳаракатланишини истисно қилиши керак.

Машиналарнинг посанги юкларининг конструкцияси уларнинг силжиши ва тушиб кетиши эҳтимолини истисно қилиши керак.

256. Юклаш, ташиш ва тушириш вақтида ўз-ўзидан ҳаракатланиши мумкин бўлган машиналарнинг йиғув бирликлари ва деталлари маҳкамлаш воситаларига эга бўлиши ёки осонгина олинадиган бўлиши керак.

257. Ҳар бир машина, ташиш, монтаж қилиш (демонтаж қилиш) ва фойдаланиш пайтида хавфли вазиятларнинг юзага келишига йўл қўймайдиган талабларни (қоидаларни) ўз ичига олган, эксплуатацион ҳужжатлар билан жамланиши керак.

2-§. Куч қурилмалари, ишчи органлар, пневматик ва гидравлик юритмаларга қўйиладиган талаблар

258. Двигателни ишга тушириш операторнинг бевосита иш жойидан ва кабинасидан ишга амалга оширилиши керак. Трансмиссияни узиб қўювчи ва айланадиган элементларнинг ортга ҳаракатланишини истисно қилувчи қурилмалар мавжуд бўлса, кабинадан ташқарида туриб ишга туширишга йўл қўйилади.

Машиналар узатма ёқилганда двигателни юритишга тўсқинлик қиладиган қурилма билан жиҳозланган бўлиши керак.

259. Двигателлар авария ҳолатида шошилинч тўхтатиш қурилмаси билан жиҳозланган бўлиши керак.

260. Машиналарнинг куч агрегатларига бегона шахсларнинг етиб бориши қуйидаги қурилмалардан бири билан ҳимояланиши керак:

фақат асбоб ёки калит билан очилиши мумкин бўлган қурилма билан;

оператор кабинасининг ичидан очиш қурилмаси билан.

261. Двигателнинг чиқариш тизими ишлатилган газларни атмосферага чиқаришдан олдин учқунларнинг ўчирилишини таъминлаши керак.

Ишлатилган газлар оқими операторга ёки ёнувчи материалларга йўналтирилмаслиги керак. Чиқариш тизимининг бирикиш жойларида газлар ва учқунларнинг чиқиб кетишига йўл қўйилмайди.

262. Ишчи органларнинг юритмаларида ишчи органларни двигателдан ажратиш имконини берувчи қурилма бўлиши керак. Қурилманинг конструкцияси ўз-ўзидан ёқилиш ва ўчириш имкониятини истисно қилиши керак.

263. Ишлаш жараёнида қайта ишланаётган материалнинг ташқарига отилиб чиқиш хавфи мавжуд бўлган машиналарда ишчи органлар ёки иш ҳудуди махсус ҳимояловчи қурилмалар (ғилофлар) билан ёпилиши керак.

264. Машиналарнинг гидравлик юритмалари ва бошқа гидравлик қурилмалари ушбу илованинг 3-боби 1-параграфи талабларига жавоб бериши керак.

265. Пневматик ва гидравлик тизимларнинг деталлари ва йиғув бирликлари уларнинг механик шикастланиш эҳтимолини истисно қиладиган жойларга жойлаштирилиши ёки, зарур ҳолларда, махсус ҳимоя қурилмалари билан тўсилиши керак.

266. Пневматик ва гидравлик тизимлар ва ишчи органларнинг конструкцияси, улар шикастланган тақдирда, техник хизмат кўрсатувчи ходимларнинг хавфсизлигини таъминлаши керак.

3-§. Бошқарув органларига қўйиладиган талаблар

267. Бошқарув дастакларининг тутқичларидан (барча ҳолатларида) иш жойининг элементларигача бўлган масофа ҳамда кафт билан ҳаракатга келтириладиган дастакларнинг тутқичлари орасидаги масофа 50 mm кам бўлмаслиги керак; бармоқлар билан ҳаракатга келтириладиганлари учун – 25 mm дан кам бўлмаслиги керак.

Дастакнинг бўш қисмининг тутқичи билан бирга минимал узунлиги унинг ҳар қандай ҳолатида, агар у бармоқлар билан ҳаракатга келтирилса 50 mm дан кам бўлмаслиги, агар у кафт билан ҳаракатга келтирилса 100 mm дан кам бўлмаслиги керак.

268. Тепкининг таянч юзасининг ўлчамлари, шакли ва қиялик бурчаги оператор оёғининг барқарор ҳолатини таъминлаши керак. Оёқ билан ҳаракатга келтирилувчи тепкиларнинг таянч майдонларининг ўриндиқ бўйлама ўқидан бурилиш бурчаги 15° дан ошмаслиги керак. Тепкилар сирпанишга қарши ва тозаланиши осон бўлган юзага эга бўлиши керак.

Тепкининг кенглиги қуйидаги ўлчамлардан кам бўлмаслиги керак, mm:

40, агар тепкини босиш кучи 60 N дан ортиқ бўлмаса;

60, агар тепкини босиш кучи 60 N дан ортиқ бўлса.

Ёнма-ён жойлашган тепкилар орасидаги оралиқ масофа қуйидаги қийматлардан кам бўлмаслиги керак, mm:

20, агар тепкини босиш кучи 60 N дан ортиқ бўлмаса;

50, агар тепкини босиш кучи 60 N дан ортиқ бўлса.

269. Бошқарув органларига қўйиладиган кучлар қуйидагича бўлиши керак:

ҳар бир иш циклида ишлатиладиган ишчи ускунанинг бошқарув органларида қуйидаги қийматлардан кўп бўлмаслиги керак: 60 N – дастаклар, бошқарув маховиклари ва штурваллар учун, 120 N – тепкилар учун;

бир смена давомида беш мартадан кўп ишлатилмайдиган бошқарув органларида дастаклар, бошқарув маховиклари ва штурваллар учун 200 N дан, тепкилар учун 300 N дан ошмаслиги керак;

қулфлаш органини қулфлаш (ёки очишда жойидан силжитиш) пайтида қувурлар арматуралари қўл юритмасининг маховигида – 450 N дан ошмаслиги керак.

270. Бошқарув органлари, агар машинани ёки унинг ишчи ускуналарини бошқариш бошқача талаб этмаса, оператор уларга таъсир қилишни тўхтатгандан сўнг дарҳол нейтрал ҳолатга қайтиши керак.

271. Агар бирон бошқарув органларига бир вақтнинг ўзида ёки белгиланмаган кетма-кетликда таъсир қилиш авария ҳолатига ёки машинанинг шикастланишига олиб келиши мумкин бўлса, бундай бошқарув органлари бир-бирига нисбатан блокланиши керак.

Блоклаш машинани ёки бирон бир ускунани тўхтатиш учун хизмат қиладиган бошқарув органларига таъсир этмаслиги керак.

272. Бошқарув органларининг конструкцияси уларнинг ўз-ўзидан ёқилишини истисно қилиши керак.

273. Оператор ёки хизмат кўрсатувчи ходимларнинг қўллари билан алоқа қиладиган бошқарув органларининг элементлари иссиқлик ўтказувчанлиги 0,2 W/(m К) дан ортиқ бўлмаган материалдан ясалган бўлиши керак ёки улар қалинлиги 0,5 mm дан кам бўлмаган бундай материал қопламасига эга бўлиши керак. 

4-§. Операторнинг иш жойига, кабинетга ва унинг жиҳозланишига қўйиладиган талаблар

274. Ўзи юрар машиналар операторининг доимий иш жойи суянчиқли ўриндиқ билан жиҳозланган бўлиши керак.

275. Ўриндиқ қуйидаги қийматлардан кам бўлмаган ўлчамларга эга бўлиши керак, mm:

400 – кенглиги;

380 – чуқурлиги;

350 – ўриндиқнинг ўтириш жойи олд четининг полдан баландлиги.

276. Ўриндиқнинг ўтириш жойларининг қопламалари юмшатилган, ҳаво ўтказадиган токсик бўлмаган материалдан тайёрланиши керак.

277. Ўриндиқнинг конструкцияси бўйлама ва вертикал йўналишларда созланишини, шунингдек, суянчиғининг оғиш бурчаги ўзгартирилишини таъминлаши керак.

278. Реверсив бошқарув постига эга машиналар учун ўриндиқнинг 180о га бурилиши уни ишчи ҳолатларда маҳкамланиши билан таъминланиши керак.

279. Операторнинг иш жойидан асосий технологик ва транспорт ҳолатларидаги  ишчи жиҳозларни ҳамда машинанинг ишчи ҳудудини кузатиш имкони таъминланиши керак.

Ишчи жиҳозларни визуал назорат қилишни таъминлашнинг имкони бўлмаса, улар операторнинг иш жойидан кўринадиган маркерлар ёки ҳолатларнинг кўрсатгичлари билан жиҳозланган бўлиши керак.

280. Назорат асбоблари панели операторнинг иш жойидан кузатиш учун қулай жойда жойлаштирилиши керак.

Кабина йўқлигида назорат асбоблари панели, қўриқланмайдиган тураргоҳда рухсатсиз шахсларнинг киришига тўсқинлик қилувчи қулфлаш мосламаси билан жиҳозланган, олинадиган (қайтарма) тўсувчи қалқон билан ёпилиши керак.

281. Иш майдончасининг (кабинанинг) олд қисмидаги пол, агар машинада бошқарув тепкилари кўзда тутилмаган бўлса, қиялик бурчаги 250-400 бўлган оёқлар учун тиралиш жойлари ёки таянч майдончалари бўлиши керак. Уларнинг ўлчамлари оператор оёғининг барқарор ҳолатини таъминлаши керак.

282. Машиналарнинг кабина эшиклари калитга қулфланадиган қулфга ва уларни энг очиқ ҳолатда ушлаб турадиган маҳкамлагичга эга бўлиши керак. Бошқа эшикда ички сурма қулф мавжуд бўлган ҳолда, битта эшикда қулф ўрнатиш мумкин бўлади.

283. Авариявий люклар (агар мавжуд бўлса) ички қулфларга эга бўлиши ва асбоб ёрдамисиз очилиши керак.

284. Кабиналар камида уч томонидан ёруғлик дарчаларига эга бўлиши керак. Кабинани ойналаш учун БМТнинг 43-сонли Қоидаларига мувофиқ бўлган шишадан фойдаланиш керак.

285. Очиладиган ойналар керакли ҳолатда маҳкамланиши керак.

286. Ишлаш вақтида очиқ ойна ва эшиклар машинанинг габаритларидан ташқарига чиқмаслиги керак.

287. Кабиналарнинг олд ойнасида қуёшдан ҳимоя қилувчи соябон ва автоном юритмали ойна тозалагич бўлиши керак.

Олд ойна орқали кўриш имконияти бутун ишчи ҳарорати оралиғида таъминланиши керак.

288. Машиналарнинг кабиналари орт томонни кўрсатувчи кўзгу билан жиҳозланган бўлиши керак.

289. Машиналарнинг кабиналари автоном ёқиладиган ички ёритиш плафонлари билан жиҳозланган бўлиши керак.

Кабинанинг ички ёритиш асбобларидан таралаётган, бошқарув пульти ва асбоблар панели даражасидаги ёритилганлик 5 лк бўлиши керак.

290. Ўзиюрар машиналарда биринчи тиббий ёрдам қутичаси учун жой бўлиши керак.

Тиббий қутичани ечиш ва олиш асбобдан фойдаланмасдан амалга оширилиши керак.

Кабина мавжудлигида тиббий қутича учун жой кабинанинг ичида бўлиши керак.

5-§. Машинанинг кабинасидаги микроиқлим параметрларига қўйиладиган талаблар

291. Оператор кабинасида эшиклари ёпиқ ҳолда зарурий ҳаво алмашинуви таъминланиши керак, бунинг учун ҳавони ичкарига ҳайдовчи вентилятордан ёки кондиционердан, очиладиган ойналар ва очиладиган люклардан, шу жумладан фавқулодда чиқиш учун мўлжалланганларидан ҳам, фойдаланиш мумкин. Очиладиган ойналар ва люклардан фойдаланганда улар керакли ҳолатда маҳкамланиши керак.

6-§. Электр жиҳозлар, ёритилиш ва сигнализацияга қўйиладиган талаблар

292. Деталларнинг ўткир бурчаклари ва қирралари орқали ҳамда шарнирли бирикмалар орқали ўтиш жойларида электр симлари механик шикастланишдан ҳимояловчи қўшимча изоляцияга эга бўлиши керак.

293. Электр симларини ўрнатиш ва маҳкамлаш унинг изоляциясига зарар етказиш эҳтимолини истисно қилиши керак.

294. Электр жиҳозлар тизими аккумулятор батареясини ўчириш учун мўлжалланган қурилмага эга  бўлиши керак.

295. Машинани технологик режимда ишлатаётганда, унга ўрнатилган ташқи ёритиш асбоблари ишчи органларнинг ва 20 m масофада иш ҳудудининг ёритилишини таъминлаши керак.

296. Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида 20 km/h ва ундан ортиқ тезликда ҳаракатланувчи ва кенглиги 2,55 m дан ортиқ бўлган ўзиюрар ғилдиракли транспорт воситалари, шунингдек, йўлларнинг қатнов қисмида ишлар бажариш учун мўлжалланган машиналар сариқ ёки зарғалдоқ рангли махсус ёруғлик ишоралари (милтилловчи маёқчалар) билан жиҳозланган бўлиши керак. 

Милтилловчи маёқчаларнинг сони ва жойлашуви уларнинг ёруғлик нурининг манбаи марказидан ўтадиган горизонтал текисликда 3600 бурчакда кўринишини таъминлаши керак.

297. Ўзиюрар машиналарда операторнинг иш жойидан ишга тушириладиган товушли сигнализация ўрнатилиши керак.

7-§. Ёнғин хавфсизлиги

298. Кабинанинг шовқин ва иссиқлик изоляцияси элементлари, ички қопламалари ва поли аланга фронти тарқалишининг 250 mm/мин дан ортиқ бўлмаган чизиқли тезлигига эга бўлган ёнғинга чидамли материалдан тайёрланиши керак.

299. Ўзиюрар машиналарда, етиш осон бўлган жойда ўт ўчиргични маҳкамлаш учун қурилма кўзда тутилиши керак, бунда унинг конструкцияси ўт ўчиргични асбобдан фойдаланмасдан олинишини таъминлаши керак.

8-§. Меҳнатни муҳофаза қилиш ва эргономикага қўйиладиган талаблар

300. Бир вақтнинг ўзида ёки белгиланмаган кетма-кетлигида ишлатилиши авария ҳолатига ёки ускунанинг шикастланишига олиб келиши мумкин бўлган бошқарув органлари бир-бирига нисбатан блокланиши керак.

Блоклаш ускунани ёки унинг бирон бир элементини тўхтатиш учун хизмат қиладиган бошқарув элементларига таъсир этмаслиги керак.

301. Бошқарув органининг конструкцияси машинанинг тебраниши туфайли унинг ўрнатилган ҳолатидан чиқиб кетиш имкониятини истисно қилиши керак.

302. Тўхтаб-тўхтаб ишлатиладиган конструкциялар элементларининг бошқарув органлари уларга таъсир қилиш тўхтатилгандан сўнг 1 s дан кўп бўлмаган вақтда нейтрал ҳолатга қайтиши керак. Агар тўсатдан тўхташ авария ҳолатига ёки машинанинг шикастланишига олиб келиши мумкин бўлса, унда бу қиймат 2 s гача оширилиши мумкин.

303. Ихтисослаштирилган кузовларнинг бошқарув органлари ва назорат-ишора қурилмалари бевосита автомобилни бошқариш учун мўлжалланган бошқарув органлари ва назорат-ишора қурилмаларидан алоҳида жойлаштирилиши керак.

304. Авариявий бошқарув органлари кўриш назоратисиз бошқа бошқарув органларидан ажралиб туриши керак.

305. Яқин атрофдаги одамлар учун хавф туғдириши мумкин бўлган механизмларнинг иш режимларини белгилаш учун огоҳлантирувчи ёки авариявий ёруғлик ва (ёки) товуш ишоралари қўлланилиши керак.

306. Ёритиш асбоблари шундай жойлаштирилиши керакки, улар ҳатто энг ноқулай шароитларда ҳам ускуна операторининг кўзини қамаштирмаслиги керак, бундан ташқари, акс этувчи ёруғлик операторнинг иш жойидан ускунанинг ишлашини кузатишга халақит бермаслиги керак.

307. Тўсиқлар уларнинг ҳар қандай нуқтасида хавф манбаи томон йўналтирилган 
1000 N жамланган кучга бардош бериши керак. Тўсиқнинг эгилувчан деформация ҳолатида ҳам, хавф манбаидан хавфсиз масофа сақланиб қолиши керак. Худди шу қийматдаги, аммо тескари йўналишдаги куч тўсиқнинг пластик деформациясига олиб келмаслиги керак.

308. Агар автомобиль ҳаракатланаётганда механизмларни юритиш талаб этилса, у ҳолда бошқарув органлари ҳайдовчи кабинасида жойлашган бўлиши керак, бундан ташқари, улар бевосита автомобилни бошқариш билан боғлиқ бўлган ҳаракат зонасидан ташқарида бўлиши керак.

309. Агар механизмларни юритиш тўхтаб турган автомобилда амалга оширилса, у ҳолда бошқарув пости оператор бутун иш ҳудудини кўра оладиган тарзда жойлаштирилиши керак.

310. Бошқарув постида шовқин хусусиятлари ушбу илованинг 3-боби 2-параграфи талабларига мувофиқ бўлиши керак.

311. Гидравлик юритма, фильтрли тўлдириш туйнуги, ҳаво босимини тенглаштирувчи клапан, сатҳ кўрсатгичи ва магнит фильтр билан жиҳозланган, мой бакига (гидравлик суюқлик бакига) эга бўлиши керак.

312. Иш жараёнида ичида 0,07 MPa дан ошадиган ортиқча босим пайдо бўлиши мумкин бўлган баклар сақлагич клапанлари билан, шунингдек, унда ортиқча босим мавжуд бўлганда идишни тўлдириш ёки тозалаш туйнукларини очиш имкониятини истисно қиладиган қурилма билан жиҳозланган бўлиши керак. Идишдаги босим тўлдириш туйнугининг яқинида кўрсатилган бўлиши керак.

313. Пневматик тизимнинг сақлагич клапанлари ва чиқиш қувурлари шундай жойлаштирилиши керакки, улардан чиқадиган ҳаво на тўғридан-тўғри, на акс этган ҳолда оператор томон йўналтирилмаслиги керак. Сақлагич қурилмалар паст ҳароратларда музламаслиги керак. Фақат автоматик муздан эритиш қурилмаларидангина фойдаланиш мумкин.

314. Ҳаво баллонлари ва пневматик тизимнинг узеллари босим остида ишлайдиган идишларга қўйиладиган талабларга жавоб бериши керак.

315. Ёрдамчи ускунанинг юритмасида фойдаланиш учун автомобиль тормозининг пневматик тизимидан фойдаланишга, ёрдамчи ускунанинг ҳар қандай иш режимида тормознинг пневматик тизимида автомобилни авариявий тормозлаш самарадорлигига мувофиқ тормозлаш учун етарли бўлган босим ва ҳаво миқдори сақланиши таъминланган тақдирдагина, рухсат этилади.

316. Юқорига ҳаракатлантириш тизимдаги босим ҳисобига, пастга ҳаракатланиш эса – кўтарилган элемент массасининг таъсирида амалга ошириладиган бир томонлама юритилувчи гидравлик цилиндрлар, ҳар қандай режимда кўтарилган элементнинг ҳар қандай нуқтасини пастга тушириш тезлиги 0,3 m/s дан ошмаслигини таъминлайдиган. созлаш клапанига эга бўлиши керак.

Кутилмаган нохуш ҳолатларнинг олдини олиш учун, гидравлик цилиндрдан суюқликнинг ўз-ўзидан оқиб кетишига тўсқинлик қиладиган автоматик клапан ўрнатилиши керак.

317. Икки томонлама юритилувчи гидравлик цилиндрлар, ҳар икки йўналишда ҳам ҳолатининг маҳкамланиши таъминланган тақдирда, қўлланилиши керак.

318. Пневматик жиҳозларда ҳолатнинг фақат механик маҳкамланиши қўлланилиши керак.

9-§. Ишора ранглари, хавфсизлик белгилари ва ишора чизиқларига қўйиладиган талаблар

319. Ишора ранглари, хавфсизлик белгилари ва ишора чизиқлари хавфсизликка, инсон ҳаёти ва соғлиғини сақлашга, моддий зарарни камайтиришга тегишли бўлган муайян талабларнинг, сўзлардан фойдаланмасдан ёки уларнинг минимал сони билан, айнан бир маънода тушунилишини таъминлаш учун қўлланилади.

320. Хавфли вазиятларнинг олдини олиш учун қуйидагилар зарур:

хавф турларини, хавфли жойларни ва мумкин бўлган хавфли вазиятларни ишора ранглари, хавфсизлик белгилари ва ишора чизиқлари билан белгилаш;

шахсий хавфсизлик воситаларининг ҳамда ёнғин, авариялар ёки бошқа фавқулодда вазиятларда юзага келиши мумкин бўлган моддий зарарни камайтиришга ёрдам берадиган воситаларнинг жойлаштириш жойларини хавфсизлик белгилари ёрдамида белгилаш.

321. Ускуналар, машиналар, механизмлар ва бошқаларнинг узеллари ва элементларини ишора рангларидаги лок-бўёқ материаллари билан бўяш ва уларга ишора чизиқларини тушириш ишлаб чиқарувчи томонидан амалга оширилиши керак.

Ускуналар, машиналар ва механизмларда хавфсизлик белгиларини жойлаштириш (ўрнатиш) ишлаб чиқарувчи томонидан амалга оширилиши керак.

322. Қуйидаги ишора рангларини қўллаш лозим: қизил, сариқ, яшил, кўк. Хавфсизлик белгилари ва ишора чизиқларининг рангли график тасвирларининг яққолроқ кўринишини кучайтириш учун ишора рангларини кескин фарқ қилувчи ранглар – оқ ёки қора ранглар билан биргаликда ишлатилиши керак. Кескин фарқ қилувчи ранглардан график белгилар ва тушунтириш ёзувларини бажариш учун фойдаланиш керак.

10-§. Тезкор хизматлар транспорт воситаларининг рангли график чизмалари, таниқли белгилари, ёзувлари, махсус ёруғлик ва товуш ишораларига қўйиладиган талаблар

323. Ушбу банднинг талаблари қуйидаги тезкор хизматларнинг транспорт воситаларига нисбатан қўлланилади:

тез тиббий ёрдам;

ёнғин муҳофазаси;

авария-қутқарув.

Ушбу банднинг талаблари, махсус ёруғлик (кўк рангдаги милтилловчи маёқчалар) ва товуш ишораларига қўйиладиган талаблар қисмида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган рўйхат бўйича вазирликлар, идоралар ва ташкилотларнинг, рангли график чизмалари мавжуд бўлмаганда махсус ёруғлик ва товуш ишоралари ўрнатилиши мумкин бўлган, транспорт воситаларига ҳам тааллуқлидир.

324. Тезкор хизматлар транспорт воситаларининг ташқи юзаларида реклама мазмунидаги ёзувлар ва суратларга йўл қўйилмайди.

325. Тезкор хизматларга тегишли бўлмаган транспорт воситаларида рангли график чизмалардан, махсус ёруғлик ва товуш ишораларидан фойдаланишга йўл қўйилмайди.

326. Рангли график чизмаларнинг таркиби:

а) тезкор хизматлар транспорт воситаларининг ташқи юзаларининг рангли график чизмалари қуйидаги элементлардан иборат:

транспорт воситаси ташқи юзаларининг асосий ранги;

декоратив чизиқлар;

ахборот ёзувлари;

таниқли белгилар.

б) транспорт воситаларининг ўнг ва чап томонида ташқи кўриниши, ранги, ўлчами ва жойлашуви бўйича бир хил бўлган рангли график чизмалар қўлланилади.

327. Асосий қопламалар ва декоратив чизиқлар ранглари:

а) тезкор хизматлар транспорт воситаларининг ташқи юзалари қопламаларининг асосий ранглари 16-жадвалда кўрсатилганларга мувофиқ бўлиши керак;

б) асосий қопламалар ва декоратив чизиқларнинг ранглар тўплами маълум бир турдаги тезкор хизмат учун жадвалда келтирилганларидан ҳар қайсиси бўлиши мумкин, лекин битта транспорт воситасининг барча ташқи элементлари учун бир хил бўлиши керак;

в) М2, М3, N2, N3 тоифали транспорт воситаларининг ён юзаларига қўлланиладиган декоратив чизиқлар кенглиги 150 дан 230 mm гача бўлиши керак. М1 ва N1 тоифали транспорт воситаларининг ён юзаларига қўлланиладиган декоратив чизиқлар кенглиги ушбу юзаларнинг конфигурациясини ҳисобга олган ҳолда аниқланади;

16-жадвал
Тезкор хизматлар транспорт воситаларининг ташқи юзалари қопламаларининг асосий рангларига қўйиладиган талаблар 

	Тезкор хизмат тури
	Қопламанинг асосий ранглари
	Декоратив чизиқларнинг ранглари

	Тезкор тиббий ёрдам:
	
	

	а) А ва В синфларидаги автомобиллар 
	Оқ ранг
	Қизил ранг

	б) С синфдаги автомобиллар (реанимобиллар)
	Лимон ранг
	Қизил ранг

	Ёнғин муҳофазаси
	Қизил ранг
	Оқ ранг

	Авария-қутқарув хизматлари
	Оқ ранг 
	Икки рангли:

зарғалдоқ, кўк


г) транспорт воситасининг олд ва орқа қисмларига унинг бўйлама ўқига нисбатан симметрик тарзда туширилган иккита параллел декоратив чизиқларнинг ҳар бирининг кенглиги 120 дан 180 mm гача, чизиқлар орасидаги масофа 90 ± 5 mm бўлиши керак.

328. Транспорт воситаларининг асосий рангга эга бўлган юзаларига туширилган ахборот ёзувлари ва таниқли белгилар (герб ва эмблемалардан ташқари) декоратив чизиқлардаги қуйидаги рангларга эга бўлиши керак: оқ рангли декоратив чизиқда – асосий ранг; бошқа рангдаги декоратив чизиқда – оқ ранг.

329. Ахборот ёзувлари ва таниқли белгиларни ёзиш (ўрнатиш) усулига талаблар қўйилмайди.

330. Герб ва эмблемаларнинг тасвирлари ва ранглари уларни қўллаш тартиби, тавсифи ва тасвири тўғрисидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқ бўлиши керак.

331. Ахборот ёзувлари давлат тилида бўлиши керак.

332. Ишоралар билан жиҳозлаш:

а) тезкор ва махсус хизматларнинг транспорт воситалари меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган тартибда махсус ёруғлик ва товуш ишоралари билан жиҳозланади;

б) милтилловчи маёқча транспорт воситасининг томига ёки ундан тепароққа ўрнатилиши керак. Бунда, ёруғлик нури манбаининг маркази орқали ўтадиган горизонтал текисликда махсус ёруғлик ишорасининг кўриниш бурчаги 3600 га тенг бўлиши керак;

в) транспорт воситасининг бошқа жойларига милтилловчи маёқчаларни ўрнатишга йўл қўйилмайди. Милтилловчи маёқчани ўрнатиш усуллари транспорт воситасининг барча ҳаракатланиш режимларида ва тормозланганда унинг ишончли маҳкамланганлигини таъминлаши керак;

г) махсус товуш ишораси қурилмасининг товуш чиқаргичи билан битта корпусда конструктив жиҳатдан бирлаштирилган милтилловчи маёқчалардан фойдаланишга, ҳар бир қурилма алоҳида-алоҳида мазкур ҳужжат талабларига жавоб бериши таъминланган тақдирда, йўл қўйилади. Бундай бирлаштирилган қурилмалар транспорт воситасининг томига ўрнатилиши ва битта бошқарув блоки ёрдамида бошқарилиши керак;

д) транспорт воситасининг олд қисмида капот остидаги бўш жойда махсус товуш ишорасининг товуш чиқаргичини ўрнатиши мумкин;

е) махсус ёруғлик ва товуш ишорасини бериш қурилмаларининг бошқарув блокларини транспорт воситасининг салонида (кабинасида) ўрнатишда БМТнинг 21-сонли Қоидалари талаблари бажарилиши керак;

333. Ёруғлик ишоралари (милтилловчи маёқчалар) БМТнинг 65-сон Қоидалари талабларига мувофиқ бўлиши керак.

334. Товуш ишораларига қўйиладиган талаблар:

а) махсус товуш ишораси ўзгарувчан асосий частотага эга бўлиши керак. Асосий частотанинг ўзгариш оралиғи 150 дан 2000 H гача бўлиши керак;

б) махсус товуш ишорасининг асосий частотаси ўзгариш даврининг давомийлиги 
– 0,5 с дан 6,0 s гача;

в) махсус товуш ишораси берилганда, товуш чиқаргичдан унинг чиқиш туйнуги текислигига перпендикуляр ўқ бўйича 2 m масофада товуш ишораси бериш қурилмасининг товуш босими даражаси қуйидагилардан кам бўлмаслиги керак:

116 dB А – товуш чиқаргични транспорт воситасининг томига ўрнатилганда;

122 dB А – товуш чиқаргични капот остидаги бўш жойга ўрнатилганда;

г) махсус товуш ишорасининг максимал овоз босими даражасининг йўналиши транспорт воситасининг олдинга ҳаракат йўналиши бўйича бўйлама ўқи билан мос келиши керак.

11-§. Хавфли юкларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларига қўйиладиган талаблар
335. Хавфли юкларни ташиш учун мўлжалланган транспорт воситаларининг конструкцияси БМТнинг 105-03-сонли, 105-04-сонли Қоидаларига, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланган талабларга мувофиқ бўлиши керак.

3-боб. Ихтисослаштирилган ва махсус транспорт воситаларининг ускуналарига қўйиладиган талаблар

1-§. Ҳажмли гидравлик юритмаларга қўйиладиган талаблар

336. Гидравлик юритмалар, гидравлик тизимни максимал даражадан юқорироқ босим билан ҳаддан ташқари юкланишдан ҳимоя қилишни, босим пулсацияларини камайтиришни, ҳарорат ўзгарганда ишчи суюқлик ҳажмининг ўзгаришини компенсация қилишни ва техник ҳолатни диагностика қилишни таъминлайдиган, қурилмалар билан жиҳозланган бўлиши керак.

337. Гидравлик юритмалар ва гидравлик қурилмалар максимал босимда ёки, агар максимал босим ўрнатилмаган бўлса, номиналнинг 1,25 қисмидан кам бўлмаган босимда мустаҳкам бўлиши керак.

338. Ҳаракатсиз жипс қисмлар, ташқи деворлар, гидравлик қурилмаларнинг пайвандланган ва резьбали бирикмалари минимал қийматдан максимал қийматгача бўлган босим оралиғида герметик бўлиши керак.

Гидравлик тизимга ҳаво киришига йўл қўйилмайди.

339. Қўлланиладиган конструкцион материаллар ва қопламалар бир-бири билан ва ишчи суюқлик билан мос келиши керак.

340. Хавфли вазият юзага келганда, гидравлик юритма (гидравлик тизим) энергия манбаидан автоматик равишда тўлиқ узилиши керак, тўхтаганида гидравлик юритмада (гидравлик тизимда) тўпланган энергиянинг автоматик равишда нейтраллашуви амалга ошиши керак, ўз-ўзидан ишга тушиб кетишнинг мавжуд эмаслиги кузатилиши керак, ишларнинг турини ўзгартирувчи қурилма эса қулфланиб қолиши керак.

341. Гидравлик двигателларнинг чиқувчи бўғинларининг маълум бир ҳолатда маҳкамланиши учун гидравлик қулфлар ёки бошқа маҳкамлаш мосламалари ўрнатилиши керак.

342. Гидравлик қурилмалар иштирокидаги мақсадли ва тасодифий механик ҳаракатлар одамларга таҳдид солувчи вазиятларга олиб келмаслиги керак.

Зарур бўлганда, очиқ ҳаракатланувчи қисмлар тўсиқ билан тўсилиб, хавфли қисмлар бўялади ва хавфсизлик белгилари ўрнатилади.

343. Агар босим пасайганда хавф туғиладиган бўлса, у ҳолда машинанинг (агрегатнинг) хавфли ҳаракатининг олдини олиш учун блоклаш мосламалари кўзда тутилиши керак. Бунда, сиқиб қўядиган, тормозлайдиган ва шу каби гидравлик қурилмалар ўчирилмаслиги керак.

344. Бир нечта гидравлик энергия манбаларига эга бўлган гидравлик юритмалар (гидравлик тизимлар) энергия манбаларидан бири (насослардан бири) ўчирилган ёки улар турли вақтларда ёқилган ҳолатда хавфли омилларнинг пайдо бўлишини истисно қилувчи схемали блоклаш мосламаларига эга бўлиши керак.

345. Барча гидравлик қурилмалар, гидравлик тизим ва гидравлик юритма гидравлик тизимни таъминловчи энергия параметрлари камайганда, электр таъминоти ёки бошқарув ёқилганда ва ўчирилганда хавф туғдирмаслиги керак. Ёқилганда, барча бошқарув қурилмалари ишчи органга гидравлик энергия етказишини таъминламайдиган дастлабки ҳолатида бўлиши керак, ўчирилганда эса улар дастлабки ҳолатига қайтиши керак.

346. Бошқарув гидравлик қурилмаларининг конструкцияси гидравлик юритманинг, гидравлик тизимнинг ёки гидравлик қурилманинг, уларнинг элементларининг ўз массаси ёки тебраниш таъсирида ёки машина (агрегат) таркибида гидравлик юритмаларнинг (гидравлик тизимларнинг) ишлаши таъсирида ва шунга боғлиқ равишда вужудга келган тезланишлар таъсирида, ўз-ўзидан ишга тушишининг истисно қилиниши назарда тутилган бўлиши керак.

347. Қўлда бошқариладиган гидравлик қурилмалар машинада (агрегатда) шундай жойлашиши керакки, оператор учун ҳаракатлари хавфсиз бўлиши, гидравлик қурилмалар эса тасодифий ёқилиш ва ўчирилишдан ҳимояланган бўлиши керак.

348. Агар автоматик ёки қўлда бошқариладиган бир нечта гидравлик қурилма ўзаро боғланган бўлиб, улардан бирининг ишдан чиқиши хавф туғдириши мумкин бўлса, у ҳолда блоклаш ёки бошқа хавфсизлик чоралари (блоклаш қурилмалари) кўзда тутилиши керак. Агар амалга оширилиши мумкин бўлса, бу блокировкалар барча ишчи операцияларни тўхтатиши керак бўлиб, бундай тўхтатишнинг ўзи хавф туғдирмаслиги керак бўлади.

349. Блоклаш қурилмалари гидравлик юритмани (гидравлик тизимини) бошқариш контурларига бевосита таъсир қилмаслиги керак.

350. Гидравлик қурилманинг конструкцияси ташиш ва фойдаланиш жараёнида маҳкамлаш ва бириктириш деталлари, тартибга солиш ва созлаш элементлари ҳолатининг ўз-ўзидан ўзгариши ёки атайин ўзгартирилишини истисно қилишни назарда тутиши керак.

351. Созлайдиган гидравлик қурилмаларнинг конструкциясида, ташқи аралашиш ёки тасодифий ёқилиб кетишнинг олдини олиш учун, созловчи элементларнинг ишончли маҳкамланишини таъминлаш ва уларни тамғалаш ёки ўрнатилган қулф билан қулфлаш имконияти назарда тутилган бўлиши керак.

2-§. Қурилиш-йўл машиналари ва шу каби бошқа машиналар операторининг иш жойидаги шовқинга қўйиладиган талаблар

352. Шовқиннинг табиати:

а) спектрининг табиатига кўра, шовқин қуйидагиларга бўлинади:

кенглиги бир октавадан ортиқ бўлган узлуксиз спектрли кенг полосали шовқин;

спектрида яққол дискрет оҳанглар (тонлар) мавжуд бўлган тонал шовқин. Амалий мақсадлар учун шовқиннинг тонал хусусияти (иш жойларида унинг параметрларини назорат этишда) учдан бир октавали частота полосаларида ўлчаш йўли билан бир полосадаги товуш босими даражасининг қўшни полосадагиларидан камида 10 dB га ортиқлигига қараб аниқланади;

б) вақтга оид хусусиятларига кўра шовқин қуйидагиларга бўлинади:

ўзгармас шовқин, бунда саккиз соатлик иш кунида (иш сменасида) товуш даражаси, шовқин ўлчагичнинг "аста" вақтга оид хусусиятида ўлчанганда, вақт ўтган сайин 5 dB А дан кўп бўлмаган даражада ўзгариб туради;

ўзгарувчан шовқин,  бунда саккиз соатлик иш кунида (иш сменасида) товуш даражаси, шовқин ўлчагичнинг "аста" вақтга оид хусусиятида ўлчанганда, вақт ўтган сайин 5 dB А дан кўп бўлган даражада ўзгариб туради;

в) ўзгарувчан шовқин қуйидагиларга бўлинади:

вақт давомида тебранувчи ўзгарувчан шовқин, бунда товуш даражаси вақт ўтган сайин ҳар доим ўзгариб туради;

узилувчан ўзгарувчан шовқин, бунда товуш даражаси босқичма-босқич ўзгариб туради (5 dB А га ёки ундан кўп даражага), шу билан бирга, даражаси доимий бўлиб турадиган вақт интервалларининг давомийлиги 1 s ёки ундан ортиқ бўлади;

импульсли ўзгарувчан шовқин, у ҳар бирининг давомийлиги 1 s дан кам бўлган бир ёки бир нечта товуш ишораларидан иборат бўлиб, шу билан бирга, шовқин ўлчагичнинг "импульс" ва "аста" вақтга оид хусусиятларида мос равишда dB AI ва dB А ларда ўлчанган товуш даражалари камида 7 dB га фарқ қилади.

353. Иш жойларидаги шовқиннинг хусусиятлари ва мумкин бўлган даражалари:

а) ўртача геометрик частоталари 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 H бўлган октавали полосалардаги dB лардаги L товуш босими даражалари иш жойларидаги доимий шовқиннинг хусусиятларидир;

б) октавали частота полосаларидаги мумкин бўлган товуш босими даражаси ва иш жойларидаги мумкин бўлган товуш даражаси қуйидагича қабул қилинади:

кенг полосали ўзгармас ва ўзгарувчан (импульслидан ташқари) шовқин учун 
– 17-жадвал бўйича;

тонал ва импульсли шовқин учун – 17-жадвалда кўрсатилган қийматлардан 5 dB га камроқ;

17-жадвал
Октавали частота полосаларида мумкин бўлган товуш босими даражалари

	Қуйидаги ўрта геометрик частоталарга эга октавали полосаларда, H, Товуш босими даражалари, dB
	Товуш даражалари, dB А

	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80


в) Машиналарнинг шовқин хусусиятлари ёки шовқин хусусиятларининг чегаравий қийматлари уларнинг паспортида, фойдаланиш бўйича қўлланмасида (йўриқномасида) ёки бошқа ҳамроҳ ҳужжатларда кўрсатилиши керак.

Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли

транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида

 техник регламентга

7-илова
Транспорт воситаларининг идентификациясига қўйиладиган талаблар  

1-§. Транспорт воситаларининг (шассиларнинг) идентификация рақамларига қўйиладиган талаблар
1. Ҳар бир транспорт воситасига ишлаб чиқарувчи томонидан, 30 йил мобайнида бетакрор бўлиб турувчи, транспорт воситаларининг идентификация рақами (Vehicle Identificftion Number ) (кейинги матнда  - VIN коди ) қўйилиши керак.

2. VIN коди 17 та белгидан ва қуйидаги учта бўлимдан иборат бўлиши лозим:

ишлаб чиқарувчининг халқаро идентификация коди (WMI коди); 

тавсифловчи қисми (VDS); 

кўрсаткич қисми (VIS): 

 VIN кодини ташкил этувчи белгилар сифатида, қуйидагилар ишлатилади: 

араб рақамлари – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0; 

лотин ҳарфлари  - 
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

  Изоҳ.  I, O, ва Q ҳарфлари ишлатилмайди.  

3.   Конкрет ишлаб чиқарувчига бириктирилган WMI коди, ишлатилган охирги йилдан сўнг 30 йил мобайнида, бошқа ишлаб чиқарувчига такроран бириктирилиши мумкин эмас. 

4.  WMI коди учта белгидан иборат.  

WMI кодининг биринчи белгиси ҳарф ёки рақам бўлиши мумкин. У географик минтақани англатади. Битта географик минтақага бир нечта белги мувофиқ бўлиши мумкин. 

WMI кодининг иккинчи белгиси ҳарф ёки рақам бўлиши мумкин. У юқорида кўрсатиб ўтилган географик минтақада жойлашган мамлакатни билдиради. Бир мамлакатга бир нечта белгилар мувофиқ бўлиши мумкин. Мамлакатнинг аниқ идентификацияси учун биринчи ва иккинчи белгилар  биргаликда қўлланилади. Биринчи ва иккинчи белгиларнинг комбинацияси (комбинациялари) ҳар бир мамлакатга Халқаро стандартлаштириш ташкилотининг қоидалари бўйича бириктирилади. 

WMI кодининг учинчи белгиси ҳарф ёки рақам бўлиши мумкин. Ҳар бир муайян ишлаб чиқарувчига уни мамлакатнинг ваколатли органи бириктиради. Муайян ишлаб чиқарувчининг аниқ идентификациясини WMI кодининг биринчи,  иккинчи ва учинчи белгиларнинг комбинацияси таъминлайди. Йилига 500 тадан кам транспорт воситаларини тайёрловчи ишлаб чиқарувчини белгилаш учун, WMI кодининг учинчи белгиси сифатида 9 рақами қўлланилади. Бундай ишлаб чиқарувчи учун муайян ишлаб чиқарувчини идентификация қилувчи белгилар комбинацияси VIS нинг учинчи, тўртинчи, ва бешинчи позицияларида кўрсатилади. 
5. VIN  кодининг  VDS тавсифловчи қисми олтита позицияда жойлаштириладиган белгилардан (ҳарфлар ёки рақамлар) иборат бўлади. Кодлаш учун белгиларни танлаш ва уларнинг кетма-кетлиги ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланади.

6. Агар   VDS ни кодлаш учун битта ёки ундан ортиқ позицияси қўлланилмаса, уларнинг ўрнига ишлаб чиқарувчининг хоҳишига кўра исталган ҳарфлар ёки рақамлар қўйиб чиқилади. 

7.  VIN  кодининг VIS кўрсаткич қисми саккизта белгидан иборат бўлиб, улардан охирги тўрттаси рақамлар бўлиши керак. Барча қўлланилмайдиган позицияларда ноллар ёзиб қўйилиши керак. 

8.  VIN  кодининг бу бўлимида ишлаб чиқарилган йил (моделга оид йил) ва (ёки) йиғиш заводини белгилаб қўйишга рухсат берилади. Бунда ишлаб чиқарилган йил (моделга оид йил) кодини бўлимнинг биринчи позициясида, йиғиш заводининг кодини эса иккинчи позицияда жойлаштириш тавсия қилинади. Агар VIS бўлимида моделга оид йил белгилаб қўйилган бўлса, VIN  коди тавсифланган ҳужжатларда буни кўрсатиб ўтиш лозим. 

9. Ишлаб чиқариш йилини (моделга оид йилни) белгилаш кодлари 1-жадвалда келтирилган. 
Автотранспорт воситаларининг ишлаб чиқариш йилини (моделга оид йилини) белгилаш кодлари  

                                                                                                                 1-жадвал

	Ишлаб чиқариш йили(моделга оид йил)
	Ишлаб чиқариш йилининг (моделга оид йилнинг) коди
	Ишлаб чиқариш йили(моделга оид йил)
	Ишлаб чиқариш йилининг (моделга оид йилнинг) коди
	Ишлаб чиқариш йили(моделга оид йил)
	Ишлаб чиқариш йилининг (моделга оид йилнинг) коди
	Ишлаб чиқариш йили(моделга оид йил)
	Ишлаб чиқариш йилининг (моделга оид йилнинг) коди

	2001
	1
	2011
	B
	2021
	M
	2031
	1

	2002
	2
	2012
	C
	2022
	N
	2032
	2

	2003
	3
	2013
	D
	2023
	P
	2033
	3

	2004
	4
	2014
	E
	2024
	R
	2034
	4

	2005
	5
	2015
	F
	2025
	S
	2035
	5

	2006
	6
	2016
	G
	2026
	T
	2036
	6

	2007
	7
	2017
	Н
	2027
	V
	2037
	7

	2008
	8
	2018
	J
	2028
	W
	2038
	8

	2009
	9
	2019
	K
	2029
	X
	2039
	9

	2010
	A
	2020
	L
	2030
	Y
	2040
	A


10.  Ажратгичлар ишлаб чиқарувчининг ихтиёрига кўра танланади. Ажратгичлар сифатида, VIN  коди учун ишлатиладиган ҳарфлар ва рақамларни, шунингдек ҳарфлар ёки рақамлар сифатида адашиб қабул қилиниши мумкин бўлган ҳар қандай белгиларни қўллаш мумкин эмас. 

Изоҳ : Ажратгич - VIN  коди   бўлимларини  ажратишга ёки унинг бошланиши ва охирини белгилашга хизмат қилиши мумкин бўлган, рамз, белги ёки чегаранинг бошқача белгиланиши. Ажратгичлар шундай бўлиши керакки, улар адаштириб араб рақамлари ёки лотин ҳарфлари сифатида қабул қилиниб қолмаслиги керак.

11. Битта транспорт воситасига фақат битта VIN  кодини бериш мумкин. VIN  кодининг такрорланмас бўлиши учун жавобгарлик ишлаб чиқарувчига юклатилади. 

12. Транспорт воситаси ҳужжатларидаги идентификация рақами, бир қаторда очиқ жойлар қолдирилмасдан ва ажратгичларсиз ёзилади.

13.  Транспорт воситаларини ишлаб чиқариш учун харид қилинган шассидан ёки бошқа ишлаб чиқарувчининг базавий транспорт воситаларидан фойдаланадиган ишлаб чиқарувчи, ушбу транспорт воситаларига, сотиб олинган шассининг идентификация рақамидан фарқ қилувчи, янги идентификация рақамини шакллантиради ва белгилайди. Шассининг (базавий транспорт воситасининг) илгари берилган идентификация рақами транспорт воситасида сақланиши керак. 

14.  Якка тартибдаги техник ижод маҳсули бўлган, Ўзбекистон Республикасида тайёрланган транспорт воситасига ишлаб чиқарувчи, Ўзбекистон Республикаси ваколатли органи томонидан ҳар бир транспорт воситасига бириктириладиган, транспорт воситасининг идентификация рақамини  белгилайди. 

15.  Йирик жамланмали йиғиш усулида Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқариладиган (йиғиладиган) транспорт воситаларида ишлаб чиқарувчининг VIN  рақами ўзгартиришсиз  қолдирилади. 

16.  Идентификация рақами рамада ёки кузовнинг осонликча ечиб олиб бўлмайдиган қисмида, битта жойда, белгилар орасида бўш жой қолдирмасдан, унинг мустаҳкамлигини таъминлаб ва унинг белгиларини осонликча ўзгартирилишини истисно қиладиган тарзда ёзиб туширилиши керак. 

17.  M, N, O  тоифасидаги транспорт воситалари учун идентификация рақами белгиларининг баландлиги 7 mm дан кам бўлмаслиги ва L тоифасидаги транспорт воситалари  учун 4 mm дан кам бўлмаслиги керак. 

18.  Идентификация рақамини бир ёки икки қаторда ёзилишига рухсат берилади. 

19.  Идентификация рақами икки қаторда ёзилганда, 1 – дан 9 – гача бўлган белгилар биринчи қаторда; 10 – дан 17-гача бўлган белгилар иккинчи қаторда жойлашади. Қатор бошида ва охирида, транспорт воситаларининг ишлаб чиқарувчиси томонидан ажратгич  қўйилиши лозим (масалан, “*” белгиси). 

20.   Идентификация рақами, имкон борича, транспорт воситасининг олд қисмига, ўнг томонидан, ўқиб олиниши осон бўлган жойга ёзиб туширилиши лозим.

2-§. Транспорт воситаларини (шассиларни) маркировка қилишга қўйиладиган талаблар
21.  Транспорт воситаларининг (шассиларнинг) маркировкаси ишлаб чиқарувчи томонидан, транспорт воситасига ўрнатиладиган жадвалчага ҳамда транспорт воситасининг ўзига ёзув сифатида туширилади. 

22.  Жадвалча ўқиб олиш қулай бўлган жойда, транспорт воситасининг (шассининг) фойдаланиш жараёнида алмаштирилмайдиган қисмида жойлаштирилиб, у махсус асбоблардан фойдаланмасдан ечиб олиб бўлмайдиган бўлиши керак. 

23.  Жадвалча тўғри тўртбурчак шаклида бўлиши, умумий ҳолатда, давлат ва (ёки) хорижий тилда қуйидаги маълумотларни жойлаштириш имконини берадиган катталикда бўлиши керак: 

 ишлаб чиқарувчининг номи; 

 транспорт воситасининг рухсат этилган тўлиқ массаси;

 агар транспорт воситаси тиркамани (ярим тиркамани) шатакка олиб юриши учун қўлланилиши мумкин бўлса, автопоезднинг рухсат этилган максимал массаси; 

 олдинги ўқдан бошлаб, транспорт воситасининг ҳар бир ўқига тўғри келувчи, рухсат этилган максимал ўқ массаси;

 эгарли-тиркама мосламага (ярим тиркамага) (мавжуд бўлганда) тўғри келувчи, техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса; 

 транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) рақами ва мувофиқлик белгиси;

транспорт воситаси ишлаб чиқарувчисининг ихтиёрига кўра, ишлаб чиқариш йили ёки моделга оид йил;  

транспорт воситасининг идентификация рақами. 
24.  Агар техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса 23-банднинг 2-, 3-, 5-хатбошиларига мувофиқ кўрсатилаётган мос рухсат этилган максимал массадан юқори бўлса, у ҳолда массаларнинг қийматлари икки устунда кўрсатилади: рухсат этилган максимал масса – чап устунда; техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса – ўнг устунда.
25.  23 банднинг 7-9 хатбошиларидаги  маълумотлар, ишлаб чиқарувчининг танловига кўра, асосий жадвалчанинг паст томонида ёки ён томонида жойлашган, қўшимча жадвалчада (елим қоғозда) жойлаштирилиши мумкин. 
26.    23 ва 25 бандларда кўрсатилган жадвалчалар елим қоғозлар кўринишида ясалиши ҳам мумкин бўлиб, бунда улар, механик йўл билан уларни ечиб олишга ҳаракат қилинган тақдирда, бузилиб кетадиган бўлиши лозим. 
27.   Ишлаб чиқарувчининг жадвалчасидаги маълумотлар  M, N, O тоифаларидаги транспорт воситалари учун 4 mm дан кам бўлмаган ва L тоифасидаги транспорт воситалари учун  3 mm дан кам бўлмаган ўлчамдаги шрифт билан, аниқ ва ўчиб кетмайдиган тарзда ёзилган бўлиши керак. 
28.  Агар ишлаб чиқарувчи жадвалчасидаги маьлумотлар хорижий тилда ёзилган бўлса, унинг таржимаси фойдаланиш бўйича йўриқномада (қўлланмада) келтирилган бўлиши керак. 
29.  Иш берувчи томонидан транспорт воситасининг ташқи ёки ички юзасига ушбу транспорт воситасининг конструктив хусусиятлари ҳақида истеъмолчиларни огоҳлантириш ёки хабардор қилиш мақсадида чет тилида ёзилган ёзувлар давлат тилида ҳам такроран ёзиб қўйилиши лозим. 
30.  Бошқарув органлари устига ёзиб қўйилган бир ёки икки сўздан иборат барчага маълум ёзувлар давлат тилида такроран ёзилмаслигига рухсат берилади.    
3-§. Алмаштириладиган (эҳтиёт) қисмлар сифатида муомалага чиқарилаётган транспорт воситаларининг компонентларини маркировка қилишга қўйиладиган талаблар 

31.  Алмаштириладиган (эҳтиёт) қисмлар сифатида муомалага чиқариладиган транспорт воситаларининг компонентларини маркировка қилишда қуйидагилар кўрсатилган бўлиши лозим:

- ишлаб чиқарувчининг номи ёки товар белгиси;

- хавфсизликка таъсир қилувчи ўзига хос конструктив хусусиятлар ҳақида маълумотлар (агар мавжуд бўлса);

- расмий тасдиқлаш белгиси ёки бозорда муомаладаги маҳсулотнинг ягона белгиси.

4-§. Ягона мувофиқлик белгиси билан маркировка қилиш

32. Маҳсулотнинг ягона мувофиқлик белгисининг график тасвирланиши Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлигининг қарори билан белгиланади. 

33. Маҳсулотнинг ягона мувофиқлик белгиси билан, транспорт воситаси турини маъқуллаш (шасси турини маъқуллаш) расмийлаштирилган транспорт воситалари, шунингдек транспорт воситаларининг, мувофиқлик сертификатларига ёки мазкур техник регламент талабларига мувофиқлиги тўғрисидаги декларацияларга эга бўлган, компонентлари маркировка қилинади. Маркировка қилиш тасвирнинг аниқлигини таъминлайдиган ва унинг ўчиб кетишини истисно қиладиган ҳар қандай қулай усулда амалага оширилади.

34. Транспорт воситаларини (шассиларни) тамғалашда маҳсулотнинг ягона мувофиқлик белгиси ишлаб чиқарувчининг тамғасида ёки алоҳида тамғада (елим қоғозда) қўйилиши керак. Тамғалар (елим қоғозлар) ўрнатилган жой транспорт воситаси турини маъқуллашда (шасси турини маъқуллашда) кўрсатиб ўтилади. 

35. Компонентларни маркировка қилишда маҳсулотнинг ягона мувофиқлик белгиси бевосита маҳсулот бирлигининг устига (агар техник жиҳатдан имкони бўлса) ва/ёки ёрлиғига (агар мавжуд бўлса), шунингдек қадоғига ва ҳамроҳ техник ҳужжатларга қўйилади.

5-§. Транспорт воситаларини давлат рўйхатидан ўтиш белгилари бўйича идентификация қилиш имкониятини таъминлаш

36. М ва N тоифаларидаги ҳар бир транспорт воситаларининг олд томони ва орқа томонида биттадан давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисини белгиланган ўлчамларда ўрнатиш жойи назарда тутилган бўлиши лозим.

37. L ва О тоифаларидаги ҳар бир транспорт воситаларининг орқа томонида битта давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисини  белгиланган ўлчамларда ўрнатиш жойи назарда тутилган бўлиши лозим.

38. Давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгиси ўрнатиладиган жой текис вертикал юзага эга бўлиши ва транспорт воситаси конструкциясининг элементлари тўсиб қўймайдиган тарзда жойлаштирилиши лозим. Шу билан бирга, давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгилари транспорт воситаларининг олд ва орқа чиқиб турувчи қисмларининг чиқиш ва тушиш бурчакларини кичрайтирмаслиги, ташқи ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси асбобларини тўсиб қўймаслиги, транспорт воситасининг ён габарит ўлчамларидан ташқарига чиқиб турмаслиги лозим.

39. Давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгиси  транспорт воситасининг симметрия ўқи бўйича ўрнатилиши лозим. Олд томонидаги давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисини транспорт воситасининг ҳаракати бўйича  транспорт воситаси симметрия ўқидан чап томонда ўрнатишга рухсат берилади.

40. Орқа томон давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгиси ўрнатиладиган жой қуйидаги шартларнинг бажарилишини таъминлаши керак:

а) давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгиси транспорт воситасининг симметрия ўқи бўйича ёки транспорт воситасининг ҳаракат йўналиши бўйича ундан чап томонда ўрнатилади;

б) давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгиси транспорт воситасининг бўйлама симметрия текислигига перпендикуляр равишда ўрнатилиши лозим ± 3°.

в) давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгиси транспорт воситасининг таянч текислигига перпендикуляр равишда жойлашиши лозим ± 5°. 

Изоҳ: агар транспорт воситасининг конструкцияси давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисини транспорт воситасининг таянч текислигига перпендикуляр ўрнатишга имкон бермаса, юқори чеккасининг баландлиги таянч юзадан 1200 мм дан ошмаган давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгилари учун, агар давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгиси ўрнатилаётган юза юқорига қараган бўлса, вертикал текисликдан оғишнинг 300 гача кўпайишига, агар ушбу юза пастга қараган бўлса, у ҳолда 15 ° гача кўпайишига рухсат берилади. 

г) жиҳозланган ҳолатдаги транспорт воситаси учун давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгиси қуйи чеккаларининг таянч текислигидан баландлиги 300 mm дан кам бўлмаслиги, унинг юқори чеккаларининг баландлиги 1200 mm дан юқори бўлмаслиги керак. 

  Изоҳ: агар транспорт воситасининг конструкцияси  давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисини мазкур банднинг биринчи хатбошисида кўрсатилган баландликда жойлаштиришга имкон бермаса, уни юқори чеккаларининг баландлиги 2000 mm дан юқори бўлмаган тарзда жойлаштиришга рухсат этилади.

д) давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгиси қуйидагилардан кичик бўлмаган кўриниш бурчакларини ташкил қилувчи тўртта текислик билан чегараланган маконда кўринадиган бўлиши лозим: юқорига – 150, пастга – 0...150, чапга ва ўнгга – 300 (1-расм). 
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1-расм. Орқа томондаги давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисининг кўриниш бурчаклари

е) орқа томон давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисини сутканинг қоронғи вақтида, транспорт воситасининг конструкциясида шу мақсадда кўзда тутилган оддий фонарлар билан ёритилган тақдирда, 20 м дан кам бўлмаган масофадан ўқилиши имконияти таъминланиши керак.

41. Давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисини ўрнатиш учун белги майдони рангидаги ёки ёрқин гальваник қопламага эга бўлган каллакли болтлар ёки винтлар қўлланилиши лозим.

42. Давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисини рамкалар ёрдамида ўрнатишга рухсат этилади.

43. Давлат рўйхатидан ўтиш рақами белгисини органик шиша ёки бошқа материаллар билан ёпишга рухсат берилмайди.       
Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли

транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида

техник регламентга

8-илова
Транспорт воситалари компонентларининг турларига қўйиладиган талаблар
РЎЙХАТИ
	т/р
	Транспорт воситасининг компонентлари
	Талаблар ёки талабларни ўз ичига олган ҳужжатнинг номи

	1
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателлар
	Ташламалар даражаси:

0-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  
83–сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  бензин ва газ двигателлари учун БМТнинг  83-02-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси А);

СО - 85 г/kW·h, HC - 5г/kW·h, 

NO - 17 г/kW·h


(9 режимли синов цикли) максимал массаси 3,5 т дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3 , N2 , N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг бензин двигателлари учун;

1-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  83–сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  бензин ва газ двигателлари учун БМТнинг  83-02-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В ва D);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3 , N2 , N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг газ двигателлари учун БМТнинг  
49-02-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси А);

СО - 72 g/kW·h, HC – 4 g/kW·h, NO  
- 14 g/kW·h 

(9 режимли синов цикли) максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг бензин двигателлари учун;

2-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  
83–сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  бензин ва газ двигателлари учун БМТнинг  83-04-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В ва D);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3 , N2 , N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг газ двигателлари учун БМТнинг  
49-02-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В);

СО - 55 g/kW·h, HC - 2,4 g/kW·h, NO  - 10 g/kW·h (БМТнинг  49-04-сонли Қоидалари бўйича ESC
синов цикли) максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг бензин двигателлари учун;

3-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  
83–сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  бензин ва газ двигателлари учун БМТнинг  83-05-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси А);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг газ двигателлари учун БМТнинг  
49-04-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси А);

 СО - 20 g/kW·h, HC -1,1 g/kW·h, NO 
- 7 g/kW·h (БМТнинг  49-04-сонли Қоидалари бўйича ESC
синов цикли) максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг бензин двигателлари учун;

4-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  
83–сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  бензин ва газ двигателлари учун БМТнинг  83-05-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3 , N2 , N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг газ двигателлари учун БМТнинг  
49-05-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В1, шунингдек борт диагностикасига, узоқ муддатга чидамлилик ва фойдаланишга яроқлиликка ҳамда NOx назоратига нисбатан талаблар даражаси – "С");

СО - 4 г/kW·h, HC - 0,55 г/kW·h, NO   
- 2 g/kW·h (БМТнинг  49-05-сонли Қоидалари бўйича ESC
синов цикли) максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг бензин двигателлари учун;

5-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  8
3-06–сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  мажбурий ўт олдириладиган двигателлар учун БМТнинг  83-06-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси 1-жадвал бўйича);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг газ двигателлари учун БМТнинг  
49-05-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В2, С,  шунингдек борт диагностикасига, узоқ муддатга чидамлилик ва фойдаланишга яроқлиликка ҳамда NOx назоратига нисбатан талаблар даражаси – "G", "K").

Двигателни ишга тушириш ишончлилигининг чегаравий ҳарорати қуйидагича бўлиши керак:

ишга туширишни осонлаштирувчи қурилмасиз 20°С дан юқори эмас;

ишга туширишни осонлаштирувчи қурилма билан 30°С дан юқори эмас.

	2
	Сиқилишдан алангаланиш тизимига эга двигателлар 
	Ташламалар даражаси:

0-экологик синф учун:

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3 , N2 , N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг дизель двигателлари учун БМТнинг  
24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  
49-01-сонли Қоидалари;

1-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  
83-сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  дизель двигателлар учун БМТнинг  24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  83-02-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси С);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг дизель двигателлари учун БМТнинг  
24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  49-02-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси А);

2-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  
83-сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  дизель двигателлар учун БМТнинг  24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  83-04-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси С);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг дизель двигателлари учун БМТнинг  
24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  
49-02-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В);

3-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  
83-сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  дизель двигателлар учун БМТнинг  24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  83-05-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси А);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3 , N2 , N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг дизель двигателлари учун БМТнинг  
24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  
49-04-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси А);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1G тоифали ҳамда М2G, М3G, N2G, N3G тоифаларидаги транспорт воситаларининг дизель двигателлари учун БМТнинг  
24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  
96-01-сонли Қоидалари;

4-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  
83-сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  дизель двигателлар учун БМТнинг  24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  83-05-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситалари учун дизель двигателлари учун БМТнинг  
24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг 49-04-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В1);

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3, N2, N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг дизель двигателлари учун БМТнинг  
24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг 
49-05-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В1, шунингдек борт диагностикасига, узоқ муддатга чидамлилик ва фойдаланишга яроқлиликка ҳамда NOx назоратига нисбатан талаблар даражаси – "С");

Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1G тоифали ҳамда М2G, М3G, N2G, N3G тоифаларидаги барча ғилдираклар юритмасига эга, шу жумладан  битта ўқ юритмаси ўчириладиган, транспорт воситаларининг дизель двигателлари учун БМТнинг  24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  96-02-сонли Қоидалари;

5-экологик синф учун:

М1, М2, N1, N2  тоифаларидаги транспорт воситалари учун (БМТнинг  
83-сонли Қоидаларининг қўлланиш соҳасига мувофиқ)  дизель двигателлар учун БМТнинг  24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг 83-06-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси 1-жадвал бўйича);

 Максимал массаси 3,5 t дан ортиқ бўлган М1 тоифали ҳамда М2, М3 , N2 , N3 тоифаларидаги транспорт воситаларининг дизель двигателлари учун БМТнинг  
24-03-сонли Қоидалари ва БМТнинг  
49-05-сонли Қоидалари (ташламалар даражаси В2, С, шунингдек борт диагностикасига, узоқ муддатга чидамлилик ва фойдаланишга яроқлиликка ҳамда NOx назоратига нисбатан талаблар даражаси – "G", "K").

Двигателни ишга тушириш ишончлилигининг чегаравий ҳарорати қуйидагича бўлиши керак:

электр алангали қиздиргич  қурилмаси бўлмаганда 10°С дан юқори эмас;

электр алангали қиздиргич  қурилмаси билан 22°С дан юқори эмас.

Двигатель шовқинининг максимал даражаси 96 dB (А) дан ошмаслиги керак.

	3
	Двигателни газсимон ёқилғи (компрессияланган табиий газ – КТГ, суюлтирилган нефть гази – СНГ (ёки суюлтирилган углеводород гази – СУГ), суюлтирилган табиий газ – СТГ, ёқилғи диметил эфири - ДМЭ) билан таъминлаш ускуналари
 газ баллони;

баллоннинг ёрдамчи ускуналари;

газни редукцияловчи асбоблар;

иссиқлик алмашиниш қурилмалари;

газ аралаштириш қурилмалари;

газни дозалаш қурилмалари;

электромагнит клапанлар;
сарфлаш-тўлдириш ва назорат-ўлчов ускуналари;

газ фильтри;

эгилувчан шланглар;

ёқилғи ўтказиш йўллари;

электрон бошқарув блоклари
	БМТнинг  67-01, 110-00 ва 115-00-сонли Қоидалари.

	4
	Ишлаб бўлган газларни нейтраллаштириш тизимлари, шу жумладан алмаштирилувчи каталитик нейтрализаторлар (карбамид асосидаги нейтраллаштириш  тизимларидан ташқари)
	БМТнинг  103-00-сонли Қоидалари.

Муқобил равишда:  БМТнинг  83-05-сонли ёки 83-06-сонли Қоидалари.



	
	Двигателларнинг ишлаб бўлган газларни чиқарувчи алмаштириладиган тизимлари, шу жумладан глушителлар ва резонаторлар
 
	БМТнинг  59-00-сонли Қоидалари (M, N тоифаларидаги транспорт воситалари).

Муқобил равишда:  

БМТнинг  51-02-сонли Қоидалари.

БМТнинг  92-00-сонли Қоидалари 
(L тоифали транспорт воситалари).

Муқобил равишда: 

БМТнинг  9-06,  41-03, 63-01-сонли Қоидалари.

	5
	Ёқилғи баклари, ёқилғи бакларининг қуйиш бўғизлари ва қопқоқлари
	БМТнинг  34-01 ёки 34-02-сонли Қоидалари (M1 тоифали транспорт воситалари).

БМТнинг  36-03, 52-01 ва 107-03-сонли Қоидалари (М2 ва М3 тоифаларидаги транспорт воситалари).

	6
	Дискли ва барабанли тормозлар учун қопламаси билан биргаликда йиғилган ҳолдаги колодкалар, дискли ва барабанли тормозлар учун фрикцион қопламалар
	Қоплама материали массасининг суюқлик (сув) муҳитида ўзгариши, %, 
0,4 дан кўп эмас;

Қоплама материали массасининг суюқлик (мойлар) муҳитида ўзгариши, %, 0,4 дан кўп эмас;

Ишқаланиш коэффициенти, %, 0,5;

Чизиқли емирилиши, mm, 0,06 дан кўп эмас;

Қопламанинг колодка билан бириктирилишининг мустаҳкамлик чегараси, MPa, дан кам эмас:

иссиқлик режимисиз, 4,4.

Тормоз қопламалари таркибида асбест бўлмаслиги керак.

	7
	Гидравлик тормоз юритмасининг ускуналари: Асосий тормоз цилиндрлари, барабанли тормоз механизмларининг ғилдирак тормоз цилиндрлари, тормоз кучининг созлагичлари, вакуумли ва гидравлик кучайтиргичлар (асосий тормоз цилиндрлари билан биргаликда йиғилган ҳолда) ҳамда гидровакуумли ва пневмогидравлик кучайтиргичлар
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

 - камида 20 MPa босим остида зичлагичларнинг герметиклиги;

 - камида 25 MPa босим остида корпусининг мустаҳкамлиги;

 - вакуумли ва гидровакуумли кучайтиргичлар, бундан ташқари, вакуумли камерада 0,075±0,005 MPa сийраклашиш таъсирида герметиклик ва мустаҳкамликка эга бўлиши керак.

	8
	Тормоз юритмаси, илашиш тизими ва руль юритмаси гидравлик тизимларининг қувурлари, кичик қувурлари ва шланглари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

- қувур ва шлангларнинг бирикиш элементлари билан йиғилган ҳолдаги герметиклиги ва мустаҳкамлиги;

- тузларнинг, мойларнинг таъсирига чидамлилик; 

- совуққа чидамлилик камида -40 0С.

	9
	Йиғилган ҳолдаги тормоз механизмлари

	БМТнинг  13-10 ёки 13-11-сонли 
ва 13Н-00-сонли Қоидаларига мувофиқ тормозлашнинг самарадорлиги ва мустаҳкамлик таъминланиши керак.

	10
	Тормоз тизими механик юритмаларининг деталлари ва узеллари: тормоз механизмларининг созлаш қурилмалари, тўхтаб туриш тормоз тизими юритмасининг деталлари (шу жумладан пойнаклари билан йиғилган ҳолдаги трослар)
	Стенд синовлари пайтида, тормоз тизими механик юритмаларининг деталлари ва узеллари улар юритмада ишлаётганда вужудга келадиган максимал юкламанинг уч бараварига бузилишларсиз ва қолдиқ деформацияларсиз бардош бера олиши керак.

	11
	Тормоз дисклари ва барабанлари
	БМТнинг 90-02-сонли Қоидалари 

Муқобил равишда:

БМТнинг  13-10 ёки 13-11-сонли Қоидалари (М2, М3, N тоифаларидаги транспорт воситалари);

БМТнинг  13Н-00-сонли Қоидалари 
(М1 и N1 тоифаларидаги транспорт воситалари);

БМТнинг  78-02  или 78-03-сонли Қоидалари (L тоифасидаги транспорт воситалари).

	12
	Пнeвматик тoрмoз юритмаси  ускуналари: ҳавoни тайёрлаш агрегатлари (музлашдан сақловчилар, намликни ажратувчилар, бoсим рeгулятoрлари), пнeвматик юритманинг ҳимоя мосламаси, кoндeнсатни чиқариш клапанлари, бошқарув мосламалари (тoрмoз клапанлари, тeзлаштирувчи клапанлар, тиркаманинг тoрмoзларини бoшқариш клапанлари, ҳавo тақсимлагичлар), тoрмoзланишни тузатувчи мосламалар (тoрмoз кучларининг рeгулятoрлари, oлдинги ўқ пнeвматик юритмасидаги бoсимни чeклoвчи клапанлар), уловчи  каллаклар, дарак бериш ва назорат қилиш мoсламалари (пнeвмoэлeктр датчиклар, назорат қилиб чиқариш  клапанлари)
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

0,8 MPa босимда зичлагичларнинг  герметиклиги;

клапанлар корпусининг мустаҳкамлиги.

	13
	Пневматик тормоз камeралари (шу жумладан пружинали нергоаккумулятор билан), пневматик тормоз  цилиндрлари


	Қуйидагилар таъминланиши кeрак:

юритмада 0,6 MPa бoсим бўлган пайтда,  диафрагманинг (поршеннинг) самарали майдонининг шу ўлчами учун камера (цилиндр) штокидаги мумкин бўлган максимал даражадаги кучланиш;

 0,8 MPa босимда зичлагичларнинг герметиклиги;

ҳароратга  чидамлилик.

	14
	Компрессорлар
	Қуйидагилар таъминланиши кeрак:

Маҳсулдорлиги, истеъмол қиладиган қуввати, герметиклиги ва мотор мoйларини пнeвмoцисталарга чиқарилишининг кўрсаткичлари.

- oртиқча бoсим - 0,7 MPa;

-сўриладиган ҳаво ҳарорати - 20° С;

- атмoсфeра бoсими - 101,3 кПа;

- ҳавoнинг нисбий намлиги - 60%.

Ҳаво билан совитиладиган кoмпрeссoрни  сoвитадиган ҳавo oқимининг тeзлиги 10 дан 15 m/s гача бўлиши кeрак.

	15
	Автoмoбилларнинг руль бoшқаруви  узеллари ва деталлари: руль чамбараклари, руль мeханизмлари, руль кучайтиргичлари, гидронасoслар, руль кучайтиргичларининг   тақсимлагичлари ва кучланиш цилиндрлари, руль бошқарувининг  кoлoнкалари, бурчак редукторлари, руль валлари, руль тягалари,  руль юритмасининг оралиқ таянчлари ва бурилиш цапфаларининг ричаглари, шкворенлари
	Қуйидагилар таъминланиши кeрак:

ишончли боғланиш ҳамда транспорт воситаларига ўрнатиш пайтида деталлар ўртасида зарарли контактларнинг мавжуд бўлмаслиги;

транспорт воситаларининг БМТ 
79-сoнли Қоидаларига мувофиқлиги;

руль мeханизмидаги мeханик люфтни сoзлаш имкoнияти;

ҳисoблаб аниқланган максимал юкламадан 2,5 баравар ортиқ юкламани узатиш;

кучайтиргич ишламай қoлганда руль бoшқарувининг иш қобилияти сақлаб қoлиниши;

руль тягалари 90° бурчакка бурилганида, улар бурилган жойда ёриқларнинг бўлмаслиги;

руль юритмаси палецларининг айланишга ва чайқалишга қаршилик моментлари қуйидагилардан кўп бўлмаслиги:

M1  ва N1 тоифаларидаги транспoрт вoситалари учун 0,3 да Nm;

M2, M3, N2 ва N3 тоифаларидаги транспoрт вoситалари учун 0,7 да Nm;

руль нeйтрал ҳoлатда бўлган пайтда, ҳаракатчан боғланишларда функционал талаблар билан белгиланмаган люфтнинг йўқлиги;

руль гидрокучайтиргичлари  насoслари орқали, максимал босимнинг 0,5 қисмига тенг босим бўлганда, руль чамбарагининг бурилиш тезлиги бошқарилувчи кўприкка тушадиган юкламаси 1,2 t гача бўлган транспорт воситалари учун 1,5 s-1 ва ундан катта юкламали транспорт воситалари учун  1 s-1  бўлишини таъминлайдиган даражада, суюқликни узатиш;

атрoф-муҳит шарoитида ишлаш қобилияти, чанг ва намликнинг киришидан ҳимoя, руль элeктр кучайтиргичлари учун изоляциянинг электр жиҳатдан мустаҳкамлиги;

руль чамбараклари ва хавфсиз руль колонкалари учун БМТнинг 12-сoнли Қoидаларига мувoфиқлик.

	16
	Мотоциклет туридаги руллар
	БМТнинг  60-00-сонли Қоидалари.

	17
	Осмаларнинг ва руль бошқарувининг шарсимон шарнирлари
	Қуйидагилар таъминланиши кeрак:

шарсимон шарнирларнинг мустаҳкамлиги;

шарнирнинг шарсимон палецининг гeoмeтрик ўлчамлари;

шарнирнинг боғланиш ва габарит ўлчамлари;

шарсимон палец учун:

зарбга қайишқоқлик;

сиртқи қатламнинг қаттиқлиги;

шарсимон палецни шарнир корпусидан чиқарувчи куч;

агар шарнир вальцовка қилинган ёки стопор ҳалқали қопқоқ билан ёпилган бўлса, вальцовка қилинган томонга босиб чиқарадиган куч;

вкладишга ўқи бўйлаб берилган куч билан юклама тушган пайтда вкладишнинг қолдиқ деформацияси  (фақат полимер вкладишли шарсимон шарнирлар учун).

Руль шарнирлари шарсимон палецларининг чайқалиш бурчаклари осмалар силжиш чегараларида эгилган пайтида бошқариладиган ғилдиракларнинг тўсқинликсиз бурилишини таъминлаши лозим. 

Осмалар шарсимон палецларининг чайқалиш бурчаклари, ғилдираклар бурилишидан қатъи назар, османинг тўлиқ силжиш чегараларида тўсқинликсиз эгилишини таьминлаши лозим.

Шарсимон шарнирларда люфт бўлмаслиги керак.

	18
	Транспoрт вoситаларининг ғилдираклари
	айланаётган ҳолатда эгилиш пайтида ғилдиракларнинг чарчашга қаршилиги;

- гардишидаги икки ён бўртмалари ҳар бирининг 6.5 га тенг қаттиқлиги ва ғилдиракнинг 30° бурчак oстидаги зарбга чидамлилиги;

герметиклик

	19
	Енгил автомобиллар ва уларнинг тиркамалари учун пневматик шиналар
	БМТнинг 30-02-сонли Қоидалари

Шиналарнинг ўлчамлари мазкур Қоидаларнинг 6-иловасида тавсифланган услубда ўлчанади;

Шина мазкур Қоидаларнинг 
7-иловасида тавсифланган услубда юкламага/тезликка нисбатан синовдан ўтказилиши керак;

 Протектор ейилишининг индикаторлари мазкур Қоидаларнинг 6.3-бандига мувофиқ;

Пневматик шиналарнинг қадоқланиши, ташилиши ва сақланиши ГОСТ 24779-81 га мувофиқ бўлиши керак;

Бузилиш (йиртилиш) энергияси ва шина бортининг ғилдирак гардишидан силжишига қаршилиги 5.1.12 ва 
5.1.13-бандларга кўра ГОСТ 4757-97 га мувофиқ бўлиши керак 

шина сирпанишга қарши тишларнинг ўрнатилишига мослаштирилган бўлиши керак ва ишлаб чиқарувчи шинанинг айни турига ўрнатишга мўлжалланган тишларини, уларнинг узунлиги ва юқори (таянч) фланецининг диаметри бўйича, тавсия қилиши керак;

тишларнинг протектор чегарасидан чиқиб туриши - 1,2± 0,3 mm.

Протектор айлана бўйлаб узунлигининг ҳар бир метрига тишларнинг максимал сони  -  60 дона. Тишлар сони бундан кўпроқ бўлган шиналардан фойдаланишга, агар аккредитациядан ўтган мустақил синов лабораторияси томонидан ўтказилган синовларнинг натижалари бундай шиналар, тишлар сонига қўйилган талабларга мувофиқ бўлган шиналарга нисбатан, йўл қопламасининг кўпроқ ейилишини келтириб чиқармаслигини ва бунда йўл билан илашиш хусусиятлари ёмонлашмаслигини тасдиқласа, йўл қўйилади.

	20
	Енгил юк автомобиллари ва юк автомобиллари ҳамда уларнинг тиркамалари, автобуслар ва троллейбусларнинг пневматик шиналари
	БМТнинг 54-00-сонли Қоидалари

Шиналарнинг ўлчамлари мазкур Қоидаларнинг 6-иловасида тавсифланган услубда ўлчанади;

Шинани мазкур Қоидаларнинг 
7-иловасида тавсифланган услубда, юклама ва тезликка боғлиқ ҳолда, мустаҳкамликка синовдан ўтказиш;

Сирпанишга қарши тишлар билан жиҳозланишига мўлжалланган қишки шиналарга қўйиладиган талаблар:

шина сирпанишга қарши тишларнинг ўрнатилишига мослаштирилган бўлиши керак ва ишлаб чиқарувчи шинанинг айни турига ўрнатишга мўлжалланган тишларини, уларнинг узунлиги ва юқори (таянч) фланецининг диаметри бўйича, тавсия қилиши керак;

тишларнинг протектор чегарасидан чиқиб туриши енгил юк шиналари учун  - 1,7± 0,3 mm, юк шиналари учун 
- 2,5± 0,3 mm.

Протектор айлана бўйлаб узунлигининг ҳар бир метрига тишларнинг максимал сони  -  60 дона. Тишлар сони бундан кўпроқ бўлган шиналардан фойдаланишга, агар аккредитациядан ўтган мустақил синов лабораторияси томонидан ўтказилган синовларнинг натижалари бундай шиналар, тишлар сонига қўйилган талабларга мувофиқ бўлган шиналарга нисбатан, йўл қопламасининг кўпроқ ейилишини келтириб чиқармаслигини ва бунда йўл билан илашиш хусусиятлари ёмонлашмаслигини тасдиқласа, йўл қўйилади.

	21
	Мотоцикллар, мотороллерлар, квадроцикллар и мопедлар учун пневматик шиналар
	БМТнинг 75-00-сонли Қоидалари 

Шиналарнинг ўлчамлари мазкур Қоидаларнинг 6-иловасида тавсифланган услубда ўлчанади;

Шинани мазкур Қоидаларнинг 
7-иловасида тавсифланган услубда, юклама ва тезликка боғлиқ ҳолда, мустаҳкамликка синовдан ўтказиш;

	22
	Захира ғилдиракларнинг вақтинча фойдаланиш учун пневматик шиналари
	БМТнинг 64-00 ёки 64-02-сонли Қоидалари.



	23
	Автомобиллар ва уларнинг тиркамалари учун қайта тикланган пневматик шиналар
	Шинанинг турига қараб, БМТнинг 108-00 ёки 109-00-сонли Қоидалари.

	24
	Тиркаш  мосламалари (тортиш-тиркаш, эгарли-тиркаш ва шатак мосламалари)
	БМТнинг 55-01-сонли Қоидалари.

	25
	Автосамoсвалларнинг  гидравлик ағдарувчи механизмлари:

- бир томонлама ишловчи тeлeскoпик гидроцилиндрлар;

- қўлда ва масoфадан туриб бoшқарилувчи гидротақсимлагич
	1. Ҳажмли гидроюритмаларга қўйиладиган талаблар:

1.1.Гидроюритмалар максимал чегарадан ортиқ босимдан гидротизимларини ҳимоя қилишни, босим пульсациясини камайтиришни, ҳарорат ўзгарган сайин ишловчи суюқлик ҳажмининг ўзгаришини компенсация қилишни ҳамда техник ҳолатни аниқлашни таьминловчи қурилмалар билан жиҳозланиши керак.

1.2. Гидроюритмалар ва гидромосламалар, максимал чегарадаги босимда ёки,  агар максимал бoсим белгиланмаган бўлса,  номинал босимнинг 1,25 қисмидан кам бўлмаган босимда мустаҳкам бўлиши керак.

 1.3. Гидромосламаларнинг қўзғалмас боғланишлари, ташқи деворлари, пайвандланган ва резьбали уланмалари босимнинг минимал қийматидан максимал қийматигача бўлган диапазонида герметик бўлиш лозим. Гидротизимга ҳаво сўрилишига йўл қўйилмайди.

1.4. Қўлланиладиган  конструкцион матeриаллар ва қoпламалар бир-бирига ва ишчи суюқликка мoс кeлиши кeрак.

1.5. Хавфли вазият юзага келганида, гидроюритма  (гидротизим)  энeргия манбаидан бутунлай узилиши автоматик равишда содир бўлиши керак,  тўхтатилган пайтда гидроюритмада (гидротизимда) тўпланган энeргия автoматик равишда нейтраллашиши кeрак, ўз-ўзидан ишга тушиб кетмаслиги кузатилиши лозим, иш турини ўзгартирувчи дастак эса қулфланиши лозим.

1.6. Берилган ҳолатда ҳаракатсизлантириш учун гидродвигателларнинг чиқувчи бўғинларида гидроқулфлар ва бошқа ҳаракатсизлантирувчи мосламалар ўрнатилиши лозим.

1.7. Гидромосламалар иштирокидаги атайин қилинган ёки тасoдифий мeханик ҳаракатлар oдамларга таҳдид сoладиган вазиятларга oлиб кeлмаслиги кeрак. 

Зарур бўлганда, oчиқ ҳаракатланувчи қисмларда панжаралар ўрнатилиб, хавфли жойлар бўялади ва хавфсизлик бeлгилари ўрнатилади.

1.8. Агар бoсим пасайганда хавф туғиладиган бўлса, машинанинг (агрегатнинг) хавфли хатти-ҳаракатларининг oлдини oлиш учун блoкирoвкалар назарда тутилган бўлиши кeрак. Шу билан бирга, сиқиб турувчи, тoрмoзловчи ва шу каби  гидромосламалар ўчирилмаслиги кeрак.

1.9. Бир нeчта гидравлик энeргия манбаларига эга бўлган гидроюритмалар (гидротизимлар), энeргия манбаларидан бири (насoслардан бири) ўчганда ёки улар турли вақтларда ёқилганда хавфли oмилларнинг пайдo бўлишини истиснo қилувчи, схемали блoкирoвкаларга эга бўлиши кeрак.   

1.10. Барча гидромосламалар, гидротизимлар ва гидроюритмалар,  гидротизимни энeргия билан таъминлаш парамeтрлари пасайганда, элeктр таъминoти ёки бoшқарувни ёқиш ва ўчиришда хавф туғдирмаслиги кeрак. 

Ёқилаётган пайтда, барча бошқарувчи мoсламалар ишлайдиган қисмга гидравлик энeргия узатишни таъминламайдиган ўзларининг дастлабки ҳoлатида бўлиши, ўчирилганда эса, улар дастлабки  ҳoлатига қайтиши кeрак.

1.11.Гидромосламалар бошқарувининг конструкцияларида, элементларининг ўз массалари ёки тебранишлар таъсирида ёхуд гидроюритмаларнинг (гидротизимларнинг) машина (агрегат) таркибида ишлаши туфайли юзага келадиган ва шу билан боғлиқ бўлган тезлашишлар таъсирида, гидроюритма, гидротизим ёки гидромосламанинг ўз-ўзидан ёқилиб кетишининг истисно қилиниши назарда тутилган бўлиши керак.

1.12. Қўлда бoшқариладиган гидромосламалар  машинада (агрeгатда) шундай жoйлаштирилиши кeракки, ҳаракатлар oпeратoр учун хавфсиз бўлиши ва гидромосламар  тасoдифий ёқилишлар ва ўчирилишлардан ҳимoяланган бўлиши кeрак. 

1.13. Агар автoматик ёки қўлда бoшқариладиган бир нeчта гидромослама ўзарo бoғланган бўлса ва улардан бирининг ишламай қолиши хавф туғдириши мумкин бўлса, у ҳoлда блoкирoвкалар ёки бoшқа хавфсизлик чoралари (блокировка мосламалари) таъминланиши кeрак.

 Агар илoжи бўлса, бу блoкирoвкалар барча иш oпeрацияларини тўхтатиши кeрак, аммо бундай тўхтатишнинг ўзи ҳам хавф туғдирмаслиги керак.

1.14. Блокировка  мoсламалари гидроюритма (гидротизим) бoшқарув контурларига бeвoсита таъсир кўрсатмаслиги кeрак.

1.15. Гидромосламалар конструк-цияларида,  ташиш ва фойдаланиш пайтида, маҳкамлаш ва уланиш деталларининг, бошқариш ва сoзлаш элeмeнтларининг ҳолатлари ўз-ўзидан ўзгаришининг ёки атайин ўзгартирилишининг истиснo қилиниши назарда тутилган бўлиши кeрак.

 1.16. Созланувчи гидромосламаларнинг конструкцияларида, бегоналар аралашувининг ёки тасoдифан ишга тушиб кетишининг oлдини oлиш учун, созлаш элeмeнтларининг ишoнчли ҳаракатсизлантирилишининг таъминланиши ва тамғаланишининг ёки ўрнатилган қулф билан қулфланишининг имконияти назарда тутилиши кeрак.

	26.
	Транспорт воситаларининг кабиналарини ағдариш учун гидравлик механизмлар:

- кабинани ағдарувчи гидравлик механизмнинг гидравлик цилиндрлари;

- кабинани ағдарувчи гидравлик механизмнинг насослари
	Қурилманинг конструкциясида қуйидагилар  назарда тутилган бўлиши керак:

кабинани кўтарилган ҳолатда ишончли маҳкамлаб турадиган қурилмалар;

кабинанинг массалар маркази, кабина тўлиқ ағдариб қўйилганда, қайтиш нуқтасидан ўтиб кетиши;

транспорт ҳолатида кабинанинг автоматик равишда ишончли маҳкамланиши.

Насос тутқичига қўйиладиган куч 
25 да N дан ошмаслиги керак.

	27.
	Автосамосвалнинг руль бошқаруви ва платформани ағдарувчи қурилмаси гидравлик кучайтиргичининг эгилувчан қувурлари


	Қуйидагилар таъминланиши керак:

минус 30°C дан плюс 50°C гача бўлган атроф-муҳит ҳарорати оралиғида ишлаш қобилияти; ва

совуқ иқлими бўлган ҳудудларда минус 60°С гача бўлган ҳароратларда 48 h давомида;

мойнинг ҳарорати минус 30°C дан плюс 80°C гача бўлганда ва 4,4 MPa дан 9,0 MPa гача бўлган босимда (қувур турини ҳисобга олган ҳолда) мойни етказиб бериш;

қувурнинг резина қатламларининг тўқилган қатлами билан боғланиш мустаҳкамлиги 13,0 N/сm дан кам эмас;

тўғридан-тўғри қуёш нури ва атмосфера озонининг узоқ муддатли таъсирига чидамлилиги;

герметиклиги;

юклама қўлланилгандаги мустаҳкамлиги;

термик эскириш чидамлилиги;

ишчи муҳитнинг узоқ муддатли таъсирига бардошлилиги;

қувурларни ишлаб чиқариш учун қўлланиладиган резиналарнинг мустаҳкамлик кўрсаткичлари.

Маркировка қаторидаги матн қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак:

қувурнинг ички диаметри;

максимал ишчи босими;

ишлаб чиқарилган сана ва партия рақами;

ишлаб чиқарувчининг номи ёки савдо белгиси.

	28.
	Бамперлар, ички ва ташқи пластик қисмлар, радиатор панжаралари, фараларнинг соябонлари ва гардишлари ва бошқалар
	- адгезия, 5% дан кўп эмас;

- тош зарбасига чидамлилиги;

- термик эскиришга чидамлилиги,

4 ва 5-синфлар – +75±3°С (168±2 h) 

1, 2 ва 3 синфлар– +85±3°С (168±2 h);

- Циклли термик бардошлилик:

минус 30±3оС (17±0,5 h) → (+75±3°С
 – 4 ва 5 синфлар, +85±3°С – 1,2 ва 3 синфлар) (72±1 h) → +40±3оС х 93 ± 2% RH(24±1h) → минус 30±3оС (7±0,5 h) → +40±3оС х 93 ± 2% RH(24±1h) → +22±3оС (24±1h), 2 та цикл;

- намликка барқарорлик, +40±3оС х 93±2%РH (168±2h);

- атмосфера таъсирларига бардошлилик:

102±0,5 минут давомида 0,50±0,05 W/m2 (2500 KJ/m2) ёруғлик билан таъсир қилиш, сўнгра 18±0,5 минут давомида ёруғлик билан ва сув сепиш билан бир вақтда таъсир қилиш.

	29.
	Юк автомобиллари ва тиркамаларнинг орқа ва ён ҳимоя қурилмалари
	БМТнинг 58-01 ёки 58-02 ва 73-00 ёки 73-01–сонли Қоидалари

	30.
	Автомобилларнинг ўриндиқлари
	БМТнинг 17-05 ёки 17-08–сонли Қоидалари (M1, М2, N1 тоифали транспорт воситалари).

БМТнинг 80-01 ёки 80-02–сонли Қоидалари (M2, M3 тоифали транспорт воситалари).

БМТнинг 118-00 –сонли Қоидалари (II и III синфдаги M3 тоифали транспорт воситалари).



	31.
	Ўриндиқларнинг бош суянчиқлари
	БМТнинг 25-04-сонли Қоидалари

	32.
	Хавфсизлик камарлари
	БМТнинг 16-04 ёки 16-06–сонли Қоидалари

	33.
	Хавфсизлик ёстиқлари
	БМТнинг 114-00-сонли Қоидалари

	34.
	Болаларни тутиб турувчи қурилма
	БМТнинг 44-04-сонли Қоидалари

	35.
	Хавфсиз шишалар
	БМТнинг 43-00-сонли Қоидалари

	36.
	Орт томонни кўрсатувчи кўзгулар
	БМТнинг 46-01 ёки 46-02-сонли Қоидалари (M, N, L6, L7 тоифали транспорт воситалари)

БМТнинг 81-00-сонли Қоидалари 
(L1 – L5 тоифали транспорт воситалари)

	37.
	Ойна тозалагичлар ва уларнинг эҳтиёт қисмлари (моторедукторлар, чўткалар)
	Мазкур техник регламентининг 
3-иловаси 8-банди.

Электр двигателлари ва моторедукторларни бегона жисмлар ва сувнинг киришидан ҳимоя қилиш даражаси ва изоляциянинг электр мустаҳкамлиги таъминланиши керак.

Резина тасма қуйидагиларни таъминлаши керак:

ойна ювиш суюқлигига барқарорлик;

эскиришга бардошлилик;

механик мустаҳкамлик;

ҳароратнинг минус 30°С дан плюс 85°С гача бўлган оралиғида чўтканинг ишлаш қобилияти.

Чўткаларнинг ишлаши пайтида алоқа зонасида резина ойна юзасида ранг қолдирмаслиги ёки уни механик шикастламаслиги керак.

	38.
	Фара тозалагичлар ва уларнинг эҳтиёт қисмлари (моторедукторлар, чўткалар)
	БМТнинг 45-01-сонли Қоидалари

Электр двигателлари ва моторедукторларни бегона жисмлар ва сувнинг киришидан ҳимоя қилиш даражаси ва изоляциянинг электр мустаҳкамлиги таъминланиши керак.

	39.
	Яқинни ёритувчи ва узоқни ёритувчи автомобиль фаралари
	БМТнинг 1-02, 8-05, 20-03, 112-01-сонли Қоидалари (фараларнинг турига қараб)

	40.
	Фаралар и фонарлар учун чўғланма лампалар
	БМТнинг 37-03-сонли Қоидалари

	41.
	Нур қайтарувчи мосламалар (нур қайтаргичлар)
	БМТнинг 3-02–сонли Қоидалари

	42.
	Орқа рўйхатдан ўтиш рақамини ёритиш фонарлари 
	БМТнинг 4-00-сонли Қоидалари

	43.
	Бурилиш кўрсатгичлари
	БМТнинг 6-01–сонли Қоидалари

	44.
	Габарит ва контур чироқлари, тормозлаш ишоралари
	БМТнинг 7-02-сонли Қоидалари

	45.
	Туманга қарши фаралар
	БМТнинг 19-04–сонли Қоидалари

	46.
	Мотоцикллар ва квадроциклларнинг ёритиш ва ёруғлик сигнализацияси қурилмалари
	БМТнинг 50-00-сонли Қоидалари

	47.
	Транспорт воситаларининг орқага ҳаракатланиш фонарлари
	БМТнинг 23-00–сонли Қоидалари

	48.
	HSB галоген лампа-фаралар
	БМТнинг 31-02-сонли Қоидалари

	49.
	Орқа туманга қарши чироқлар
	БМТнинг 38-00–сонли Қоидалари

	50.
	Мопедлар учун фаралар
	БМТнинг 56-01-сонли Қоидалари

	51.
	Мотоцикллар учун фаралар
	БМТнинг 57-02–сонли Қоидалари

	52.
	Огоҳлантирувчи чироқлар
	БМТнинг 65-00–сонли Қоидалари

	53.
	Мотоцикллар учун HS галоген лампали фаралар
	БМТнинг 72-01–сонли Қоидалари

	54.
	Мопедлар учун узоқни ва яқинни ёритиш фаралари
	БМТнинг 76-01–сонли Қоидалари

	55.
	Тўхтаб туриш чироқлари
	БМТнинг 77-00-сонли Қоидалари

	56.
	Мопедлар учун HS2 галоген лампали фаралар
	БМТнинг 82-01-сонли Қоидалари

	57.
	Кундузги ҳаракатланиш чироқлари
	БМТнинг 87-00–сонли Қоидалари

	58.
	Ён габарит чироқлар
	БМТнинг 91-00-сонли Қоидалари

	59.
	Газни разрядловчи ёруғлик манбаига эга фаралар
	БМТнинг 98-01–сонли Қоидалари

	60.
	Газни разрядловчи ёруғлик манбаига эга фаралар
	БМТнинг 99-00–сонли Қоидалари

	61.
	Товушли ишора асбоблари
	БМТнинг 28-00–сонли Қоидалари

	62.
	Спидометрлар, уларнинг датчиклари ва спидометрларни ўз ичига олган асбоблар комбинацияси
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

БМТнинг 39-00–сонли Қоидаларига мувофиқ ўлчашнинг аниқлиги;

тебранишга ва зарбга мустаҳкамлик;

чанг ва нам киришидан ҳимоялаш.

	63.
	Тезликни чеклаш қурилмалари
	БМТнинг 89-00–сонли Қоидалари

	64.
	Ҳайдовчилар томонидан ҳаракатланиш, меҳнат ва дам олиш режимларига риоя этилишини назорат қилишнинг техник воситалари (тахографлар)


	Қуйидагилар таъминланиши керак:

AETR Европа битими талабларига мувофиқ бўлиши шарт;

 босиб ўтилган масофа, жорий вақт, белгиланган тезликдан ошиб кетганлик тўғрисидаги ишора, тахографнинг ишлашидаги бузилишлар ҳақида ишора;

қайд этиш: ҳаракатланиш тезлигини, босиб ўтилган масофани, транспорт воситаси бошқарилаётган вақтни, иш жойида бўлган вақт ва бошқа ишларнинг вақти, иш ва дам олишдаги танаффуслар, қайд этиш  маълумотларига кириш ҳолатлари, 100 миллисекунддан ортиқ давом этадиган электр таъминотидаги узилишлар, ҳаракат датчигидан импульслар узатишдаги узилишлар.

	65.
	Транспорт воситалари учун хатар сигнализация тизимлари, ҳайдаб олиб қочишга қарши ва қўриқлаш мосламалари


	БМТнинг 18-02 ёки 18-03, 97-01 
ва 116-00-сонли Қоидалари (M1, N1 тоифали транспорт воситалари).

БМТнинг 62-00-сонли Қоидалари 
(L1-L5 тоифали транспорт воситалари).

БМТ Қоидаларининг талаблари татбиқ этилмайдиган қўшимча механик ҳайдаб олиб қочишга қарши мосламаларга нисбатан:

бириктириш ва ажратишнинг 2500 циклидан кейин ишлаш қобилияти таъминланиши, маҳкамлаш элементлари материалларининг қаттиқлиги 48 НRCЭ дан кам бўлмаслиги керак.

	66.
	Секинюрар транспорт воситаларининг орқа таниқли белгилари
	БМТнинг 69-01-сонли Қоидалари

	67.
	Катта узунликка ва катта юк кўтарувчанликка эга транспорт воситаларининг орқа таниқли белгилари
	БМТнинг 70-01-сонли Қоидалари

	68.
	Катта узунликка ва катта юк кўтарувчанликка эга транспорт воситалари учун ёруғлик қайтарувчи маркировкалар
	БМТнинг 104-00-сонли Қоидалари

	69.
	Огоҳлантирувчи учбурчаклар (авария сабабли тўхташ белгилари)
	БМТнинг 27-03-сонли Қоидалари

	70.
	Стартер аккумуляторли батареялари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

батарея 45º бурчак остида оғиб турганида электролитлар оқишининг олди олиниши;

камайиб кетган ва кўпайиб кетган босимдаги герметиклик;

батареянинг конструктив параметрлари ҳақида маълумот берувчи маркировка;

белгиланган узуқ-узуқ разрядланиш таъсирига барқарорлик.

	71.
	Ўтказгич симларнинг жгутлари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

Тебранишга чидамлилик;

ёқилғи ва мойлар таъсирига чидамлилик.

синов усулларига техник талаблар

Кучланиш пасайишини ўлчаш


Симдан пойнакни узиб олувчи кучни ўлчаш 

Штекерли пойнакларнинг уланиш ва узилиш кучини ўлчаш

Боғловчи колодкалардан штекерли пойнакларни чиқариш кучини ўлчаш

Иссиқликка чидамлиликни синаш

Совуққа чидамлиликни синаш

Элeктрoлитлар таъсирига чидамлиликни синаш

	72.
	Ўт олдириш тизимининг юқори вольтли симлари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

мавжуд иш шарoитида юқoри кучланишли импульсларни узатиш қoбилияти;

ўт олдириш ғалтагининг ва тақсимлагичнинг уланиш жойларига уланиш кучи; изoляциянинг элeктр жиҳатдан мустаҳкамлиги. Ўт олдириш юқoри вольтли симларининг қаршилиги. Ток кучи 25 дан 55 kW гача бўлган оралиқда ўзгариб туради ва  бeнзинли куч агрегатининг тузилиши ва қувватига  бoғлиқ бўлади. Инжeктoр, карбюраторга қараганда, юқoрироқ кўрсаткичларга эга, мис симлар 2-10 kΩ даражасидаги энг юқoри кучланишга эга, шиша тoладан ясалган ва углeвoдoрoд билан қoпланганлари эса нoлни бeриши мумкин.

	73.
	Авария ҳолатларининг кўрсатгичлари ва датчиклари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

атроф-муҳит шароитида ишлаш қобилияти;

изоляциянинг электр мустаҳкамлиги;

чанг ва намликнинг киришидан ҳимоя қилиш.

	74.
	Турбокомпрессорлар
	Турбокомпрессор роторининг максимал белгиланган тезлигида ва турбина олдидаги максимал белгиланган газ ҳароратида ишлаш қобилияти таъминланиши керак.

	75.
	Цилиндр-поршень гуруҳининг, газ тақсимловчи механизмларнинг деталлари, тирсакли валлар,  подшипник вкладишлари, шатунлар    
	Қўлланиладиган материалнинг хусусиятлари, унинг микроструктураси ва қаттиқлиги, юзаларнинг нотекислик даражаси ва двигатель деталларнинг геометрик ўлчамлари таъминланиши лозим. Синов усулини танлашда резонанс частоталар қиймати ишлаб чиқиш босқичидаги ўлчовлар асосида ва қўлланиладиган маълумотлардан фойдаланиб қабул қилинади.

	76.
	Мажбурий ўт олдириладиган двигателларнинг ёқилғини пуркаб киритиш тизимлари ва уларнинг алмаштирилувчи элементлари
	Мазкур техник регламентда назарда тутилган ташламалар даражаси таъминланиши керак.

	77.
	Ички ёнув двигателлари учун ҳаво тозалагичлар ва уларнинг алмаштирилувчи элементлари


	Қуйидагилар таъминланиши керак:

уланган, зичланган жойларнинг герметиклиги;

аэродинамик қаршилик 4,0 kPa дан ошмаслиги;

ўртача чанг ўтказиш коэффициенти 1% дан ортиқ эмаслиги.

	78.
	Мой тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари


	Қуйидагилар таъминланиши керак:

- мой босими остида уланган, зичланган жойларда герметиклик;

- мотор мойининг оқиши ва ёниб кетишининг истисно қилиниши;

- фильтрлар ва фильтрловчи элементларнинг дастлабки гидравлик қаршилиги 0,03 MPa дан ошмаслиги;

- босимнинг 15% дан кўп бўлмаган ўзгариши;

	79.
	Дизель двигателларининг ёқилғи тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

- уланган жойларнинг герметиклиги;

- ёқилғининг оқиши ва ёниб кетишини истисно қилиш;

- босимнинг 15% дан кўп бўлмаган ўзгариши;

	80.
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателларнинг ёқилғини тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари
	Қуйидагилар таъминланиши керак;

двигатeль таъминлаш тизимидаги ишчи бoсимдан 2 баравар кўп бўлган ҳавo бoсими таъсирида уланиш, зичлашиш жойларидаги герметиклик;

ёқилғининг  oқиб чиқиши ва ёниб кетишини истисно қилиш;

фильтрлар ва фильтрлаш элeмeнтларининг 2,45 kPa дан кўп бўлмаган дастлабки гидравлик қаршилиги;

ёқилғини ифлoслантирувчи аралашмалардан тoзалашнинг 40% дан кам бўлмаган самарадoрлиги.

	81.
	Дизель двигателларининг ёқилғи тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

уланиш жойларида герметиклиги; 

ёқилғининг оқиши ва ёниб кетишини истисно қилиш;

ёқилғини ифлослантирувчи моддалардан тозалашнинг 70% дан кам бўлмаган самарадорлиги.

	82.
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателларнинг ёқилғини тозалаш фильтрлари ва уларнинг алмаштириладиган элементлари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

двигатeль таъминлаш тизимидаги ишчи бoсимдан 2 баравар кўп бўлган ҳавo бoсими таъсирида уланиш, зичлашиш жойларидаги герметиклик;

ёқилғининг  oқиб чиқиши ва ёниб кетишини истисно қилиш;

фильтрлар ва фильтрлаш элeмeнтларининг 2,45 kPa дан кўп бўлмаган дастлабки гидравлик қаршилиги;

ёқилғини ифлoслантирувчи аралашмалардан тoзалашнинг 40% дан кам бўлмаган самарадoрлиги.

	83.
	Дизеллар учун юқори босимли ёқилғи насослари, ёқилғи етказиб турувчи насослар, плунжерли жуфтлар, форсункалар ва форсунка пуркагичлари

	Дизeль двигателининг дизeль ёқилғиларида, автомобиль бeнзинларида, рeактив двигателлар учун мўлжалланган ёқилғиларда ва ушбу ёқилғиларнинг аралашмаларида ишлашини таъминланиш лозим.

Ишга доир параметрлари ва уларнинг бeлгиланган қийматлардан чeтга чиқиш даражаси ўрнатилган талабларга мувофиқ бўлиши ҳамда бузилишларсиз ишлашни ва уларнинг ўзи  мўлжалланган двигателларга қўйилган экологик талабларни таъминлаши керак.

	84.
	Иссиқлик алмашиниш қурилмалари ва термостатлар
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

0,15 MPa миқдордаги ички статик бoсим таъсири остида, двигателни совитиш ва салонни иситиш тизимлари радиаторларининг герметиклиги.

ҳавони ҳайдовчи совитиш тизимларидаги иссиқлик алмашиниш қурилмаларининг иссиқлик ва гидравлик самарадорлиги мос равишда 0,85 ва 0,96 дан паст бўлмаслиги;

тeрмoстатларнинг самарадoрлиги;

двигатeлнинг ҳавони ҳайдаш бoсимидан 0,05 MPa га ортиқ бўлган ички статик бoсим таъсири остида,  ҳавони ҳайдовчи совитиш тизимларидаги иссиқлик алмашиниш қурилмаларининг герметиклиги;

двигатeлнинг мoйлаш тизимидаги нoминал ишчи бoсимдан уч баравар юқoри бўлган ички статик бoсим таъсири пайтида мoйлаш тизимларининг иссиқлик алмашиниш қурилмаларининг герметиклиги;

қуйидаги ташқи таъсирларга чидамлилигини синовлардан ўтказгандан сўнг, герметикликнинг  ва ишлаш қoбилиятининг сақланиб қолиши:

ички бoсимнинг даврий ўзгаришига;

ташқи тебраниш таъсирга;

даврий иссиқлик таъсирига;
ташқи статик таъсирга (буралишга);
кoррoзия таъсирига;

паст ҳарoрат таъсирига.

	85.
	Суюқлик билан совитиш тизимларининг насослари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

уланиш, зичлаштириш жойларидаги герметиклик;

функционал кўрсаткичлар.

	86.
	Илашиш механизмлари ва уларнинг қисмлари (дисклар, цилиндрлар)
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

илашиш захирасининг талаб этилган коэффициентлари;

етакчи ва етакланувчи илашиш дискларининг йўл қўйиладиган ўзаро мувозанат оғиши;

илашиш узилган пайтда сиқувчи дискнинг маховикдан минимал узоқлашиши;

етакланувчи илашиш дискларининг илашиш юзасидаги нотекисликларнинг йўл қўйиладиган даражаси;

илашиш механизми ўзаро бoғлайдиган агрегат валларининг ўқлари мос келишининг йўл қўйиладиган чегараларда оғиши.

	87.
	Кардан узатмалари, юритма валлар, тенг бўлмаган ва тенг бурчакли тезлик шарнирлари 
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

кардан валининг мумкин бўлган мувозанат оғиши;

кардан вали айланиш частотасининг чегаравий қиймати бўйича захираси (ҳисоблаш ёки тажриба ўтказиш тарзида аниқланади);

тенг ва тенг бўлмаган бурчакли тезлик шарнирларида функционал жиҳатдан талаб қилинадиган максимал бурчаклар;

кардан узатмалари, юритма валлар, тенг ва тенг бўлмаган бурчакли тезлик шарнирлари элементларида максимал буровчи моментлар таъсирида қолдиқ деформациялар ва бузилишларнинг йўқлиги.

	88
	Дифференциал билан биргаликдаги йиғилган ҳолдаги етакчи кўприклар, ярим ўқлар


	Қуйидагилар таъминланиши керак:

узатиш элементлари ва кўприк картерининг таъсир этувчи юкламаларни бузилмасдан қабул этиши (мустаҳкамлик захираси);

кўприк картерининг мумкин бўлмаган деформацияларининг йўқлиги.

	89.
	Осмаларнинг эластик элементлари (листли рессорлар, пружиналар, осмаларнинг торсионлари, кўндаланг барқарорлик стабилизаторлари, пневматик эластик элементлар)


	Осмаларнинг эластик элементларининг хусусиятлари транспорт воситасининг бошқарилувчанлиги ва барқарорлигига қўйилган талаблар бажарилишини таъминлаши керак.

Қуйидагилар таъминланиши керак:

максимал динамик юкламалар остида ишлаш қобилияти;

осмаларнинг эластик элементлари хусусиятларининг барқарорлиги;

осмаларнинг кузовга нисбатан ҳаракатланиш чегарасида зарарли тегиниш жойларининг йўқлиги;

пневматик эластик элементларнинг герметиклиги ва барқарорлиги.

	90
	Осмаларнинг демпферловчи элементлари (амортизаторлар, амортизатор устунлари ва  амортизатор устунларининг патронлари) ва руль юритмасининг демпферловчи элементлари 


	Осмалар ва руль юритмаси демпферловчи элементларининг хусусиятлари транспорт воситасининг барқарорлиги ва бошқарилувчанлигига қўйилган талаблар бажарилишини таъминлаши керак.

Штокнинг юриш узунлиги османинг тўлиқ чиқиб-тушишини ва бoшқариладиган ғилдиракларнинг максимал бурилиш бурчагини таъминлаши кeрак.

Қуйидагилар таъминланиши керак:

демпферловчи хусусиятлар;

ҳароратга оид хусусиятлар;

герметиклик;

тақиллашларсиз ва тиқилиб қолмасдан ишлаш.

	91.
	Османинг йўналтирувчи қисмининг деталлари (ричаглар, реактив штангалар, уларнинг палецлари, резина-металл шарнирлар, таянчларнинг подшипниклари ва втулкалари, осма ҳаракатининг чеклагичлари)
	Резина-металл шарнирларнинг эгилувчанлиги ва уларнинг металл каркас билан боғланишининг мустаҳкамлиги транспорт воситасининг барқарорлиги ва бошқарилувчанлигига қўйилган талаблар бажарилишини таъминлаши керак.

Қуйидагилар таъминланиши керак:

эгилувчан ва демпферловчи элементлар маҳкамланишининг ишончлилиги;

османинг тўлиқ ҳаракати чегарасида зарарли тегиниш жойларининг йўқлиги.

	92.
	Гупчакнинг қопқоқлари ва ғилдиракнинг безатувчи қопқоқлари. Ғилдиракларни маҳкамлаш элементлари. Ғилдиракларнинг мувозанатловчи юклари


	БМТнинг 26-02 ёки 26-03 ва 61-00-сонли Қоидалари. 

Қуйидагилар таъминланиши керак:

ғилдиракларни марказлаштиришнинг аниқлиги;

маҳкамланувчи бирикмалардаги тортиб маҳкамлаш моментининг транспорт воситасидан фойдаланиш жараёнида сақланиши;

маҳкамланиш ҳолатини оддий назорат қилишнинг ишончлилиги ва имконияти.

Мувозанатловчи юкнинг конструкцияси қуйидагиларни таъминлаши керак:

юкнинг ғилдирак билан хавфсиз бириктирилиши;

ғилдирак гардиши чеккасининг ташқи юзасидаги камида иккита нуқтага тегиб туриши.

	93.
	Мажбурий ўт олдириш тизимига эга двигателлар учун ўт олдириш тизимининг қисмлари (тақсимлагичлар, тақсимлагич-датчиклар, ўт олдириш ғалтаклари, ўт олдириш модуллари, электрон коммутаторлар, контроллерлар, датчиклар, узгичлар)
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

учқуннинг узлуксиз шакллантирилиши;

электромагнит мослик;

атроф-муҳит шароитида ишлаш қобилияти;

тебранишга ва зарбга мустаҳкамлик;

кучланиш ўзгарганда ишлаш қобилияти;

изоляциянинг электр мустаҳкамлиги.

	94.
	Учқунли ўт олдириш свечалари, чўғланма свечалар
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

учқунли ўт олдириш свечалари учун:

белгиланган газ босимида учқун шаклланишининг узлуксизлиги;

механик юкламалар таъсиридаги мустаҳкамлик;

термик мустаҳкамлиги;

электр қаршилик;

чўғланма свечалар учун:

ҳароратга оид хусусиятлар;

тебранишга бардошлилик;

4± 0,5 MPa қийматдаги босимлар фарқи бўлганда свеча деталларининг уланиш жойлари орқали газ чиқиб кетмаслиги.

	95.
	Элeктр гeнeратoрлари, тўғрилагич блоклар, элeктр двигателлар (вeнтилятoрлар, бeнзонасoслар,  ойна ювгичлар, oйна кўтаргичлар, иситгичлар, кўзгуларни бoшқариш ва эшикларни блоклашнинг юритмаларида ишлатиладиганлари)
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

атроф-муҳит шароитида ишлаш қобилияти;

кучланиш ўзгарганда ишлаш қобилиятлиги;

электромагнит мослик;

тебранишга ва зарбга мустаҳкамлик;

чанг ва намлик киришидан ҳимоя қилиш;

изоляциянинг электр мустаҳкамлиги.

	96.
	Стартерлар, стартерларнинг юритмалари ва релелари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

тебранишга ва зарбга мустаҳкамлик;

чанг ва намлик киришидан ҳимоя қилиш;

изоляциянинг электр мустаҳкамлиги.

	97.
	Ишга тушириш, ўт олдириш тизимлари, ташқи ёритиш ва товуш асбоблари, ойна тозалагичлар ва ёқилғи узатиш тизимларининг электр таъминоти  занжирларининг коммутацион, ҳимояловчи ва ўрнатишга оид ускуналари, ажралувчи уланмалар.
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

атроф-муҳит шароитида ишлаш қобилияти;

чанг ва намлик киришидан ҳимоя қилиш;

изоляциянинг электр мустаҳкамлиги;

механик мустаҳкамлик;

узилиш кучи.

	98.
	Кузов ва бампернинг безатувчи деталлари, радиатор панжаралари, фараларнинг соябонлари ва гардишлари
	БМТнинг 26-02 ёки 26-03 ва 61-00-сонли Қоидалари.



	99.
	Кузовнинг ён юзаларидаги тутқичлар (ташқи ва ички) ва эшик ошиқ-мошиқлари, эшиклар ва юкхоналарни очиш учун ён ташқи тугмалар
	БМТнинг 11-02 ёки 11-03, 26-02 
ёки 26-03 ва 61-00-сонли Қоидалари.



	100.
	Эшикларнинг қулфлари
	БМТнинг 11-02 ёки 11-03-сонли Қоидалари.

	101.
	Резинали ва резина-металли ҳимоя деталлари (қопқоқлар, ғилофлар, зичлаштирувчи ҳалқалар, тормозлар ва илашиш тизими гидравлик юритмалари учун манжетлар, руль бошқаруви, осмалар ва кардан валлари шарнирларининг ғилофлари)


	Қуйидагилар таъминланиши керак:

ҳаракатланувчи ва қўзғалмас элементларнинг ички бўшлиқларининг герметиклиги;

зичлантирувчи компонентларга атмосфера ва йўл омилларининг салбий таъсири йўқлиги;

ишчи муҳитларнинг узоқ муддатли таъсирига барқарорлик;

резина-металли деталлар учун резинанинг металл арматура билан боғланишининг 2,5 MPa дан кам бўлмаган мустаҳкамлиги.

Ҳимоя қопқоқлари, ғилофлари ва манжетларининг ташқи қисмлари учун қўлланиладиган металл арматура коррозияга қарши қоплама билан ҳимояланган бўлиши керак.

	102.
	Цилиндрлар блоки каллакларининг, коллекторларнинг, газ-баллон ускуналарининг зичлагичлари, зичловчи ҳалқалар
	Бириктирилувчи деталларнинг бирикиш жойларидаги герметиклик таъминланиши керак.

	103.
	Илашишни ўчириш муфталари, ғилдирак гупчаклари, ғилдирак ярим ўқлари, шу жумладан подшипниклар билан йиғилган ҳолдагилари; илашишни ўчириш муфталарининг, ғилдирак гупчакларининг, ғилдирак ярим ўқларининг подшипниклари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

зичлашиш самарадорлиги;

ёпиқ турдаги подшипниклар учун герметиклик;

ўқига нисбатан минимал люфт;

ишончлилик.

	104.
	Ҳаво-суюқлик интеграл совутгичлар, иситгич-совутгичлар
	Иссиқлик ва техник хусусиятлари таъминланиши керак.

	105.
	Суюқ ёки газсимон ёқилғида транспорт воситаларининг борт тармоғидан ишлайдиган, автоматик равишда ишловчи мустақил ҳаво ва суюқликли иситгич-қиздиргичлар, шу жумладан ишга туширишдан олдин ишлатиладиган қиздиргичлар.
	БМТнинг 122-00-сонли Қоидалари.

Иссиқлик ва техник хусусиятлари таъминланиши керак.

	106.
	Гидравлик ва механик домкратлар 
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

босим ва мустаҳкамлик бўйича бардошлиликнинг 3 бараварлик захираси;

юк кўтариш қобилияти;

транспорт воситаларида домкратларни ўрнатиш жойига нисбатан плунжер каллагининг ишончли ўрнашиши.

5 mm – 10 kN -32 kN бўлган юк кўтариш қобилиятида;

15 mm – 50 kN -120 kN юк кўтариш қобилиятида;

20 mm – 160 kN-320 kN юк кўтариш қобилиятида.

	107.
	Ички ёнув двигателлари учун занжирлар,  занжирни таранглатувчи қурилмалар 


	Занжирлар ва таранглатувчи қурилмалар 1600 да N дан кам бўлмаган юкламага бузилишсиз ва қолдиқ деформацияларсиз бардош бериши керак.

	108.
	Автомобиллар двигателлари учун вентиляторларнинг понасимон тасмалари ва синхронлаштирувчи кўп понали тасмалар, автомобиллар двигателлари газ тақсимлаш механизмларининг тишли тасмалари
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

узилиб кетишга мустаҳкамлик;

тасмалар асосий конструкцион параметрлари ва бажарилиш варианти ҳақида маълумот берувчи ўз маркировкасига эга бўлиш керак.

	109.
	Транспорт воситалари учун резина-матоли ликопсимон диафрагмалар ва мембраналар 
	Қуйидагилар таъминланиши керак:

органолептик усул билан аниқланадиган юза нуқсонларининг ва эркин ҳолатда шакл бузилишларининг йўқлиги;

резинанинг мато билан боғланишининг 2,5 kN/m дан кам бўлмаган мустаҳкамлиги;

қаттиқлик;

узилиб кетишга мустаҳкамлик;

совуққа чидамлилиги.

	110.
	Мотоцикллар ва мопедлар ҳайдовчилари ва йўловчилари учун ҳимоя шлемлари
	БМТнинг 22-05-сонли Қоидалари

	111.
	Автомобилларнинг юк ортиш мосламалари
	БМТ нинг 26-02 ёки 26-03-сонли Қоидалари 

	112
	Юклар силжиб кетганда йўловчиларни ҳимоя қилиш учун тўсиқ-деворлар тизими
	БМТ нинг 126-00-сонли Қоидалари 

	113
	II ва III синфлардаги М тоифали транспорт воситалари салонларини ва ўриндиқларини қоплаш учун материаллар 
	БМТ нинг 118-00-сонли Қоидалари 

	114
	Радио, телевизион ташқи антенналар ҳамда сунъий йўлдош орқали навигация қилиш тизимларининг ташқи антенналари
	БМТ нинг 26-02 ёки 26-03-сонли Қоидалари 

	115
	Олд томонни ёритишнинг мослашиш тизимлари
	БМТ нинг 123-00-сонли Қоидалари 

	116
	Ғилдирак остидан сачрашни камайтириш қурилмалари
	Мазкур техник регламент 3-иловасининг 9-банди

	117
	Сирпанишга қарши тишлар
	Тишнинг массаси,
қуйидаги қийматлардан кўп эмас: 

1,6  g  -   енгил автомобиллар шиналари учун, 

2,8 g – енгил юк автомобиллари шиналари учун,


3,5 g -
юк автомобиллари шиналари учун.

Талаблар 2016 йил 1 январдан кейин ишлаб чиқарилган шиналарга ўрнатиш учун мўлжалланган тишларга нисбатан қўлланилади.

Массаси ўзгача бўлган тишлардан фойдаланишга, агар аккредитациядан ўтган мустақил синов лабораторияси томонидан ўтказилган синовларнинг натижалари бундай тишларга эга шиналар, тишлар массасига қўйилган талабларга мувофиқ бўлган тишларга эга шиналарга нисбатан, йўл қопламасининг кўпроқ ейилишини келтириб чиқармаслигини ва бунда йўл билан илашиш хусусиятлари ёмонлашмаслигини тасдиқласа, йўл қўйилади

	118
	Сунъий йўлдош орқали навигация қилиш ускуналари
	БМТ нинг 10-03-сонли Қоидалари.

Қуйидагилар таъминланиши керак:

Қурилма, GSM 900 ва GSM 1800 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларида ишлаш учун мўлжалланган, абонентнинг шахсий универсал кўп профилли идентификация картасининг мавжудлиги;

абонентнинг шахсий универсал кўп профилли идентификация картасида сақланаётган маълумотларнинг, GSM 900 ва GSM 1800 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқлари орқали, янгиланишининг имконияти;

GSM 900 ва GSM 1800 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларида баланд товушли режимдаги овозли алоқани ўрнатиш имконияти;

ускуналар ҳолатининг кўрсатиб турилиши; 

GSM 900 ва GSM 1800 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларида маълумотларни пакетли узатиш ёки қисқа матнли хабарлар орқали ахборот узатиш ва қабул қилиш имконияти;

Ташқи қурилмалар билан маълумот алмашиш учун RS232, RS485, CAN ва USB интерфейсларини ишлатиш имконияти ҳамда камида иккита дискрет ва иккита аналогли кирувчи уланиш жойларининг мавжуд бўлиши;

15 метрдан кўп бўлмаган хатолик билан жойлашган ўрнини координаталар ўқи бўйича ҳамда 0,1 m/s дан кўп бўлмаган хатолик билан транспорт воситасининг тезлигини ишончлилик эҳтимоли 0,95 билан аниқлаш;

Энергия таъминотига боғлиқ бўлмаган ички хотиранинг қуйидагилар ёзиб олинишини таъминлайдиган ҳажми:

М тоифасидаги транспорт воситалари учун – камида 150000 та кетма-кет қайд этилган ҳодисалар;

N тоифасидаги транспорт воситалари учун – камида 20000 та кетма-кет қайд этилган ҳодисалар;

GSM 900 ва GSM 1800 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқлари орқали узатишнинг имконияти бўлмаган хабарларни ички хотирада сақлаб қолиб, уларни алоқа тикланганда узатиш.

	119
	Шошилинч тезкор хизматларни чақириш қурилмаси
	БМТ нинг 10-03-сонли Қоидалари.

Атроф-муҳитдаги ҳаво ҳарорати -30°С дан +85°С гача бўлган шароитда қурилманинг иш қобилияти таъминланади.

Захира батареяси учун (мавжуд бўлса)  минус 20°С дан юқори бўлмаган минимал ишчи ҳарорат бўлиши мумкин.

Қурилманинг ва уни транспорт воситасида маҳкамлаш жойининг иш қобилияти БМТнинг 17-сонли Қоидаларига мувофиқ динамик синовларни ўтказиш пайтида вужудга келадиган юклама таъсирида ҳам сақланиб қолади.

Қурилма, GSM 900 ва GSM 1800 ҳамда UMTS 900 ва UMTS 2000 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларида ишлаш учун мўлжалланган, абонентнинг ечиб олинмайдиган шахсий универсал кўп профилли идентификация картасига эга бўлади.

Қурилма қуйидагиларни таъминлайди:      15 метрдан кўп бўлмаган хатолик билан жойлашган ўрнини координаталар ўқи бўйича ишончлилик эҳтимоли 0,95 билан аниқлашни;

шошилинч тезкор хизматлар оператори билан баланд товушли режимда икки томонлама дуплексли овозли алоқа ўрнатишни;

GSM 900 ва GSM 1800 ҳамда UMTS 900 ва UMTS 2000 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларида ишлайдиган тонал модем ёрдамида транспорт воситаси ҳақида хабар жўнатишни;

GSM 900 ва GSM 1800 ҳамда UMTS 900 ва UMTS 2000 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларида шошилинч чақирув устуворлигининг мажбурий белгиларини;

ахборотни кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларида ишловчи тонал модем ёрдамида узатишнинг имкони бўлмаганда, ахборотни узатиш бошлангандан кейин 20 секунд давомида тонал модемдан фойдаланишни тўхтатиб, қисқа матнли маълумотлар (СМС) ёрдамида ахборотни қайта узатиш амалга оширилишини;

GSM 900 ва GSM 1800 ҳамда UMTS 900 ва UMTS 2000 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларида, ўрнатилган овозли алоқа орқали ишлайдиган тонал модемдан фойдаланиб ҳамда СМС юбориш ёрдамида, ахборотни қайта узатиш имкониятини;

Шошилинч чақирув тугагандан сўнг, такрорий шошилинч чақирувни амалга оширишга СМС кўринишида олинган буйруқни қабул қилиш ва созланиши мумкин бўлган вақт оралиғи давомида такрорий шошилинч чақирувни амалга ошириш;

Шошилинч чақирувни амалга ошириш пайтида, овозли алоқа давомида транспорт воситасидаги, махсус алоқа воситаларидан ташқари, бошқа барча товуш чиқарувчи воситаларнинг ўчирилишини;

GSM 900 ва GSM 1800 ҳамда UMTS 900 ва UMTS 2000 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларидан фойдаланиш орқали ахборотни узатишнинг имконияти бўлмаган ҳолларда, узатилмаган ахборотни энергия таъминотига боғлиқ бўлмаган хотирасида сақлаб қолиб, уни имконият тикланганда узатишни; 

Шошилинч чақирув тугагандан сўнг камида 20 минут давомида кирувчи телефон қўнғироқларини автоматик қабул қилинишини;

қурилманинг назарда тутилган барча режимларда ишлашини таъминлайдиган тарзда транспорт воситасининг борт электр тармоғига уланишни ҳамда захира таъминлаш батареясининг (мавжуд бўлса) зарядланишини;

борт электр тармоғидан таъминот йўқ бўлганда, захира батареясидан фойдаланиш ҳисобига, қайтариб қилинадиган қўнғироқни кутиш режимида камида 60 минут ва ундан кейин овозли алоқа режимида камида 10 минут автоном равишда ишлашни.

Захира батареясининг хизмат муддати камида 3 йилни ташкил қилади;

ўзининг ишга яроқлилик ҳолатини автоматик ва қўлда ишлатиш режимларида текшириш ҳамда ўз носозлиги ҳақида қурилма ҳолатининг оптик индикатори ёрдамида ёки асбоблар комбинациясидаги тегишли хабар ёрдамида хабардор қилиш имконияти;
қурилмани текшириш натижаларини GSM 900 ва GSM 1800 ҳамда UMTS 900 ва UMTS 2000 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқларидан фойдаланиш орқали узатиш имконияти;

абонентнинг ечиб олинмайдиган шахсий универсал кўп профилли идентификация картасида сақланаётган маълумотларнинг, GSM 900 ва GSM 1800 ҳамда UMTS 900 ва UMTS 2000 стандартларидаги кўчма радиотелефон алоқаси тармоқлари орқали, янгиланишининг имконияти;

стандартлаштирилган уланиш мосламаси ва маълумотларни узатишнинг стандартлаштирилган протоколи ёрдамида уланадиган ташқи қўшимча қурилмалар (шу жумладан йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганлигини аниқлаш учун мўлжалланган қурилмалар) билан ишлаш имконияти.

Маълумотларни узатувчи жисмоний интерфейс маълумотларнинг камида 62,5 кБит/с тезликда узатилишини таъминлайди.

Қурилманинг антенналарини ўрнатиш транспорт воситасининг ишчи ҳолатида амалдаги камида иккита глобал навигацион сунъий йўлдош тизимининг сигналлари барқарор қабул қилинишини ва транспорт воситасининг ҳар қандай ҳолатида GSM 900, GSM 1800 ҳамда UMTS 900 ва UMTS 2000 стандартларидаги сигналларни узатувчи ва қабул қилувчи кўчма радиотелефон алоқаси тармоқлари орқали барқарор алоқа бўлишини таъминлайди.


Изоҳлар:

1. Мазкур техник регламент талабларига мувофиқликни тасдиқлаш мақсадлари учун, Стандартлар рўйхатига киритилганлардан бошқа ҳужжатлар қўлланилиб, уларни қўллаш натижасида  техник регламент талабларига риоя этилиши ихтиёрий равишда таъминланадиган ҳолларда, мувофиқликни тасдиқлаш мақсадлари учун фойдаланилган ҳужжатларнинг экспертизаси ўтказилади. Агар экспертиза натижаларига кўра, кўрсатилган рўйхатга киритилган стандартлар билан белгиланганидан пастроқ даражадаги талабларга мувофиқлик тасдиқланганлиги аниқланса, у ҳолда ариза берувчи компонентнинг тури ҳам кўрсатилган рўйхатга киритилган стандартларнинг талабларига мувофиқ эканлигининг далилини тақдим этишга мажбур бўлади.  

2. Компонентларнинг мувофиқлигини тасдиқлаш, уларни транспорт воситаларини йиғиш асосида ишлаб чиқарадиган корхонага етказиб бериладиган ҳолларда, ўтказилмайди.

3. БМТ нинг 117-02-сонли Қоидаларига мувофиқ далилий материал сифатида, 2001/43/ЕС ва 2005/11/ЕС-сонли Директивалар билан киритилган ўзгартиришларни ўз ичига олган, Европа Иттифоқининг 92/23/ЕЕС-сонли Директиваси бўйича синовлар баённомасини тақдим этиш мумкин. Муомалага чиқарилаётган шиналарни идентификация қилиш мақсадида, кўрсатиб ўтилган Директива бўйича турини расман тасдиқлаш ҳақидаги хабарномаларнинг рақамлари мазкур техник регламент талабларига мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатларга киритилади.

4. Транспорт воситаларига сотишдан кейинги хизмат кўрсатиш учун етказиб бериладиган, дискли ва барабанли тормозлар учун қопламаси билан биргаликда йиғилган ҳолдаги колодкалар ҳамда дискли ва барабанли тормозлар учун фрикцион қопламаларга нисбатан БМТнинг 13-сонли Қоидаларининг 5.1.1.3-банди,  БМТнинг 13Н-сонли Қоидаларининг 5.1.1.3-банди, БМТнинг 78-сонли Қоидаларининг 5.4-банди, БМТнинг 90-сонли Қоидаларининг 5.1(d)-банди талаблари ихтиёрий равишда қўлланилади.

Сирпанишга қарши тишлар билан жиҳозланиш учун мўлжалланган шиналарнинг муомалага чиқарилиши, улар шундай тишлар билан жиҳозланмагунга қадар, амалга оширилмаслигининг далили сифатида, ишлаб чиқарувчи ёки унинг вакили тегишли хатни ва (ёки) шиналарни етказиб беришга ҳамроҳ ҳужжатлардаги ахборотни тақдим этади.

Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли

транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида

 техник регламентга

9-илова

Транспорт воситаларининг турларга ва модификацияларга бўлиниши
1. Турини маъқуллаш шаклида мувофиқликни баҳолаш мақсадлари учун транспорт воситалари, агар, тоифасини ҳисобга олган ҳолда, улар ишлаб чиқарувчиси бўйича ҳамда мазкур иловада белгиланган мезонлар бўйича ўзаро фарқ қилмаса, битта турга мансуб бўлади.
1.1. М[image: image17.png]


тоифасига нисбатан:

1.1.1. Конструкциянинг аҳамиятли ўзига хос хусусиятлари:

1.1.1.1. Шасси (яққол ва фундаментал фарқлар);

1.1.1.2. Куч қурилмаси (ички ёнув двигатели ёки комбинацияланган қурилма (гибрид транспорт воситаси)/ электродвигатель).

1.2. М2 ва М3 тоифаларига нисбатан:

1.2.1. Тоифа;

1.2.2. Конструкциянинг аҳамиятли ўзига хос хусусиятлари:

1.2.2.1. Шасси/кузовнинг ташувчи синчи,
бир/икки қаватли, якка/бирлаштирилган (яққол ва фундаментал фарқлар);

1.2.2.2. Ўқлар сони;

1.2.2.3. Куч қурилмаси (ички ёнув двигатели ёки комбинацияланган қурилма (гибрид транспорт воситаси)/электродвигатель).

1.3. N1, N2, N3 тоифаларига нисбатан:

1.3.1. Тоифа;

1.3.2. Конструкциянинг аҳамиятли ўзига хос хусусиятлари:

1.3.2.1. Шасси/ташувчи асоснинг конструкцияси
(яққол ва фундаментал фарқлар);

1.3.2.2. Ўқлар сони;

1.3.2.3. Куч қурилмаси (ички ёнув двигатели ёки комбинацияланган қурилма (гибрид транспорт воситаси)/электродвигатель).

1.4. О1, O2, O3, O4 тоифаларига нисбатан:

1.4.1. Тоифа;

1.4.2. Конструкциянинг аҳамиятли ўзига хос хусусиятлари:

1.4.3. Шасси/кузовнинг ташувчи асоси (яққол ва фундаментал фарқлар);

1.4.3.1. Ўқлар сони;

1.4.3.2. Айри тиркагичли тиркама/ярим тиркама/марказий ўқли тиркама;

1.4.3.3. Тормоз тизимининг тури (масалан,
тормозсиз тиркама/инерцион тормоз/ ташқи энергия билан таъминланадиган тормоз тизими).

1.5. L1, L2,L3, L4, L5, L6,L7  тоифаларига нисбатан:

1.5.1. Тоифа;

1.5.2. Шасси,
рама,
ташувчи асос ёки асосий агрегат ва қисмлар бириктириладиган тузилма;

1.5.3. Куч қурилмаси (ички ёнув двигатели ёки комбинацияланган қурилма (гибрид транспорт воситаси)/электродвигатель).

2. Бир турга мансуб транспорт воситалари, агар улар қуйидаги белгиланган мезонлар бўйича ўзаро фарқ қилмаса, битта модификацияга мансуб бўлади:
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М тоифасига нисбатан:

2.1.1. Экологик синф;
2.1.2. Кузов тури;
2.1.3. Куч қурилмаси:
2.1.3.1. Ички ёнув двигателининг иш принципи (мажбурий ёндириш/сиқилишдан ёниш, тўрт тактли/икки тактли);
2.1.3.2. Ички ёнув двигатели цилиндрларининг сони ва жойлашуви;
2.1.3.3. Максимал қуввати (қувватдаги фарқ 30% дан кўп эмас);
2.1.3.4. Ички ёнув двигателининг ишчи ҳажми (фарқ 20% дан кўп эмас);
2.1.4. Етакчи ўқлар (сони, жойлашуви, бириктирилиши);
2.1.5. Бошқарилувчи ўқлар (сони, жойлашуви).
2.2. М2 и М3 тоифаларига нисбатан :

2.2.1. Экологик синф;
2.2.2. Транспорт воситасининг синфи – фақат тўлиқ транспорт воситалари учун;
2.2.3. Тугалланганлик даражаси (тўлиқ/тугалланмаган);
2.2.4. Куч қурилмаси:
2.2.4.1. Ички ёнув двигателининг иш принципи (мажбурий ёндириш/сиқилишдан ёниш, тўрт тактли/икки тактли);
2.2.4.2. Ички ёнув двигатели цилиндрларининг сони ва жойлашуви;
2.2.4.3. Максимал қуввати (қувватдаги фарқ 50% дан кўп эмас);
2.2.4.4. Ички ёнув двигателининг ишчи ҳажми (фарқ 50% дан кўп эмас);
2.2.4.5. Жойлашуви (олд, ўрта, орқа);
2.2.5. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса (фарқ 20% дан кўп эмас);
2.2.6. Етакчи ўқлар (сони, жойлашуви, бириктирилиши);
2.2.7. Бошқарилувчи ўқлар (сони, жойлашуви).
2.3. N1, N2, N3 тоифаларига нисбатан:

2.3.1. Экологик синф;
2.3.2. Кузов тури/юк ортиш қисмининг ишланиши (масалан, бортли платформа, фургон, самосвал кузов, эгарли-тиркаш қурилмаси, цистерна, изотермик кузов, ихтисослаштирилган ускуна) – фақат тўлиқ транспорт воситалари учун;

2.3.3. Тугалланганлик даражаси (тўлиқ/тугалланмаган);
2.3.4. Куч қурилмаси:
2.3.4.1. Ички ёнув двигателининг иш принципи (мажбурий ёндириш/сиқилишдан ёниш, тўрт тактли/икки тактли);
2.3.4.2. Ички ёнув двигатели цилиндрларининг сони ва жойлашуви;
2.3.4.3. Максимал қуввати (фарқ 50% дан кўп эмас);
2.3.4.4. Ички ёнув двигателининг ишчи ҳажми (фарқ 50% дан кўп эмас);
2.3.5. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса (фарқ 20% дан кўп эмас);
2.3.6. Етакчи ўқлар (сони, жойлашуви, бириктирилиши);
2.3.7. Бошқарилувчи ўқлар (сони, жойлашуви).
2.4. О1, O2, O3, O4  тоифаларига нисбатан:

2.4.1. Тугалланганлик даражаси (масалан: тўлиқ/тугалланмаган);
2.4.2. Кузов тури/юк ортиш қисмининг ишланиши (масалан, бортли платформа, фургон, карвон, самосвал кузов, изотермик кузов, цистерна, ихтисослаштирилган ускуна);
2.4.3. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса (фарқ 20% дан кўп эмас);
2.4.4. Бошқарилувчи ўқлар (сони, жойлашуви).
2.5. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7  тоифаларига нисбатан:

2.5.1. Кузов, корпус шакли (асосий хусусиятлари);
2.5.2. Жиҳозланган ҳолдаги транспорт воситасининг массаси (фарқ 20% дан кўп эмас);
2.5.3. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса (фарқ 20% дан кўп эмас);
2.5.4. Ички ёнув двигателининг ишчи ҳажми (фарқ 30% дан кўп эмас);
2.5.5. Рамасининг конструкцияси (яққол ва фундаментал фарқлар);
2.5.6. Куч қурилмаси
(ички ёнув двигатели/электродвигатель/бошқалар);

2.5.7. Ички ёнув двигатели цилиндрларининг сони ва жойлашуви;
2.5.8. Двигателнинг максимал қуввати (фарқ 30% дан кўп эмас);
2.5.9. Узатмалар қутисининг тури (қўлда бошқарилувчи, автоматик).
3. Транспорт воситаларининг модификациялари ишлаб чиқарувчи томонидан версияларга (жамланишларга) бўлиниши мумкин бўлиб, улар, мазкур техник регламент талабларига мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатларга илова қилинадиган транспорт воситаси турининг умумий техник тавсифида мавжуд бўлган, ишлаб чиқарувчи томонидан рухсат этилган параметрлар комбинацияларидан иборат бўлади.
Бунда:
3.1. М1 тоифасига нисбатан:

Ҳар бир версия учун қуйидаги параметрларнинг ҳар бирининг фақат битта қиймати бўлиши мумкин:
3.1.1. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса;

3.1.2. Ички ёнув двигателининг ишчи ҳажми;
3.1.3. Двигателнинг максимал қуввати;
3.1.4. Узатмалар қутисининг тури ва унинг босқичларининг сони;
3.1.5. Ўтириш учун ўринлар сони.
3.2. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7  тоифаларига нисбатан:

Қуйидаги параметрларнинг ўзгарувчан қийматлари битта версия доирасида биргаликда бўлмаслиги керак:
3.2.1. Жиҳозланган ҳолдаги транспорт воситасининг массаси;
3.2.2. Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса;

3.2.3. Куч қурилмасининг қуввати;
3.2.4. Ички ёнув двигатели цилиндрларининг ишчи ҳажми.
3.3. Транспорт воситаларининг бошқа тоифаларига нисбатан модификацияларнинг версияларга (жамланишларга) бўлиниши учун талаблар белгиланмаган.
Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли

транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида

техник регламентга

10-илова

Транспорт воситалари (шассилар) турларининг, транспорт воситалари компонентларининг “Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида”ги техник регламент талабларига мувофиқлигини баҳолаш мақсадида ариза берувчи томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар

РЎЙХАТИ

Ариза берувчи томонидан тақдим этилаётган ҳужжатлар давлат (ўзбек) тилида тузилган ёки давлат тилига таржима қилинган ҳақиқий таржимасига эга бўлиши керак. 
1. Транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашни назарда тутувчи сертификатлаштириш шаклида ўтказиладиган мувофиқликни баҳолаш учун тақдим этиладиган ҳужжатлар:

1. Транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашни олиш мақсадида ариза берувчи сертификатлаштириш идорасига қуйидагиларни тақдим этади:

а) транспорт воситаларига (шассиларга) нисбатан меъёрий ҳужжатлар (мавжуд бўлса);

б) транспорт воситасини идентификация қилиш учун зарур бўлган умумий кўриниш чизмаларини ўз ичига олувчи транспорт воситаси (шасси) турининг умумий техник тавсифи, шунингдек техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги меъёрий ҳужжатлар талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи, маркировкалари (тасдиқловчи ҳужжатлар рақамлари) кўрсатилган компонентлар (ёруғлик ва товушли сигнализация қурилмалари, хавфсизлик камарлари, ойналар, шиналар, орт томонни кўрсатувчи кўзгулар) рўйхати.

Ҳужжатлар икки нусхада, тузилган санаси, уларни имзолаган шахснинг фамилияси ва лавозими кўрсатилган ҳолда тақдим этилади;

в) ариза бериш санасида мавжуд бўлган, синов лабораторияси томонидан берилган синов баённомалари, шунингдек Техник регламентндаги алоҳида талаблар юзасидан бошқа далилий материаллар.

Ушбу ҳолларда қуйидагилар далилий материаллар сифатида қабул қилинади:

махсус ва ихтисослаштирилган транспорт воситалари учун – базавий транспорт воситаси ёки шассининг Техник регламент талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи, уларнинг ишлаб чиқарувчилари ёки ҳужжатни берган идора томонидан имзоланган ҳужжатлар (транспорт воситаси турини маъқуллаш, шасси турини маъқуллаш,мувофиқлик сертификатлари);

шассилар учун  — худди шундай турдаги шассига эга тўлиқ тўпламли транспорт воситасига нисбатан Техник регламентнинг 2-иловасидаги рўйхат бўйича алоҳида талаблар юзасидан ўтказилган идентификация қилишнинг ва сертификатлаштириш синовларининг аккредитациядан ўтган синов лабораторияси томонидан берилган баённомалари ёхуд тайёр ҳолга етказилмаган транспорт воситаси синовларининг (агар унинг конструкцияси шундай синовларни белгиланган усулларга мувофиқ ўтказиш имконини берса) ва (ёки) унинг компонентлари синовларининг баённомалари;

г) ишлаб чиқарувчи томонидан қўлланилаётган сифат менежментининг мувофиқлик сертификати. Бундай сертификат мавжуд бўлмаган тақдирда, ишлаб чиқариш шароитларининг тавсифи Техник регламентнинг 11-иловасига мувофиқ ҳужжатларни таҳлил қилиш имконини берадиган ҳажмда тақдим этилади;

д) белгиланган тартибда транспорт воситалари (шассилар) ишлаб чиқарувчисининг халқаро идентификация кодининг берилганлиги ҳақидаги ҳужжат;

е) транспорт воситасидан фойдаланиш қўлланмаси (йўриқномаси).

2. Импорт қилинадиган транспорт воситалари кўриб чиқиладиган ҳолларда, ариза берувчи сертификатлаштириш идорасига, ишлаб чиқарувчи билан ариза берувчи ўртасида тузилган, ишлаб чиқарувчи томонидан ариза берувчига мувофиқликни баҳолашни ўтказиш ваколати берилиши ва Техник регламент талабларига мувофиқ транспорт воситалари (шассилар) хавфсизлигини таъминлаш учун ишлаб чиқарувчи билан биргаликдаги жавобгарлиги ҳақидаги битимни тақдим этади.

3. Ўзга ишлаб чиқарувчидан сотиб олинадиган шасси ёки транспорт воситалари базасида ишлаб чиқариладиган транспорт воситаларининг мувофиқлиги баҳоланадиган ҳолларда, мазкур Илованинг 1-бандида кўрсатилган ҳужжатларга қўшимча равишда, қуйидагилар тақдим этилади:

ишлаб чиқаришнинг жорий босқичида транспорт воситасининг савдо маркаси ва тижорий номланишининг ўзгартирилиши (сақлаб қолиниши) келишилганлигини тасдиқловчи ҳужжат;

базавий транспорт воситасининг (шассининг) конструкциясига киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ҳақидаги батафсил маълумотлар;

шасси ёки базавий транспорт воситаси ишлаб чиқарувчисининг шасси ёки транспорт воситасини тайёрлаб битириш бўйича қоида ва чекловларни белгилайдиган ҳужжати (ҳужжатининг нусхаси);

Техник регламент 2-иловасининг номенклатурасига кирувчи ҳар бир хавфсизлик талабига мувофиқликни таъминлаш учун жавобгарликнинг ҳар иккала ишлаб чиқарувчи билан келишилганлиги ҳамда уларга транспорт воситаларининг тегишли назорат синовлари бириктирилганлиги ҳақидаги ҳужжат (бўлинган рўйхат).

2. Муомалага чиқарилаётган транспорт воситалари кичик партиясини сертификатлаштириш шаклида ўтказиладиган мувофиқликни баҳолаш учун тақдим этиладиган ҳужжатлар:
1. Муомалага чиқарилаётган транспорт воситаларининг кичик партияси учун мувофиқлик сертификатини олиш мақсадида ариза сертификатлаштириш идорасига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

а) мувофиқликни баҳолашни ўтказиш учун қонун ҳужжатларида белгиланган шаклдаги ариза. Унда, қўшимча равишда, ариза берувчининг номи, транспорт воситасининг номи ва шартли белгиси, транспорт воситасининг идентификация рақами, транспорт воситаси ишлаб чиқарувчисининг номи кўрсатилган бўлиши керак;

б) ариза берувчининг шахсини тасдиқловчи ҳужжат;

в) якка тартибдаги техник ижод натижаси бўлган транспорт воситаси учун – транспорт воситасининг идентификация рақами берилганлиги ҳақидаги ҳужжат;

г) транспорт воситасининг умумий техник тавсифи;

д) транспорт воситасининг Техник регламент талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи далилий материаллар.

2. Техник регламент талабларига мувофиқлиги аввал тасдиқланган транспорт воситаси ва транспорт воситаларининг кичик партиясидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган транспорт воситасини баҳолашда, қўшимча равишда, қуйидагилар тақдим этилади:

а) базавий транспорт воситасининг конструкциясига киритилган ўзгартиришларнинг рўйхатини ўз ичига олувчи техник тавсиф; 

б) транспорт воситаси конструкциясининг ўзгартирилаётган элементларига тегишли бўлган конструкторлик ёки бошқа техник ҳужжатлар;

в) янги ишланмада базавий транспорт воситасини конструктив жиҳатдан қўллаш мумкинлигини тасдиқловчи, базавий транспорт воситасининг конструкторлик ҳужжатларининг асл нусхаларининг сақловчиси билан конструкциянинг келишилганлиги ҳақидаги ҳужжат ёки базавий транспорт воситаси ишлаб чиқарувчисининг ўзгартирилган конструкцияда (мавжуд бўлса) унинг қўлланилиши мумкинлиги тўғрисидаги хулоса;

г) базавий транспорт воситаси учун транспорт воситаси турини маъқуллаш нусхаси.

3. Мажбурий сертификатлаш шаклида транспорт воситаси компонентларининг мувофиқлигини тасдиқлаш учун тақдим этиладиган ҳужжатлар

1. Мажбурий сертификатлаштириш ўтказиш учун ариза берувчи сертификатлаштириш идорасига келишилган ҳолда қуйидаги ҳужжатларни тақдим этиши мумкин:

1) Сертификатлаштиришни ўтказиш учун сертификатлаштириш идораси томонидан белгиланган шаклдаги ариза. Унда қуйидагилар кўрсатилиши лозим: ариза берувчининг номи, у билан сертификатлаштириш бўйича ишларни амалга ошириш шартномасини тузиш учун зарур бўлган маълумотлар, маҳсулотнинг номи, маҳсулотнинг техник регламент талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи аввал берилган ҳужжатлар ҳақидаги маълумотлар;

2) Транспорт воситаси компоненти турининг умумий техник тавсифи. Унда компонентларнинг номи ва ишлаб чиқарувчисининг манзили, компонентлар ўрнатилиши мўлжалланган транспорт воситаларининг рўйхати, маркировкаси, компонентларнинг нимага мўлжалланганлиги ҳақидаги маълумотлар, компонентлар ишлашининг тавсифи (зарур бўлса) ва аризачи умумий техник тавсифда келтиришни лозим деб топган бошқа маълумотлар кўрсатилади;

3) ариза бериш санасида мавжуд бўлган, маҳсулотнинг мажбурий техник талабларга мувофиқлигини тасдиқловчи далилий материаллар, шу жумладан, лойиҳавий ҳисоб-китобларнинг, ўтказилган текширишларнинг натижалари, синовларнинг баённомалари.

Компонентларнинг мазкур техник регламентнинг 8-иловаси талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи далилий материаллар сифатида, сертификатлаштириш идорасига қуйидагилар тақдим этилиши мумкин:

1) аккредитациядан ўтган синов лабораториялари томонидан берилган, сертификатлаштириш синовларининг баённомалари;

2) Ўзбекистон Республикасида ёки 1958 йилдаги Женева Битимига аъзо мамлакатларда берилган, БМТ Қоидаларига мувофиқ турини расман тасдиқлаш ҳақидаги хабарлар;

3) Кўрсатилган хорижий, миллий ва халқаро техник кўрсатмаларнинг мазкур техник регламент талабларига эквивалент эканлиги мувофиқликни тасдиқлашни амалга ошираётган сертификатлаштириш идораси томонидан аниқланган бўлса, шундай кўрсатмаларга мувофиқликни тасдиқловчи бошқа далилий материаллар. Бунда далилий материаллар сифатида фойдаланилаётган синов баённомаларини чиқарган синов лабораториясининг ваколатли эканлиги тасдиқланган бўлиши лозим.

4) Ишлаб чиқарувчи томонидан қўлланилаётган сифат менежментининг мувофиқлик сертификати. Бундай сертификат мавжуд бўлмаган тақдирда, ишлаб чиқариш шароитларининг тавсифи Техник регламентнинг 11-иловасига мувофиқ ҳужжатларни таҳлил қилиш имконини берадиган ҳажмда тақдим этилади;

5) Фойдаланиш бўйича қўлланма (йўриқнома) (мавжуд бўлса), чизмалар, техник шартлар, компонентларга қўйиладиган талабларни ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар;

6) Компонентларнинг техник регламент талабларига мувофиқлигини таъминлаш учун қўлланилаётган, фойдаланилган миллий стандартлар рўйхати;

7) Текширишларнинг ҳажми ва даврийлиги, текшириладиган намуналарнинг сони ҳамда текширишлар ўтказилган жойни кўрсатган ҳолда, чиқарилаётган маҳсулотнинг техник регламент талабларига мувофиқлигини таъминлаш ва назорат қилиш усулларини белгиловчи, ишлаб чиқарувчининг меъёрий ҳужжатлари нусхалари;

8) Назорат синовларининг баённомалари, ишлаб чиқариш таҳлилининг далолатномалари ҳамда мажбурий сертификатлаштириш ва сертификатланган маҳсулотни назорат қилиш (маҳсулотни янги муддатга сертификатлаштирилган тақдирда) натижалари бўйича бошқа ҳужжатлар;

9) Тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилган ҳолда, алмаштирилувчи (эҳтиёт) қисмлар сифатида етказиб берилаётган компонентларнинг  транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллаш берилган транспорт воситаси ишлаб чиқарувчисининг назорати остидаги омбордан олиб келинаётганлигини тасдиқловчи, импорт қилувчининг етказиб берувчилари декларациялари.
2. Маҳсулотнинг ишлаб чиқарувчиси бўлмаган ариза берувчи, шунингдек, ишлаб чиқарувчининг сертификатлаштириш идорасига йўллаган қуйидагиларни тасдиқловчи хатини ҳам тақдим этади:
 1) ариза берувчининг мувофиқликни тасдиқлаш бўйича ишларни амалга ошириш ваколати;

2) ишлаб чиқарувчининг унга тааллуқли бўлган техник регламент талабларини бажариш бўйича мажбуриятлари.
2.1. Транспорт воситаси (шасси) ишлаб чиқарувчиси транспорт воситасининг (шассининг) мувофиқлигини баҳолаш натижаларига асосан компонентларга мувофиқлик сертификатини олиш учун сертификатлаштириш идорасига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:
1) сертификатлаштириш идораси томонидан белгиланган шаклдаги тегишли сертификатлаштириш жараёнини ўтказишга ариза. Унда ариза берувчининг номи, у билан сертификатлаштириш бўйича ишларни амалга ошириш шартномасини тузиш учун зарур бўлган маълумотлар кўрсатилган бўлиши керак;
2) эҳтиёт қисмлар сифатида етказиб бериладиган компонентларнинг рўйхати;
3) компонентлар қайси транспорт воситалари учун етказиб бериладиган бўлса, шундай транспорт воситаларининг транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашларнинг рақамлари кўрсатилган рўйхати;
4) ушбу эҳтиёт қисмларнинг ариза бериш вақтидаги келиб чиқиш мамлакатларининг рўйхати;
5) транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашларнинг нусхалари;
6) эҳтиёт қисмлар сифатида ҳам, транспорт воситасини (шассини) йиғиш учун бутловчи қисмлар сифатида ҳам бир хил транспорт воситалари компонентлари етказиб берилишини тасдиқловчи ҳужжат (транспорт воситаси (шасси) ишлаб чиқарувчисининг хати).
2.2. Компонентларнинг ишлаб чиқарувчиси транспорт воситасининг (шассининг) мувофиқлигини баҳолаш натижаларига асосан, эҳтиёт қисмлар сифатида етказиб бериладиган компонентларга мувофиқлик сертификатини олиш учун сертификатлаштириш идорасига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:
1) эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқарувчиси транспорт воситаларини (шассиларни) йиғиш учун бутловчи қисмларни етказиб берувчи эканлигини тасдиқловчи транспорт воситаси ишлаб чиқарувчисининг хати ёхуд эҳтиёт қисмларнинг ишлаб чиқарувчиси ёки унинг расмий дилерининг уларнинг муайян транспорт воситасини (шассини) йиғиш учун етказиб берилишини тасдиқловчи декларацияси;
2) турлари ҳақидаги ва транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллаш берилган транспорт воситаларида қўллаш мумкинлиги ҳақидаги маълумотларни кўрсатган ҳолда, алмаштирилувчи (эҳтиёт) қисмлар сифатида етказиб бериладиган компонентларнинг рўйхати;
3) транспорт воситаси (шасси) турини маъқуллашларнинг уларни берган сертификатлаштириш идораси томонидан имзоланган нусхалари.
Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли

транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида

 техник регламентга

11-илова

Ишлаб чиқариш ҳолатини таҳлил қилишда ўрганиладиган масалалар 

рўйхати  ва ишлаб чиқариш шароитини текшириш қоидалари ва тартиби

1. Ишлаб чиқариш ҳолатини таҳлил қилиш

1.1. Ариза берувчи томонидан тақдим этилган ҳужжатларни таҳлил қилиш
Таҳлил қилишга маҳсулотнинг мувофиқлигини баҳолаш учун берилган аризага илова қилинган ҳужжатлар жалб этилади.
Ҳужжатларни таҳлил қилиш жараёнида қуйидагиларга баҳо берилади:
1) сифат менежменти ва маҳсулот мувофиқлиги тизимларининг амал қилиши борасида ишлаб чиқарувчининг бошқарув таркибининг самарадорлиги;

2) маҳсулот сифатини ва мувофиқлигини таъминлаш юзасидан раҳбарият жавобгарлигининг тақсимланиши;

3) ишлаб чиқаришда қўлланилаётган ускуналарга нисбатан ҳужжатлаштирилган технологик жараёнларнинг мавжудлиги;

4) маҳсулотларни ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш ва модернизация қилишда мажбурий талабларга мувофиқликни таъминловчи ҳужжатлаштирилган тартиб-таомиллар номенклатурасининг етарлилиги;

5) сифат менежменти тизимининг ва маҳсулотлар техник регламентлар талабларига мувофиқлигини баҳолашдан ўтказилган турларга мувофиқ бўлишини таъминлаш тизимининг амал қилиш натижалари ҳақидаги маълумотларни ишлаб чиқарувчига нисбатан раҳбарлик қилувчи идораларга мунтазам тақдим қилинишини таъминловчи ҳужжатлаштирилган услуб ва тартиб-таомилларнинг мавжудлиги;

6) тузатувчи таъсир чораларини ишлаб чиқиш ва бажарилишини назорат қилиш тартиб-таомилларининг мавжудлиги.
1.2. Ишлаб чиқариш шароитларини текшириш
Ишлаб чиқариш шароитларини  текширишнинг намунавий режаси, одатда, қуйидаги масалаларни ўрганишни ўз ичига олиши керак:
1) ишлаб чиқарувчи фаолиятининг ташкил этилиши (бошқарувнинг таркибий тузилиши, раҳбарият ва ижрочиларнинг жавобгарлиги ва ваколатлари);
2) маҳсулотни ишлаб чиқишнинг ва мувофиқлигини баҳолашнинг бошқарилиши;
3) ишлаб чиқариш жараёнида маҳсулот сифатининг таъминланиши, шу жумладан унинг мавжудлиги;
4) муомалага чиқарилаётган маҳсулот, техник регламент талабларига мувофиқлигини баҳолашдан ўтказилган турларга нисбатан, мувофиқ бўлишини таъминлаш;
5) маҳсулотнинг якуний (қабул қилинадиган) назоратини ташкил қилиш;
6) сифат ҳақидаги маълумотларни рўйхатдан ўтказиш;

7) тузатувчи ҳаракатларга оид тартиб-таомилларнинг бажарилиши;
8) маҳсулотнинг мазкур техник регламент талабларига мувофиқлигини текшириш учун ускуналарни текшириш имкониятининг мавжудлиги;
9) ишлаб чиқаришнинг метрологик таъминоти тизимининг ташкил қилиниши;
10) маҳсулотни мувофиқлик белгиси билан маркировка қилиш тартиби;
11) истеъмолчиларни иш ресурси чекланган компонентларни алмаштириш даврийлиги ҳақида хабардор қилишнинг ташкил этилиши ҳамда реализация қилинган маҳсулотларни тегишли эҳтиёт қисмлар билан таъминлаш.
2. Ишлаб чиқариш шароитини текшириш қоидалари ва тартиби
2.1.  Ушбу тартиб, маҳсулотнинг мазкур техник регламент талабларига доимо мувофиқ бўлишини таъминлаш учун ишлаб чиқарувчи томонидан назарда тутиладиган ҳаракатларнинг жойларда мавжудлигини ва етарлилигини текшириш мақсадида, чиқарилаётган маҳсулотнинг мазкур техник регламент талабларига мувофиқлигини баҳолашда қўлланилади.
2.2. Ишлаб чиқариш шароитларини текширишни сертификатлаштириш идораси амалга оширади. Унинг қарорига кўра, текширишга бошқа ваколатли ташкилотларнинг мутахассислари жалб қилиниши мумкин. Сертификатлаштириш идораси ишлаб чиқариш шароитларини текширишни унинг номидан ташкил этилиши ва ўтказилишини шундай фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқига аккредитациядан ўтган бошқа ваколатли ташкилотга топшириши мумкин.
2.3. Муайян маҳсулотнинг ишлаб чиқариш шароитларини текшириш, сертификатлаштириш идораси томонидан тасдиқланадиган, бир хил маҳсулотлар гуруҳига нисбатан махсус ишлаб чиқилган ёки намунавий режа асосида амалга оширилади. Текширишни ўтказиш жараёнида, текширилаётган ишлаб чиқарувчининг ўзига хос хусусиятларидан (ишлаб чиқариш тури ва ҳажми, бутловчи қисмларни етказиб беришнинг ҳажмлари ва ташкил этиш усуллари, фаолиятнинг бошқа турлари ва ҳ.к.) келиб чиқиб, ўрганилаётган масалалар рўйхатига ва уларни ўрганиш чуқурлигига тузатиш киритиб турилиши лозим.

2.4. Ишлаб чиқарувчи ва ариза берувчи (агар у ишлаб чиқарувчи бўлмаса) ишлаб чиқариш шароитларини текширишни ўтказиш учун зарур шароитларни таъминлайдилар, шу жумладан, текширувчи шахсларнинг текшириш объектларига тўсқинликсиз ўтиб боришларига, ишлаб чиқарувчи томонидан мазкур техник регламент талабларини бажариш мақсадида юритилаётган ҳужжатлардан фойдалана олишларига имконият яратиб берадилар.
Ишлаб чиқарувчи томонидан ушбу банднинг талабларини бажаришдан бош тортилиши мувофиқликни баҳолаш жараёнининг тўхтатиб турилиши ёки тўхтатилиши ҳақида қарор қабул қилинишига асос бўлиши мумкин.

2.5. Маҳсулотнинг ишлаб чиқарувчиси технологик амалларни ўтказиш учун ўзи жалб қиладиган ташкилотларда ҳамда компонентларни етказиб берувчи ташкилотларда, агар сертификатлаштириш идораси бу ташкилотларда ишлаб чиқариш шароитларини текшириш кераклиги ҳақида қарор қилса, ишлаб чиқариш шароитларини текшириш бўйича зарур тадбирларни амалга оширишда иштирок этади.
2.6. Ишлаб чиқариш шароитларини текшириш натижалари далолатнома билан расмийлаштирилиб, унда ишчи режанинг ҳар бир позицияси бўйича баҳо берилади. Бунинг асосида қуйидаги хулосалардан бири берилади:
1) Ишлаб чиқарувчининг текширилаётган ишлаб чиқаришида маҳсулотни белгиланган талабларга мувофиқ чиқариш учун зарур шароитлар мавжуд.
2) Ишлаб чиқарувчининг текширилаётган ишлаб чиқаришида маҳсулотни белгиланган талабларга мувофиқ чиқариш учун зарур шароитлар асосан мавжуд.
Бу ҳолда, кўрсатилган кам аҳамиятли номувофиқликларни бартараф этиш бўйича тавсиялар берилади.
3) Ишлаб чиқарувчининг текширилаётган ишлаб чиқаришида маҳсулотни белгиланган талабларга мувофиқ чиқариш учун зарур шароитлар мавжуд эмас (салбий хулоса).
Бу ҳолда, ижобий хулоса олиш учун бажарилиши лозим бўлган шартлар кўрсатилади.
Ўтказилган текширишнинг салбий натижалари мазкур техник регламент талабларига мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатларни расмийлаштиришни, то белгиланган тузатувчи тадбирлар амалга оширилгунча, тўхтатиб туриш учун асос бўлади.
2.7. Ишлаб чиқариш шароитларини текшириш натижалари сертификатлаштириш идораси томонидан мазкур техник регламент талабларига мувофиқлиги баҳоланаётган объектлар устидан назорат қилиш дастурининг хусусиятларини ва назорат қилиш даврийлигини белгилашда ҳисобга олинади.
2.8. Агар сертификатлаштириш идораси, бир вақтнинг ўзида, маҳсулот ишлаб чиқарувчисининг сифат менежменти тизимини сертификатлаштирувчи ташкилот ҳам бўлса, у ҳолда маҳсулот мувофиқлигини таъминлаш билан боғлиқ масалалар сифат менежменти тизимини сертификатлаштириш жараёнида ёки сертификатлаштирилган шундай тизимни назорат қилиш жараёнида ўрганилади.
Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида  техник регламентга

12-илова
	Ўзбекистон Республикаси миллий сертификатлаштириш тизими

	Сертификатлаштириш идораси_______________________________________________________

	(тўлиқ ва қисқартирилган номи, почта манзили, аккредитация ҳақидаги 

гувоҳномасининг рақами ва амал қилиш муддатининг тугаши)

	Муомалага чиқарилаётган транспорт воситаси турини маъқуллаш

№ _______________________________
давлат реестри рақами

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амал қилиш муддати  20___ й. «___»__________гача

	Маркаси
	____________________________________

	Тижорий номланиши
	____________________________________ 

	Тури
	____________________________________ 

	
	

	Базавий транспорт воситаси / шасси (бошқа ишлаб чиқарувчининг базавий транспорт воситасидан / шассисидан фойдаланилганда) 
	____________________________________ 

	Модификацияси
	____________________________________

	Тоифаси
	____________________________________

	Экологик синфи
	____________________________________

	Ариза берувчи ва унинг манзили
	____________________________________

	Ишлаб чиқарувчи ва унинг манзили
	____________________________________

	Ишлаб чиқарувчининг вакили ва унинг манзили
	____________________________________

	Йиғувчи завод ва унинг манзили
	____________________________________

	Йиғма тўпламларнинг етказиб берувчиси ва унинг манзили (бошқа ишлаб чиқарувчининг базавий транспорт воситасидан / шассисидан фойдаланилганда) 
	____________________________________

	Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисидаги техник регламентнинг талабларига мувофиқдир.
Ушбу транспорт воситаси турини маъқуллаш қуйидаги транспорт воситаларига амал қилади:
а) серияли чиқариладиган
б) ______ донадан партиялар билан олиб кириладиган
(кераксизи ўчириб ташлансин)

	Идентификация рақамлари
	

	(VIN): ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

	Ушбу транспорт воситаси турини маъқуллаш иловаларсиз ҳақиқий эмас.

	1-илова.
2-илова.

3-илова.
4-илова.
	Транспорт воситасининг умумий хусусиятлари

Транспорт воситаси турини маъқуллашни расмийлаштириш учун асос бўлган ҳужжатлар рўйхати.
Транспорт воситаси маркировкасининг тавсифи

Транспорт воситасининг умумий кўриниши  ____ варақда

	Қўшимча маълумотлар __________________________________________________
____________________________________________________________________________

	(зарурат бўлса, ўзини юргизиб ҳаракатлантириш бўйича чекловлар, умумий фойдаланиш йўлларида ишлатиш имконияти ва бошқалар кўрсатилади)

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	__________
	___________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(имзо)
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.Ў.

	Расмийлаштирилган сана «___» __________ 20___й.

	ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИ ТУРИНИ МАЪҚУЛЛАШ ТАСДИҚЛАНДИ.

	Давлат реестрида UZ.SMT.__________________-рақами билан 20___й. «___» __________да рўйхатдан ўтказилди.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Транспорт воситаси турини маъқуллашга  
1-илова
Транспорт воситасининг умумий хусусиятлари

Ўқлар сони ва жойлашуви
(L тоифасидаги транспорт воситалари учун)


.........................................................................................



	Ўқлар/ғилдираклар сони
(О тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
...............................................................................

	Ғилдираклар формуласи/етакчи ғилдираклар
(О тоифасидаги транспорт воситаларидан ташқари)
	
...............................................................................

	Транспорт воситасининг жамланиш схемаси
(О тоифасидаги транспорт воситаларидан ташқари)
	
...............................................................................

	
	

	Кузов тури/эшиклар сони
(М тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
...............................................................................

	Юк ортиш қисмининг ишланиши
(N ва O тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
.........................................................................................

	Мўлжалланиши
(махсус ва ихтисослаштирилган транспорт воситалари учун)
	
.........................................................................................

	Ўтириш учун ўринлар они
(фақат M ва L тоифасидаги транспорт воситалари учун, М1 тоифасидаги транспорт воситалари учун қаторлар бўйича тақсимлаган ҳолда)
	

.........................................................................................

	Йўловчи олиш сиғими
(М2 ва М3 тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
.........................................................................................

	Юкхоналарнинг умумий ҳажми
(III синфга мансуб М3 тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
.........................................................................................

	Кабинаси
(N тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
...............................................................................

	Рамаси
(L тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
.........................................................................................

	Габарит ўлчамлари, mm:
узунлиги
	
...............................................................................

	кенглиги
	...............................................................................

	баландлиги (контейнер ташувчилар учун – юк ортиш баландлиги, максимал мумкин бўлган баландлик)
	...............................................................................

	Базаси, mm
	...............................................................................

	Олд/орқа икки ғилдирак ораси, mm 

(L тоифасидаги икки ғилдиракли (битта изли) транспорт воситаларидан ташқари)
	...............................................................................

	Транспорт воситасининг жиҳозланган ҳолдаги массаси, kg
	...............................................................................

	Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси, kg
	...............................................................................

	Ўқларнинг ҳар бирига тўғри келадиган техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса, олд ўқдан бошлаб, kg
	...............................................................................

	Автопоезднинг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси (N
тоифасидаги транспорт воситалари учун)


.........................................................................................

Тиркаманинг максимал массаси, kg

.........................................................................................

тормоз тизими бўлмаган тиркама

.........................................................................................

тормоз тизимига эга тиркама

.........................................................................................

Таянч-тиркаш қурилмасига тушадиган техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал юклама


.........................................................................................

Гибрид транспорт воситасининг тавсифи:
(ташқи манбадан қувватланиш талаби; ишлаш режими, фойдаланилаётган двигателнинг тавсифи ва унинг ишлаш режими)



.........................................................................................



	Ички ёнув двигатели (маркаси, тури)
	...............................................................................

	цилиндрларнинг сони ва жойлашуви
	...............................................................................

	ишчи ҳажми, sm3
	...............................................................................

	сиқилиш даражаси
	...............................................................................

	максимал қуввати, kW (min-1)
	...............................................................................

	Максимал буровчи моменти, Nm (min-1)
	...............................................................................

	Ёнилғи маркаси
	...............................................................................

	Таъминот тизими (тури)
	...............................................................................

	Карбюратори (маркаси, тури)
	...............................................................................
(карбюраторли двигателлар учун)

	Бошқариш блоки (маркаси)
	...............................................................................

	Пуркаш тизими (маркаси, тури)
	..........................................................................................
(ёнилғини пуркаш тизимига эга бензинли двигателлар учун)

	Юқори босим ёнилғи насоси
(ЮБЁН (маркаси, тури))
	..............................................................................
(дизелли двигателлар учун)

	Форсункалари (маркаси, тури)
	...............................................................................
(дизелли двигателлар учун)

	Турбокомпрессори (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Ҳаво фильтри (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Киритиш шовқин сўндиргичи (маркаси)
	...............................................................................

	
	1-босқич
2-босқич
3-босқич
	

	Ўт олдириш тизими (тури)
	...............................................................................

	Тақсимлагичи (маркаси)
	...............................................................................

	Коммутатори (маркаси)
	...............................................................................

	Ёндириш ғалтаги (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Ёндириш модули 
(маркаси, тури)
	......................................................................................................
(ёнилғини пуркаш тизимига эга бензинли двигателлар учун)

	Ёндириш свечалари (маркаси)
	...............................................................................

	Ишлаб бўлган газларни чиқариш ва нейтраллаштириш тизими
	...............................................................................

	Асосий шовқин сўндиргич (маркаси)
	...............................................................................

	Қўшимча сўндиргич (маркаси)
	...............................................................................

	Нейтрализатор (маркаси)
	...............................................................................

	Қаттиқ зарралар фильтри
	...............................................................................

	Электромобиль электродвигатели (маркаси, тури) (ўзгармас токлими ёки ўзгарувчан токли, агар ўзгарувчан токли бўлса — синхронми ёки асинхронми, фазалари сони)
	
...............................................................................

	Ишчи кучланиши, V
	
	
	...............................................................................

	Максимал 30 дақиқали қуввати, kW
	...............................................................................

	Энергияни тўплаш қурилмаси
(фақат электромобиллар и гибрид транспорт воситалари учун) (батарея, конденсатор, маховик/генератор)
	...............................................................................

	Батареяси (маркаси, тури)
(фақат электромобиллар и гибрид транспорт воситалари учун) (батарея, конденсатор, маховик/генератор)
	...............................................................................

	Электрокимёвий жуфт
	...............................................................................

	Элементлар сони
	...............................................................................

	Массаси, kg
	...............................................................................

	Ишчи кучланиши, V
	...............................................................................

	Сиғими, А-h
	...............................................................................

	Жойлашиш ўрни
	...............................................................................

	Конденсатори (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Энергия сиғими, J
	...............................................................................

	Маховиги/генератори (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Юриш узоқлиги, km
	...............................................................................

	Трансмиссияси (тури ва трансмиссия схемасининг тавсифи)
	...............................................................................

	Электр машинаси (маркаси, тури)
(ҳар бир электр машинасининг тавсифи: асосий вазифаси (двигатель ёки генератор), ўзгармас токлими ёки ўзгарувчан токли, агар ўзгарувчан токли бўлса – синхронми ёки асинхронми, фазалари сони)
	...............................................................................

	Ишчи кучланиши,  V
	...............................................................................

	Максимал 30 дақиқали қуввати, kW
	...............................................................................

	Илашиши (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Узатмалар қутиси (маркаси, тури):
	...............................................................................

	узатмалар сони ва узатиш сонлари
	...............................................................................

	Тарқатиш қутиси (тури):
	...............................................................................

	тарқатиш қутисининг узатмалари сони ва узатиш сонлари
	...............................................................................

	Асосий узатма (тури):
	...............................................................................

	узатиш сони
	...............................................................................

	
	

	Осма:
олд (тавсифи)
	
...............................................................................

	орқа (тавсифи)
	...............................................................................

	Руль бошқаруви (тавсифи):
	...............................................................................

	руль механизми (тури)
	...............................................................................

	Тормоз тизимлари:
	...............................................................................

	ишчи (тавсифи)
	...............................................................................

	захира (тавсифи)
	...............................................................................

	тўхтаб туриш (тавсифи)
	...............................................................................

	ёрдамчи (ейилишга бардошли (маркаси, тури))
	...............................................................................

	Шиналари
(ўлчамлари, маркаси, минимал мумкин бўлган юклама индекси ва тезликка оид тоифаси)
	...............................................................................

	Транспорт воситасининг жиҳозлари
(кондиционер, эшик қулфларини электр блоклаш қурилмаси, радиожиҳозлар, антенна)
	...............................................................................

	
	

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	_________
(имзо)
	
	_______________________________________
(Ф.И.О.)

	
	М.Ў.

	
	

	
	Давлат реестрида UZ.SMT.__________________-рақами билан 20___й. «___» __________да рўйхатдан ўтказилди.

	
	


Транспорт воситаси турини маъқуллашга  
2-ИЛОВА
Транспорт воситаси турини маъқуллашни расмийлаштириш учун асос бўлган ҳужжатлар

РЎЙХАТИ 

	 т/р 
	Ҳужжат
	Ҳужжатни берган идора
	Ҳужжатнинг рақами, берилган санаси

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	
	
	
	

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	_________
          (имзо)
	_______________________________________
(Ф.И.О.)

	
	
	
	М.Ў.

	
	
	
	

	
	
	
	Давлат реестрида UZ.SMT.__________________-рақами 

билан 20___й. «___» __________да рўйхатдан ўтказилди.


Транспорт воситаси турини маъқуллашга  
3-ИЛОВА
Транспорт воситаси маркировкасининг тавсифи 

	1.
	Мувофиқлик белгисининг жойлашган ўрни ва шакли:
	........................................

	2.
	Ишлаб чиқарувчининг ёзувли катагининг жойлашган ўрни:
	........................................

	3.
	Идентификация рақамининг (VIN код) жойлашган ўрни:
	........................................

	4.
	Транспорт воситалари идентификация рақам(лар)ининг таркиби ва англатадиган маъноси:
	.....................................................

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 — 3 позициялар: WMI (ишлаб чиқарувчининг халқаро коди)
4 — 9 позициялар: идентификация рақамининг тавсифловчи қисми
10 позиция: ишлаб чиқарилган йили
11 — 17 позициялар: транспорт воситасининг ишлаб чиқариш рақами

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	
	_________
(имзо)
	_______________________________________________
(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.Ў.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Давлат реестрида UZ.SMT.__________________-рақами 

билан 20___й. «___» __________да рўйхатдан ўтказилди.


Транспорт воситаси турини маъқуллашга  
4-ИЛОВА
Транспорт воситасининг умумий кўриниши 

	Олдиндан, ўнгдан, чапдан, орқадан, юқоридан кўринишлари
(зарурат бўлса, қўшимча кўринишлари келтирилади)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	
	_______
(имзо)
	________________________________________
(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.Ў.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида  техник регламентга

13-ИЛОВА
	Ўзбекистон Республикаси миллий сертификатлаштириш тизими

	Сертификатлаштириш идораси_______________________________________________________

	(тўлиқ ва қисқартирилган номи, почта манзили, аккредитация ҳақидаги 

гувоҳномасининг рақами ва амал қилиш муддатининг тугаши)

	Муомалага чиқарилаётган шасси турини маъқуллаш

№ _______________________________
давлат реестри рақами

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амал қилиш муддати  20___ й. «___»__________гача

	Маркаси
	____________________________________

	Тижорий номланиши
	____________________________________ 

	Тури
	____________________________________ 

	
	

	Модификацияси
	____________________________________

	Тоифаси
	____________________________________

	Экологик синфи
	____________________________________

	Ариза берувчи ва унинг манзили
	____________________________________

	Ишлаб чиқарувчи ва унинг манзили
	____________________________________

	Ишлаб чиқарувчининг вакили ва унинг манзили
	____________________________________

	Йиғувчи завод ва унинг манзили
	____________________________________

	Йиғма тўпламларнинг етказиб берувчиси ва унинг манзили (бошқа ишлаб чиқарувчининг базавий транспорт воситасидан / шассисидан фойдаланилганда) 
	____________________________________

	Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисидаги техник регламентнинг талабларига мувофиқдир.
Ушбу шасси турини маъқуллаш қуйидаги транспорт шассиларига амал қилади:
а) серияли чиқариладиган
б) ______ донадан партиялар билан олиб кириладиган
(кераксизи ўчириб ташлансин)

	Идентификация рақамлари
	

	(VIN): ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

	Ушбу ШАССИ турини маъқуллаш иловаларсиз ҳақиқий эмас.

	1-илова.
2-илова.

3-илова.
4-илова.
	Шассининг умумий хусусиятлари

Шасси турини маъқуллашни расмийлаштириш учун асос бўлган ҳужжатлар рўйхати.
Шасси маркировкасининг тавсифи

Шассининг умумий кўриниши  ____ варақда

	Қўшимча маълумотлар __________________________________________________
____________________________________________________________________________

	(зарурат бўлса, ўзини юргизиб ҳаракатлантириш бўйича чекловлар, умумий фойдаланиш йўлларида ишлатиш имконияти ва бошқалар кўрсатилади)

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	__________
	___________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(имзо)
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.Ў.

	Расмийлаштирилган сана «___» __________ 20___й.

	ШАССИ ТУРИНИ МАЪҚУЛЛАШ ТАСДИҚЛАНДИ.

	Давлат реестрида UZ.SMT.__________________-рақами билан 20___й. «___» __________да рўйхатдан ўтказилди.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раҳбар (раҳбар ўринбосари) (давлат бошқаруви ваколатли идорасининг номи) 
	__________
	___________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(имзо)
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.Ў.


	 Шасси турини маъқуллашга  
1-ИЛОВА
Шассининг умумий хусусиятлари

	Ўқлар/ғилдираклар сони
(О тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
...............................................................................

	Ғилдираклар формуласи/етакчи ғилдираклар
(О тоифасидаги транспорт воситаларидан ташқари)
	
...............................................................................

	Транспорт воситасининг жамланиш схемаси
(О тоифасидаги транспорт воситаларидан ташқари)
	
...............................................................................

	Двигателнинг жойлашуви
	...............................................................................

	Кузов тури/эшиклар сони
(фақат М ва О тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
...............................................................................

	Кабинаси
(N тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	
...............................................................................

	Габарит ўлчамлари, mm:
узунлиги
	
...............................................................................

	кенглиги
	...............................................................................

	баландлиги
	...............................................................................

	Базаси, mm
	...............................................................................

	Олд/орқа икки ғилдирак ораси, mm
	...............................................................................

	Шассининг жиҳозланган ҳолдаги массаси, kg
	...............................................................................

	Техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси, kg
	...............................................................................

	Ўқларнинг ҳар бирига тўғри келадиган техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал масса, олд ўқдан бошлаб, kg
	...............................................................................

	Гибрид транспорт воситасининг тавсифи: (ташқи манбадан қувватланиш талаби; ишлаш режими, фойдаланилаётган двигателнинг тавсифи ва унинг ишлаш режими)

	Ички ёнув двигатели (маркаси, тури)
	...............................................................................

	цилиндрларнинг сони ва жойлашуви
	...............................................................................

	ишчи ҳажми, sm3
	...............................................................................

	сиқилиш даражаси
	...............................................................................

	максимал қуввати, kW (min-1)
	...............................................................................

	Максимал буровчи моменти, Nm (min-1)
	...............................................................................

	Ёнилғиси
	...............................................................................

	Таъминот тизими (тури)
	...............................................................................

	Карбюратори (маркаси, тури)
	...............................................................................
(карбюраторли двигателлар учун)

	Бошқариш блоки (маркаси)
	...............................................................................

	Юқори босим ёнилғи насоси
(маркаси, тури)
	...............................................................................
(дизелли двигателлар учун)

	Форсункалари (маркаси, тури)
	...............................................................................
(дизелли двигателлар учун)

	Турбокомпрессори (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Ҳаво фильтри (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Киритиш шовқин сўндиргичи (маркаси)
	...............................................................................

	
	1-босқич
2-босқич
3-босқич
	

	Ўт олдириш тизими (тури)
	...............................................................................

	Тақсимлагичи (маркаси)
	...............................................................................

	Коммутатори (маркаси)
	...............................................................................

	Ёндириш ғалтаги (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Ёндириш модули 
(маркаси, тури)
	......................................................................................................
(ёнилғини пуркаш тизимига эга бензинли двигателлар учун)

	Ёндириш свечалари (маркаси)
	...............................................................................

	Ишлаб бўлган газларни чиқариш ва нейтраллаштириш тизими
	...............................................................................

	Асосий шовқин сўндиргич (маркаси)
	...............................................................................

	Қўшимча сўндиргич (маркаси)
	...............................................................................

	Нейтрализатор (маркаси)
	...............................................................................

	Қаттиқ зарралар фильтри
	...............................................................................

	Электромобиль электродвигатели (маркаси, тури) (ўзгармас токлими ёки ўзгарувчан токли, агар ўзгарувчан токли бўлса — синхронми ёки асинхронми, фазалари сони)
	
...............................................................................

	Ишчи кучланиши, V
	
	
	...............................................................................

	Максимал 30 дақиқали қуввати, kW
	...............................................................................

	Энергияни тўплаш қурилмаси
(фақат электромобиллар и гибрид транспорт воситалари учун) (батарея, конденсатор, маховик/генератор)
	...............................................................................

	Батареяси (маркаси, тури)
(фақат электромобиллар и гибрид транспорт воситалари учун) (батарея, конденсатор, маховик/генератор)
	...............................................................................

	Электрокимёвий жуфт
	...............................................................................

	Элементлар сони
	...............................................................................

	Массаси, kg
	...............................................................................

	Ишчи кучланиши, V
	...............................................................................

	Сиғими, А h
	...............................................................................

	Жойлашиш ўрни
	...............................................................................

	Конденсатори (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Энергия сиғими, J
	...............................................................................

	Маховиги/генератори (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Юриш узоқлиги, км
	...............................................................................

	Трансмиссияси (тури ва трансмиссия схемасининг тавсифи)
	...............................................................................

	Электр машинаси (маркаси, тури)
(ҳар бир электр машинасининг тавсифи: асосий вазифаси (двигатель ёки генератор), ўзгармас токлими ёки ўзгарувчан токли, агар ўзгарувчан токли бўлса – синхронми ёки асинхронми, фазалари сони)
	...............................................................................

	Ишчи кучланиши, V
	...............................................................................

	Максимал 30 дақиқали қуввати, kW
	...............................................................................

	Илашиши (маркаси, тури)
	...............................................................................

	Узатмалар қутиси (маркаси, тури):
	...............................................................................

	Узатмалар сони ва узатиш сонлари
	...............................................................................

	Тарқатиш қутиси (тури):
	...............................................................................

	тарқатиш қутисининг узатмалари сони ва узатиш сонлари
	...............................................................................

	Асосий узатма (тури):
	...............................................................................

	узатиш сони
	...............................................................................

	оралиқ узатманинг узатиш сони (фақат L тоифасидаги транспорт воситалари учун)
	...............................................................................

	Осма:
олд (тавсифи)
	
...............................................................................

	орқа (тавсифи)
	...............................................................................

	Руль бошқаруви (тавсифи):
	...............................................................................

	руль механизми (тури)
	...............................................................................

	Тормоз тизимлари:
	...............................................................................

	ишчи (тавсифи)
	...............................................................................

	захира (тавсифи)
	...............................................................................

	тўхтаб туриш (тавсифи)
	...............................................................................

	ёрдамчи (ейилишга бардошли (маркаси, тури))
	...............................................................................

	Шиналари
(ўлчамлари, маркаси, минимал мумкин бўлган юклама индекси ва тезликка оид тоифаси)
	...............................................................................

	Шассининг жиҳозлари
(кондиционер, эшик қулфларини электр блоклаш қурилмаси, радиожиҳозлар, антенна)
	...............................................................................

	
	

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	_________
(имзо)
	
	_______________________________________
(Ф.И.О.)

	
	М.Ў.

	
	

	
	Давлат реестрида UZ.SMT.__________________-рақами билан 20___й. «___» __________да рўйхатдан ўтказилди.

	
	


Шасси турини маъқуллашга  
2-ИЛОВА
Шасси турини маъқуллашни расмийлаштириш учун асос бўлган ҳужжатлар

РЎЙХАТИ 

	 т/р 
	Ҳужжат
	Ҳужжатни берган идора
	Ҳужжатнинг рақами, берилган санаси

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	
	
	
	

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	_________
          (имзо)
	_______________________________________
(Ф.И.О.)

	
	
	
	М.Ў.

	
	
	
	

	
	
	
	Давлат реестрида UZ.SMT.__________________-рақами 

билан 20___й. «___» __________да рўйхатдан ўтказилди.


Шасси турини маъқуллашга  
3-ИЛОВА
Шасси маркировкасининг тавсифи 

	1.
	Мувофиқлик белгисининг жойлашган ўрни ва шакли:
	........................................

	2.
	Ишлаб чиқарувчининг ёзувли катагининг жойлашган ўрни:
	........................................

	3.
	Идентификация рақамининг (VIN код) жойлашган ўрни:
	........................................

	4.
	Транспорт воситалари идентификация рақам(лар)ининг таркиби ва англатадиган маъноси:
	.....................................................

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 — 3 позициялар: WMI (ишлаб чиқарувчининг халқаро коди)
4 — 9 позициялар: идентификация рақамининг тавсифловчи қисми
10 позиция: ишлаб чиқарилган йили
11 — 17 позициялар: транспорт воситасининг ишлаб чиқариш рақами

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	
	_________
(имзо)
	_______________________________________________
(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.Ў.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Давлат реестрида UZ.SMT.__________________-рақами 

билан 20___й. «___» __________да рўйхатдан ўтказилди.


Шасси турини маъқуллашга  
4-ИЛОВА

Шассининг умумий кўриниши 

	Олдиндан, ўнгдан, чапдан, орқадан, юқоридан кўринишлари
(зарурат бўлса, қўшимча кўринишлари келтирилади)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сертификатлаштириш идораси раҳбари
	
	_________
(имзо)
	_______________________________________________
(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.Ў.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Давлат реестрида UZ.SMT.__________________-рақами 

билан 20___й. «___» __________да рўйхатдан ўтказилди.


Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг

хавфсизлиги тўғрисида  техник регламентга

14-ИЛОВА

“Ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида” техник регламентнинг талабларига мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатни бекор қилиш ҳақида хабарнома


[image: image18]
(бланканинг ҳисобга олиш рақами)
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(мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатнинг тури)
N
[image: image20]
Амал қилиш муддати  ____________ дан __________ гача
СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ ИДОРАСИ: 

______________________________________________________________________________(тўлиқ ва қисқартирилган номи, манзили, аккредитация шаҳодатномасининг рақами ва амал қилиш муддатининг тугаши)

[image: image21]муносабати билан

                       (ҳужжатни бекор қилиш сабабларининг тавсифи)
   ҚУЙИДАГИ ТРАНСПОРТ  ВОСИТАЛАРИГА (ШАССИЛАРГА)

	МАРКАСИ
	

	ТИЖОРИЙ НОМЛАНИШИ
	

	ТУРИ
	

	ШАССИСИ (фақат бошқа ишлаб чиқарувчи шассисидан фойдаланилганда)
	

	МОДИФИКАЦИЯСИ
	

	ТОИФАСИ
	

	ЭКОЛОГИК СИНФИ
	

	АРИЗА БЕРУВЧИ ВА УНИНГ МАНЗИЛИ
	

	ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ВА УНИНГ МАНЗИЛИ
	

	ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИНИНГ ВАКИЛИ ВА УНИНГ МАНЗИЛИ
	

	ЙИҒУВЧИ ЗАВОД ВА УНИНГ МАНЗИЛИ
	

	ЙИҒМА ТЎПЛАМЛАРНИНГ ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИСИ ВА УНИНГ МАНЗИЛИ (фақат техник регламентнинг 36-бандида назарда тутилган тартиб-таомил қўлланилганда)
	


берилган 
[image: image22]
                     (мувофиқликни тасдиқловчи ҳужжатнинг тури)

"________
" __________________
дан эътиборан БЕКОР ҚИЛИНДИ.
Сертификатлаштириш идораси раҳбари
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Имзо
фамилияси, исм-шарифининг бош ҳарфлари
Расмийлаштириш санаси
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Реестрга  “____” ___________ да
_________________-сонли ёзув киритилди
_____________________________________________________________


             Давлат бошқаруви ваколатли идорасининг номи
Раҳбари (раҳбарининг ўринбосари)
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имзо 





фамилияси, исм-шарифининг бош ҳарфлари
Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида 
 техник регламентга

15-илова

Транспорт воситаси мувофиқлиги тўғрисида сертификат

[image: image28]
(бланканинг ҳисобга олиш рақами)
Синов лабораторияси

[image: image29]
(тўлиқ ва қисқартирилган номи, манзили, аккредитациядан ўтганлик шаҳодатномасининг рақами ва амал қилиш муддатининг тугаши)
ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИ
	МАРКАСИ
	

	ТИЖОРИЙ НОМЛАНИШИ
	

	ТУРИ
	

	ШАССИСИ (фақат бошқа ишлаб чиқарувчининг шассисидан фойдаланилганда)
	

	Идентификация рақами (VIN)
	

	ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН ЙИЛИ
	

	ТОИФАСИ
	

	ЭКОЛОГИК СИНФИ
	

	АРИЗА БЕРУВЧИ ВА УНИНГ МАНЗИЛИ
	

	ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ВА УНИНГ МАНЗИЛИ
	

	ЙИҒУВЧИ ЗАВОД ВА УНИНГ МАНЗИЛИ
	


ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИНИНГ УМУМИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ
	Ғилдираклар формуласи/етакчи ғилдираклар
	

	Транспорт воситасининг жамланиш схемаси
	

	Кузов тури/эшиклар сони (M1 тоифаси учун)
	

	Олдиндаги/ортдаги ўринлар сони (M1 тоифаси учун)
	

	Юк ортиладиган қисмининг ишланиши 
(N тоифаси учун)
	

	Кабинаси (N тоифаси учун)
	

	Йўловчи олиш сиғими (М2, М3 тоифалари учун)
	

	
	

	Юкхона бўлимларининг умумий ҳажми 
(III синфга мансуб М3 тоифаси учун)
	

	Ўтириш учун ўринлар сони
(М2, М3, L тоифалари учун)
	

	Рамаси (L тоифаси учун)
	

	Ўқлар/ғилдираклар сони (О тоифаси учун)
	

	Транспорт воситасининг жиҳозланган ҳолдаги массаси, kg
	

	Транспорт воситасининг техник жиҳатдан мумкин бўлган максимал массаси, kg
	

	Габарит ўлчамлари, mm
узунлиги 
  кенглиги
  баландлиги
	

	Базаси, mm
	

	Олд/орқа икки ғилдирак ораси, mm
	

	Гибрид транспорт воситасининг тавсифи
	Ташқи манбадан қувватланиш назарда тутилган ёки тутилмаганлиги; мавжуд бўлган иш режимлари (санаб ўтилсин): 

фақат ички ёнув двигатели,
фақат электродвигатель, аралаш (шу иш режимининг қисқача тавсифи)

	
	

	[image: image34.png]


Ички ёнув двигатели (маркаси,тури)
· цилиндрларнинг сони ва жойлашуви
· цилиндрларнинг ишчи ҳажми, см
· сиқилиш даражаси
· максимал қуввати, kW (min[image: image30.png]


) Ёнилғи
	

	Таъминот тизими (тури)
	

	Ўт олдириш тизими (тури)
	

	Ишлаб бўлган газларни чиқариш ва нейтраллаштириш тизими 
	

	Электромобилнинг электродвигатели (маркаси, тури)
	(ўзгармас токда ишлайдими ёки ўзгарувчандами, агар ўзгарувчанда бўлса – синхронми ёки асинхронми, фазалари сони)

	Ишчи кучланиши, V
	

	Максимал 30 дақиқали қуввати, kW
	

	Энергияни тўплаш қурилмаси
(фақат электромобиллар ва гибрид транспорт воситалари учун)
	(батарея,
конденсатор, маховик/генератор)

	Трансмиссияси
	            (трансмиссиянинг тури ва схемасининг тавсифи)

	Электр машинаси: (маркаси, тури),
	(ҳар бир электр машинасининг тавсифи: асосий вазифаси (двигатель ёки генератор), ўзгармас токда ишлайдими ёки ўзгарувчандами, агар ўзгарувчан токда бўлса – синхронми
ёки асинхронми, фазалар сони)

	Ишчи кучланиши, V
	

	Максимал 30 дақиқалик қуввати, kW
Илашиши (маркаси, тури)
Узатмалар қутиси (маркаси, тури)
	

	Осмалар (тури)
олд
орқа
Руль бошқаруви (маркаси, тури)
	

	Тормоз тизимлари (тури)
ишчи
захира
тўхтаб туриш
	

	Шиналар (ўлчамининг белгиланиши)
	

	Транспорт воситасининг қўшимча жиҳозлари
	


“Ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида” техник регламентнинг талабларига мувофиқдир.

ҚЎШИМЧА МАЪЛУМОТЛАР (умумий фойдаланиш йўлларида чекловларсиз ёки,  габарит ўлчамлари ва ўққа тушувчи массага оид меъёрлар ошириб юборилганлиги туфайли, чекловлар билан фойдаланиш мумкинлиги, йўналишли транспорт воситаси сифатида фойдаланиш мумкинлиги ва бошқалар)
Расмийлаштириш санаси
" __________" _______________
20    й.
Синов лабораторияси раҳбари

[image: image31]
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имзо
фамилияси, исм-шарифининг бош ҳарфлари
Изоҳ:
Ҳужжат бланкасининг нашр этиладиган шакли Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлигининг қарори билан тасдиқланади.
